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Wroctaw, dnia stycznia 2020 r.
WSI1.515.14.2019.KS/JS.6

Na podstawie art. 104 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 101 ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (L. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Zielonej Gorze,
reprezentowanego przez Panig Majge Dziakiewicz, Dekonta Polska Sp. z 0.0,
ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce, w sprawie wydania decyzji ustalajgcej plan remediacji
historycznego zanieczyszczenia powierzchni  ziemi na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 53, obreb 0024 Pctraze agmina Bolestawiec,

orzelam

ustalic wladajgcemu powierzehnig ziemi: Rejonowemu Zarzadowi Infrastruktury
w Zielonej Gorze, plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
i okresli¢, zgodnie z przedlozong dokumentacjg:

1. Teren wymagajgcy przeprowadzenia remediaciji

Remediacja zostanie przeprowadzona na terenie Osrodka Szkolenia Poligonowego
Wojsk Ladowych Zagan w obrebie dziatki o nr ewid. 53 obreb 0024 Pstrgze, gmina
Bolestawiec. Zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkéw dziatka stanowi wtasnosé Skarbu
Panstwa, w zarzadzie Rejonowego Zarzgdu Infrastruktury w Zielonej Gorze.

Zanieczyszczenie zidentyfikowano gtownie w warstwie powierzchniowej gleby oraz
w 1 punkcie na glgbokosci 1 m ppt. Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji
obejmuje 14 obszaréw o fgcznej powierzehni ok. 20,2 ha:

Ohszar A — o powierzchni ok. 0,2 ha, zanieczyszczony cynkiem, ofowiem oraz
weglowodorami Cq,-Cgs sktadnikéw frakcji oleju w warstwie powierzchniowej gruntu na
glgbokosci do 0,25 m ppt., zlokalizowany w potnocno-zachodniej czesci nieruchomosci
w rejonie sekcji lll, zawierajacy sie w obszarze o naroznikach (wspétrzedne geograficzne):

| Szerokos¢ geograficzna HUgosc ¢ eo\qraﬂczﬁé
g g 2

N 51°26' 43.3909" [= 16°33' 68.3900"
| N 51°26' 43.8995" E 15°34' 02, 5_3"{”._

i




[N 51°26' 41.9519"
[N 51°26' 42.0185"

E 15°34'02.7334"
E 15°33' 58.9798"

Obszar B — o powierzchni ok. 1,3 ha, zanieczyszczony chryzenem, benzo(a)antracenem,
benzo(a)pirenem, benzo(b)fluorantenem, benzo(k)fluorantenem, benzo(ghi)peryienem,
indeno(1,2,3-cd)pirenem w warstwie powierzchniowej gruntu na gtebokosci do 0,25 m ppt,,
zlokalizowany w zachodnie] czesci nieruchomosci w rejonie sekcji IV, zawierajgcy sie
w obszarze o naroznikach (wspoirzedne geograficzne):

Szerokos$¢ geograficzna

Diugos¢ geograficzna

N 51°26' 43.8995"

E 15°34' 02.5325"

N 51°26' 45.4490"

E 15°34' 14.8101"

E 15°34' 15.8746"
E 15°34' 02.7334"

| N 51°26' 43.2180"
N 51°26' 41.9519"

Ohszar C — o powierzchni ok. 0,7 ha, zanieczyszczony cynkiem, benzo(a)antracenem
benzo(a)pirenem, benzo(b)fluorantenem w warstwie powierzchniowej gruntu na gtebokosci
do 0,25 m ppt., zlokalizowany w zachodniej czesci nieruchomosci w rejonie sekgji V,
Zawierajgcy sie w obszarze o naroznikach (wspotrzedne geograficzne):

Szerokos¢ geograficzna

Diugos¢ geograficzna |

N 51°26' 42.0185"

E 15°33' 58.9798"

N 51°26' 41.9519"

E 15°34' 02.7334"

N 51°26' 38.5706"

E 15°34' 03.5984"

N 51°26' 38.5239"

E 15°34' 00.2583"

QObszar D o powierzchni ok. 1,7 ha, zanieczyszczony benzo(a)antracenem,
benzo(a)pirenem i benzo(b)fluorantenem w warstwie powierzchniowej gruntu na gtebokosci
do 0,25 m ppt., zlokalizowany w potnocnej czesci nieruchomosci w rejonie sekcji VI,
zawierajacy sie w obszarze o naroznikach (wspoirzedne geograficzne):

:_—S;zerokoéc'; geograficzna | Dtugo$¢ geograficzna

N 51°26' 41.9519"

E 15°34' 02.7334"

N 51°26' 43.2180"

E 15°34' 15.8746"

N 51°26' 39.8745"

E 15°34' 25.0738"

N 51°26'38.5706"  [E 15°34 03.5984"

Qbszar E — o powierzchni ok. 0,4 ha, zaméczyszczony chryzenem, henzo(a)antracenem,
dibenzo(a h)antracenem, benzo(a)pirenem, benzo(b)fluorantenem, benzo(k)fluorantenem,
benzo(ghi)perylenem i indeno(1,2,3-c,d)pirenem w warstwie powierzchniowej gruntu na
gtebokosci do 0,25 m ppt., zlokalizowany w pétnocnej czesci nieruchomosci w rejonie sekgji
VIl, zawierajgcy sie w obszarze o naroznikach (wspotrzedne geograficzne):

‘Szerokosc geograficzna
N 51°26' 38.5239"
N 51°26' 38.5706"
N 51°26' 35.2656"
N 51°26' 43.8602"

E 15°34' 00.2583"
E 15°34' 03.5984"
E 15°34' 04.4535"
E 15°33'01.0100"




Obszar F — o powierzchni ok. 1,4 ha, zanieczyszczony chryzenem, benzo(a)antracenem,
benzo(a)pirenem benzo(b)fluorantenem, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd) w warsiwie powierzchniowej gruntu na glebokosci do 0,25 m ppt.,
zloxalizowany w centralnej czesci nieruchomoéci w rejonie sekcji VIII, zawierajgcy sie
w obszarze o naroznikach (wspdtrzedne geograficzne):

Szerokosc geograficzna | Diugo$¢ geograficzna
N 51°26' 38.5706" E 15°34' 03.5984"
N 51°26' 39.8745" E 15°34' 25.0738"
N 51°26' 36.5558" _|E15°34'16.7543"
N 51°26' 35.2656" E 15°34' 04.4535"

Obszar G — o powierzchni ok. 1,7 ha, zanieczyszczony cynkiem, antracenem, chryzenem,
benzo(a)antracenem, dibenzo(a,h)antracenem, benzo(a)pirenem, benzo(b)fluorantenem,
benzo(k)fluorantenem, benzo(ghi)perylenem , indeno(1,2,3-c,d)pirenem oraz weglowodorami
Cs-Cz skiadnikdw frakeji benzyn w warsiwie powierzchniowej gruntu na gtebokosci do 0,25
m ppt., zlokalizowany w pofudniowo-zachodniej czesci nieruchomosci w rejonie sekeji IX,
zawierajacy si¢ w obszarze o naroznikach (wspotrzedne geograficzne):

%‘zcru&osc g,(,oqmﬂczmx D#ugoqc gcooraﬂczna

| N 51°26' 30.5702" E 15°33' §2,1563"

N 51°26' 35.2656" E 15°34'04.4535"
N 51°26' 31.8537" E 15°34'05.3295" |
N 51°26' 30.5702" E 15°34'53.0901"

Obszar H — o powierzchni ok. 1,3 ha, zanieczyszczony chryzenem, benzo(a)antracenem,
pbenzo(a)pirenem, benzo(b)flucrantenem, benzo(K)fluoranten, benzo(ghi)perylen,
dibenzo(ah)antracenem, indeno(1,2,3-cd)pirenem w warstwie powierzchniowej gruntu na
gigbokosci do 0,25 m ppt., zlokalizowany w centralnej czeéci nieruchomosci w rejonie sekeji
X, zawierajgcy sie w obszarze o naroznikach (wspotrzedne geograficzne):

ozcmkosc geogr aficzna D_@gosc geograficzna

N 51°26' 35.2656" E 15°34' 04.4535"

N 51°26' 36.5558" E 15°34'16.7543"

N &51°26' 33,1305" E 15°34' 17.6725"

N51°26'31.8537"  |E 15°34'05.3295"

Obsz I — o powierzchni ok. 1,6 ha, zanieczyszczony cynkiem, chryzenem,

ar
penzo(a)antracenem, benzo(a)pirenem, benzo(b)fluorantenem, benzo(k)fluorantenem,
penzo(ghi)perylenem, indeno(1,2,3-cd)pirenem w warstwie powierzchniowej gruntu na
gtgbokosci do 0,25 m ppt., zlokalizowany w potudniowo-zachodniej czesci nieruchomosci
w rejonie sekcji X1V, zawierajgcy sie w obszarze o naroznikach (wspéirzedne geograficzne):

Szeroko$¢ geograficzna VE ugose geoqranwna
N51°26'30.5702"  |E15 uﬁi_zv?a_-_.Q_QQ_l_',‘__,__.A__,
N 51°26' 31.7135" |E 15°34' 04.0397"
N 51°26' 27.8880" E 156°34' 04.9859"
N 51°26' 28.1331" E 15°33' 53.7304"

(&%)



Obszar J — o powierzchni ok. 1,3 ha,
benzo(a)antracenem, benzo(a)pirenem, benzo(b)fluorantenem, benzo(k)fluorantenem,
benzo(ghi)perylenem, indeno(1,2,3-c,d)pirenem, cynkiem i otowiem w warstwie
powierzchniowej gruntu na gtebokosci do 0,25 m ppt., zlokalizowany w potudniowej czesci
nieruchomoséci w rejonie sekcji XV, zawierajgcy sie w obszarze o naroznikach (wspotrzedne
geograficzne):

zanieczyszczony antracenem, chryzenem,

Szeroko$c geograficzna | Diugos¢ geograficzna

N 51°26' 31.7135"

E 15°34' 04.0397"

N 51°26' 32.5346"

E 15°34' 11.9383"

N 51°26' 27.6785"

E 15°34' 13.2468"

N 51°26' 27.8880"

E 15°34' 04.9859"

Obszar K — o powierzchni ok. 2,2 ha, zanieczyszczony antracenem w warstwie
powierzchniowej gruntu na gtebokosci do 0,25 m ppt., zlokalizowany we wschodniej czesci
nieruchomosci w rejonie sekcji Xlll, zawierajgcy sie w obszarze o naroznikach (wspotrzedne
geograficzne):

| Szerokos¢ geograficzna
N 51°26' 39.0296"
N 51°26' 39.7041"
N 51°26' 34.7132"

Dtugo$c¢ geograficzna
E 15°34' 31.3481"
E 15°34'40.8478"
E 15°34' 38.7816"
E 15°34' 32.6352"

Ohszar L — o powierzchni ok. 2,1 ha, zanieczyszczony chryzenem i benzo(a)antracenem
w warstwie powierzchniowej gruntu na gtebokosci do 0,25 m ppt., zlokalizowany
w potudniowej czesci nieruchomosci w rejonie sekcji XVII, zawierajgcy sie w obszarze
o naroznikach (wspotrzedne geograficzne):

Szerokosé geograficzna | Dtugos¢ geograficzna

‘N 51°26' 33.2134"

E 15°34' 18.6249"

‘N 51°26' 33.7010"

E 15°34' 25.0738"

N 51°26' 28.3336"

E 15°34' 28.4739"

N 51°26'27.6199"

E 15°34' 20.2484"

Obszar M — o powierzchni ok. 2,2 ha, zanieczyszczony cynkiem i antracenem w warstwie
powierzchniowe] gruntu na glebokosci do 0,25 m ppt., zlokalizowany w potudniowo-
wschodniej czesci nieruchomosci w rejonie sekeji XIX, zawierajgcy sie w obszarze
o naroznikach (wspétrzedne geograficzne):
Dlugesé geograficzna
E 15°34' 34.8634"

E 15°34' 38.7816"

Szerokosé gﬂgraﬂcz_r;a
N 51°26' 34.2024"

N 51°26' 34.7132"

N 51°26' 29.0757"

E 15°34' 40.1963"

N 51°26' 28.0202"

E 15°34' 36.4298"

N 51°26' 29.1641"

E 15°34' 33.4025"




Ohszar N —~ o powierzchni ok. 2,0 ha, zanieczyszczony chryzenem, benzo(a)antracenem,
benzo(a)pirenem,  benzo(b)fluorantenem, benzo(k)fluorantenem, benzo(ghi)perylenem
I indeno(1,2,3-c,d)pirenem w warstwie powierzchniowej gruntu na gtebokosci do 0,25 m ppt.,
zlokalizowany we wschodniej czeéci nieruchomosci w rejonie sekcji XX, zawierajgcy sie
w obszarze o naroznikach (wspétrzedne geograficzne):

Szerokos¢ geograficzna | Diugo$é geograficzna

N 51°26' 39.7041" E 15°34'40.8478"

N 51°26' 39.9240" 15°34' 43.9699"

r\' 51°26' 28.8765" 16°34' 43, 22_@'_‘"_"___»
N51°26'20.0757" | E 15°34'40.1963"

;Cz 51°26' 34.7132" 15°34' 38.7816"

,m@m,m m

Na podstawie sposobu uzytkowania gruntu wynikajgcego z ewidencji gruntéw
i budynkéw, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporzadzenia Minisira Srodowiska z dnia 1 wrzesnia
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz. U. 22016 . poz. 1395), zwanego dalej rozporzgdzeniem, przedmiotovvy teren zaliczono
do I grupy gruntdw (sekcje I, Il, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV ,XV) oraz do Ili grupy
gruntow (sekcje XIH, XVII, XIX, XX).

Wodoprzepuszczalno$¢ gruntu na catym obszarze dziatki przekracza 1,0-107 mis,
wahajgc sie na gtebokosci 1 m ppt. od 7,8-10" m/s w rejonie otworu badawczego OW-5,
do 9,0-10" m/s w rejonie otworu OW-1.

2. Nazwy substancji powodujgeych ryzyko oraz ich zawarto$ci w glehie i w ziemi,
do jakich doprowadzi remediacja

Zidentyfikowane na terenie objetym postepowaniem substancje powodujace ryzyko to:
otow, cynk, suma weglowodorow Cy,-Cys sktadnikdw frakcji oleju i Ce-Cqp skiadnikow frakeji
_benzyn, chryzen, antracen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, penzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(a)piren.

Zawartosci w glebie i ziemi substancji powodujgcych ryzyko, do jakich doprowadzi
remediacja w poszczegolnych obszarach okreslono ponizej:

2.1. Obszar A, wyznaczony w granicach sekcji Il

Nazwa substancji powodujgcej | Zawarto$¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi

ryzyko remediacja dla gtebokoséci 0-0,25 m ppt.*
éynk 4 500
Otéw N 200

V\/eg lowodo ry Cq ;_F_ 33

300
sktadnikow frakcji oleju o "
mal\uymalne wartosci dopu%zcaalno stezei w mn/l<g smhe mas y

2.2. Gbszar B, wyznaczony w granicach sekeji 1V ; —
Nazwa substancji powodujgcej | Zawartos¢ w glebie i ziemi, do jakie] doprowadzi
ryzyko remediacja dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.*
Chryzen L 02
Benzo(a)antracen A
) Benzo(a)piren ~ B 0,1 B




Benzo(b)fluoranten 0,1
Benzo(Kk)fluoranten 0,1
Benzo(ghi)perylen 0,2
Indeno(1,2,3-cd)piren 0,2

*maksymalne wartosci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

2.3. Qbszar C, wyznaczony w granicach sekcji V

Nazwa substancji powodujacej

Zawartos¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi

ryzyko remediacja dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.*
Cynk 500
Benzo(a)antracen 0,1
Benzo(a)piren 0,1
Benzo(b)fluoranten 0,1

*maksymalne wartosci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

2.4. Obszar D, wyznaczony w granicach sekeji Vi

Nazwa substancji powodujgce;j

Zawartosc w glebie i ziemi, do jakie] doprowadzi

ryzyko remediacja dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.*
Benzo(a)antracen 0,1
Benzo(a)piren 0,1
Benzo(b)fluoranten 0,1

*maksymalne wartosci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

2.5. Obszar E, wyznaczony w giranicach sekcji VII

Nazwa substancji powodujacej

Zawartos¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi

ryzyko remediacja dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.*
Chryzen 0,5
Benzo(a)antracen 0,5
______ Dibenzo(a,h)antracen 0,5
o Benzo(a)piren 0,5
] Benzo(b)fluoranten 0,5
_____ Benzo(k)fluoranten 0,5
_____Benzo(ghi)perylen 0,5
Indeno(1,2,3-c,d)piren 0,5

*rﬁaksymalne wartoéci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

2.6. Ohszar F, wyznaczony w granicach sekeji VIiI

Nazwa substancji powodujgcej

Zawarto$¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi

ryzyko remediacja dla gtebokoéci 0-0,25 m ppt.*
B Chryzen - 0,2
- Benzo(a)antracen 0,1

Benzo(a)piren 01

~____Benzo(b)fluoranten 0,1
Benzo(k)fluoranten 0,1
Benzo(ghi)perylen 0,2
Indeno(1,2,3-cd)piren 0,2

*rﬁéksymalne wartosci dopuszczalne stezeit w mg/kg suchej masy




2.7. Obszar G, wyznaczony w granicach sekeji IX

Nazwa substancji

Zawartos¢ w glebie i ziemi,

do jakiej doprowadzi

Zawarto$c w glebie i ziemi,
do jakiej doprowadzi
remediacja dla gtebokosci

powodujgcej ryzyko

remediacja dla gtebokosci

sktadnikow frakeji benzyn

0-0,25 m ppt.* prglezkgargzl;g?fej
| Cynk - 300
) Antwccn e 0,5 B
,enzo(ir)_c_s_r_]_[rag,en I X - }
_ Dibenzo(a,h)antracen ol 0,5 o -
Benzo(a)piren 0,5 e = -
Benzo(b)fluoranten 0,5 N =
Benzo(k)fluoranten 0,5 -
Benzo(ghi)perylen 0,5 -
Indeno(1,2,3-c,d)piren 0,8 -
Weglowodory Cs-Cy» ’ -

maksymalne wartosci dopuszczalne | srefen w mg/kg suchej masy

2.8. Obszar H, wyznaczony w granicach sekeji X
Nazwa substancji powodujgcej | Zawartos¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi
ryzyko remediacja dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.*
o Chr/u,n e O 2 )
[30170( ) O’]__\__ o
SV RE, Az il = _,U ]_. i e A v R
. Bc—:mo(}\) luom.m,n L - 01 L
Benzo(ghl)pe:ylen e 0,2
Dibenzo(ah)antracen 0,1
Indeno(1,2,3-cd)piren 0,2

maksymalne wartosci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

). Obszar |, wyznaczony w granicach sekeji X1V B
Nazwa substancji powodujgce] | Zawarto$¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi
ryzyko remediacja dla glgbokosci 0-0,25 m ppt.*
~ Cynk 500 )
) Chryzen 0,2 L
___Benzo(a)antracen o 01 B
,,,,, Benzo(a)piren |~ T O
Benzo(b)fluoranten | A ]
_. Benzo(k)fluoranten .\ 01 )
Benzo(ghiperylen | Y
Indeno(1,2,3-cd)piren 0.2

“maksymalne wartosci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

2,10, Ob

R
£,

szar J, wyznaczony w granicach sek

cji XV

Nazwa substancji powodujgcej
ryzyko

Zawarto$¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi
remediacja dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.*

. Cynk

_.900




Otow 200 -
Antracen ) 0,3 .

Chryzen 0,3
Benzo(a)antracen 0,3
Benzo(a)piren 0,3
Benzo(b)fluoranten 0,3
Benzo(k)fluoranten 0,3
B Benzo(ghi)perylen 0,3
Indeno(1,2,3-c,d)piren 0,3

*maksymalne wartosci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

3

2.11. Obszar K, wyznaczony w granicach sekcji Xiil

Nazwa substancji powodujgcej | Zawartos¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi
ryzyko remediacja dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.*

Antracen 1,0
*maksymalne warto$ci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

2.12. Obszar L, wyznaczony w granicach sekcji XVI
’ Nazwa substancji powodujacej | Zawartos¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi
‘ ryzyko remediacja dla glebokosci 0-0,25 m ppt.*
{ Chryzen 1,0
| Benzo(a)antracen 1,0

*maksymalne wartoéci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

2.13. Qbszar M, wyznaczony w granicach sekeji XIX
y WYy ywg 3

Nazwa substancji powodujgcej | Zawarto$¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi
ryzyko remediacja dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.*
- Cynk - 500
Antracen 1,0

*maksymalne wartosci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

Nazwa substancji powodujgcej | Zawarto$¢ w glebie i ziemi, do jakiej doprowadzi
ryzyko remediacja dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.*

) —“__ Chryzen 'h_ o 2,0
Benzo(a)antracen 2,0
) Benzo(a)piren 2,0
Benzo(b)fluoranten _ 2,0
Benzo(k)fluoranten 2,0
Benzo(ghi)perylen 2,0
Indeno(1,2,3-c,d)piren 2,0

*maksymalne wartosci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

3. Sposob przeprowadzentia remediacjl
Remediacja polega¢ bedzie na zmnigjszeniu ilosci substancji powodujgcych ryzyko w glebie
i ziemi. Prace remediacyjne bedg prowadzorne metodami ex situ i in situ, z wykorzystaniem
hioremediacji, uwzgledniajgc istniejacy i planowany sposob zagospodarowania terenu.
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1. Prace remediacyjne w pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ metodg ex situ, poprzez

wydobycie zanieczyszczonego gruntu spomiedzy powstatych w ziemi wyrw po
usunieciu drzew.

2. Powstaly odpad, w postaci zanieczyszczonego gruntu, przekaza¢ uprawnionemu

podmiotowi.

3. W przypadku wydobywania gruntu metodg na odklad, miejsce odkiadania

zanieczyszczonego gruntu zabezpieczy¢ przed widrnym zanieczyszczeniem.

1.4, W przypadku uzupeiniania powstatego wykopu, uzy¢ gruntu niezanieczyszczonego,

o zawarto$ciach substancji powodujgcych ryzyko nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych dla | grupy gruntéw, okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Po wyrdwnaniu terenu zastosowaé jednorazowg aplikacje biopreparatu (roztwor
autochtonicznych wyselekcjonowanych bakterii zdolnych rozktada¢ weglowodory).
Teren pozostawi¢ odkryty na czas ok. dwéch tygodni, aby umozliwié dziatanie
mikroorganizmaow biodegradujgcych.

1.6. W rejonie punktu badawczego P105 (wspéirzedne w uktadzie 2000 X:5701066,629:

Y:5539444,640) przeprowadzi¢ remediacje metodg ex situ, poprzez wydobycie
zanieczyszczonego gruntu w promienit 5 m od punktu P105, do glebokosci
1,5 m ppt.

Dia te

S

nu oznaczonego na mapie ewidencyjne] symbolem Ls — lasy {(obszary:

ers
I, L, M N

2.1, Remediacja w tym obszarze polega¢ bedzie na wspomaganym samooczyszczaniu.

W napowietrzonej w wyniku karczowania glebie, wzrasta¢ bedzie intensywnosc
procesu samorzutnego oczyszczania ¢leby.

2. Proces samooczyszczania wspomaga¢ dawkowaniem bioareozolu (roztworu
autochtonicznych wyselekcjonowanych bakterii namnozonych w bioreaktorze).
Zastosowa¢ jednorazowg aplikacje, bezpoérednio po skonczonych pracach
zwigzanych z karczowaniem. Teren pozostawi¢ odkryty na czas ok. dwéch tygodni,
aby umozliwi¢ dzialanie mikroorganizmow biodegradujgcych.

Yo celu potwierd:
pobrac 45 probek gruntu z dna powstalego wykopu;

dla obszaru w rejorie punktu P105: pobraé minimum 5 probek gruntu,
ze scian i dna powslatego wykopu (1 z dna i po 1 z kazdej ze $cian);

-enia osiggnigela zakdadanego efekiu ekologicznego:

Probki przekazac¢ do analiz laboratoryjnych na zawartoé¢ substancji powodujgeych ryzyke,
o Kktorych mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji, w odniesieniu do kazdego z obszaréw
zanieczyszczonych.

Termin rozpoczecia | zakoficzenia remediacii

Termin rozpoczecia remediacji — prace mozna rozpoczgé w dniu, w ktérym niniejsza decyzja

istalajgca plan remediacji stanie sie ostateczna.

Termin zakonczenia remediacji: 39.12. 2025 ¢,

<o}



5. Sposdb potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przedlozenia
dokumentacji z jej przeprowadzenia

Potwierdzenie przeprowadzenia remediacji nastapi poprzez przekazanie Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, w terminie do 31.03.2024 r., dokumentacji
z przeprowadzonej remediacji wraz z wynikami badan kontrolnych pobranych prébek.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 9.10.2019 r. Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gorze,
ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Gora, reprezentowany przez Maje Dziakiewicz,
Dekonta Polska Sp. z 0.0., ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce, wystgpit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, zwanego dalej RDOS, o wydanie decyzji
ustalajgcej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 53, obreb 0024 Pstrgze, gmina Bolestawiec. Do wniosku
zatgczono projekt planu remediacji w formie papierowej i elekironicznej, petnomocnictwa
oraz dowod uiszczenia optat skarbowych.

Pismem znak: WSI1.515.14.2019.KS.1 z dnia 17.10.2019 r., na podstawie art. 64 § 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej Kpa, tut. organ zawiadomit strone o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie pismem znak: WSI.515.14.2019.K5.2
z dnia 17.10.2019 r. wezwano strone do zlozenia dodatkowych wyjasnien w zakresie:
przeprowadzone] oceny zanhieczyszczenia powierzchni ziemi, zaproponowanego sposobu
przeprowadzenia remediacji oraz sposobu potwierdzenia przeprowadzenia remediacji.
W pidmie znak: DKK/183/10/2019 z dnia 28.10.2019 r. petnomocnik strony przeditozyla
uzupetniony projekt planu remediacji. Nastepnie pismem znak: WSI1.515.14.2019.K8.3 z dnia
30.10.2019 r. wezwano petnomocnika strony do ztozenia wyjasnien w zakresie spefnienia
przestanek, o ktérych mowa w art.101q ust. 3 ustawy Po$. Uzupetnienie przediozono przy
pismie znak: DKK/203/11/19 z dnia 08.11.2019 r.

Z uwagi na brzmienie przepisu art. 1011 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pos,
oraz art. 20a ust. 11 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), pismem znak: WSI.515.14.2019.KS.4 z dnia 18.11.2019 r.,
lutejszy organ zwrécit sie do Wojskowege Osrodka Medycyny Prewencji we Wroctawiu
o wyrazenie opinii dotyczgce] projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 53, obreb 0024 Pstraze, gmina
Bolestawiec, w odniesieniu do oceny wystepowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia
ludzi na przedmiotowym terenie.

W opinii nr 82/WIS/BUD/2019 z dnia 25.11.2019 r. Komendant Wojskowego Osrodka
Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu pozytywnie zaopiniowat przedstawiony projekt planu
remediacji.

W pismie znak: WSI1.515.4.2019.JS.5 z dnia 12.12.2019 r., zgodnie z art. 10 Kpa, organ
poinformowat strone o mozliwosci wypowiedzenia sie, co do zebranych materiatow
w sprawie oraz zapoznania sie z dokumentacjg sprawy przed wydaniem decyzji.
Zawiadomienie skutecznie doreczeno dnia 18.12.2019 r. Do czasu wydania niniejszej decyzji
strona nie ztozyta uwag ani wnioskow w przedmiotowej sprawie.
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Wradajgcy powierzchnig ziemi nie jest w posiadaniu dokumentow potwierdzajgcych,
ze zanieczyszczenie powierzchni ziemi wystepowato na terenie objetym postepowaniem
przed dniern 30 kwietnia 2007 r. Wskazano jednak, ze na terenie dziatki o nr ewid. 53,
prowadzona byta dziatalno$¢ mogaca z duzym prawdopodobienstwem spowodowac
historyczne zanieczyszcezenie powierzchni ziemi — tereny powojskowe, a po dniu 30 kwietnia
2007 r., nie byta prowadzona dziatalnosc¢ stwarzajgca ryzyko szkody w érodowisku. Dziatka
o nr ewid. 53, obreb 0024 Pstraze, gmina Bolestawiec, jest wlasno$cia Skarbu Parnstwa
I nalezy do terenow zamknietych w resorcie obrony narodowej, zlokalizowana jest na terenie
Osrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lgdowych Zagan. Przedmiotowy teren v
wykorzystywany na cele wojskowo-poligonowe do konca XIX w., przy czym do roku 1992
podzielony byt na strefe polskg i radziecka.

Biorgc pod uwage stwierdzone substancje powodujgce ryzyko oraz wykorzystanie
terenu przed 30 kwietnia 2007 r. oceniono, ze zanieczyszczenie ma charakter historyczny
i jego remediacja powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy Pos.

Catkowita powierzchnia dziatki nr 53 wynosi 195,23 ha, natomiast planowane prace
remediacyjne bedg prowadzone na obszarze o powierzchni 20,2 ha. Obecnie teren poligonu
jest niewykorzystywany, poroénigty lasem. Znajdujg sie na nim pozostalosci zabudowy
w postaci ruin, w wigkszosci ceglanych budynkow, poro$nietych roslinnoécig oraz
pomieszczen garnizonowych, nalezgcych w przesziosci do Armii Radzieckiej. Wyposazony
jest w infrastrukture podziemng i naziemng, w tym 53 budynki lub ich pozostalosci
z zabudowaniami podziemnymi (piwnicami), studnie, kanaly, plyty betonowe, sciany i ptoty.
Dodatkowo znajdujg sie tu takze nawierzchnie asfaltowe, utwardzone chodniki place
i parkingi.

Teren poligonu cechuje silnie przeksztaicona szata roslinna. Flore przedmiotoweago
obszaru stanowig gatunki inwazyjne, takie jak robinia akacjowa, czeremcha amerykanska
I dgb czerwony. Obserwowane sg takze rézne fazy sukcesyjne zbiorowisk boru Swiezeyo
z dominacjg w drzewostanie sosny zwyczajnej, natomiast w runie przewazajg trawy.

Teren wymagajgcy przeprowadzenia remediacji nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 3
lit. a rozporzgdzenia oraz wypisem z ewidencji gruntéw i budynkow teren dziatki o numerze
93, obreb 0024 Pslraze, nalezy do grupy gruntéw | (inne tereny zabudowane, oznaczone
symbolem Bi, w sekcjach badawczych: III, IV, V, VI, VIl, VIl I1X, X, XIV i XV) oraz Ill (lasy,
oznaczone symbolem Ls, w przypadku sekcji: Xill, XVII, XIX i XX).

Na omawianym obszarze wystepujg nasypy antropogeniczne sktadajgce  sie
z mieszaniny gleby, gruzu ceglanego, betonu, piaskéw i zuzlu, ktérych Migzszos¢ dochodzi
do 3,8 m. Pod nasypami zalegajg utwory przepuszczalne w postaci piaskow drobnych,
$rednich i grubych, zwiru i pospoiki.

W podiozu wystepujg osady czwartorzedowe oraz utwory fluwioglacjalne. W trakcie
badan terenu stwierdzono takze obecno$¢ osadéw piaszczystych (piaski i zwiry
wodnolodowcowe z mutkami rzeczno-wodnolodowcowymi) oraz niespoistych (piaski
rdznoziarniste: drobne, $rednie i grube, pospotki, zwiry).

Na przedmiotowym terenie wyréznia sie czwartorzedowe pietro wodonoséne, gdzie woda
wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta w piaszczystych osadach rzeczno-
lodowcowych. Zwierciadto wod podziemnych stabilizuje sie na gtebokosci 4,60 m ppt., na
rzednej 140,65 m npm.

Pierwsze badania jakosci gleby i ziemi na terenie objetym postepowaniem zostaty

wykonane w maju 2019 r. Badany obszar zostat podzielony na 20 sekeji oznaczonych

AV

numerami od | do XX, z ktérych pobrano zmieszane prébki powierzchniowe. Dodatkowo



wykonano 98 otworow wgtebnych, z ktérych pobrano préby gruntéw z gtebokosci 1 m ppt.
Zakres przeprowadzonych analiz laboratoryjnych obejmowat metale (arsen, cynk, miedz,
nikiel, ofdw i rtec), weglowodory (Cs-C1, skiadnikow frakeji benzyn, Cq,-Cas sktadnikow frakeji
oleju, WWA), fenol oraz krezole. Otrzymane wyniki poréownano do wartoéci dopuszczalnych
okreslonych w rozporzgdzeniu w zaleznoéci od grupy gruntu (I lub Ill). Zidentyfikowano
13 substancji powodujgcych ryzyko, ktérych zawartosci w glebie i ziemi byty przekroczone
w stosunku do wartosci dopuszczalnych, w tym: ofow, cynk, suma weglowodorow Cq,-Css
sktadnikéw frakcji oleju i Cg-Cqp sktadnikow frakeji benzyn, chryzen, antracen,
benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(g.h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(a)piren. Zanieczyszczenie stwierdzono
zarowno w warstwie powierzchniowej do 0,25 m ppt. (w sekcjach lll, 1V, V, VI, Vii, VIII, X, X,
XL, X1V, XV, XVII, XIX i XX), jak i w gtebszej warstwie gruntu, na gtebokosci 1,0 m ppt.
w otworze badawczym P105, zlokalizowanym w sekcji IX (w zakresie cynku).

W ramach badan szczegotowych, majgcych na celu okonturowanie stwierdzonego
zanieczyszczenia, w kazdej sekcji wykonano 10 otwordw, z ktérych pobrano probki gleby
I ziemi w przedziatach 0,0 — 0,25 m ppt. oraz 0,25 — 0,5 m ppt. Dodatkowo, w celu
okonturowania zanieczyszczenia stwierdzonego w otworze nr P105 w jego sgsiedztwie
wykonano 8 otworéw badawczych (OW1-OW8) do gtebokosci 2,0 m ppt. Z wykonanych
otworéw pobrano fgcznie 320 préb i przekazano do analiz laboratoryjnych na zawartosé¢
substancji powodujacych ryzyko, ktérych ponadnormatywne zawartosci odnotowano
w badaniach wstepnych. Badania prébek pobranych z otworow OW1, OW2, OW3, QW4,
OW5, OW6, OW7, OWS8 nie wykazaly przekroczen w zakresie zawartosci cynku.

Wykonane badania wodoprzepuszczainosci definiujg grunt jako przepuszczalny,
{j. 0 wartosci wspdtczynnika filtracji k>1x10 " m/s.

Stwierdzone na terenie dziatki o nr ewid. 53, obreb Pstragze, maksymalne zawartosci
poszczegolnych substancji powodujgcych ryzyko na gtebokosci 0-0,25 m ppt przedstawiaja
sie nastepujaco (w odniesieniu do kg suchej masy czesci ziemistych gleby): otéw 498 mg,
cynk 1917 mg, suma weglowodorow C,,-Css sktadnikow frakeji oleju 850 mg, suma
weglowodorow Cg-Cy, skiadnikow frakcji benzyn 3,71 mg, 850 mg, chryzen 7,53 mg.
antracen 2,79 mg, benzo(a)antracen 6,78 mg, dibenzo(ah)antracen 0,346 mg,
benzo(b)fluoranten 7,42 mg, benzo(k)fluoranten 3,0 mg, benzo(g,h,iperylen 4,35 ing,
indeno(1,2,3-cd)piren 4,47 mg, benzo(a)piren 6,57 mg, natomiast dla warstw ponizej 0,25 m
ppt.. cynk 934 mg (otwor nr P105 prébka z gtebokosci 1,0 m ppt.).

Analiza wynikoéw badan szczegotowych na przedmiotowym terenie, ktérych celem byto,
okonturowanie zanieczyszczenia, swiadczy o duzym rozproszeniu zanieczyszczen w glebie.
Na etapie badan szczegotowych, w niektorych sekcjach, na 10 pojedynczych prébek gleby
w sekcji w zadnej nie stwierdzono przekroczen, co uniemozliwia bardziej precyzyjne
wydzielenie gruntéw zanieczyszczonych.

Zanieczyszczenie w zakresie WWA na przedmiotowym terenie odnotowano jedynie
w warstwie powierzchniowej, gdzie ich biodostepno$c ogranicza materia organiczna. Zwigzki
te wykazujg bowiem silne powinowactwo sorpcyjne do substancji organicznych, przez co
tworzg w czgsteczkach wigzania wodorowe. Z tego wzgledu wigksza cze$¢ weglowodoréw
aromatycznych nie podlega na przedmiotowym terenie procesom desorpcji i pozostaje w nim
jako tzw. chemicznie obojetna i hydrofobowa trwata pozostatosc.

Podobna sytuacja zachodzi w przypadku metali wykrytych na przedmiotowym terenie.
Sa one absorbowane przez materie organiczng gleby, gdzie tworzg kompleksy chemiczne
w postaci grudek. Zanieczyszczenie cynkiem na wieksze] gtebokosci (1 m ppt.) moze byc
zwigzane z przenoszeniem go przez wode opadowg w gitab profilu. Projektowane prace
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remediacyjne pozwolg jednak usungé zlokalizowane zanieczyszczenie i wykluczy¢
biodostepnose metali.

Weglowodory C,-Cas skiadnikow frakeji oleju i weglowodory Cg-Cy, sktadnikow frakei
benzyn wystepujgce na przedmiotowym terenie podlegajg rozpuszczeniu
w wodzie oraz sorpcji na ziarnach gruntu. Z tego wzgledu mozliwa jest migracja zwigzkow
ropopochodnych w porach i szczelinach glebowych, zwigzana z wystepujgcymi podczas tego
procesu zjawiskami fizykochemicznymi pomiedzy fazami cieklg i statg. Zanieczyszczenie
tymi substancjami na przedmiotowym obszarze zidentyfikowano jednak tylko w warstwie
powierzchniowsj, gdzie jego biodostepno$é ograniczona jest przez wystepujaca tam materie
organiczng.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie objetym postepowaniem stwierdzono
glownie w warsiwie powierzchniowej (0,0 — 0,25 m ppt.). Sugeruje to, ze substancje
powodujgce ryzyko sg immobilizowane, czemu sprzyja m.in. diugi czas przebywania
zanieczyszczenia w $rodowisku oraz brak dostawy nowych dawek tych substancji ze
wzgledu na brak aktywnego zZrédta skazenia. Mimo wysokiej przepuszczalnosci utworéw
piaszczystych nie stwarza ono zagrozenia dla woéd podziemnych ze wzgledu na
wystepowanie zwierciadta wod na glebokosci ok. 4,6 m ppt. Jedyng droga przemieszczenia
zanieczyszczen w gigb profilu jest transport form niezwigzanych przez wode opadowa.

Z uwagi na obecne, jak i przyszte zagospodarowanie terenu (budowa bazy przejsciowej
dia wojsk amerykanskich), nie wystepuje tutaj bezposérednie narazenie cziowieka oraz innych
organizmow  zywych a oddziatywanie zanieczyszczenia. Dodatkowo docelowe
przeznaczenie terenu wyklucza mozliwo$¢ narazenia cziowieka oraz zwierzat na kontakt
z substancjami powodujgcymi ryzyko w przysziosci, ze wzgledu na utworzenie nowego
podioza. Na omawianym terenie oraz w jego bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg grunty
uprawne, ogrody, parki, place zabaw, tereny sportowe, budynki mieszkalne i uzytkowe,
zasoby wody pitnej i ujgcia wody. Obszar ten jest otoczony z kazdej strony przez las. Teren
objgty postgpowaniem potozony jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakow Natura 2000
Bory Dolnoslgskie PLB020005. Z przediozone] dokumentacji wynika, ze w rejonie
przeznaczonym do remediacji nie stwierdzono wystepowania populacji ptakéw objetych
ochrona, a planowane prace remediacyjne nie bedg oddzialywaty na przedmioty ochrony
obszaru.

Poprzez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie sie zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, ktére zaistniato przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dziatalnosci,
ktora zostala zakoriczona przed tym dniem. Na podstawie powyzszej definicji oraz analizy
przedstawionej w projekcie planu remediacji ustalono, ze stwierdzone zanieczyszczenie ma
charakter historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, do ktérego zastosowanie majg
przepisy ustawy Pos.

Zgodnie z art. 101h wust. 1 ustawy Po$ obowigzek remediagji historycznego
zanieczyszczenia powierzchni  ziemi spoczywa na wiadajgcym  powierzchnig  ziemi.
Remediacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem remediacji, ktéry ustala regionalny
dyrektor ochrony s$rodowiska, w drodze decyzji wydanej na wniosek wiadajgcego
powierzchnia ziemi. Ustawa Po$ dopuszcza dwa sposoby przeprowadzenia remediacii.
Pierwszy polega na usunigciu zanieczyszczenia w takim zakresie, aby zawartosci subsianc;
powodujgcych ryzyko w glebie i ziemi nie przekraczaly warto$ci dopuszczalnych. Drugi
nalomiast polega na przeprowadzeniu dziatat majgcych na celu usuniecie znaczgcego
zagrozenia dla zdrowia ludzi i stanu $rodowiska, uwzgledniajgc obecny i w miare mozliwoéci
przyszty sposob zagospodarowania terenu. W art. 101q ust. 3 ustawy Pos$ przewidziaro



mozliwo$¢ odstapienia od usuniecia zanieczyszczenia tylko w przypadku spetnienia jednej
z 4 przestanek okreslonych w ustawie.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wskazat, ze ze wzgledu na docelowe
przeznaczenie omawianego terenu niezbedne jest wykarczowanie wystepujgcego tam lasu.
Usuniecie karpiny z gruntu spowoduje wymieszanie sie mas ziemnych. Na skutek wyrwania
systeméw korzeniowych drzew pierwotna warstwa powierzchniowa, tj. zanieczyszczona
gleba, moze zosta¢ rozproszona wsrod reszty gruntdw, przykryta gruntem pochodzgcym
z gtebszych partii bgdZz zagtebiona w powstatych po pniach wyrwach w ziemi. Brak jesl
znanych technologii, ktérymi datoby sie odseparowaé wymieszane grunty czyste od tych
zanieczyszczonych oraz brak jest technologii pozwalajacej usung¢ karpine bez wzruszania
ziemi. Nie jest rowniez znana technologia pozwalajgca usung¢ zanieczyszczong warstwe
powierzchniowg spomiedzy systemow korzeniowych przed wykarczowaniem lasu.

W przediozonym projekcie planu remediacji zatozono, ze w wyniku karczowania moze
wystgpic przemieszanie gruntu do gtebokosci 1 m ppt. lub gtebie;, w zaleznosci od
glebokoéci zalegania karpiny. Przy powyzszych zatozeniach, na tak rozlegtym obszarze
(ok. 20 ha), kubatura gruntow (nie wliczajgc objetosci systemu korzeniowego) mogtaby
wyniesé ok. 343 400 Mg (202 000 m® x 1,7 Mg/m®). Koszty remediacji metoda ex situ takie]
llosci gruntu wymieszanego z zanieczyszczong glebg bylyby nieproporcjonalnie wysokie
w stosunku do korzysci osiggnietych w $rodowisku. Przy remediacji ex situ dodatkowo
pojawia sie problem z zagospodarowaniem duzego tonazu odpadu. Préba oczyszczenia
omawianych gruntéw na miejscu (remediacja on site) niesie ryzyko, ze po depozycji gruntow
na plycie bioremediacyjnej, wyniki prob kontrolnych moga wykazywa¢ brak przekroczer
wartosci dopuszczalnych ze wzgledu na siine rozproszenie zanieczyszczonych gruntow
W znacznie wiekszej objetosci gruntow niezanieczyszczonych. Ponadto sktadowanie tak
duzej ilosci gruntéw wymusza wykluczenie powierzchni biologicznie czynnej, pod budowe
pryzm, co nie jest korzystne dla srodowiska.

W  zwigzku z powyzszym, w przediozonej dokumentacji zréznicowano sposéb
przeprowadzenia remediacji na terenach cznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkow
symbolami Bi oraz Ls. W obszarze oznaczonym symbolem Bi drzewa znajdujg sie
w znacznym odstepie od siebie lub wyciagniecie ich karpiny nie spowoduje rozlegte] wyrwy
w ziemi (drzewa miode), dlatego zaproponowano remediacje metodg ex situ, polegajaca na
wydobyciu zanieczyszczonego gruntu spomiedzy powstatych w ziemi wyrw po usunigciu
drzew, wspomagang aplikacjg biopreparatu. W obszarze oznaczonym symbolem
Bi zidentyfikowano migjsce, w ktorym stwierdzono zanieczyszczenie na gtebokosci ponizej
0,25 m ppt. W otworze P105 odwierconym w ramach badan wstepnych, w probce
z glebokoéci 1 m ppt stwierdzono ponadnormatywng zawarto$¢ cynku. Badania szczegotowe
przeprowadzone w poblizu tego otworu nie potwierdzity kontaminacji. Pomimo tego,
w przedtozonym projekcie planu remediacji zaproponowano usuniecie gruntu z powierzchni
ok. 300 m?, wyznaczonej lokalizacjg punktow OW1, OW2, OW4, OW5, OW6, OW7, OW8
i glebokosci do 2 m ppt. Z uwagi na fakt, iz wyniki badan szczegotowych nie wykazaly
przekroczen cynku w probkach z ww. otworow, w ocenie tut. Organu nie ma podstaw aby
obszar wyznaczony w granicach ww. punktow uznaé za zanieczyszczony. W zwigzku
z powyzszym, w niniejszej decyzji organ orzekt o koniecznosci usunigcia gruntu jedynie
w promieniu 5 m od otworu P105, do gtebokesci 1,5 m ppt.

W obszarze oznaczonym symbolem Ls gestos¢ zadrzewienia jest duza, a systemy
korzeniowe rozlegte. Po wykarczowaniu lasu powstang gtebokie i rozlegte wyrwy, a teren
znacznie sie obnizy. Niemozliwe zatem bedzie wyodrebnienie warstwy powierzchniowej,
w zwigzku z wymieszaniem sie mas ziemnych podczas karczowania drzew. Dla tego
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obszaru  zaproponowano przeprowadzenie  remediacji  poprzez = wspomagane
samooczyszcezanie.

W zwigzku z  brakiem technologicznych  mozliwosci  catkowitego usuniecia
zanieczyszczenia oraz nieproporcjonalnie wysokimi kosztami usuniecia zanieczyszczonej
gleby, w przedmiotowe] sprawie wiadajgcy powierzchnig ziemi przedtozyt projekt planu
remediacji, w ktérym jako sposéb przeprowadzenia remediacji wskazat zmniejszenie
zawartosci w glebie i ziemi substangji powodujgcych ryzyko. Docelowe zawartoéci substancji
powodujgcych ryzyko do jakich doprowadzi remediacja sg zblizone, a w niektdrych
przypadkach roéwne wartosciom okreslonym w rozporzgdzeniu. Wartosci te okreslono
indywidualnie dla kazdej sekcji, majgc na uwadze dane zebrane na etapie badan wstepnych
[ szczegotowych oraz planowane przeznaczenie terenu.

Zaproponowany w przedfozonej dokumentacji sposdb remediacji uznano za poprawny
z punktu widzenia ochrony $rodowiska. W zwigzku z tym w punkcie 2 niniejszej decyzji
okreslono sposob i zakres przeprowadzenia remediacji zgodnie z wnioskiem strony. Termin
zakonczenia prac remediacyjnych ustalono do dnia 31.12.2023 r. W celu potwierdzenia
osiggnietego efektu dziatan remediacyjnych, wtadajgcy powierzchnig ziemi wykona badania
akosci  gleby i ziemi | przekaze organowi wyniki wraz ze sprawozdaniem
2 przeprowadzonych prac remediacyjnych, w terminie do 31.03.2024 r. Zgodnie z art. 147a
ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Po$, wykonanie poboru oraz analiz laboratoryjnych probek,
nalezy zapewnic¢ przez jednostki posiadajgce akredytacje w tym zakresie.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jalk w sentenciji.
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POUCZENIE

Od decyzji niniejsze] stuzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, w terminie
14 dni od jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, kitory wydal
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Xegionalny Dyrektar Ochrony
A . S .
Srodowiskd we Wroclawiu
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Qlrzymuja;
(1) Rejonowy Zarzgd Infrastruktury w Zielonej Gorze, ul. Chrobrego 7, 65-043 Zielona Géra
T reprezeniowany przez;
Maja Dziakiewicz, Dekonta Polska Sp. z 0.0., ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce
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Sprawe prowadzi Joanna Szczepanik, lel. 71 74 79 310, e-mail:joanna.szczepanik.wroclaw@rdos.gov.pl






