Rejonowy Zarzad Infrastruktury
65-043 Zielona Géra, ul. B. Chrobrego 7, tel. 261 648 350 faks 261 648 479

Zat. nr 10
Spr. nr 1/PN/25022/WEN/2022

SZCZEGOLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

REMEDIACJA
HISTORYCZNEGO ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI
ZIEMI NA TERENIE POLIGONU WOJSKOWEGO.

( przedmiot zamowienia )



1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie remediacji historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi na terenie poligonu wojskowego.

2. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Lokalizacja zamowienia

Zadanie realizowane bedzie na terenie zamknietym, w garnizonie Zagan — Osrodek Szkolenia
Poligonowego Wojsk Ladowych Zagan, dziatka ewidencyjna nr 53 obreb Pstrgze, gmina
Bolestawiec, woj. dolnoslaskie, zapisana w ksiedze wieczystej Nr KW JG1B/00019237/6
prowadzonej przez Sad Rejonowy w Bolestawcu. Teren ten zlokalizowany jest na potnoc w
stosunku do miejscowosci Trzebien i ok 8 km na zachdd od drogi nr 297.

Dziatka stanowi teren zamkniety na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 27/MON
z dnia 16 marca 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.34), stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa i znajduje sie
w trwatym zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowej — Rejonowego Zarzadu Infrastruktury
w Zielonej Goérze. Teren administrowany przez 43 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w
Swietoszowie.

2.2. Stan istniejgcy

Obszar wymagajacy przeprowadzenia remediacji zlokalizowany jest na terenie Osrodka Szkolenia
Poligonowego  Wojsk  Lgdowych Zagan w PR LS
miejscowosci Pstrgze, dziatka ewidencyjna nr 53, N : | J E
obreb Pstrgze podzielona jest ze wzgledu na uzytki /o0 o WS 8 A
na dwie czesci: zachodnig - uzytek Bi oraz : , e /A
wschodnig — uzytek Ls o powierzchni ok. 15 ha. [~ = = s >
Wskutek stwierdzonego zanieczyszczenie gruntu na "
terenie wykorzystywanym do celéw militarnych,
decyzja

nr WSI.515.14.2019.KS/JS.6 z dnia 02.01.2020 r.
( w oparciu o sporzgdzony w 2019 roku projekt planu
remediacji) Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu natozyt na Rejonowy
Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gorze obowigzek
przeprowadzenia remediacji historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Substancjami
zanieczyszczajgcymi na przedmiotowym terenie sg
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA), metale (cynk, otéw), weglowodory C12-
C35, skfadniki frakcji oleju - zidentyfikowane gtéwnie
w warstwie przypowierzchniowej do 0,25 m p.p.t.
oraz w 1 punkcie na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

TRBucz
U

Zanieczyszczony teren znajduje sie¢ w obrebie planowanej inwestycji budowlanej
realizowanej na potrzeby obronnosci Panstwa. W ramach prac przygotowawczych na terenie
przewidzianym pod budowe przeprowadzono wycinke drzew wraz z karczowaniem Kkorzeni.
Obszar inwestycji o powierzchni ok.35,50 ha zostat podzielony na 20 sekgcji (lub ich czesci) od III -
XX.
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Teren wymagajgcy przeprowadzenia remediacji obejmuje 14 obszaréw o fgcznej powierzchni
0k.20,20 ha. Doktadne rozmieszczenie wierzchotkdw (1-10) stanowigcych punkty zatamania linii
prostych wyznaczajgcych granice obszaru planowanej inwestycji oraz obszary wymagajgce
przeprowadzenia remediacji przedstawia ponizsza mapa dokumentacyjna:

Objasnienia
I:I teren inwestycji przeznaczony de remediacji

m sekcje badawcze wraz z numerem

D oznaczenie zanieczyszczenia w warstwie powierzchniowej
(0,0-0,25 m p.p.L.)

.3 lokalizacja i numer proby wykrytego zanieczyszczenie

P0G
@ lokalizadja i numer zanieczyszczenia cynkiem na gl 1 m

gt

Wspétrzedne geograficzne obszaru inwestycji [WGS84]:

1) X: 51,445466 Y: 15,566451 2) X: 51,445888 Y: 15,570761
3) X:51,443885 Y: 15,571298 4) X: 51,444424 Y: 15,578880
5) X: 51,441355 Y: 15,578673 6) X: 51,441499 Y: 15,576483
7) X: 51,440987 Y: 15,572208 8) X: 51,441147 Y: 15,564923
9) X:51,442790 Y: 15,564488 10) X: 51,443059 Y: 15,567058

Stwierdzone zanieczyszczenia gruntu (okreslone w decyzji administracyjnej):

Na podstawie sposobu uzytkowania gruntu (uzytek Bi i Ls) — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi teren zaliczono do | i Il grupy gruntéw. Zdiagnozowane substancje
przekraczajgce dopuszczalne zawartosci substancji powodujgcych ryzyko w glebie z podziatem
na grupy gruntow w warstwie powierzchniowej 0,0-0,25 m p.p.t.:

Powierzchnia

Lokalizacja
obszaru

Rodzaj stwierdzonego zanieczyszczenia

Grupal uzytek Bi

I(ﬂl;)szar A (cz. seke 0,30 [ha] cynk, otéw, weglowodory C12-C35 frakcji oleju
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Obszar B ( cz. sekcji 1,30 [ha] WWA

)

Obszar C ( cz. sekcji V) 0,70 [ha] cynk, WWA

Obszar D (sekcja VI) 1,70 [ha] WWA

Sltl))szar E (cz. sekcji 0,40 [ha] WWA

Obszar F (sekcja VIII) 1,40 [ha] WWA

Obszar G (sekcja IX) 1,70 [ha] cynk(*), WWA, weglowodory C6-C12 frakcji benzyn

Obszar H (sekcja X) 1,30 [ha] WWA

Obszar | (sekcja XIV) 1,60 [ha] cynk, WWA

Obszar J (sekcja XV) 1,30 [ha] cynk, otow, WWA

Sekcja XVI XX teren czysty (nie wymaga remediaciji)
Grupa lll uzytek Ls

Sekcja Xl XX teren czysty (nie wymaga remediaciji)

Sekcja XlI XX teren czysty (nie wymaga remediaciji)

Obszar K (sekcja XIII) 2,20 [ha] WWA

Obszar L (sekcja XVII) 2,10 [ha] WWA

Sekcja XVIII XX teren czysty (nie wymaga remediaciji)

Obszar M (sekcja XIX) 2,20 [ha] cynk, WWA

Obszar N (sekcja XX) 2,00 [ha] cynk, WWA

(*) W obrebie sekcji IX (obszar G) na glebokosci 1,0 m p.p.t. stwierdzono punktowe
zanieczyszczenie gruntu cynkiem (P105).

2.3. Sposobb przeprowadzenia remediacji

Sposob przeprowadzenia remediacji jest Scisle powigzany z przygotowaniem terenu na cele
inwestycyjne: zaktada w pierwszej kolejnosci wykonanie wycinki drzew i karczowanie korzeni
(zrealizowanych odrebnym umowg), a w nastepnej kolejnosci przeprowadzenie prac
remediacyjnych. Remediacja polega¢ bedzie na zmniejszeniu ilosci substancji powodujgcych
ryzyko w glebie i ziemi - zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji RDOS Wroctaw
zatwierdzajgcej projekt planu remediacji dla tego terenu.

Prace remediacyjne beda prowadzone metodami ex-situ i in-situ z wykorzystaniem
bioremediaciji.

2.3.1. Metoda 1 - EX-SITU

Teren oznaczony nha mapie ewidencyjnej symbolem Bi inne tereny zabudowane (obszary
okreslone w decyzji A,B,C,D.E.F,G,H,I,J):

Sytuacja w terenie po wykonaniu karczowania drzew

Drzewa sg w znacznym odstepie od siebie lub wyciagniecie ich karpiny nie powoduje rozlegtej
wyrwy w ziemi (drzewa miode). Po wyrwaniu karpiny miedzy jedng a nastepng wyrwg pozostaje
"wzniesienie", stanowigce pierwotny, nienaruszony teren, dajacy mozliwos¢ $ciggniecia
zanieczyszczonej warstwy powierzchniowej (0,0-0,25 m p.p.t.).

Sposéb postepowania
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Zakftada sie mechaniczne sSciggniecie zanieczyszczonej warstwy powierzchniowej (0,0-0,25 m)
spomiedzy powstatych w ziemi wyrw po usunieciu drzew (remediacja EX-SITU).
Po usunieciu zanieczyszczonego gruntu na tym obszarze nalezy dodatkowo zastosowac
iniekcje do gruntu biopreparatu (wspomaganie bioremediacjg). Aby umozliwi¢ dziatanie
mikroorganizmow biodegradujgcych teren nalezy pozostawi¢ odkryty na czas ok. 2 tygodni.
W rejonie puntu badawczego P105 przeprowadzi¢ remediacje metodg ex-situ poprzez wydobycie
Zanieczyszczonego gruntu w promieniu 5,0 m od punktu P105, do gtebokosci 1,5 m. Powstaty
odpad w postaci zanieczyszczonego gruntu po wydobyciu nalezy wywiez¢é i przekazaé
uprawnionemu podmiotowi posiadajgcemu pozwolenie na przetwarzanie tego typu odpadow
lub zagospodarowa¢ odpady we wtasnym zakresie.

2.3.2. Metoda 2 - IN-SITU (wspomagana bioremediacja)
Teren oznaczony na mapie ewidencyjnej symbolem Ls — lasy (obszary okreslone w decyzji

K,L,M,N):

Sytuacja w terenie po wykonaniu karczowania drzew

Gestos¢ zadrzewienia jest duza z rozleglym systemem korzeniowym. Po wykarczowaniu lasu
powstajg gtebokie i rozlegte wyrwy. Teren znacznie sie obniza. Nie mozna wyodrebni¢ warstwy
powierzchniowej w zwigzku z wymieszaniem sie mas ziemnych podczas karczowania drzew.

Sposéb postepowania
Remediacja polega¢ bedzie na wspomaganym samooczyszczaniu. Proces karczowania spulchnia
glebe, wzrasta ilos¢ powietrza w gruncie, przez co proces samorzutnego oczyszczania gleby
wzrasta. Dochodzi do zmniejszania
zanieczyszczenia, ktére nalezy
wspomagac iniekcjg do gruntu
biopreparatu. Aby umozliwi¢ dziatanie
mikroorganizméw biodegradujgcych teren
nalezy pozostawi¢ odkryty na czas ok. 2
tygodni.

2.3.3. Sposob potwierdzenia
przeprowadzenia remediacji

Po zakonczeniu prac remediacyjnych

wykonane zostang analizy gruntu potwierdzajgce uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego fj.
zmniejszenie zanieczyszczenia wykrytego W gruncie.
Dla warstwy powierzchniowej (0,0 - 0,25 m p.p.t.), po wykonaniu prac remediacyjnych nalezy
pobraé proby z dna powstatego wykopu w ilosci 45 préb kontrolnych zgodnie z zamieszczonym
obok schematem i przebadanie ich odpowiednio dla kazdej préby na zawartosé substanciji
powodujgcych ryzyko wykrytych w poszczegdlnych sekcjach. W przypadku zanieczyszczenia
ponizej gtebokosci 0,25 m. p.p.t. dla obszaru w rejonie P105 w celu potwierdzenia uzyskanego
efektu ekologicznego nalezy pobra¢ i podda¢ analizie minimum 5 prébek gruntu z dna
i Scian wykopu.

Uwaga: wymagana ilo$¢ prob kontrolnych analizy gruntu odnosi sie wytgcznie do potwierdzenia osiggniecia parametréw
wymaganych w decyzji administracyjnej — Wykonawca kierujgc sie wiedzg i doswiadczeniem, w trakcie prowadzenia
remediacji przeprowadza analize gruntu stosownie do potrzeb, w celu osiggniecia zamierzonego efektu. \Wykonanie
badan miedzy-etapowych stanowi koszt Wykonawcy i jest wliczony w cene ustugi.

W oparciu o przeprowadzone dziatania nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z wykonanych prac
remediacyjnych zawierajgce w szczegolnosci:

= opis zrealizowanych prac;

» dokumentacje fotograficzng wykonang w trakcie prac terenowych;
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raporty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych (badania gruntu wykonane przez
akredytowane laboratorium zgodnie Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska - wraz z wynikami
i ich interpretacja);

karty przekazania odpadu wraz z kopiami stosownych decyzji administracyjnych -
aktualnych

w trakcie obowigzywania umowy - w zakresie gospodarowania odpadami.

Sprawozdanie nalezy przediozyé Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
bezposrednio po zakohczeniu prac remediacyjnych.

3. ZAKRES ZAMOWIENIA

1)
2)
3)

4)
5)

wydobycie zanieczyszczonego gruntu ( dotyczy metody ex-situ, obszary okreslone w decyzji
A,B,C,D,EF,G,H,IJ);

przetransportowanie powstatego (wytworzonego) odpadu do miejsca jego ostatecznego
zagospodarowania (np. unieszkodliwianie, odzysk);

pobdr 50 prébek gruntu i przeprowadzenie analiz pobranego gruntu na obecno$¢ substanciji
powodujgcych ryzyko;

zastosowanie aplikacji biopreparatem na wskazanych w decyzji administracyjnej obszarach;
wykonanie sprawozdania powykonawczego z przeprowadzonych prac remediacyjnych oraz
przediozenie sporzadzonej dokumentacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu.

4. WARUNKI REALIZACJI USLUGI

4.1.
1.

Warunki ogélne

Dane ujete w opisie przedmiotu zamdwienia zostaty podane aby da¢ Wykonawcom wspolng
podstawe dla sporzadzenia i oceny ofert. Ceny jednostkowe muszg obejmowac¢ wszystkie
czynnosci zwigzane z wykonaniem poszczegolnych etapow prac.

. Minimalna ilosé odpadu (tj. zanieczyszczonego gruntu wymagajacego wywiezienia

poza teren inwestycji ) gwarantowana przez Zamawiajagcego w zamowieniu
podstawowym stanowi¢ bedzie nie mniej niz 1.800,00 ton.

. W ramach realizacji zamowienia Zamawiajgcy jest uprawniony zleci¢ Wykonawcy dodatkowy

zakres rzeczowy obejmujgcy prace remediacyjne gruntu metodg ex-situ (wydobycie,
zatadunek | przetransportowanie powstatego odpadu do miejsca jego ostatecznego
zagospodarowania) (Opcja). Szacowana przez Zamawiajacego ilos¢ odpadu objeta
prawem opcji wyniesie maksymalnie 2.700,00 ton. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do
Zlecenia prac objetych przedmiotem Opciji, a Wykonawcy nie stuzy roszczenie o ich zlecenie.

. Rzeczywista ilos¢ wywiezionych odpaddw zostanie okreslona na podstawie kart przekazania

odpadow (stanowigcych zatgcznik do sprawozdania powykonawczego z przeprowadzonych
prac).

. Podstawg ptatnosci bedg rzeczywiste ilosci zleconych i wykonanych ustug wykazane

w ,,protokole odbioru prac”, protokole odbioru ustugi” oraz ceny jednostkowe za dane
czynnosci, podane w ofercie Wykonawcy.

. Rozpoczecie prac terenowych i odbiér ustugi
. Od momentu przekazania terenu prac Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody

wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim na przekazanej powierzchni;

. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o planowanym terminie rozpoczecia kazdego etapu

prac terenowych (tj. prac ex-situ, in-situ oraz wykonywania poboru préb gruntu do badan
laboratoryjnych) z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
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. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu zakonczenie prac zwigzanych

Z wywozem zanieczyszczonego gruntu (metoda ex-situ). Odbioér prac potwierdzony zostanie
protokofem odbioru prac”. Zgtoszenie odbioru zostanie przekazane przedstawicielowi
Zamawiajgcego z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej osobiscie, faxem
lub pocztg elektroniczng na numery lub adresy wskazane w umowie. Protokot odbioru prac
(zatgcznik nr 6 ) wraz z zatgczonymi kartami przekazania odpadu, stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury czesciowe;.

. Koncowy odbiér ustugi - obejmujgcy wykonanie prac terenowych, opracowanie sprawozdania

powykonawczego z przeprowadzonych prac remediacyjnych i uzyskanie pozytywnej
akceptacji dokumentacji przez RDOS Wroctaw - zostanie potwierdzony ,Protokotem
koncowym odbioru ustugr’ (zat. nr 7).

. Wykonawca ma rowniez obowigzek dotaczyé do koncowej faktury VAT oswiadczenie

ewentualnego Podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu sie Wykonawcy za wykonane ustugi.

. Prawa i obowiagzki Wykonawcy
. Wykonawca zobligowany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym podczas realizaciji przedmiotu

umowy.

. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg OPZ,

a w szczegolnosci za szkody materialne, uszkodzenie ciata lub $mierc.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ odszkodowawczg wzgledem Zamawiajgcego

lub oséb trzecich z tytulu szkéd wyrzgdzonych w trakcie realizacji przedmiotu OPZ.
W szczegolnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody spowodowane przez osoby
przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot OPZ, wykorzystywane przez siebie urzadzenia,
maszyny itp.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu odszkodowania na réwnowartosc

szkod wyrzadzonych Zamawiajgcemu w trakcie realizacji przedmiotu OPZ, chyba,
ze Zamawiajgcy zazada usuniecia przez Wykonawce szkdéd wynikajgcych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan zwigzanych z realizacjg OPZ poprzez przywrdcenie
do stanu pierwotnego.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezeniem

sytuacji, gdy w OPZ wyraznie wskazano inaczej.

. Zamawiajgcy jest uprawniony wstrzymac realizacje przedmiotu zaméwienia jezeli Wykonawca

narusza postanowienia OPZ. Wstrzymanie nastepuje do czasu ustania okolicznosci
stanowigcych przyczyne wstrzymania.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw i uregulowan

prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i przepisow BHP i ppoz.
na terenie wykonywanych prac.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia wykorzystujgc techniki

i technologie gwarantujgce minimalizacje strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym.

. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy

(art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie
uchybia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji zlecenia.

. Potencjat kadrowy
. Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegolnych prac wchodzacych

w skfad przedmiotu zamdwienia osoby, ktore zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiadajg
kwalifikacje do ich wykonywania. Obowigzek ten dotyczy rowniez zmiany oséb wykonujgcych
poszczegodlne prace wchodzgce w skfad przedmiotu zamowienia.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob wykonujgcych poszczegolne prace, na inne

posiadajgce co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak
wymagane w OPZ. O planowanej zmianie oséb lub dodatkowych osobach, przy pomocy
ktérych  Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest
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4.7.

powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osoéb do wykonywania
prac.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania prac przez osoby, ktére nie

powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania
tych prac przez takg osobe.

. Na czas realizacji zamowienia, pracownicy realizujgcy ustuge, muszg by¢ wyposazeni

w ubrania robocze identyfikujgce firme Wykonawcy np. koszulki, kamizelki, bluzy z trwatym
oznakowaniem.

. Na czas realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér geologiczny nad

prowadzonymi pracami przez osobe posiadajgcg uprawnienia w zakresie wymaganym do
realizacji zamowienia.

. Wykonawca zapewni wykonanie badania gruntu przez laboratorium posiadajgce aktualng

w okresie obowigzywania umowy akredytacje na pobdr i wykonanie prob laboratoryjnych
w zakresie badan gleby i ziemi zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska .

. Wymagania w zakresie stosowanego sprzetu

Wykonawca gwarantuje, ze maszyny i inne urzgdzenia techniczne, wykorzystywane

do realizacji przedmiotu zaméwienia beda:

a) spetnia¢c przez caly okres ich uzytkowania, minimalne wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy, okreslone w przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy;

b) utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i czystosci zapewniajgcej uzytkowanie ich
bez szkody dla bezpieczehstwa i zdrowia os6b je eksploatujgcych oraz $Srodowiska
przyrodniczego, w ktérym realizowane sg prace;

c) posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile sa
wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich maszyn, ciggnikdéw i urzadzen

pracujgcych na terenie objetym zamowieniem w odpowiednie zestawy (np. sorbenty, maty
sorpcyjne) do pochtaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych ptynéw technologicznych
uzywanych w maszynach, ciggnikach i innych pracujgcych urzgdzeniach oraz uzycia tych
srodkéw w sytuacjach wymagajgcych zastosowania (awarie, naprawy, tankowanie) — w celu
zapobiezeniu skazeniu srodowiska.

. Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach

publicznych i dojazdowych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu realizacji
ustugi.

. Dojazd do miejsca realizacji ustugi
. Dojazd do miejsca realizacji zaméwienia ( w tym transport odpadéw z m. Pstrgze do miejsca

ich ostatecznego zagospodarowania) moze odbywac sie¢ alternatywnie tylko i wytgcznie :

a) trasg od strony miejscowosci Swietoszéw, tzw. czarna droga o dlugosci ok. 13 km
(zaznaczona na mapie kolorem zielonym — gérna droga); decydujgc sie na przejechanie tg
drogg nalezy kazdorazowo (ze wzgledéw bezpieczenstwa i dekonfliktacji strzelan i ruchu
pojazdow) uzgodni¢ mozliwosc¢ przejazdu tag trasg z Komendantem OSPWL,

b) trasg z miejscowosci Swigtoszow (poprzez wykorzystanie dojazdu pozarowego nr 9 — ok.
1,5 km) wzdtuz drogi A 18 do miejscowosci Trzebien — droga o dtugosci ok. 18 km
(zaznaczona na mapie kolorem zielonym — dolna) droga i dalej dojazdem pozarowym nr 1
do miejscowosci Pstraze.

. Poruszanie sie Wykonawcy innymi drogami niz wskazane powyzej bedzie podlegato

bezwzglednej karze okreslonej w umowie.

Wymagania w zakresie zagospodarowania odpadow
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6.

. Wykonawca ustugi jako wytworca odpadu (zanieczyszczonego gruntu) powstatego w trakcie
prowadzenia prac remediacyjnych zobowigzany jest do zagospodarowania odpadu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, szczegolnie z ustawg o odpadach.

. Wydobycie, zatadunek i transport zanieczyszczonego gruntu do miejsca jego dalszego
zagospodarowania bedzie wykonywany srodkami, sprzetem i transportem wykonawcy na
jego koszt i ryzyko.

. Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ sktadowania zanieczyszczonego gruntu na terenie objetym
zamowieniem.

. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania wszystkich niezbednych decyzji / zezwolenh /
wpisu do rejestru (w zaleznosci od przyjetego sposobu postepowania z odpadami) w zakresie
gospodarowania odpadami lub podpisang umowe z podmiotem posiadajgcym uprawnienia
w tym zakresie;

INFORMACJE DODATKOWE

. Dokumentacje (sprawozdanie powykonawcze z przeprowadzonych prac remediacyjnych)

nalezy wykonaé w:

= 4 egz. w wersji papierowej, wykonanych w twardej oprawie;

= 4 egz. w wersji elektronicznej — (ptyty CD),
w tym 3 egzemplarze zostang Zamawiajgcemu przekazane i potwierdzone protokotem
w trakcie koncowego odbioru ustugi, natomiast 1 egzemplarz Wykonawca przedtozy
do RDOS we Wroctawiu.

. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa na czas obowigzywania umowy w celu
wystgpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS) we Wroctawiu
w zakresie przedtozenia sprawozdania i uzyskania akceptacji z przeprowadzonych dziatan
zgodnie z natozong decyzjg administracyjna.

. Osoby do kontaktéw roboczych: Danuta Giza, Joanna Mtynarczak tel.261 648 515,-387;

WSTEP NA TEREN KOMPLEKSU WOJSKOWEGO

5.1 Zasady dotyczace wstepu na teren jednostki wojskowej:

1.

Teren objety zamdwieniem wymaga uzyskania przepustek zezwalajgcych na wejscie na teren
OSPWL Zagan . Wykonawca / Podwykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem realizacji ustugi
zwréci sie do Zamawiajgcego o wydanie zezwolenia na wejscie (wjazd) okreslonych oséb
(pracownikow) przedktadajac liste oséb podajac:

a) imie i nazwisko,

b) pesel,

c) nr dokumentu tozsamosci)
oraz wykaz sprzetu samochodowego zawierajgcy:

a) imie i nazwisko kierowcy

b) pesel

¢) nr dokumentu tozsamosci,

d) rodzaj pojazdu, marke

€) nr rejestracyjny,
potrzebnego do wykonania ustugi. W przypadku zmian osobowych nalezy, co najmniej
z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualni¢ wykaz pracownikéw i sprzetu.

. Brak zgody w formie pozwolenia na wejscie (wjazd) na teren realizacji rob6t skutkowato bedzie

nie wpuszczeniem na teren obiektéw wojskowych, przy czym nie moze to by¢ traktowane, jako
utrudnianie realizacji zamowienia przez Zamawiajgcego.

. Niedopuszczalne jest wejscie pracownikow firmy na teren obiektu wojskowego niezgtoszonych

wczesniej do realizacji robét. Kazdorazowa préba wejscia lub wejscie na teren kompleksu
wojskowego nieuprawnionej osoby bedzie karane zgodnie z zapisami umowy. Wszelkie
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przypadki podejmowania prob nieuprawnionego wejscia na teren obiektéw wojskowych bedg
zgtaszane do Zandarmerii Wojskowej i Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego.

. W miejscach realizowania zadania zabrania sie bez zgody Komendanta 43 WOG Swietoszéw

uzywania bezzatogowych statkéw powietrznych typu ,DRON”, telefonéw komorkowych,
urzgdzen do nagrywania dzwieku i obrazu lub innych srodkdw tgcznosci i urzadzen.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nie dopuszczenia do wykonywania robét oséb

wyznaczonych przez wykonawce, w szczegoélnosci karanych i przeciw ktorym toczy sie
postepowanie karne.

. Na teren kompleksu nie moga wjezdzaé pojazdy posiadajgce zagraniczne numery rejestracyjne

oraz nieuczestniczgce w wykonywaniu prac.

. Zasady postepowania z pracownikami niebedacymi obywatelami narodowosci polskiej:

. Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow

i zasad normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) oséb nieposiadajgcych polskiego
obywatelstwa.

. Wykonawca / Podwykonawca, ktory bedzie realizowat przedmiot zamowienia na terenie

jednostki wojskowej, a do tego zadania bedzie korzystat z pracownikdw niebedgcymi
obywatelami narodowosci polskiej (cudzoziemcow), jest zobowigzany spetniaC wymagania
zawarte w:

a) Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2021.2354 t.}.),

b) Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.2021.1100 t.j.);

c) Ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw czionkowskich Unii
Europejskiej i cztonkéw ich rodzin (Dz.U.2021.1697 t.).);

d) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca oraz wpisu oswiadczenia
0 powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oswiadczen
(Dz.U.2017.2345);

e) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie okreslenia przypadkow, w ktorych zezwolenie na prace cudzoziemca jest
wydawane bez wzgledu na szczegotowe warunki wydawania zezwolen na prace
cudzoziemcow (Dz.U. z 2019.154 t.j.);

f) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przypadkéw, w ktérych powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia na prace. (Dz.U.2021.2291 t.}.).

W przypadku nie spetnienia warunkéw zawartych w powyzszych dokumentach, realizacja
zadania przez Wykonawce bedzie mozliwa wytgcznie przez pracownikéw posiadajgcych
obywatelstwo polskie.

. Wejscie (wjazd) cudzoziemcéw do obiektéw wojskowych moze odbywacC sie wytgcznie

na podstawie jednorazowych pozwoleh wydanych na zasadach okres$lonych w zatgczniku
do Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie
organizowania wspofpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021
poz. 177).

. W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca

w terminie min. 30 dni przed planowanym wejsciem cudzoziemcéw, zobowigzany jest do
podania dla Zamawiajgcego danych personalnych tych oséb:

a) imie i nazwisko,

b) data urodzenia,

C) numer paszportu,

d) panstwo,
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e) uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia beda
wymagane.

. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia przez cudzoziemcéw sktada

w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejsciem na teren jednostki wojskowej stosowne
oSwiadczenie o spetnieniu warunkéw dopuszczajgcych realizacje przedsiewziecia przez
zatrudnionych u siebie cudzoziemcéw (dotyczy rowniez podwykonawcéw).

. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia za zatrudnionych pracownikéw

0 przestrzeganiu przez nich wewnetrznych przepisdw obowigzujacych w obiektach i na
terenach jednostek organizacyjnych MON

. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z wewnetrznymi przepisami dotyczgcymi zasad

przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzglednego
przestrzegania.

. Ztozenie oswiadczen nie zgodnych ze stanem faktycznym bedzie traktowane, jako

nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemcow jest
otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osob), do wstepu na teren
administrowany przez jednostke wojskowg, wydanego na zasadach okreslonych
w rozdziale 6 zatgcznika do Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z 18.08. 2021 r.
w sprawie wspOipracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON.2021.177).

Przez pracownikdw w rozumieniu niniejszych zasad rozumie sie takze osoby niebedgce
pracownikami, przy pomocy, ktorych Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
realizujg zamowienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie sie takze wykonywanie czynnosci

na

z

podstawie stosunku prawnego wynikajgcego z prawa cywilnego.

TERMIN REALIZACJI
7 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zatgczniki:

N

o g &

Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi poligonu wojskowego.
Badania gruntu (wstepne i szczegotowe).

Decyzja administracyjna RDOS we Wroctawiu nr WSI.515.14.2019.KS/JS.6 z dnia 02.01.2020 r.
ustalajgca plan remediacji powierzchni ziemi.

Mapa pogladowa dojazdu do miejscowosci Pstrgze.

Wz6r protokotu odbioru prac.

Wz6r protokotu odbioru ustugi.

Dnia 24.01.2022 r
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