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Opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa zadania: Remont tazienki, szatni czystej oraz szatni brudnej w budynku bazy ERR przy
ul. Gdanskiej 33a w Rumi (84-230)

1. Opis prac do wykonania

a. tazienka (powierzchnia ok. 13 m2, wysokos¢ ok. 2,6 m)

skué istniejgce w pomieszczeniu ptytki/glazure ze Scian i podtogi (ok 75 m2);

sfrezowaé posadzke okoto 2 cm na powierzchni ok. 13 m2;

demontaz i montaz nowego sufitu podwieszanego na wysokosci 3 m, stelaz typu Armstrong
wymiary j.w. (ok. 13 m2);

demontaz sedesu, pisuaru, umywalki (4 sztuki), kabiny prysznicowej (2 sztuki), grzejnika (2
sztuki);

demontaz drzwi tazienkowych wraz z oscieznicg i listwami maskujgcymi;

demontaz drzwi do ubikacji wraz z oscieznicg i listwami maskujgcymi;

utylizacja zdemontowanych elementéw;

wyla¢ nowa posadzke samopoziomujacg na catej powierzchni podtogi ok. 13 m2;
wykonac¢ powtoke z foli w ptynie lub innego materiatu spetniajgcego taka sama funkcje na
catej posadzce, na scianach na wysokos¢ 0,5 m oraz w obrebie kabin prysznicowych na
wysokos¢ 3 m (ok. 35 m2);

potozy¢ gres na posadzce — ptytki dedykowane do tazienek, klasa scieralnosci ptytek ,4”,
grubosé min 8mm, wymiary: minimalne 40x40, maksymalne 60x60. Dopuszcza sie ptytki o
réznych dtugosciach bokéw pod warunkiem nie przekraczania podanych wczesniej
wymiarow. Do montazu uzywac kleju wysokoelastycznego do ptytek, dedykowanego do
tazienek, spoinowanie fugg epoksydowa, kolor fugi kontrastujgcy z kolorem ptytek. Ptytki
w kolorach jasnych;

uzupetnié wszystkie ubytki, wyrownac i zagruntowac (ok 75 m2);

potozy¢ ptytki na $cianach — ptytki dedykowane do tazienek, grubos¢ min 8mm, wymiary:
minimalne 40x40, maksymalne 60x60. Dopuszcza sie ptytki o réznych dtugosciach bokéw
pod warunkiem nie przekraczania podanych wczesniej wymiarow. Do montazu uzywac
kleju wysokoelastycznego do ptytek, dedykowanego do tazienek, spoinowanie fugg
epoksydowa, kolor fugi kontrastujacy z kolorem ptytek. Ptytki w kolorach jasnych;
zamontowac¢ nowe drzwi tazienkowe (80), petne z ptyty MDF wraz z oscieznicg i listwami
maskujgcymi. Kolor RAL 8004 lub zblizony;

zamontowac nowe drzwi do ubikacji (70), petne z ptyty MDF wraz z oScieznicg i listwami
maskujgcymi. Kolor RAL 8004 lub zblizony;

zamontowac kabiny prysznicowe (2 sztuki) — drzwi ze szkta hartowanego matowego
jednostronnie od zewnatrz, wymiar orientacyjny 80x180, rama aluminiowa;

zamontowac nowy stelaz podtynkowy WC marki Groche lub innej w petni rwnowaznej
wraz z miskg podwieszang marki Koto lub innej w petni réwnowaznej;

stelaz WC obudowac ptytkami identycznymi jak na $cianach;
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zamontowac nowy pisuar marki Koto lub innej w petni rownowaznej w miejscu wczesniej
zdemontowanego;

zamontowa¢ nowe umywalki marki Koto lub innej w petni réwnowaznej (3 sztuki),
umywalki w wersji podwieszanej o minimalnych wymiarach 60x40 w miejscu wczesniej
zdemontowanych, wymiana syfonéw na ozdobne, chromowane;

montaz baterii prysznicowych (2 sztuki) oraz umywalkowych (2 sztuki) marki Groche lub
innej w petni rbwnowaznej;

zamontowac oprawy oSwietleniowe (z demontazu) — w uktadzie identycznym jak obecnie;
zamontowac lutro nad umywalkami. Wymiary minimalne 150x60. Lustro wpuszczane w
ptytki;

zamontowac¢ szafke tazienkowg podwieszang, biatg. Wymiary minimalne 40x40x120 z
dwiema poétkami w srodku;

Szatnia czysta (powierzchnia ok. 24 m2, wysokos¢ 3 m)

demontaz i montaz nowego sufitu podwieszanego na wysokosci 3 m, stelaz typu Armstrong
wymiary j.w. (ok. 24 m2);

demontaz drzwi wejsciowych wraz z oScieznicg i listwami maskujgcymi;

utylizacja zdemontowanych elementodw;

demontaz, a po wykonaniu prac remontowych montaz grzejnikow (2 sztuki);

uzupetnié wszystkie ubytki $cian, wyrdwnac, wyszlifowac i zagruntowaé (ok 60 m2);
dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi zmywalnymi przeznaczonymi do
wewnatrz, kolory ciepte, jasne (ok 60 m2);

zamontowac¢ nowe drzwi wewnetrzne (80), petna z ptyty MDF wraz z o$cieznicg i listwami
maskujgcymi. Kolor RAL 8004 lub zblizony;

przygotowanie podtoza pod montaz wyktadziny winylowej (ok 24 m2);

montaz wyktadziny winylowej na ciepto (ok 24 m2), grubos¢ wyktadziny min 2,5 mm,
grubosé warstwy scieralnej min 0,7 mm, kolor jasny szary lub zblizony

Szatnia brudna (powierzchnia ok. 18 m2, wysokos$¢ 3 m)

demontaz i montaz nowego sufitu podwieszanego na wysokosci 3 m, stelaz typu Armstrong
wymiary j.w. (ok. 18 m2);

demontaz drzwi wejsciowych wraz z oscieznicg i listwami maskujgcymi;

utylizacja zdemontowanych elementow;

demontaz, a po wykonaniu prac remontowych montaz grzejnikow (2 sztuki);

uzupetni¢ wszystkie ubytki Scian, wyréwnac, wyszlifowac i zagruntowac (ok 54 m2);
dwukrotne malowanie s$cian farbami lateksowymi zmywalnymi przeznaczonymi do
wewnatrz, kolory ciepte, jasne (ok 54 m2);

zamontowac nowe drzwi wewnetrzne (80), petne z ptyty MDF wraz z oscieznicg i listwami
maskujgcymi. Kolor RAL 8004 lub zblizony;

przygotowanie podtoza pod montaz wyktadziny winylowej (ok 18 m2);

montaz wyktadziny winylowej na ciepto (ok 18 m2), grubos$é¢ wyktadziny min 2,5 mm,
grubos$¢ warstwy scieralnej min 0,7 mm, kolor jasny szary lub zblizony
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2. Dodatkowe informacje i wymagania

a.

b

Materiaty uzyte podczas wykonywania prac beda posiadaty znak ,,CE” i deklaracje
wiasciwosci uzytkowych;

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia prac budowlanych przed dostepem osdéb
trzecich i bedzie ponosit petng odpowiedzialnosé¢ za wszelkie nastepstwa powstate w
wyniku prowadzonych prac;

Utylizacja powstatych odpaddw lezy w gestii wykonawcy prac;

Wykonawca na czas trwania prac winien dysponowaé osobg posiadajacg kwalifikacje
zawodowe do pracy przy urzadzeniach i instalacjach Grupy | do 1 kV na stanowisku
eksploatacji przynajmniej w zakresie remontéw oraz montazu lub demontazu;
Wykonawca podczas wykonywania prac bedzie uzywat sprzetu i narzedzi w petni
sprawnych oraz posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia;

Wykonawca jest wytworcg wszelkich odpaddéw wytworzonych i/lub powstatych w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy i ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ich ewidencje,
transport i zagospodarowanie (w tym sktadowanie, utylizacje i unieszkodliwianie oraz
zniszczenie) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z chwilg wytworzenia i/lub powstania
odpaddéw, na Wykonawce przechodzi wszelka odpowiedzialno$é za nie oraz wszelkie
koszty i ryzyka z nimi zwigzane;

Wykonawca najpdzniej do czasu podpisania protokofu koricowego przekaze
Zamawiajgcemu kopie kart utylizacji odpaddw powstatych w trakcie wykonywania prac.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do wody oraz mozliwos¢ korzystania z jednofazowej
instalacji elektrycznej w miejscu prowadzenia prac;

Zamawiajgcy umozliwi dostep oraz mozliwos¢ korzystania z sanitariatéw znajdujgcych sie
wewnatrz budynku;

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na czas prowadzenia prac pomieszczenie do
przechowywanie sprzetu i materiatéw;

Po zakoniczeniu prac pomieszczenia nalezy kompleksowo posprzata¢, pomieszczenia
muszg nadawac sie od razu do uzytkowania;

W celu realizacji prac remontowych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pomieszczenia
objete zakresem prac w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy;

. Termin wykonania prac najpdzniej do 14.06.2024 r.;

Przed ztozeniem oferty zalecana jest wizja lokalna na obiekcie;

Obiekt jest niedostepny dla oséb z zewnatrz, w zwigzku z tym wymagany jest wczesniejszy
kontakt w celu uméwienia mozliwosci wizyty na obiekcie w godzinach 8:00 — 14:00 pod
numerem tel. 58 66 72 659 lub 506 087 054.



