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Ława z oporem

z betonu C12/15

Opornik betonowy

wtopiony 12x25 cm

Podsypka

piaskowo-cementowa 5cm
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- obramowanie zjazdu

skala 1:10

Opornik na zjeździe
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Opornik przy połączeniu

skala 1:10
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0

JEZDNIA

z istniejącą jezdnią

Pobocze z kruszywa

naturalnego gr. 10 cm
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-Płyta drogowa PDPT, gr. 16cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem CNR, gr. 25cm

-Mieszanka niezwiązana z kruszywem

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem CNR, gr. 25cm

C90/3, 0/31,5, gr. 16cm

skala 1:50

Przekrój normalny drogi na dz. nr 376
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Przekroje normalne

projekt techniczny Rys. nr 2

Skala 1:50

gm. Myślibórz, działka nr 376

Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Wierzbnica,

30.12.2021

30.12.2021

A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI

1

2

Płyta drogowa PDPT, gr. 16cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem CNR, gr. 25cm

1

2

Mieszanka niezwiązana z kruszywem

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

C90/3, 0/31,5, gr. 16cm

niezwiązanej z kruszywem CNR, gr. 25cm

B

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU

1

2

3

Kostka betonowa, grubości 8 cm - zjazdy

Podsypka cementowo-piaskowa - 3-5cm - zjazdy

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm

4 Podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego CNR; stab. mech. gr. 10 cm


