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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wewnetrznej w obrebie
Wierzbnica, gm. Myslibérz
dziatka nr 376

. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora,
2. Mapa w wers;ji rastrowej.
3. Wizja lokalna.

Il. Stan istniejacy. potozenie terenu.

W miejscu przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest droga wewnetrzna, obreb Wierzbni-
ca, gmina Myslibérz. Droga w catosci objetej opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 376.
Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie zwirowg o zmiennej szerokosci.

Brak istniejacego oswietlenia drogowego w obrebie planowanej inwestycji. W obrebie drogi
wewnetrznej wystepujg tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Projektowana przebudowa znajduje sie na obszarze niezabudowanym. Obowigzujgca pred-
ko$¢ ograniczona do 90 km/h (obszar niezabudowany).

Najblizsze formy ochrony przyrody w obrebie przebudowy:
e REZERWATY - Dlugogéry  9.04 km.
e PARKI KRAJOBRAZOWE - Barlinecki Park Krajobrazowy - otulina12.87 km.
e PARKI NARODOWE - Park Narodowy Uj$cie Warty26.46 km.
o OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU - B (Mys$libo6rz) w obszarze
¢ ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE - Rurzyca 15.15 km.

« NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY - Ostoja Witnicko-Debniariska
PLB320015 5.93 km.

¢ NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY - Pojezierze Mysliborskie
PLH320014 4.45 km.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety ochrong konserwator-
skg. Powyzsze dziatanie inwestycyjne znajduje sie w obszarze formy ochrony przyrody, tj.
Obszar Chronionego Krajobrazu "B" Myslibérz lecz nie wplywa na niego negatywnie. W trak-
cie prac oraz po zakoniczeniu robét drogowych na obszar nie beda oddziatywaty czynniki
szkodliwe oraz zagrazajgce jego stanowi.

Po stronie proj. przebudowy w pasie drogowym zlokalizowana jest przy sie¢ elektroenerge-
tyczna. Brak kolizji wysokosciowych z planowang inwestycjg — niweleta przebudowywanej
drogi po istniejgcym terenie.

Wody opadowe z istniejgcej drogi sg odprowadzane sg poprzez powierzchniowy sptyw wody
w okalajgcy teren pasa drogowego.

lll. Opis projektu.

1. Zakr cowania, zjazd w ie
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Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy istniejacej drogi wewnetrz-
nej wraz z istniejgcymi zjazdami na dtugosci 436m w obrebie dziatki pasa drogowego nr ew.
376.

Przewidziano wykonanie utwardzenia powierzchni drogi prefabrykowanymi ptytami betono-
wymi typu PDPT o wymiarach 120/80/16 cm w $ladzie kot pojazdéw oraz do wypehienia
wolnej przestrzeni miedzy ptytami kruszywem tamanym. W miejscu wystepowania zjazdoéw
do posesji prywatnych nalezy wykona¢ utwardzenie w postaci kostki betonowej obramowa-
nej wtopionym opornikiem betonowym.

Za krawedzig jezdni nalezy wykona¢ pobocze z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm. Szeroko$é
pobocza od strony drogi 0,75m.

Yevalivdl - kanatrilenla
“TZeXrol - Konsiruxkcja.

Nawierzchnie jezdni drogi zaprojektowano z betonowych ptyt azurowych. Nawierzchnie jezd-
ni zjazdoéw zaprojektowano z betonowej kostki brukowej. Poszczegdlne warstwy konstrukcii
jezdni przedstawiajg sie nastepujaco:

Konstrukcja proj. zjazdéw:

> podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego CNR, stabilizowana
mechanicznie, gr. 10 cm,

> podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Csos, 0/31,5 stabilizo-
wana mechanicznie, gr. 20 cm,

> kostka brukowa betonowa gruboséci 8 cm, ukfadana na podsypce cementowo-piasko-
wej grubosci 3-5 cm.

Konstrukcja proj. drogi:

» podbudowa pomochicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego CNR, stabilizowana
mechanicznie, gr. 25 cm,

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceos, 0/31,5 stabilizo-
wana mechanicznie, gr. 16 cm,

» podbudowa pomochicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego CNR, stabilizowana
mechanicznie, gr. 25 cm,
> ptyta betonowa PDPT grubosci 16 cm.

Maksymalny wskaznik odksztatcenia podtoza oraz podbudowy zasadniczej |, nie powinien
przekroczy¢ 2,2. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta no$nosci podtoza ponizej
80 MPa po dogeszczeniu nalezy zwréci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowa-
hia konieczno$ci i mozliwosci wzmocnienia podioza.

Podstawowy spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%. Spadek podtuzny dopasowany do ist-
niejacego terenu. Spadek podtuzny na zjazdach max. 5,0%.

Wody opadowe w obrebie drogi odprowadzane beda poprzez powierzchniowy sptyw wody w
przylegajgcy teren w pasie drogowym.
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Podtoze i warstwy konstrukcyjne zjazdu/drogi zagesci¢ ptytg wibracyjng przy optymalnej wil-
gotnosci. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne do-
tyczg wykonania wykopoéw i nasypdw zwigzanych z przygotowaniem koryta pod konstrukcje
nowej nawierzchni drogifzjazdu.

4. Infrastruktura podziemna.

Brak kolizji wysokosciowych planowanej inwestycji z siecig elektryczng. Niweleta drogi po i
ponad istniejgcym terenem.

Wszelkie prace prowadzi¢ po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia robét wiascicielom sieci.
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z korytowaniem wykonacé recznie przekopy prébne, w
momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentary-
zowane sieci podziemne przerwa¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ wiasciciela danej sieci w
celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia roboét.

(Opracowm
_mgr.inz. Maciej Tarko




