| POBOCZE d

Opornik na zjezdzie

— obramowanie zjazdu
skala 1:10
Pobocze z kruszywa

naturalnego gr. 10 cm Opornik betonowy

wlopiony 12x25 cm |
PROJ. ZJAZD
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Opornik przy potqczeniu
z istniejqcq jezdniq
skala 1:10

Opornik betonowy
wtopiony 12x25 cm ‘

PROJ. ZJAZD
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Podsypka
piaskowo—cementowa 5cm

tawa z oporem
z betonu C12/15

® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI

@D Ptyta drogowa PDPT, gr. 16cm
@ Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem CNR, gr. 25cm

(D Mieszanka niezwiqzana z kruszywem

C90/3, 0/31,5, gr. 16cm

@ Podbudowa zasadnicza z mieszanki

Przekrdj normalny drogi na dz. nr 376

skala 1:50
5,00
0,75 | 3,50 , 0,75
pobocze szer. proj. drogi wewnetrznej pobocze
.05, 080 , 09 , 080 ,0,50,

—Mieszanka niezwiqzana z kruszywem |~Plyta drogowa PDPT, gr. 16cm
€90/3, 0/31,5, gr. 16cm

~Podbudowa zasadnicza z mieszanki  [niezwigzanej z kruszywem CNR,

niezwiqzanej z kruszywem CNR, gr. 25cm

—Podbudowa zasadnicza z mieszanki

gr. 25cm

niezwiqzanej z kruszywem CNR, gr. 25cm

Lawa z oporem
z betonu C12/15

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU

Kostka betonowa, grubosci 8 cm — zjazdy
Podsypka cementowo—piaskowa — 3—5cm — zjazdy

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwigzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa
niezwiqzanego CNR; stab. mech. gr. 10 cm
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Robert Paciorek
Biuro: ul. Mieszka | 39/46
66—400 Gorzdw WIkp.

TRIAKTRISA

Bilure Inzynieril dregewaj

projekt techniczny | Skala 1:50 | Rys. nr 2 el 503 77 3209

robert.paciorek@o2.pl

Tresc: Przekroje normalne
Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej w obrebie Wierzbnica,

1K1 gm. Mysliborz, dziatka nr 376

Autorzy opracowania Podpis Nr upr. Data
Opracowat mgr inz. M. Tarko 30.12.2021
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