)

RD RO

Stanistaw Szymczuk; ul. Kwiska 5/7; 54-210 Wroctaw; e-mail: irdro@wp.pl; tel. 501361788
NIP: 7731993261; REGON: 590972418

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa i adres inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowosci

Karm

Dziatki budowlane:

Dziatki: 93/1, 84,
Gmina Milicz—-o

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Inwestor:

Oswiadcz

inek, gmina Milicz.

95, 78, 75, obreb Karminek
bszar wiejski

Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

enie:

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) nizej wymienieni projektanci i sprawdzajgcy
oswiadczaja, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej gruntowej w
miejscowosci Karminek, gmina Milicz.

1. Dane ogdlne.

1.1 Inwestor:
Gmina Milicz
Ul. Trzebnicka
53-633 Wroctaw

1.2 Obiekt: Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowosci Karminek, gmina Milicz.

1.3 Stadium: Projekt Zagospodarowania Terenu.

1.4  Jednostka projektowa: IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Aleja Sosnowa 29, 55-114
Ligota Pigkna.

2. Podstawa opracowania.

2.1  Zlecenie na prace projektowe..

2.2  Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) z pdzniejszymi
zmianami.

2.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430) z p6zniejszym zmianami.

24  Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych.

3. Kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie zalgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528,
774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777) okreslono, ze obiekt nalezy do XXV kategorii obiektu
budowlanego.

4. Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 20 pkt. 1 ust. 1¢ oraz art. 34 pkt. 3 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane
oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60, t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281) okreslono, ze zakres oddziatywania
przedmiotowej inwestycji dotyczy dzialek bedacych w zakresie opracowania:

dziatka 93/1, 84, 95, 78, 75, obreb Karminek

Gmina Milicz — obszar wiejski

5. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w dwoch etapach o tacznej dlugosci
1000,00m w miejscowosci Karminek, gmina Milicz w celu poprawienia warunkéw ruchu w
zakresie dojazdu do istniejagcych i nowo budowanych budynkéw mieszkalnych. W zakres
wchodzi wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumiczne;.



6. Stan istniejacy.

Przebudowywana droga gminna znajduja si¢ miejscowosci Karminek, gm. Milicz.
Przedmiotowa droga obecnie posiada nawierzchni¢ gruntowg. Nawierzchnie te s3 w bardzo
ztym stanie, ktory to utrudnia dojazd mieszkancom do przylegtych budynkéw mieszkalnych.
Droga ta przylega do gruntéw budowlanych, przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng
jednorodzinng oraz gruntow rolnych.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest niezbedny w celu poprawienia warunkow dojazdu do
istniejgcych 1 nowo - budowanych budynkéw mieszkalnych a zarazem do poprawy
bezpieczenstwa ruchu.

7. Istniejace i projektowane uzbrojenie.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
- instalacje elektroenergetyczne,
- instalacje teletechniczne,
- instalacje wodociagowe,
Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy wszystkich wyzej wymienionych sieci.
Na etapie prowadzenia prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ i $cisle stosowac si¢ do uwag wiascicieli
tych mediow.

8. Analiza oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na stan srodowiska
naturalnego oraz najblizszego sasiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie prac budowlanych
odpady budowlane nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U. 2001.62.628
z dn. 27 kwietnia 2001r. 1 Dz.U. 185 poz. 1243 z dn. 14 wrzes$nia 2010 r.).

Dla niniejszej inwestycji nie wystepuje koniecznos¢ uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

9. Rozwigzania projektowe.

Przedmiotowe opracowanie przedstawia wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w
miejscu nawierzchni gruntowej. Ponadto przewidziano przebudowe istniejacych zjazdow oraz
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego.

10.1. Rozwigzanie sytuacyjne.

Projekt przewiduje przebudowe drogi o szerokosci 4,5m oraz czgsciowo 3 1 3,5m.
Dhugos$¢ przebudowywanej drogi wynosi 1000.00m, ktéra to bedzie realizowana w 2 etapach:
- Etap 1 — od km 0+000 do km 0+580
- Etap 2 — od km 0+580 do km 1+000
Sytuacyjnie projekt przewiduje przebudowe jezdni w obecnym $ladzie z niewielkimi korektami

sytuacyjnymi.



10.2. Rozwiazania wysokosSciowe.

Wysokosciowo zaprojektowano wpasowanie projektowanej niwelet w teren istniejacy
w taki sposob aby uzyska¢ wilasciwe spadki podtuzne pod wzgledem odwodnienia. W
przekrojach poprzecznych  na przebudowywanej drodze  przewiduje si¢ przechylke
jednostronng wynoszaca 2%.

10. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drog nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Przewidziano  korytowanie na  powierzchni wbudowywania nowych  warstw
konstrukcyjnych. Przewidziano wykonanie robdt ziemnych w sposob mechaniczny i reczny,
jednak w bezposrednim zblizeniu do urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty
recznie 1 z duza ostroznosciga po wczesniejszym powiadomieniu wiascicieli tych mediow.
Zageszczanie — mechaniczne az do uzyskania wskaznika zaggszczenia w gornej warstwie
podioza gruntowego I>1.0wg. Proctora lub E2/E1<2,2 wg. VSS. Nalezy w taki sposéb
prowadzi¢ prace ziemne aby nie dopusci¢ do zamokniecia podioza gruntowego na ktérym
zostanie posadowiona konstrukcja nowo budowanej nawierzchni w wyniku ewentualnych
opadow atmosferycznych.

11. Konstrukcja nawierzchni.
12.1. Dane do projektowania.
e klasa projektowanych drog — D
e predkos¢ projektowa Vp=30km/h,
e dopuszczalny nacisk na 0§ — 100kN/o$

12.1.1. Konstrukcja przebudowywanej jezdni - pelna konstrukcja.

- warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowe;:
AC 11 S — o grubosci warstwy 6cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN
13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy).
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
(mieszanka niezwigzana C90/3) gr. 8 cm zgodnie z PN-S-06102 — Uktadana rozktadarka do
MMA,
Nalezy uzyska¢ nastgpujace parametry zaggszczenia i moduldw odksztalcenia na gorze
warstwy kruszywa: Is>1,0(E2/E1<2,2) oraz E2>130MPa.
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
(mieszanka niezwigzana C90/3) gr. 22 cm zgodnie z PN-S-06102,
Nalezy uzyska¢ nastgpujace parametry zaggszczenia i moduldw odksztalcenia na gorze
warstwy kruszywa: Is>1,0(E2/E1<2,2) oraz E2>130MPa.
- podloze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do [>1.0 wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 wg. VSS oraz E2>=80MPa.

12.1.2. Konstrukcja przebudowywanych zjazdéw indywidualnych.

- warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowe;:



AC 11 S — o grubosci warstwy 6cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN
13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy).
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
(mieszanka niezwigzana C90/3) gr. 8 cm zgodnie z PN-S-06102 — Uktadana rozktadarka do
MMA,
Nalezy uzyska¢ nastgpujace parametry zaggszczenia i moduldw odksztalcenia na gorze
warstwy kruszywa: Is>1,0(E2/E1<2,2) oraz E2>120MPa.
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
(mieszanka niezwigzana C90/3) gr. 17 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyska¢ nast¢pujace parametry zageszczenia i modutéw odksztalcenia na gorze
warstwy kruszywa: [s>1,0(E2/E1<2,2) oraz E2>120MPa.

- podloze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do [>1.0 wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 wg. VSS oraz E2>=80MPa.

12.1.3. Konstrukcja przebudowywanych dojs¢ do furtek.

- warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej:
AC 11 S — o grubosci warstwy 4cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN
13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy).

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
(mieszanka niezwigzana C90/3) gr. 15 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyska¢ nastepujace parametry zaggszczenia i moduldw odksztalcenia na gorze
warstwy kruszywa: Is>1,0(E2/E1<2,2) oraz E2>100MPa.
- podloze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do [>1.0 wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 wg. VSS oraz E2>=80MPa.

Dodatkowo nalezy wykona¢ po dwoch stronach jezdni pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5
gr. 15cm na szerokosci 75cm kazde.

Lokalnie na odcinku od km 0+000 do km 0+065,25 po stronie lewej zgodnie z pikietarzem
zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm wystajacy 4cm ponad krawedz
jezdni, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

12. Odwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni sg odprowadzane na projektowane pobocza oraz do
istniejacych rowoéw przydroznych. Projekt przewiduje budowe przepustu pod zjazdem nr 3L z
rur 11400 wraz ze $ciankami czolowymi betonowymi oraz wykonanie po dwoch stronach drogi
drenazu na odcinku od km 0+265 do km 0+485 wraz z umocnionymi wylotami do istniejacych
rowow. Ponadto przewiduje si¢ pogtebienie i1 profilacje istniejacych rowdw na tacznej dlugosci
230m.



13. Zielen.

W niniejszym opracowaniu nie zachodzi konieczno$¢ usuwania istniejacych drzew oraz nie
przewiduje si¢ dodatkowych nasadzen poza odtworzeniem terenu bezposrednio przylegajacego
do prowadzonych robot.

14. Uwagi ogolne.

1. Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wilascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczegcia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcja oznakowania robot w
pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu zast¢pczego dla
poszczegbdlnych etapow robot.

3. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP.

4. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie 1 dojazd stuzb komunalnych i ratunkowych
do poszczegdlnych posesji.

5. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie wiascicielom posesji. O ile to mozliwe
nalezy zapewni¢ rowniez dojazd wlascicieli poses;ji.

6. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca (kierownik robot) jest zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczegblnym uwzglednieniem rzednych
istniejgcych). Przed uktadaniem kraweznika Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania
rzednych istniejacych z rzednymi przyjetymi na etapie projektowania. W przypadku
wystapienia istotnych rozbiezno$ci w rzednych, ktére moga spowodowaé problem z
odwodnieniem, nalezy sprawe niezwtocznie zglosi¢ do inwestora i projektanta.



INFORMACJE DO OPRACOWANIA
PLANU BIOZ




Kierownik budowy w oparciu o ob.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(Dz. U. z2003r nr 80 poz. 718) jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 15 poz. 1256.)

Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego

W ramach budowy pn. ,,Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowosci
Karminek, gmina Milicz.” beda wystepowaé nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. wykonywanie korytowania w bezposredniej bliskosci instalacji wodociggowych,
energetycznych 1 gazowych
transport 1 wyladunek materialéw sypkich na stosy
przenoszenie materiatow na miejsce wbudowania
docinanie materiatéw betonowych
mechaniczne zaggszczanie 1 ubijanie warstw nawierzchni
roboty wykonywane w poblizu sieci energetycznych,
roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow pod kanalizacje¢ deszczowa,
robot budowlane prowadzonych przy montazu demontazu cig¢zkich elementow

prefabrykowanych - studni kanalizacji deszczowe;.

i e

Dla w/w robdt Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych
uwzgledniajace migdzy innymi nastgpujace informacje :

e Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw ciggowych. Dla
pojazdow mechanicznych i rowero6w nalezy w miar¢ mozliwos$ci wyznaczy¢ miejsca postoju
(parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchni¢ i oznakowanie
zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkoéw transportu i nasilenia ruchu. Przed
przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt
organizacji ruchu w poszczegolnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznos$ci od realizowa-
nego etapu robdt i wynikajacej stad konieczno$ci wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wy-
zej.



Wszystkie ulice 1 ciaggi ruchu pieszego oraz przystanki, przej$cia dla pieszych itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z eta-
pami realizacji wynikajacymi z projektdw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci,
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoOz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : znaki pionowe, poziome, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizatory, o$wietlenie ciggdéw komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten
sposoOb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i1 inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

e Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 1 wykanczania
robdt Wykonawca bedzie :
9. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
10. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania

11. mial szczegdlny wzglad na lokalizacje¢ baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk,
ukopow i drog dojazdowych

12. mial szczegélny wzglad na zastosowanie $rodkoéw ostroznosci 1 zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekd6w wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania
pozaru

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urza-
dzenia, technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowoduja znaczacego i trwalego przekroczenia
norm ochrony akustycznej §rodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszka-
niowego 1 ludzi wynikajacych z Ustawy Prawo ochrony $§rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz
Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

e Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzy-
mywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

e  Materialy szkodliwe dla otoczenia

10



Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobaty techniczne, wydawane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych or-
ganow administracji.

e Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wia-
Sscicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Wyko-
nawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg
dla wszelkiego typu robdt, ktoére maja by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwlocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wiladze 1 wilasciciela przedmiotowego
uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposéb minimalizujacy niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy spowodowane jego dzialalnoscig. Inzynier bedzie na biezaco informowany
o wszelkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drég wewnetrznych.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z In-
zynierem.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urza-
dzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegodlnosci zwroci¢ uwage aby :

13. operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
14. opracowac projekt organizacji robot
15. teren budowy, w miar¢ mozliwosci zostal zabezpieczony ogrodzeniem
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16. zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego
17. skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem
0s6Ob niepowotanych
18. liny do przemieszczania cigzarOw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty
19. wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone
20. uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku
budowy
21. pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne
22. na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka
1. Przepisy zwigzane :
23.Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
24.Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej w sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej
25.Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialdow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowo i rozbiorkowych
26. Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych

Opracowat:
mgr inz. Stanistaw Szymczuk
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Dotyczy: przebudowy drogi gminnej gruntowej w miejscowosci Karminek, obreb Postolin.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07.10.2021 r., wpl. dnia 08.10.2021 r., (termin zalatwienia
przez organ konserwatorski niniejszej sprawie przedluzony pismem z dnia 03.11.2021 r.), uprzejmie
informuje, ze opiniuje pozytywnie przebudowe drogi gminnej i wykonanie nawierzchni bitumicznej na
terenie przysidtka Karminek — etap | inwestycji, zgodnie z zalaczonym projektem (dot. odcinka drogi
oznaczonego kolorem rézowym).

W odniesieniu do 11 etapu inwestycji (odcinek drogi oznaczony w projekcie kolorem fioletowym),
dotyczacego przysiotka Karmin i w czgsci terenu zespolu folwarcznego, ujetego w wykazie zabytkow,
postuluje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w kolorze szarym. Wskazany material jest w naszej
ocenie wlasciwy dla kontekstu zabytkowego zalozenia oraz naturalnego charakteru zagospodarowania
terendw polozonych w bezposrednim sgsiedztwie (wystepuja tu nasadzenia zieleni). W opinii
konserwatorskiej nawierzchnia bitumiczna stanowilaby w tym kontekscie przestrzennym akcent obcy i
kontrastujacy.

W zwiazku z tym w naszej ocenie nalezy zmieni¢ tu koncepcj¢ nawierzchni drogi. Jako alternatywne
rozwigzanie dopuszcza si¢ tu pozostawienie nawierzchni gruntowej. Zamienny projekt dla Il etapu
inwestycji na powyzszym odcinku nalezy odrgbnie uzgodni¢ w tut. Urzedzie.

Jednoczeénie informuje, Zze cale niniejsze zamierzenie planowane jest do realizacji w obszarze
intensywnego osadnictwa, na terenie wsi o metryce sredniowiecznej, w strefie ochrony konserwatorskiej
zabytkéw archeologicznych oraz w sasiedztwie odkrytych stanowisk archeologicznych i w obrebie
zalozenia patacowo-folwarcznego, o ktorym mowa wyzej. Obszar niniejszy stanowi zabytek w mysl art. 3
pkt 2, 4, 12 i 13, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 710).

W zwigzku z powyzszym dla prac ziemnych realizowanych w ramach zaakceptowanego zakresu
inwestycji warunkuje si¢ przeprowadzenie badan archeologicznych, przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Inwestor sklada wniosek o
wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych podczas robdét ziemnych na terenie
zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 cytowanej ustawy.
Pozwolenie to nalezy uzyska¢ przed pozwoleniem na budowe (a dla robdt nie wymagajacych pozwolenia na
budowe - przed realizacja inwestycji tj. przed uzyskaniem zaswiadczenia potwierdzajacego akceptacje
przyjecia zgloszenia wykonywania robot budowlanych).

Whniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych winien zawiera¢ dane i
dokumenty wymagane rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwaf zabytkow (Dz. U. z 2021, poz. 81).

Wzor wniosku o wydanie powyzszego pozwolenia dostepny jest na stronie internetowej tut. urzedu



pod adresem: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public. Sposéb prowadzenia badan archeologicznych zostanie
okreslony na etapie pozwolenia konserwatorskiego.

Powyzsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania niezbednych, przewidzianych przepisami prawa
uzgodnien i zezwolen.

. Dolnosélgski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow
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