
KWP w Białymstoku 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Slownika Zamówien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Roboty budowlane,  motażowe w budynkach KWP w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 65
ADRES INWESTYCJI   :     Białystok, ul.Warszawska 65
INWESTOR   :     Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
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KWP Warszawska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty budowlane w budynkach KWP w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 65

1 KNR-W 2-02
1211-03

Wykonanie i montaż kraty stalowej otwieranej zamontowanej w ścianie . Konstruk-
cja kraty - pręty stalowe o średnicy co najmniej 12 mm lub z płaskowników stalo-
wych  o wymiarach  nie mniejszych niż 8 mm x 30 mm. Odstęp pomiędzy prętami
w kracie  nie powinien przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm  , a płaskowni-
ków 80 mm w poziomie  i 240 mm w pionie.  Krata zamykana na  kłódkę  patento-
wą  co najmniej w klasie "5" wg. PN-EN-12320.

m2

1,33*2,03 m2 2,700
RAZEM 2,700

2 KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1,33*2,03 m2 2,700
RAZEM 2,700

3 KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie  drzwi zewnętrzne  -  kolor grafitowy.

m2

1,33*2,03*2+1,33*2,03*0,5 m2 6,750
RAZEM 6,750

4 kalkulacja
własna 

Wykonanie i montaż zadaszenia wejścia do budynku zamontowane przy ścianie
budynku np.  Sierra Palram.  Konstrukcja  aluminiowa, malowana proszkowo na
kolor grafitowy, pokrycie z poliwęglanu, panele nietłukące gr. 6 mm.  Podparcie za-
daszenia z trzech słupków o wym 2100mm x 80 mm x 40 mm , pomiędzy słupka-
mi balustrada na wys. 1,1 m.Mocowanie słupków do podłoża  za pomocą śrub kot-
wiących. Wymiar zadaszenia 
dł 3,13, szer. 2,30, wys. 2,6-3,05 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 KNR-W 2-02
1032-01

Montaż bramy uchylnej  garażowe podnoszone mechanicznie - brama  Inwestora
z demontażu. Uzupełnienie linek, łańcucha uszkodzonych przy demontażu.

m2

2,85*3,48 m2 9,918
RAZEM 9,918
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39350 Uzytkownik: KWP w Białymstoku


