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WERSJA 1

mgr inż arch M.Józefiak

MGR INŻ DANUTA TARACIŃSKA - JÓZEFIAK

WERSJA RYSUNKU
DATA OPRACOWANIA

UWAGI:

DYREKTOR BIURA:

STADIUM:

SKALA: 1:100

OBIEKT: Budynek dworcowy

E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL
TEL. 063 246 78 00                                    FAX 063 246 76 01
UL. WRZOSOWA 14                62-571 ŻYCHLIN    K/KONINA

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

LOKALIZACJA :

GENERALNY PROJEKTANT:

Rzut dachu
Rzuty

PBA.1.4

Koncepcja

INWESTOR:  Gmina Miejska Aleksandrów
Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Slowackiego 8

TEMAT:
Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku dworca
kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim na pomieszczenia ogólno -
kulturalne, administracyjno - biurowe, socjalno - magazynowe oraz
poczekalnię podróżnych wraz z projektem odtworzenia elewacji
zewnętrznych
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rura spustowa Ø 125 mm

rynna leżąca Ø 150 mm

pas podrynnowy

opierzenie gzymsu
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rura spustowa Ø 125 mm opierzenie gzymsu rura spustowa Ø 125 mm

rynna leżąca Ø 150 mm

opierzenie gzymsu
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rura spustowa Ø 125 mmrura spustowa Ø 125 mm

rura spustowa Ø 125 mm

rynna leżąca Ø 150 mm

pas podrynnowy

opierzenie gzymsu

UWAGA: Wszystkie obróbki balcharskie z blach cynkowo tytanowej 0,55 mm
                 Kosze i rynny leżące luowane na szerokości min. 15 cmm

Opierzenia ścianek ogniowych ,kominów i podstaw sterczyn i dzbanów z
blachy cynkowo tytanowej lutowane
Poktycie dachów z blachy cynkowo tytanowej na rąbek stojący

Sciany projektowane Sciany do likwidacji Sciany istniejaceUwaga: Wymiary sprawdzić na budowie

rura spustowa Ø 80 mm rura spustowa Ø 80 mm

rura spustowa Ø 80 mm rura spustowa Ø 80 mm

Projekt budowlany

PWA 1.4UWAGA: Wymiary sprawdzić na budowie


