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Zatgcznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia obejmuje: ,,Mechaniczne profilowanie i r6wnanie gminnych drég gruntowych
w 2023 roku”.
Zakres obejmuje:

1.

w

Zamowienie obejmuje profilowanie z watowaniem watem samobieznym ogumionym nawierzchni

drég gruntowych na terenie aminy Czersk na diugosci do 150 km drég gruntowych.

Ostateczny zakres zaméwienia (ilo§¢ mb drég gruntowych) bedzie zaleze¢ od warunkéow

atmosferycznych oraz konieczno$ci wykonania danych robét, dlatego tez Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo do zmniejszenia zakresu (ilosci mb) robét do rzeczywistego zapotrzebowania
wykonania robét objetych niniejszym zamowieniem.

Srednia szeroko$¢ drogi gruntowej objetej niniejszym zaméwieniem wynosi 4-6 m.

Przedstawiciel ze strony Zamawiajacego bedzie kazdorazowo zlecat Wykonawcy zakres robo6t

objetych niniejszym zamdwieniem.

Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ zamoéwienie zgodnie z warunkami okreslonymi

W niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia, z zasadami wiedzy technicznej oraz

Z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Szczegotowy zakres prac obejmuje:

1) zaciecie za pomoca lemiesza réwniarki bruzd wzdiuz zewnetrznych krawedzi na giebokosé
7-10 cm,

2) zagarniecie odspojonego urobku przy kolejnym przejezdzie na jezdnie z jednoczesnym
rozplantowaniem dostarczonego przez Zamawiajgcego kruszywa oraz wstepnym
profilowaniem pobocza,

3) wstepne uksztattowanie profilu jezdni,

4) ostateczne wyréwnanie korony drogi oraz wygtadzenie jej réwniarkami,

5) zageszczenie gornych warstw czesci jezdnej walcami samojezdnymi ogumionymi,

6) zapewnienie odwodnienia z odcinkéw zanizonych w terenie poprzez wyprofilowanie odplywu
dla wéd opadowych na pobocze drogi.

7) likwidacje wybojow i innych ubytkéw, a takze korekte profilu poprzecznego w celu
umozliwienia odprowadzenia wody z korony drogi, materiatem pochodzgcym z otoczenia
drogi,

8) liczba przejazdow réwniarki do uzyskania nalezytego profilu jest rézna i zalezna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju podfoza i sposobu réwnania,

9) watowanie ma na celu zageszczenie gruntu, obejmuje przejazd walcem o ciezarze minimum
9 Mg (czasem kilkukrotny przejazd) w celu uzyskania wiasciwego zageszczenia nawierzchni,

10) $rednia szerokos$¢ drog gruntowych objetych niniejszym zaméwieniem wynosi 4-6 m,

Prace nalezy wykona¢ réwniarka drogowa samobiezng o ciezarze minimum 15 Mg

i walcem ogumionym o cigzarze minimum 9 Mg,

Z uwagi na zréznicowany rodzaj gruntu oraz rézny stopien zniszczenia nawierzchni w celu

uzyskania odpowiedniego profilu drogi, przedstawiciel Zamawiajacego bedzie decydowat

0 zwiekszonej liczbie przejazddw réwniarki na danej drodze. Profilowang droge nalezy wyréwnaé

i zagescié samobieznym walcem drogowym, zwtaszcza przy spulchnieniu i rozécieleniu gruntu na

drodze,

Profilowanie drég polega na poprawieniu poprzecznego przekroju drogi iwyréwnaniu jej

nierdbwnosci w celu lepszego odwodnienia drogi. W czasie réwnania —~ réwniarka powinna:

ul, Kascluszki 27 tel.(52) 395 4810 urzad_miejski@czersk.pl
89-650 Czersk EPUAP:/M_CZERSK/SkrytkaESP www,czersk.pl




10.

1.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wyréwnac ubytki nawierzchni ziemig otrzymana przez ciecie nieréwnosci powstatych z materiatu
wyniesionego z wybojéw przez kota pojazdéw oraz z nieréwnomiernego zageszczenia jezdni
oraz odtworzyé profil pierwotny przez Sciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stad ziemi ku
$rodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein,
Roboty powinny by¢ wykonane w odpowiednich warunkach atmosferycznych - pogodowych do
wykonywania ww. rob6t. Wykonywanie profilowania drég nalezy wykonywaé przy zachowaniu
optymalnej wilgotnosci gruntu pasa drogowego. W przypadku wystapienia zlych warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidiowe i terminowe wykonanie robo6t objetych
zleceniem, moze zostaé przesuniety termin realizacji zlecenia przez Zamawiajacego.
Zamoéwienie bedzie realizowane sukcesywnie i w czesciach, w miare potrzeb Zamawiajgcego.
Miejsce, zakres i termin prac na poszczegélinych odcinkach drég bedzie kazdorazowo
i szczegotowo zlecane telefonicznie lub poczty elektroniczng przez przedstawiciela wskazanego
przez Zamawiajgcego. Wykonawca niezwiocznie potwierdza pisemnie lub telefonicznie
otrzymanie zlecenia.
Wykonawca bedzie zobowigzany zrealizowaé zlecone prace w dniach od poniedziatku do soboty
(wigcznie) oprocz $wigt. Wykonawca w_ swojej ofercie okreS$li termin rozpoczecia prac.
Termin okreslony w ofercie nie moze byé diuzszy niz 24 godziny, liczac od momentu
otrzymania zlecenia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia w ciggu trwania umowy
do 20 szt. zlecet pilnych (m.in. w sytuacji zagrozenie bezpieczeristwa w ruchu drogowym,
nieprzejezdnos¢ drogi). W przypadku zlecen pilnych, gdzie potrzeba réwnania i profilowania
wskazanych dr6g bedzie potrzebna w pierwszej kolejnosci, Wykonawca bedzie zobowiazany
rozpoczaé realizacje takiego rodzaju zlecenia w ciagu 2 godzin liczac od momentu jego
otrzymania.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzat biezgca kontrole wykonywanych robot
przez Wykonawce. Kontrola Zamawiajgcego bedzie obejmowala w szczegélnosci:

— jako$¢ wykonanych robot;

- weryfikacje rodzajéw pracujacych jednostek sprzetowych.
Materiatem wykorzystywanym do réwnania nawierzchni jest materiat pochodzacy z poboczy, burt,
kolein i innych nieréwnosci zgarniety réwniarka w zagiebienia inieréwnosci. W toku
prowadzonych prac nie przewiduje sie stosowania materiatu obcego dla wyrdwnania nawierzchni.
Wykonawca uzyska informacje o istniejagcym uzbrojeniu w drogach przeznaczonych do réwnania
przed przystapieniem do prac od odpowiednich jednostek eksploatacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy zniszczonych w trakcie prowadzenia prac
urzadzen podziemnych (wiazy, zasuwy, hydranty, studnie).
Zamawiajgcy zastrzega, ze dojazd wykonany do miejsca wykonania ustugi jak réwniez powrét do
bazy winien byé uwzgledniony w cenie ofertowej, nie podlega on dodatkowej wycenie oraz nie
bedzie liczony jako czas pracy zamdwienia.
Wykonawca podczas wykonywania zleconych prac przez Zamawiajgcego powinien przestrzegaé
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze wilasciwie oznakowaé i
zabezpieczy¢ prace. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia prawidtowej organizacji
prac, ktére zminimalizujg ucigzliwosci zwigzane z wykonywanymi robotami mieszkanhcom oraz
firmom, a takze bedzie zobowigzany do uporzadkowania terenu po zakoiczeniu prac z
uwzglednieniem wjazddéw do poses;i.
Odbidr prac objetych zleceniem bedzie dokonywany przez przedstawiciela Zamawiajacego, a
takze przedstawicieli Wykonawcy. W odbiorze moze bra¢ udziat soitys danego sotectwa lub
Przewodniczacy Osiedla. Wykonawca z kazdego zleconego zakresu prac objetych w zleceniu
bedzie zobowigzany sporzadzi¢ raporty rzeczywistego wykonania prac przedstawiajgce
wykonanie zlecenia, w terminie okre$lonym w zleceniu i z podaniem miejsca wraz z diugosciami
drég objetych zleceniem, potwierdzajgce odbiér wykonanych prac przez osoby do tego
upowaznione.
Faktycznie nalezycie wykonane prace potwierdzi na sporzgdzonych przez Wykonawce raportach
rzeczywistego wykonania prac — przedstawiciel Zamawiajgcego.
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Podstawg do wystawienia faktury za okresy miesieczne bedg raporty rzeczywistego wykonania
prac na podstawie prowadzonej przez Wykonawce dokumentacji podpisane przez
przedstawiciela Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, ktdre spowoduje
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku ze $wiadczeniem prac, do ktérych bedzie
zobowigzany w ramach umowy. Wykonawca odpowiada takZe za zaniechanie czynnosci do
ktérych bedzie zobowigzany w ramach umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania os6b, z ktérych pomoca zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osoéb, ktérym
wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonaweca powinien posiadac¢ telefon komérkowy (co najmniej jeden numer), aby Zamawiajacy
miat mozliwo$é¢ powiadomienia Wykonawcy o zakresie zleconych prac.

Sporzgdzit:

(podpis/pieczeé imienna)






