






 
 
 

























b) emisja zanieczyszczeń: 

ekologia (emisja zanieczyszczeń): Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników 

elektrycznych z wbudowanym termostatem.  
 

emisja hałasów: Budynek gospodarczy wraz  z projektowanym  lokalem usługowym oraz 

projektowanym wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej 

emisji hałasu. 

 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 

zasada gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązuje segregacja i gromadzenie stałych 

odpadów komunalnych we właściwych pojemnikach. Kosze znajdują się na utwardzonym placu 

o wymiarach 1,0 m x 2,00 m 

 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań: 

Budynek gospodarczy  wraz z projektowanym lokalem usługowym, wyposażeniem i 

przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej emisji hałasu. 

 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 

Bez zmian. Projektowane prace budowlane nie wprowadzają szczególnych zakłóceń w 

ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Użytkowanie pozwala na zachowanie biologicznie czystego terenu działki poza powierzchnią 

zabudowaną. 

 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 
 

roczne zapotrzebowanie na energię użytkową:  nie dotyczy.   

Punkt sprzedaży będzie obsługiwany doraźnie w ramach pojawienia się tusz zwierzyny 

pochodzącej z polowania. Lokal będzie obsługiwany przez maksymalnie 2 osoby. 

Projektowana temperatura w pomieszczeniu sprzedaży do 16 stopni Celsjusza. 

a) dostępne nośniki energii: Energia elektryczna, gaz ziemny, odnawialne źródło energii – 

biomasa, kolektory słoneczne. Nie występują elektrociepłownie i węzły cieplne na terenie 

lokalizacji działki. 

 

b) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię 

1. System zaprojektowany - Ogrzewanie c.o. i c.w.u. elektryczne  

2. System alternatywny - Ogrzewanie c.o. i c.w.u. – pompą ciepła 

 

c) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię 

analiza porównawcza i wybór systemu zaopatrzenia w energię:  
 

1. System konwencjonalny:  prąd 

 

Koszty inwestycyjne  1512,06 zł,  

Roczne koszty eksploatacyjne 1107,89 zł 

 

 
























