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ST-00 Wymagania Ogolne

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPOLNEGO
St OWNIKA ZAMOWIE N:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnistddék wyréwnywanie
terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terertulqpmowe i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45231110-9 Kladzenie ruragjow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvsymagania dotycce wykonania i

odbioru robot zwjzanych z budowsieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpczetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjzaob6t zwihzanych - nazwa i

lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot obllych Specyfikag Technicza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogolne dotysee
realizacji rob6t budowlanych sieci kanalizacyjnej sh zgodne ze Standardami
Dokumentéw Przetargowych zawartych w ékie Zamowié Publicznych.

1.4. Okrdlenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w Specyfikaciji
Techniczneg))

Dziennik budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stdacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, kazgwania poleaei zalecé, oraz
korespondenciji technicznej pagdzy Zamawiajcym, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania

robotami i do reprezentacji w sprawach realizagptkaktu.

Ksiega obmiaru akceptowany przez Zamawgaggo zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuizacy do wpisywania przez Wykonawcobmiarow wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych @atnikow. Wpisy w ksidze obmiardéw
podlegay potwierdzeniu przez Zamawagego (dla robét dodatkowych i zamiennych).
Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niegdne do wykonywania robét. Zgodne
z dokumentaaj projektowo- kosztorysowy zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zmawiagego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawigjego dotyczce sposobu realizacji robot lub innych spraw

dokumentaciji projektowe;.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznad4ra autorem dokumentacji

projektowej.

1.5 Ogolne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz ich zgodfio z

dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach przetargowych przaka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplaeine] dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo egzemplarz dokumentacji projektowej.

Dokumentagj powykonawcz sporzadzi Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3 Zgodné& robét z dokumentagijprojektows i specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaazordodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawt&go Stanowdi Czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chiby w jednym z nich@gobowizujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie aeowykorzystywa biedow lub opuszcze w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobgany jest powiadoni
Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. pYzypadku
rozbieznosci opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie-
wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muby zgodne z dokumentac)
projektows i specyfikacy technicza. Dane okrglone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach okilenego przedziatu. Cechy materiatdw i
elementoéw obiektow i budowli powinny byednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i spuz
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Wykonawca jest zobowtany zabezpieczyuzywany przy realizacji zadania sptzi
materialy zgodnie z obowiujacymi przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia i

dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

1.5.5 Ochronarodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca robot instalacyjnych ma obaewek zna i stosowa& w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotygsze ochronysrodowiska naturalnego. Powinny zdsta

podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych gogt, paliwami, olejami,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzarpiyt gazami

przekroczeniem norm hatasu

mozliwos$cia powstania pzaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizasprm okrélonych odpowiednimi
przepisami ochronyrodowiska obcizaja Wykonawe rob6t. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mog by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Bazagpre transportu mie

zost& zlokalizowana na terenie zaplecza budowy. Wykomaw® powinien stosowa
innej technologii rob6t, na wgzym poziomie hatasu, miokrelona w decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigg@gcgzedsiwziecia.

1.5.6 Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagmearem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkway.

1.5.7 Ochrona wtasoi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na i nad powierzchnziemi i za uradzenia
podziemne, oraz uzyska od wdzieli tych uradzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiz@go w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urzdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobaany jest przewidzierezerw czasovw W
harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju robotyzakresie przelgenia instalacji
podziemnych i powiadordi Zamawiajcego oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze

rozpoczcia robot. Wykonawcaddzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnmziarzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych przez Zamawajo.

1.5.8 Ograniczenia ohgien osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje esido ustawowych ogranicaeobchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawoadbie odpowiadat za napraw
wszelkich roboét uszkodzonych w wyniku przewozu nemtme obcazonych pojazdow i

tadunkoéw.

1.5.9 Bezpieczestwo i higiena pracy.

Bezpieczéstwo i higier pracy okréla Plan BIOZ. Podczas realizacji robot Wykonawca
powinien przestrzegawszystkich przepiséw dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegblnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaaz nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla wapnia bezpieczestwa
publicznego. Roboty dala wykonywane z zachowaniem Planu BIOZ oraz Inforinacj
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. z 10Z0Q3r.) i Rozporgzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia zéakmenia
robét przez Zamawiagego. Wykonawca dalzie utrzymywa@ roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinngé pyowadzone w taki sposob, aby obiekty i
budowle lub ich elementy byly w zadawalaym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego.slidNykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na
polecenie Zamawiagego powinien wznowiroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanieedo prawa i innych przepisow.

PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., 25-127 Kielce, Al. Na Stadi50 6



Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Jarek w Kroscienku nad Dunajcem

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy prawa i prawa miejscowego oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w
peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykorewdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikiesvymaga
prawnych odnénie ich wykorzystywania, a 0 swoich dziataniach pesob cigly bedzie

informowat Zamawiajcego.

1.5.12 RO6wnowanos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore speénia
maja materialy, spret i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadatoty, leda
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie piestanowiono inaczej. Magby¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajgwoe zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wgaziejszej ich akceptacji przez

Zamawiajcego.

2. MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do robot Wykonawca prtaedsszczegotowe informacje
dotyczce zrodla ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywaniadpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzaniaga Zamawiajcego.
Zatwierdzenie partii materialdw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszystkie
materialy z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposéb ggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacii
projektowej w czasie pagiu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanwywiezione przez Wykonawc z
terenu budowy. Kaly rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wetayzyko, licac sk z ich nie

przyjeciem i brakiem zapfaty.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#ero czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosvaja jakos¢ | wiasciwosé do
robot i byty dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego skiadowania
materiatéw leda zlokalizowane w olgbie terenu budowy, w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawe.

3. SPRET

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robdét musi
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy, musi odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci
wskazaniom zawartych w projekcie organizacji rob&taakceptowanym przez
Zamawiajcego. Liczba i wydajn@ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okitenymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktra i
wskazaniach Zamawigego w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy
wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotoyed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spitn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamarisitowe uycie sprztu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja jgktowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiapgo. Jakikolwiek spet, maszyny i urgdzenia oraz
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy, zostgmzez Zamawiagcego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i whkaiwosci przewaonych
materiatdbw. Doborsrodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do piag
Zamawiajcego. Liczbasrodkow transportu dglzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammejacego w
terminie przewidzianym umaw Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydab
spelni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawcedzie na
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biezaco 1 na wiasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach damtayd

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz
za jakaé¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, igh zgodnéé z
dokumentagj-projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektengamizacji
rob6t oraz poleceniami Zamawdaggo. Wykonawca ponosi odpowiedzialfioza
doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysakowszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Zamawiagego.

5.2. Wspotpraca Zamawighgego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bxdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia
robét, ocen jakasci materiatow i posfpem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretagj dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicgnaraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu pr2é/ykonawe. Jest on
upowaniony réwnie do kontroli wszystkich robdét i kontroli wszystkicmateriatow
dostarczonych na budew produkcg materiatdw. Zamawiagy powiadomi Wykonawgo
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiakpboty, ktore nie spetnigjwymaga
jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam
kwestk. Polecenia Zamawigiego powinny by wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekdvawe pod gradba zatrzymania

roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykana.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakorobot
Do obownzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia j&kf w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robot, ravosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraitij
wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowpecyfikacy techniczna oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarageg£go. Program zapewnienia
jakosci powinien zawier&
- organizacje wykonywania rob6t
- termin i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanmmitr- zasady BHP
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium)
- sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a take wychganych wnioskébw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fermprzekazywania tych informaciji
Zamawiajcemu
- wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy sterowania i adlzenia
pomiarowo-kontrolne

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jalkéai robot.

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich gapwaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatazom jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz
jakos¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontwliczapc personel, spez.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeya maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca musi przeprowadzpomiary i badania materiatdéw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikagbo6t. Minimalne wymagania co do
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zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam oktene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy Zamawiagmu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane uddzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaywymaganiom norm
okreslajacych procedur bada. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i

prowadzeniem badamateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza¢hyrowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmn przez
Zamawiajcego. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi
Zamawiajcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub b&laRo wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do akceptacji Zamawigego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca musi przekazywaZamawiajcemu kopie raportu z wynikami badgak
najszybciej, nie pMiej jednak nt terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.
Wyniki bada beda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowh.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- certyfikat na znak bezpieargwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepisow i dokumentow technicznych.
- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z
o Polsky Normg, lub
o0 Aprobat techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych ngtanowiono
PN, jezeli nie @ objete certyfikachy okreslona powyzej i ktére spetnig
wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ttch w/w dokumenty

nie & wymagane, kada partia dostarczona do robotdbie posiada
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dokumenty, okrélajace w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy

Dokumenty budowy naly prowadzé zgodnie z Rozposrizeniem Ministra Infrastruktury
z 26.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.)
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obagiujacym Zamawiagcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kaca okresu
gwarancyjnego. Zatzone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyepbwinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem Kierownika
Budowy i Zamawigjcego. Do Dziennika Budowy nalgwpisywa w szczegolnéci:
- dak przekazania Wykonawcy placu bodowy
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Zamaw4g8pgo programu zapewnienia j&kD i
harmonogramoéw robét
termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot
- przebieg robot w formie istotnych informaciji - ugva polecenia Zamawiagego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaridadt
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych
- dane dotyczce sposobu realizacji zabezpieczenia robot
- dane dotycace jakadci materiatdbw, pobieranych prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla

inne informacje istotne dla przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powilbige
przediazone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsDecyzje Zamawiagego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenieimprzygcia lub zagciem

stanowiska. Wopis Projektanta do Dziennika Budowyligoie Zamawiajcego do
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ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na bugoprotokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzeciminenumowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokotgarad i ustale korespondencja na
budowie.

Dokumenty powinny b§ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym. Zagytie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziaaypm.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydyawsze dogpne dla Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Przy umowie ryczattowej nie ma obawku prowadzenia obmiaru rob6t. Obmiar robét
bedzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.

7.2. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot myska
akceptagi Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca

bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagie
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamamio przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c) odbiér kacowy

d) odbior ostateczny
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8.2. Odbior robot zanikagych

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizategma zakryciu. Rdzie on
dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogoélnego pepu robot. Odbioru dokonuje Zamawgey.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne:

Zgodnie z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  zaakegmym = przez
Zamawiajcego i warunkami umowy.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfjkaechnicznej

Koszt dostosowania gido wymaga Warunkow Kontraktu i Wymaga Ogoélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wskigs warunki okrélone w w/w
dokumentach, a w szczegokeow kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nayewycent:

ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czasolty dostarczonym
przez Zamawiacego

- optaty dzierawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasow przebudow urzadzer obcych
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i ustiei tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, bariekwiatet

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejaedtak i ilcsci Robot

dotyczce ich rozbiorki zostaty uwzglinione w ilgciach odpowiednich pozyciji

Przedmiaru Robot.
9.4. Zaplecze budowy

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zol@any uradzi¢ i utrzymywa& w
dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika bugownspektora Nadzoru), wraz z
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Szatniami i sanitariatami, towarzysym wyposaeniem i sprztem, z parkingiem dla
pieciu samochoddéw oraz drogami dojazdowymi utrzymywainglo czasu zakmzenia
Robat.

Wszystkie pomieszczenia biuroweds utrzymywane przez Wykonawcw naleytej
czystaci i sprawndci przez okres xytkowania.

Wykonawca wyposgy Zaplecze layniera w uzgodnione z nim meble i sgrzoraz
odpowiednio zabezpieczy przed kradaie

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skiada ¢siz niezlgdnych instalacji, urdzen, biur, placéw
skladowych oraz drég dojazdowych i wesmanych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkiszkp eksploatacyjne ze#ane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza i jego wypasaia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecieysskich uradzea, biur, placow,

zabezpieczg oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlareYDz 2019r., poz. 1186 z /4 zm.)
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjagograficzne (Dz.U. z 2019r.,
p0z.725)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobachdwidnych (Dz.U. Nr 92, poz.881)
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz 2018r., poz. 2268 z pd. zm.)
5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczcej
bezpieczéestwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.200B8z.U. z
10.07.2003r.)
. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennlkadowy z dnia
26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.)
. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz 11.10.2002r.)
. Warunki Kontraktu

[o2]

o
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ST-01 KANALIZACJA SANITARNA

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIE N:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnistdék wyréwnywanie
terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terertulp@owe i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45231110-9 Kladzenie ruragow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvsymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z budow kanalizacji sanitarnej z przgzami wzdha ulicy

Jarek w Krdcienku nad Dunajcem.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpczetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjzaobdt zwihzanych - nazwa i

lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot obllych Specyfikag Technicza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania dotyege realizacii
robot:

* budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

i sa zgodne z DokumentacpProjektows (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okrdlenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w Specyfikaciji
Technicznej)
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z okrdeniami w

obowigzujacych Polskich Normach i ST ,Wymagania Ogoélne”

1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz ich zgodfio
z dokumenta@j projektows, specyfikacja technicani poleceniami Zamawiagego.

Pozostate ogdlne warunki dotyce robot podano w egci ogolnej specyfikacii.
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2. MATERIALY
2.I. Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania

podano w cgsci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2.2.1. Rury PVC SN8 SDR 34 érednicy 200/5,9mm i 160/4,7mm

2.2.2. Studnie kanalizacyjne rewizyjngl1000 betonowe

2.2.3. Studnie kanalizacyjne inspekcyjigpet25 z tworzywa

2.2.4. Dzielone rury ostonowe na sk¢pyvaniach z kablami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi:
- o $rednicy 110 mm koloru niebieskiego

- osrednicy 160 mm koloru czerwonego

3. SPRET

Do wykonania rob6t budowlanych sieci wodno-kanalypaej, wykonawca powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania co najmniej z pasizego sprau:

b) koparka gsienicowa 0,60 m3

c) koparka chwytakowa 0,40 m3

d) spycharka gsienicowa 55kW (75 KM)

e) zagszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

f) samochdd dostawczy 0,9 t

g) samochdd skrzyniowy do 5t

h) samochd6d samowytadowczy 5 t

i) przyczepa digycowa 10t

J) zuraw samochodowy 4 t

k) maszyna do wieréepoziomych

[) ubijak spalinowy

m) pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu

n) agregat igtofiltrowy

0) wibromtot spalinowy
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaze transportu zostaty przedstawione w$czogolnej
specyfikacji technicznej.

Dobor transportu technologicznego mgi@rzeprowad w uzgodnieniu z

Zamawiagcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano gg@golnej specyfikacii

technicznej.

5.2 . Wykonywanie robo6t ziemnych

5.2.1. Roboty ziemne dla kanatéw sanitarnych

- Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale powiadomé uzytkownikow
istniejpcego uzbrojenia o terminie rozpeca budowy i prace wykonywapod ich
nadzorem

- Zlokalizowa przebieg istniecego uzbrojenia podziemnego, oraz uétah pomog
przekopdéw prébnych rzeczywiste ich zdgenie.

- Sprawdz¢ zgodnd¢ rzednych terenu istniggego z przytymi w projekcie

- Wytyczenie osi ukladanych ruragdéw kanalizacyjnych nabky zlecié jednostce
wykonawstwa geodezyjnego

- Nalezy zwrdcik szczeg6la uwag i ocent warunki geologiczne, hydrologiczne,
geotechniczne i posadowienie obiektow znajdygh s¢ w poblizu uktadanej sieci

- Calds¢ wykopu dla kanalizacji sanitarnej naje wykona w spadku zgodnie z
profilami podiznymi umieszczonymi w projekcie budowlanym

- Minimalna szeroké¢ wykopu ustakk na podstawie normy EN 1610

- Roboty ziemne wykortazgodnie z normp PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne — wykopy

otwarte pod przewody wodagjowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”

- Roboty ziemne prowadziw 80% mechaniczne i w 20%aznie z zabezpieczeniem

scian wykopow zgodnie z obogydujacymi przepisami BHP w tym zakresie (dpiany

zabezpieczy przed obsypywaniemeskiemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek

wykona z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowyétub rozpierajcych);
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Przy zasypywaniu przewodow nae uzysk& wskanik zagszczenia 0,98

zmodyfikowanego Proctora (podsypka, obsypka i Zeesyp

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewathlery wykona warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochienisopaykZasypk wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonujegsivarstwami z jednoczesnym zsgczeniem i

ewentuall rozbidrky umocnié scian wykopu. Rozebranie umocnied@an powinno

nastpowa z zachowaniem ostroosci - roOwnolegle z zasypk ze wzgtdu na
mozliwos¢ obsungcia sk wykopu.

Na skrzyowaniach z instalagjwodochgowa, rure wodocagowa nalery zabezpieczy
przez podwieszenie a przy zasypie malewrdcic uwag; na doktadne podbicie rury
wodochgowej, prace naly wykonywa& recznie.

Prace ziemne na skraywaniach z kablami energetycznymi wykonywea&cznie, z
zachowaniem wymaganormy PN-76/E-05125.

Prace ziemne na skraywaniach z kablami teletechnicznymi wykonywacznie

a kable zabezpieczyrurami ostonowymi dwudzielnymi @ednicy minimum 110 mm.
Naruszon w trakcie budowy nawierzchyidrog odtworzy zgodnie z DecyajZnak:
DL.6853.35.2020 z dnia 14.07.2020 r wydpreez Wojta Gminy Krécienko n.D.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony i zabezpieczenia znajdygh st na terenie
inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéwrgcanych.

Prace ziemne natg prowadzé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montawych cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe” z
uwzgkdnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnien@aetz przepisow BHP.
Catas¢ robot wykonywa zgodnie z zasadami oktenymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTstal Zeszyt nr 9

5.2.2. Roboty ziemne i posadowienie studni kanayigeg/ch.

W przypadku posadowienia studni kanalizacyjnychobetvych na gruntach sypkich

wystarczy tylko dodatkowe degzczenie gruntu w strefie monta studzienki. Po

doktadnym zagszczeniu rzdna podiga pod studzienk powinna by taka aby rzdna

kinety studzienki byta wisza od rzdnej dna przewodu (o0 okoto 10 mm). Nie ngle

dopuszczéa do przegibiania wykopu, jeeli wystipi taka sytuacja wkeiwy poziom dna

uzysk& nalezy przez utgenie warstwyzwiru i jego staranne zagzczenie lub ulzenie

warstwy piasku stabilizowanego cementem (proparkgdo 1 : 10).
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W przypadku posadawiania studzienek na gruntaclstypb o zadowalagej ngnosci

(grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastyym), wykop pod studzienk
naleey pogkbi¢ o okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zagpi¢ zwirem, pospotk lub

dobrze zagszczalnym piaskiem.

Studzienki inspekcyjne z tworzywa z uwagi na swagwielkie wymiary nie wymagaj
poszerzania wykopow ponad niedne minimum potrzebne do uenia przewodu

kanalizacyjnego.

5.2.3. Odwodnienie wykopéw

Roboty montaowe musz by¢ wykonywane w wykopach o podio
odwodnionym. Odwodniony stan podé pozwala na uformowanie zagienia pod rug,
monta zlacz, jak teé utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kandastosowé
odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowga w studniach z kgéw
zelbetowych na dnie wykopu. Wydaftopomp do 10,0 I/s. Przy dym naptywie wody
gruntowej do wykopu naky zastosowé& odwodnienie wgibne wykopu tj. za pomac
zestawu igtofiltrow. llé¢ igtofiltréw, ich rozstaw, gibokas¢ zapuszczania oraz #6
pracupcych agregatéw pompowych pragcych jednoczénie naley dostosowa do
rzeczywistych warunkow na budowie. Odwodnienie ezaé od aktualnych warunkéw
gruntowo — wodnych oraz bezpieéaseva prowadzenia robét ze wgdu na ludzi lub na

istniejaca infrastruktue techniczia znajdujca sie w poblizu wykopow.

5.3. Wykonywanie rob6t montawych

5.3.1. Roboty montawe dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Prace montzowe naley wykonywa w temperaturze od #6. Rury uktada na
przygotowanym i wyréwnanym podito. Operacja uktadania przewodu skladgzsi

- wskpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

- wykonywaniu zdcz przez wainiccie bosego kaca w kielich rury, przy czym rura
kielicha powinna b§ uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypkiarstwy
ochronnej z wyczeniem odcinkdéw patzer rur. Osie 4czonych odcinkéw rur musgz
znajdowa si¢ na jednej proste;j.

Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi norma PN-EN 1610:2002 Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych,
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5.3.2. Roboty montawe dla studni kanalizacyjnych

- Studnie rewizyjne DN 1000 wykoéagodnie z obowgizujaca normy PN-EN
1917;2004. Stosowsastudnie prefabrykowane z elementow betonowyclkriggow
betonowychdczonych na uszczelki, sktadeg¢ st z podstawy studni (dennicy) z kiget
wykonanej jako monolityczny odlew z betonu sam@sagzalnego, formowane wraz z
przegciami szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i ket jednym cyklu produkcyjnym.
Nie dopuszcza sistosowania zaprawy dadzenia elementéw studni.

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych - @ka redukcyjna tzw. konus o minimalnej
wytrzymaitaci na obcazenia pionowe 300 kN. Wiazy kanatowesi@dnicy D 600 mm z
zeliwa szarego, z wypetlnieniem betonowym, szczelmeemazliwiajace ewentualp
penetragg woéd powierzchniowych. Klas wlazu dostosowa do przewidzianego
obcigzenia w miejscu usytuowania studni. W przypadku &onndci zastosowania kaskad
na dtugdci kanatu, wiczenia kanatu bocznego do zbiorczego wykonaastosowaniem
elementéw kamionkowych. Ruspustow umiesci¢ na zewatrz studzienki.

- Studnie inspekcyjne projektujeesiz gotowych elementow,adzonych na uszczelki
gumowe z kinet dostosowa# do srednicy kanatow doptywowych

odptywowych oraz &a ich whczenia.

Whaczenie przewodu kanalizacyjnego pawy dna studzienki (kaskada) wykd@naa
pomoa wkiadki in situ. Zwiéczenia studzienek kanalizacyjnych wykénaz
teleskopowym adapterem do wilazow. Wiaz kanatowytesyewy dostosowany do
przewidzianego obgkenia w miejscu usytuowania studni, z uszczelkanm@uymi —

szczelny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia j&korobot.

6.2. Zasady kontroli jakai robot.

6.3 . Pobieranie probek

6.4 . Badania i pomiary

6.5 . Raporty z bada

6.6 . Badania prowadzone przez zamaytago

6.7 . Certyfikaty i deklaracje

6.8 . Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikagjogoln, specyfily robdt i dokumentagjprojektows.
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7. OBMIAR ROBOT

7 .1. Zasady obmiaru robot

7.2. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi podlega;

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polaczenr rurochgow
- szczelné¢ studzienek kanalizacyjnych
8.2. Odbidr czsciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urzdzen instalacji, ktérych w
wyniku postpu robot, sprawdzenie jest nieatiwve lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgs&czowego powinien by sporadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbidr kacowy:

a) przy odbiorze kiacowym wykonanych odcinkow sieci kanalizacyjnej, eagl
przedtay¢ protokoty odbioréw cgciowych i préb szczelrkoi, a take sprawdzi
zgodn@¢ stanu istnigjicego z dokumentagj technicza po uwzgédnieniu
udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych

b) w szczegdlngi nalezy skontrolowa

- uzycie wigciwych materiatow i elementow wdzen, przedstawiaic
atesty, certyfikaty $wiadectwa zgodnwi wystawione przez producentow

- prawidiowa¢ wykonania paiczen

- zgodnd¢ zagkbienia i spadku ruroggéw z dokumentagjprojektows

c) przediay¢ projektows dokumentag powykonawczg

d) przediay¢ geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz potwierdzonl przez
Powiatowy Grodek Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficzneNewym Targu
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Odbioru dokona¢ zgodnie z norng PN-B-10735 oraz PN-EN 295.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ogb6lnymi wymaganiami podanymi w ST ,Wyraaia Ogolne”

10. PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

10.1. Przepisy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlareYDz 2019r., poz. 1186 z fid zm.)
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyaeograficzne (Dz.U. z 2019r.,
p0z.725)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobachdwidnych (Dz.U. Nr 92, poz.881)
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz 2018r., poz. 2268 z pd. zm.)
5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczcej
bezpieczéestwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.200B8z.U. z
10.07.2003r.)
. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennlkadowy z dnia
26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.)
. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz 11.10.2002r.)

. Warunki Kontraktu

[o2]

o

10.2. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemvigmagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#emia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyMymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanayingch.

PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagariadania.

PN-91/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanahzae.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywelbetowa

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtnggi betonowe elbetowe.
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PN-88/H-74080/01 Wpusty uliczneliwne.

PN-86/B-09700
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
PN-88/6731-08
PN-88/B-06250

10.3. Inne

Bloki oporowe.

Materiaty budowlane. Woda do hétoi zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepik asfaltowy bez wypetniacimsswany na gaco.
Cement, Transport i przechowywani

Beton zwykty.

1. Instrukcja — Ogoélne warunki techniczne dla pktgyevania i budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w PPK Sp. z 0.0. Nowy Targ — Wyddrtle dnia 30.11.2016r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Bathno-Montaowych

Opracowat: mgr in. Krzysztof Bielecki
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