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Projektowana inwestycja polegagca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami do posesji zlokalizowanych wzdiu ulic Jarek w Kroscienku n/Dunajcem
jest typowym przedsgwzigciem z zakresu budowy obiektéw liniowych.

Kategorg geotechniczg podiaza gruntowego dla przedmiotowego obiektu budowlanego
ustalono na podstawie zbadanych warunkéw gruntoadmych oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzigych maliwos¢ przenoszenia odksztafcedrgan.

Badania wiertnicze wskazuna naspujacy profil gruntowy:
* w przypowierzchniowym profilu gruntowym zalegamax. do 0,6 m grunty typu:
nasypy budowlane, gleba gliniasta z otoczakami
» do gkbokasci rozpoznania wiertniczego, tj. do 4 m ppt zalegginy — gruntysrednio
spoiste w stanie twardoplastycznym i potzwartymarakterystyczne asnatomiast
poziomy z zawartria otoczakdéw wapienia, fliszu piaskowca i granitow,
pochodacych ze sptywdw soliflukcyjnych, zsuwbéw zboczowyatzecznych.
W badanym podtau nie stwierdzono statego poziomu wod gruntowych.
Z uwagi na istniejcy w podtazu ukiad gruntowérednio spoistych z zawasitia réznorodnych
otoczakéw skat w glinach, przy realizacji rob6t maogystapi¢ problemy z prowadzeniem
robot metod bezwykopow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaki Morskiej
z dn. 27 kwietnia 2012 r, ustalono drug kategori¢ geotechniczm budowli o prostych
warunkach podtoza gruntowego.

W takich warunkach gruntowo-wodnych ama bezpiecznie prowadzioboty budowlane

zZwigzane z uleeniem sieci kanalizacyjnej, stosajnastpujace zalecenia:

1. Zaleca si prowadzé prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach.

2. Pod utgenie rurocigow naley wykona wykopy liniowe wsskoprzestrzenne o
scianach pionowych umocnionych szalunkami szefokadl,0 m po zewsgrz
szalunkow. Nie nalgy wykonywa: wykopow duo wczeniej przed uktadaniem rur.

3. Z uwagi na w/w warunki gruntowe, zalienie wykopow bdzie wymagato
stosowania szalunkéw trwalszyclz szalunki drewniane, np. stalowych.

4. Wykopy w pobliu budynkéw mieszkalnych i gospodarskich oraz inngbiektow,
ktore w jakikolwiek sposéb maghudzi watpliwos¢ co do ewentualnego zagemia

stabilngci budynkow istnigjcych naley zabezpieczyscianka szczeln.



5. Rury uktadé na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grwuzie tego wymagat (tj.
o ile na dnie wykopu niegda wysktpowa piaski rodzime). Na warstwpodsypki
natazy¢ luzng warstwe piasku o grub. 30 - 50mm, wyrowaagy dno wykopu. Z
pierwszej warstwy grub. 5cm wykohgodtaze dla rurocigu na lgt 90° o stopniu
zag:szczenia pachwin Dpr = 97 % (profilo@jaw miar ukfadania kolejnych
odcinkéw kanalizacji). Po ukeniu rur podhi je doktadnie z obu stron piaskiem
dowiezionym lub gruntem piaszczystym rodzimym przadeptanie poprzez
pracupcych robotnikdw. Przewdd po ueniu powinienscisle przylega do podtaa
na catej swej diugmi, na co najmniej ¥4 swojego obwodu, tzn. pgpldardzo
starannie zagci¢ grunt. Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej ds@kaci 15cm
ponad wierzch rur, natg dokonyw& warstwami co 15cm roéwnocg@e po obu
stronach ruroagu.

6. Po zmontowaniu sieci zasypaykopy i zdemontow@scianki szczelne.
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