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A. ZAt ACZONE DOKUMENTY:



B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Czes¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Warunki techniczne Znak: 1/D1/10/2019/WT z d@2f10.2019 r wydane przez Podhslkie
Przedstbiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
- Decyzp Znak: ($.6220.7.2019 z dnia 06.02.2020 r wydgmzez Wajta Gminy Krécienko nad
Dunajcem.
- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu ZagospodarowaRrzestrzennego obszaru ksienko-
Zawodzie Uchwata Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Kotenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia
2008 r. wraz z piniejszymi zmianami.
- Decyzg Znak: DL.6853.35.2020 z dnia 14.07.2020 r wydpreez Wojta Gminy Krécienko nad
Dunajcem.
- Uzgodnienie Znak KR.3.5.434.83.2019.JS.HK z dnra01.2020 r wydane przez fi3avowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- Decyzg Znak: KR.ZUZ.3.4210.176.2020.MU z dnia 28.05.202&ydary przez Pastwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- Odpis Protokotu Narady Koordynacyjnej z dnia @12020 do sprawy Znak: GK.6630.6.9.2020
z dnia 01.09.2020 r wydany przez Stagosatrzaskiego.
- Opink sanitarp Znak: PSSE-NNZ-420-218-2/20 z dnia 21.08.2020 dawy przez Pastwowy
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Targu.
- aktualne mapy sytuacyjno-wysackiowe w skali 1 : 500.
- obowhnzujace przepisy i zarglzenia.

- wize lokalm w terenie.

2. Inwestor.
Podhalaskie Przedsgbiorstwo Komunalne Sp z o. o.
34-400 Nowy Targ
Aleja Tyshkclecia 35A



3. Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia bumivlanego.
3.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa zexsvanej sieci kanalizacyjnej obejmggej budowe

kolektorow gtéwnych grawitacyjnych oraz pragty kanalizacyjnych na terenie miejscawio
Kroscienko nad Dunajcem wzdtwl. Jarek i lokalnych drég dojazdowych.

Odbiornikiemsciekéw dla projektowanej kanalizacji jest kanaljaasanitarna zaprojektowana
w opracowaniu dla ul. Stonecznej i ul. Polnej w ¥iienku nad Dunajcem, ktéra z kolei
odprowadza scieki do istniejcej przepompownia sciekdbw zlokalizowanej na dziatce
nr ewid. 3250/1 przy ul. Zdrojowej. Przepompowni@przez istnigjcy rurochg ttoczny

odprowadzdcieki do oczyszczalriiciekow.

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego.
Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego aljejbudowve:
» kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur P00 -L =1783,0 m
» przykczy kanalizacji sanitarnej z rur PWTC160 — 34 szt. mtznej dtugdci. - L = 375,0 m

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie ktory obejmuje przedmiotowa inwestycjgstapuje zabudowa jednorodzinna,
a take dziatki nie zabudowane przeznaczone pod zabgdtokalizowane wzdtaistniepcej drogi
gminnej tj. ulicy Jarek o nawierzchni asfaltoweporokalnych drég nalacych do prywatnych
wiascicieli posiadajcych nawierzchnie asfaltowewirowe. W zakresie uzbrojenia komunalnego
wystepuje: linia napowietrzna elektryczna i teletechnaz kable energetyczne podziemne,
wodochg, przyhcza wodocigowe do posesjScieki z gospodarstw domowych ktére nie posiadaj
dostpu do sieci kanalizacji sanitarnej gromadzoaevszbiornikach bezodptywowych i okresowo

wywozone do oczyszczaldciekow.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja projektowana jest na terenie miejscmivécroscienko, gmina Krécienko nad
Dunajcem na dziatkach nr ewidencyjny: 3213/97, 381513451/18, 3451/19, 3451/20, 3451/21,
3451/22, 3454/11, 3454/16, 3455/10, 3455/18, 34558458/20, 3458/21, 3458/26, 3458/33,
3459/4, 3459/6, 3459/7, 3462/3, 3462/4, 3462/5,28163462/7, 3462/11, 3462/12, 3463/17,
3463/27, 3463/28, 3463/29, 3466/19, 3466/20, 347@471/12, 3471/20, 3472/9, 3472/10,
3472/12, 3472/13, 3472/19, 3472/20, 3472/21, 3478/r6/11, 3476/44, 3480/39, 3480/40,
3480/41, 3480/42, 3480/43, 3480/44, 3480/45, 34808180/53, 3480/72, 3480/73, 3480/74,



3480/75, 3480/76, 3482/12, 3483/9, 3483/11, 3483R483/16, 3483/18, 3483/21, 3483/22,
3487/2, 3487/3, 3487/4, 3488/6, 3488/7, 3488/8,88183491/9, 3491/17, 3491/18, 3491/19,
3491/20, 3491/24, 3493/2, 3496/26, 3496/27, 35Q7/2807/21, 3507/46, 3507/47, 3514/5,
3514/11, 3525/26, 3525/27, 3525/30, 3531/18, 35B&3B43/28, 3565/6, 3565/9, 3565/30, 3574/5,
3585/12, 3585/18, 3590/3, 3590/8, 3593/6, 35936B7RL2, 3603/3, 3617/13, 3617/15, 3617/19,
3638/27, 11275/1, 11275/2, 11335, 11336.

Na tym terenie obowkuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Pressmego
obszaru Krécienko-Zawodzie Uchwata Nr XXIX/174/2005 Rady Gmirlgroscienko nad
Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2008 r zzpi@jszymi zmianami uchwalonymi uchwatami Rady
Gminy Krascienko nad Dunajcem: Nr  XIV/128/2011 z dnia 9 styaz 2012 r.,
Nr XXXI11/274/2017 z dnia 9 listopada 2017 r., NtIX¥63/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodar@vd@hizestrzennego w afinie
jednostek strukturalnych planu, na ktérych zlokalNana jest inwestycja dopuszczona jest
lokalizacja infrastruktury technicznej w postacnkéizacji sanitarnej.

Planowana inwestycja e&xiowo pol@ona jest na obszarze szczegblnego zamia
powodzh od rzeki Dunajec. Na taklokalizacg zostalo wydane przez swowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie pozwolenie wodnoprawne Znak: AR.3.4210.176.2020.MU z dnia
28.05.2020 roku. Pozwolenie to zostato wydane dtasci zadania budowy kanalizacji sanitarnej
wzdtuz ulicy Stonecznej i Jarek w Kéoienku nad Dunajcem.

Trasg projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiomoczsci graficznej niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania terenuelRosyane kanaty sanitarne grawitacyjne
zlokalizowane zostaly w pasie drogowym drég gmitmydrog lokalnych i innych aytkow
nalezacych do prywatnych wigicieli.

Przewidziano wykonanie wykopu otwarteggskoprzestrzennego umocnionego.

Kolektory gtéwne kanalizacji grawitacyjnej zaprojewano z rur PVC ¢ 200 mm,

z minimalnym spadkiem i = 5%.. Na projektowanym Kanganitarnym grawitacyjnym przewiduje
sic wykonanie typowych studzienek rewizyjnych przelogoh, pohczeniowych o srednicy
@1000 mm. Studnie stosowanexdh na catej diugéci kanaldw dla umdiwienia zmiany
kierunkow, spadkow i oczyszczania kanatow.

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVGrednicy @ 160 mm z minimalnym
spadkiem i = 15,0 %o.. Na praygzach studzienki inspekcyjne z tworzywarednicy@ 425 mm.

Zaprojektowane zagpienia studzienek i kanatdow pozwaha zachowanie strefy przemarzania

oraz uniknecie kolizji z infrastruktug podziema.



Realizacja inwestycji nie wymaga wprowadzenia zmiadotychczasowym i planowanym
zagospodarowaniu terenu. Teren po robotach budgehadzie uporadkowany i doprowadzony
do stanu zgodnego z dotychczasowymtkowaniem. Realizacja inwestycji nie spowoduje ami

w istniegcym zagospodarowaniu terenu.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych gzi zagospodarowania terenu.

Obiekt oRierzchnia

rurag 200 (szer. rury x diugg) 0,20mx1783,0m  356,6 ’m
rura@ 160 (szer. rury x dlug&) 0,16 mx 375,0m 60,0 m?
Catkowita powierzchnia inwestycji 416,6 M

7. Informacja o obszarze oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pRtustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) jest toerme wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow ebdych, wprowadzagy zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Dedoniotowej inwestycji obszar oddziatywania
obiektu obejmuje wyicznie obszar dziatek nr ewid. 3213/97, 3451/17 184% 3451/19, 3451/20,
3451/21, 3451/22, 3454/11, 3454/16, 3455/10, 3455R455/23, 3458/20, 3458/21, 3458/26,
3458/33, 3459/4, 3459/6, 3459/7, 3462/3, 3462/4288 3462/6, 3462/7, 3462/11, 3462/12,
3463/17, 3463/27, 3463/28, 3463/29, 3466/19, 34K6/2470/6, 3471/12, 3471/20, 3472/9,
3472/10, 3472/12, 3472/13, 3472/19, 3472/20, 3472RA76/9, 3476/11, 3476/44, 3480/39,
3480/40, 3480/41, 3480/42, 3480/43, 3480/44, 3480B¥180/52, 3480/53, 3480/72, 3480/73,
3480/74, 3480/75, 3480/76, 3482/12, 3483/9, 3483R483/15, 3483/16, 3483/18, 3483/21,
3483/22, 3487/2, 3487/3, 3487/4, 3488/6, 3488/1888} 3488/9, 3491/9, 3491/17, 3491/18,
3491/19, 3491/20, 3491/24, 3493/2, 3496/26, 34968507/20, 3507/21, 3507/46, 3507/47,
3514/5, 3514/11, 3525/26, 3525/27, 3525/30, 35313588/20, 3543/28, 3565/6, 3565/9, 3565/30,
3574/5, 3585/12, 3585/18, 3590/3, 3590/8, 35938838/, 3597/12, 3603/3, 3617/13, 3617/15,
3617/19, 3638/27, 11275/1, 11275/2, 11335, 11336bokroscienko nad Dunajcem, przez ktore
przebiega trasa kanalizacji sanitarnej, a tym sangggnzgodny z wykazem stron pgsbwania w

sprawie.



8. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektoway obiekt budowlany
jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegachronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego Planu d&mpdarowania Przestrzennego
obszaru Krécienko-Zawodzie Uchwata Nr XXIX/174/2005 Rady Gmirlgroscienko nad
Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2008 r. wraz zZmiéjszymi zmianami, na terenie @hjm inwestycj
nie wprowadza gizakazow, nakazow czy ograniéze/ zagospodarowaniu terenu, wyna@jch
z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zaldytk oraz débr kultury wspoiczesnej,
okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. O ochroniepiece nad zabytkami (Dz. U.
2018.2067 t.}.).

9. Dane okrdlajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzeai budowlanego
znajdujacego s¢ w granicach terenu gorniczego.

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego Planu d&mpdarowania Przestrzennego
obszaru Krécienko-Zawodzie Uchwata Nr XXIX/174/2005 Rady Gmirlgroscienko nad
Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2008 r. wraz zZméjszymi zmianami, na terenie gtyjm inwestycy
nie wprowadza sizakazéw, nakazow czy ograniéze& zagospodarowaniu terenu, wynd@jch z

potozenia dziatek w terenach i obszarach gérniczych..

10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozpomgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospédaviorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2014 r., poB3¥w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dla gktgwanej inwestycji ustalono drag

kategore geotechniczmpo prostych warunkach podia gruntowego.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istajacych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow.

Realizacja inwestycji, technologia prztg do wykonania kanalizacji sanitarnej, rodzaj
zastosowanych materiatdbw nie spowaduponadnormatywnego oddzialywania na stan
poszczegolnych element@rodowiska naturalnego i nie wprowada nich negatywnych zmian.
Zastosowane rozwzania chrorice srodowisko to m.in.: realizacja przeesiziccia w technologii
wykopdw wasko przestrzennych, wadznie w porze dziennejgeznie wykonywanie wykopow
w sasiedztwie zblien do istniejcych budynkdéw, pni i koron drzew, stupow energetych

i telekomunikacyjnych oraz w miejscach skiawan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.



Odwodnienie wykopéw wykonywanedizie w czasie niezidnym do osuszenia wykopu, w sposob
wykluczapcy zaburzenie naturalnych warunkow wodnych w paatdV przypadku konieczioi
pozostawienia otwartych wykopow zosiamne zabezpieczone siatgrzed maliwoscia wpadania
do nich drobnych zwiegt. W ramach ochrony gleby w gruntach rolnych przkye s¢ zdjccie
wierzchniej warstwy ziemi, ktoractzie odiazona do ponownego wykorzystania po z@aeniu
prac budowlanych.

W celu ochrony wyspujacej raslinnosci (drzew, krzewow) prace ziemneda prowadzone
zgodnie z ustalonym przebiegiem trasy kanalizajitarnej. Realizacja projektowanej kanalizacji
sanitarnej nie spowoduje wycinki drzew ani ngglie naruszaich systemu korzeniowego.

Zaplecze budowy zostanie wypaeae w przewgne sanitariaty. Po zakozeniu realizacji
inwestycji teren zostanie upadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Decyzj Znak: 8.6220.7.2019 z dnia 06.02.2020 r wydazez Wojta Gminy
Kroscienko nad Dunajcem realizacja inwestycji nie wymagzeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsgwziecia nasrodowisko.

Rodzaj i zastg uciazliwosci: w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatapyow,
odoréw, itp. poza obecnie istrieymi; ewentualne ugkliwosci /jezeli beda wyskepowaty/ zamkia
si¢ w granicach dziatek, ktérych inwestycja dotyczydjiatek nr ewid. 3213/97, 3451/17, 3451/18,
3451/19, 3451/20, 3451/21, 3451/22, 3454/11, 3454R455/10, 3455/18, 3455/23, 3458/20,
3458/21, 3458/26, 3458/33, 3459/4, 3459/6, 3458/462/3, 3462/4, 3462/5, 3462/6, 3462/7,
3462/11, 3462/12, 3463/17, 3463/27, 3463/28, 3453R2466/19, 3466/20, 3470/6, 3471/12,
3471/20, 3472/9, 3472/10, 3472/12, 3472/13, 3472R472/20, 3472/21, 3476/9, 3476/11,
3476/44, 3480/39, 3480/40, 3480/41, 3480/42, 34808%180/44, 3480/45, 3480/52, 3480/53,
3480/72, 3480/73, 3480/74, 3480/75, 3480/76, 3482R483/9, 3483/11, 3483/15, 3483/16,
3483/18, 3483/21, 3483/22, 3487/2, 3487/3, 3483488/6, 3488/7, 3488/8, 3488/9, 3491/9,
3491/17, 3491/18, 3491/19, 3491/20, 3491/24, 3493/406/26, 3496/27, 3507/20, 3507/21,
3507/46, 3507/47, 3514/5, 3514/11, 3525/26, 35258525/30, 3531/18, 3538/20, 3543/28,
3565/6, 3565/9, 3565/30, 3574/5, 3585/12, 35858880/3, 3590/8, 3593/6, 3593/7, 3597/12,
3603/3, 3617/13, 3617/15, 3617/19, 3638/27, 112761P75/2, 11335, 11336 albr Kroscienko
nad Dunajcem.

Wobec powyszego nie przewiduje gipowstania uazliwosci w obrbie projektowanej

inwestycji i jej negatywnego oddziatywania ngisdnie nieruchomnsai.



12. Informacje majace wpltyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich.
Realizacja inwestycji nie nie powodowé:
- ograniczenia dogpu do drogi publicznej,
- pozbawigé mazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej i cieplnej oraz
srodkéw beznasci,
- pozbawienia doptywswiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi,
- uciazliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktécenia elgkzne i promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntéw.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/Z20/7131-2/377/01
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
l. Czes¢ opisowa.
1. Inwestor.
Podhalaskie Przedgbiorstwo Komunalne Sp z o. o.
34-400 Nowy Targ
Aleja Tyshkclecia 35A

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Warunki techniczne Znak: 1/D1/10/2019/WT z d@2f10.2019 r wydane przez Podhslkie
Przedstbiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
- Decyzp Znak: ($.6220.7.2019 z dnia 06.02.2020 r wydgmzez Wajta Gminy Krécienko nad
Dunajcem.
- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu ZagospodarowaRrzestrzennego obszaru ksienko-
Zawodzie Uchwata Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Kotenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia
2008 r. wraz z piniejszymi zmianami.
- Decyzg Znak: DL.6853.35.2020 z dnia 14.07.2020 r wydarzez Wojta Gminy Krécienko nad
Dunajcem.
- Uzgodnienie Znak KR.3.5.434.83.2019.JS.HK z dnra01.2020 r wydane przez fi3avowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- Decyzg Znak: KR.ZUZ.3.4210.176.2020.MU z dnia 28.05.202&ydary przez Pastwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- Odpis Protokotu Narady Koordynacyjnej z dnia @12020 do sprawy Znak: GK.6630.6.9.2020
z dnia 01.09.2020 r wydany przez Stagosatrzaskiego.
- Opinig sanitaria Znak: PSSE-NNZ-420-218-2/20 z dnia 21.08.2020 damy przez Pastwowy
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Targu.
- aktualne mapy sytuacyjno-wysackiowe w skali 1 : 500.
- obowhnzujace przepisy i zarglzenia.

- wize lokalm w terenie.



3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.
3.1. Przeznaczenie, funkcje i program tytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowedocelowe rozwizanie
i uporzidkowanie spraw zwranych z odprowadzanierstiekOw z czsci terenu miejscowAti
Kroscienko potaonego wzdta ulicy Jarek oraz lokalnych drég dojazdowych przkadnego do

skanalizowania.

3.2. Podstawowe parametry charakteryzujce wielka¢ obiektu budowlanego.
W zakres projektowanego przeggriccia wchodz elementy o parametrach
wyszczegolnionych pomgj:
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy
200 x 5,9 mm tacznej dtugdci: 178® m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjngl1000 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wédo 66 szt.

- Przyhcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 SDR 34
o $rednicy 160 x 4,7 mmtacznej dtugdci: 379 m

- Studnie kanalizacyjne inspekcyjgel25 z tworzywa zabudowane na parglach

grawitacyjnych w ildci: 38 szt

3.3. Opis istniepcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzystia terenu.

Na terenie ktory obejmuje przedmiotowa inwestycjgstapuje zabudowa jednorodzinna,
a take dziatki nie zabudowane przeznaczone pod zabeidtokalizowane wzdtaistniepcej drogi
gminnej tj. ulicy Jarek o nawierzchni asfaltoweporokalnych drég nalacych do prywatnych
wiascicieli posiadajcych nawierzchnie asfaltowewirowe. W zakresie uzbrojenia komunalnego
wystepuje: linia napowietrzna elektryczna i teletechnaz kable energetyczne podziemne,
wodocig, przyhcza wodocigowe do posesjScieki z gospodarstw domowych ktore nie posiadaj
dostpu do sieci kanalizacji sanitarnej gromadzoaevszbiornikach bezodptywowych i okresowo

wywozone do oczyszczaldciekow.

3.4. Sposob dostosowania obiektu budowlanego do kohrazu i otaczajacej zabudowy.
Przedstwzigcie to w ramach braty instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na iame
zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studpe,wykonaniu i odbiorzedola zasypane, a

teren przywrécony do stanu pierwotnego. Pozastadoczne tylko wlazy kanalizacyjne.



Po zakdéczeniu robot budowlanych, z#pwszy na zastosowanie nowoczesnych materiatow
i wyrobow oraz rygorystyczne przestrzeganie przgkomawe reziméw technologicznych, nie
przewiduje st negatywnego oddziatywania sepdowisko niniejszej inwestycji. Na terenie igm
inwestycp nie przewiduje s usuwania drzew. Po wybudowaniu kanalizacji samdjar

dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu nie igegnianie.

3.5. Warunki gruntowo-wodne.

« Warunki wodne

Nie stwierdza s wystepowania stalego poziomu wod gruntowych do maghajkasci 4 m

p.p.t. Rejestruje sinatomiast gczenia/wycieki wod zgromadzonych we wktadkach piaggatych
czy pospotek w olgbie jednolitego kompleksu gruntGirednio/spoistych:

e Warunki gruntowe
Badania wiertnicze przeprowadzone do mazbgkasci 4 m p.p.t. wskazajna nasfpujacy profil
gruntowy:
- W przypowierzchniowym profilu gruntowym zalegajnax. do 0,6 m grunty typu: nasypy
budowlane, gleba gliniasta z otoczakami,
- Gliny — gruntysrednio spoiste w stanie twardoplastycznym i pottyvarzalegaj praktycznie do
giebokasci rozpoznania wiertniczego; charakterystyczre netomiast poziomy z zawabtma
otoczakow pochodzenia ze sptywow soliflukcyjnycsaoéw zboczowych i rzecznych.
Sktad granulometryczny i ich udziat w profilu glmoze sk wah& od 10-35%. Jednoc&se
otoczaki maj pochodzenie zaréwno z materiatdbw wapieni, piaskowdliszowych a nawet

granitéw — pochodcych z granitoidow tatrZekich.

3.6. Bilanssciekow.

Podstaww sporadzenia bilansusciekow dla projektowanej kanalizacji jest plan agdl
zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne dgrgmowania wody i ilici sciekow
w jednostkach osadniczych.

» Bilans sciekOw — mieszkacy stali

- llo$¢ podhczen — 36 szt.

- Szacunkowa il& os6b mieszkagych w jednym budynku jednorodzinnym — 4 osoby;
- Liczba mieszkacoéw — 36 x 4 =144 0s0b;

- Przecitne zapotrzebowanie na woda jednego mieszkaa Q.4 = 0,15 ni/d

- Wspdtczynnik nierownomiersoi dobowej Nd = 1,3;

- Wspotczynnik nierownomiersoi godzinowej Nh = 2,0



Qiwra. = 0,15 n¥d x 144 = 21,6 rid
Qmaxd.= Qra X Ng=21,6 ni/d x 1,3 = 28,1 riid
maxh. = (Qraxa./24) X N, = (28,1/24) x 2,0 = 2,35 {fh

» Bilans sciek6w — turysci

Przyjeto, ze okoto 70% wszystkich povigzych budynkéw wynajmuje pokoje turystom.
- lloé¢ podhczen — 25 szt.
- Szacunkowa il& turystow mieszkagrych na terenie posesji w jednym budynku

jednorodzinnym — 12 osoby;

- Liczba turystow — 25 x 12 = 300 0s0b;
- Przecitne zapotrzebowanie na woda jednego turystQ..« = 0,10 ni/d
- Wspotczynnik nierownomierdoi dobowej Nd = 1,3;
- Wspotczynnik nierownomiersoi godzinowej Nh = 3,0

Qe = 0,10 n¥d x 300 = 30,0 ritd

maxd. = Qra. X Ng=30,0 ni/d * 1,3 = 39,0 r/d
Qmaxh. = (Qraxa./24) x N, = (39,0/24) x 3,0 = 4,90

» Bilans sciekow — hcznie
Qm_ax.h.proi = 7.25m3/h =20I/s

4. Rozwpzania budowlane i techniczno instalacyjne.
4.1. Dane ogolne.

Zaprojektowano kanalizagjsanitaria grawitacyjm z wiaczeniem do studni zaprojektowanych
w odregbnym opracowaniu dla ul. Stonecznej i ul. Polnej.

Kolektory gtébwne kanalizacji grawitacyjnej zaprojewano z rur PVC drednicy ¢ 200 mm
z minimalnym spadkiem i = 5%o.

Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnymzepriduje st wykonanie typowych
studzienek przelotowych, p@izeniowych dsrednicy @ 1000 mm. Studnie stosowanedh na catej
diugasci kanatow dla umdiwienia zmiany kierunkow, spadkow i oczyszczansa&tow.

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVGrednicy @ 160 mm z minimalnym
spadkiem i = 15,0 %... Na przygzach studzienki inspekcyjne z tworzywérednicy@ 425 mm.
Zaprojektowane zagpienia studzienek i kanatdw pozwaha zachowanie strefy przemarzania

oraz unikne¢cie kolizji z infrastruktug podziema.



4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Trass projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiomoczsci graficznej niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania terenuel®osyane kanaty sanitarne grawitacyjne
zlokalizowane zostaly w pasie drogowym drég gmitmydrog lokalnych i innych aytkow

nalezacych do prywatnych wgicieli.

5. Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow
5.1. Si¢ kanalizacji sanitarne;j.
5.1.1. Rury.

Projektowane kanaly grawitacyjne nafewykona z rur oraz ksztattek typu PVC-U litych
jednorodnych szeregegiki ,S” SN8 (SDR 34) asrednicy@ 200/5,9. Rury doakzenia na uszczeik
wargows odporra na dziatlanie substancji wypujacych w S$ciekach, a take agresywne

oddziatywanie wod gruntowych.

5.1.2. Studnie kanalizacyjne.

Studnie rewizyjne DN 1000wykon& zgodnie z obowizujaca norma PN-EN 1917;2004.
Stosowa studnie prefabrykowane z elementoéw betonowychktggow betonowychaczonych na
uszczelki, sktadagre s¢ z podstawy studni (dennicy) z kigetvykonanej jako monolityczny odlew
z betonu samozagzczalnego, formowane wraz z p&ogami szczelnymi do rur PVC, spocznikiem
i kineta w jednym cyklu produkcyjnym. Stosowatopnie ztazowe powlekane.

Nie dopuszcza sistosowania zaprawy dgdzenia elementéw studni.

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych - @ka redukcyjna tzw. konus o minimalnej
wytrzymatcici na obcizenia pionowe 300 kN. Wihazy kanatowesmednicy D 600 mm zeliwa
szarego, z wypetnieniem betonowym, w terenie zaleymo szczelne unienitiwiajace ewentualp
penetragi wod powierzchniowych. Klaswlazu dostosowa do przewidzianego ohgienia w
miejscu usytuowania studni. W miejscu namaym na ruch kotowy (droga, parking) naje
stosowa wihazy typu cezkiego klasy D400.

W przypadku konieczrioi zastosowania kaskad @ekenia do studni usytuowane powy
1m od dna kinety) na diugo kanatu, whczenia kanatu bocznego do zbiorczego,aq@nie
wykona& z zastosowaniem elementoéw PVC z rewidp czyszczenia. Reirspustovy umiesci¢ na
zewmntrz studzienki. Cal& obetonowa.

Powyzsze nie dotyczy wtzenia przyczy, ktore naley wprowadzé do studni

bezpdrednio za pomagszczelnego patzenia.



5.2. Przyhcza kanalizacji sanitarnej.
5.2.1. Rury.

Projektowane przgytza grawitacyjne naky wykona z rur oraz ksztaltek typu PVC-U
litych jednorodnych szeregegki ,S” SN8 (SDR 34) osrednicy ¢ 160/4,7. Rury doakzenia na
uszczelk wargows odporm na dziatanie substancji wygplujacych wsciekach, a take agresywne

oddziatywanie wod gruntowych.

5.2.2. Studnie kanalizacyjne.
Na przyhczach projektuje sizabudow studni inspekcyjnych érednicy@ 425 mm.
Dane techniczne studzienk 425mm
- studzienki niewtazowe
- srednica wewastrzna trzonu — 425 mm
- zebrowanie powierzchni bocznej kinet
- mazliwo$¢ wykonywania dodatkowych pagiizer powyzej kinety: wkiadki in situ
- karbowana rura trzonowa
- zwienczenia z rug teleskopow pozwalagce na ptyna regulacg wysokaci studzienki
- klasa obcjzen: D400
Zwienczenie studzienki kanalizacyjnejh wyk@na teleskopowym adapterem do wiazow.
Wiaz kanatowy systemowy dostosowany do przewidzjanebcazenia w miejscu usytuowania
studni, z uszczelkami gumowymi — szczelny. W migjs@araonym na ruch kotowy (droga,

parking) naley stosowa wiazy typu cgzkiego klasy D400.

6. Wykonywanie wykopow, uktadanie rur.

6.1. Zalecenia ogolne.

- Minimalna szeroké¢ wykopu ustak na podstawie normy EN 1610;

- przed rozpocaxiem robét budowlano-montawych naley zapozna sic z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniggych projekt budowlany;

- podczas wykonywania wykopOw ustalia pomog przekopow probnych rzeczywiste zggenia
uzbrojenia i zwré@ szczegdla uwag: na istniejca w gruncie infrastruktuy;

- roboty ziemne naly wykona& zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836
.,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodgoive i kanalizacyjne. Warunki
wykonania.”;

- calas¢ prac wykoné zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadamidémgmi w warunkach



technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizaggjm COBRTI Instal Zeszyt nr 9;

- roboty ziemne prowadziw 80% mechaniczne i w 20%cznie z zabezpieczeniestian
wykopow zgodnie z obowtujacymi przepisami BHP w tym zakresie (nmiany zabezpieczy
przed obsypywaniem iziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek omgk z desek i bali
drewnianych lub wyprasek stalowyckrub rozpierajcych);

- jesli rura ma by potazona bezpérednio na dnie wykopu, naig przygotowa dno z odpowiednim
spadkiem, takeby trzon rury wspierat sina catej dtugéci rury z katem 90 z pogtbieniem na
kielichy;

- rury uktadane podczas mrozu, nglg@posadawia tak zeby nie pojawiaty si pod lub wokét rury
zamarzngte miejsca;

- przy montau rur zwroct uwag; na to, aby nie byty wewatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

- sie¢ w stanie odkrytym zgto§ido odbioru technicznego.

Do montau rur mog by¢ stosowane wykopy agte wasko-przestrzenne, €cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. oraz@anach skarpowanych bez obudowy. Wyboér rodzajuopyki
zabezpieczenigcian zaley od gkbokasci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw
hydrogeologicznych. Podczas uktadania w grunciezrtworzyw sztucznych natg przestrzega
nastpujacych zasad:

- podczas wykonywania wykopu nie naruszpoistdci gruntu rodzimego, na ktorymedizie
uktadana podsypka;

- prac ziemnych nie wolno wykonywady materiat (obsypka, zasyp) jest zaooy,

- zachowa spadki zgodne z rysunkiem;

- podsypk piaskowa (gr. 15 cm) wykona oraz rury uktada tak, aby podparcie ruragu byto
jednakowe na catej jego dtugm;

- obsypk wykona& na wysoké¢ 30 cm powyej gérnejscianki rurocagu;

- podsypk i obsypk wykonyw& z piasku lubzwiru o granulacji do 20 mm, zasgczajc ja
warstwami o grubici do 10 cm, do uzyskania zsgczenia wynoszego 0,98 zmodyfikowanego
Proctora.

- grunt stanowjcy nadmiar natey odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie

rozplantowa w uzgodnionym miejscu.

6.2. Przygotowanie podiea.
Dno wykopu nalgy doktadnie ocz§ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych gzi statych oraz
zniwelowa. Uktadanie rur na dnie wykopu nale prowadzé na odwodnionym podiw



z zagszczonego piasku o wysala 0,15 m. Budow nalezy prowadz¢ zgodnie z projektowanymi

spadkami.

6.3. Posadowienie kanalizacji grawitacyjne;.

Przewody z rur PVC-U ukfadarzy temperaturze powietrzd @o + 30C, jednak z uwagi
na znacza rozszerzaln& i krucha¢ tworzywa w niskich temperaturach patenia rur jak i inne
prace montzowe naley wykonywa w temperaturze od #6. Rury uktada na przygotowanym
i wyréwnanym podtau. Operacja uktadania przewodu sktadgzsi
- Wskpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

- wykonywaniu zicz przez wciniecie bosego kaca w kielich rury, przy czym rura kielicha
powinna by uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypkiwarstwy ochronnej

z wylaczeniem odcinkéw patzer rur. Osie 4czonych odcinkéw rur mugzznajdowa sie ha
jednej proste;j.

Warstwa obsypki stabilizaga przewod powinna By starannie ubita z obu stron przewodu
Z zachowaniem ostt00sci przy zagszczaniu gruntu nad przewodema@a rur powinny zoséa
odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

Tras, rzedne, materiat oraz spadki kanatu sanitarnego pokeza planie zagospodarowania terenu i
profilach podtinych, znajdujcych s¢ w czsci graficznej niniejszego opracowania.

Przykte érednice kanatow grawitacyjnych zapewmrawidtowy odbiorsciekéw z rejonu olafego
niniejszym opracowaniem.

Warunki montau powinny by zgodne z nagbujacymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaagjijnych,

6.4. Zasypanie rurocagdéw i zag:szczenie gruntu
Zageszczanie gruntu w wykopach wykonyévavarstwami o grubici odpowiedniej dla
zastosowanego Sty zagszczajcego.
Zasyp rurocigdw w wykopie sktada siz dwoch warstw:
- warstwy ochronnej ruroggu o wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurocigéw przeprowadzasw trzech etapach :
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yoeniem odcinkéw naagzach;
- etap Il - po prébie szczelém ziacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachpodn;
- etap Il - zasyp wykopu gruntem, warstwami, zn@eczesnym zagzczeniem i ewentuan

rozbidrka deskowa scian wykopu.



Przy zasypywaniu przewodow nzye uzysk& wskanik zagszczenia a=0,98 -1,0
(podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu wykopal&y sprawdzé wskanik zag:szczenia
gruntu.

Wykop po robotach w obbie pasa drogowego drég gminnych uzupetpiospotie
stabilizowam cementem do wysokol 30 cm od poziomu istniggego terenu z odpowiednim
zag:szczeniem, pozostat cze$¢ wykopu uzupetd tluczniem kamiennym stabilizowanym

cementem.

W przypadku zasypywania wykopu poza pasem drogowyim dla gruntéw niennych
i stabonadnych lub dla ktérych nie ma mliwosci uzyskania wymaganego wsgkiéka zagszczenia
naleey zastosowa catkowity wymiarg gruntu. W pozostalym przypadku do zasypu znao
wykorzysta& materiat wydobyty z wykopu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodlezy wykona warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Gtubgbijanej warstwy nie powinna
przekracza 1/3 srednicy rury. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje ¢si
warstwami z jednoczesnym zgmgczeniem i ewentuanrozbiérka umocnié s$cian wykopu.
Rozebranie umocnieniécian powinno nagpowa z zachowaniem ostzaocsci - réwnolegle z

zasypk ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia st wykopu.

6.5. Proby szczelngci przewodow.

Prole szczelnéci kanatdw sanitarnych grawitacyjnych wykdnagodnie PN-EN 1610:2002
~Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych".
W odbiorze na szczelddprzewodow z rur kanatowych wygtuja dwa rodzaje préb:
- proba na eksfiltragjwody z przewodu,

- proba na infiltragj wody do przewodu.

6.6. Wykonywanie prac ziemnych

Teren ogrodzi na czas wykonywania prac ziemnych. Wykopy zabezpée przed
wpadnigciem. Do kadego wykopu wykona bezpieczne weégie — odlegié¢ max medzy
wejsciami to 20 m.
Po zmroku ustawibariery ochronne zaopatrzonewiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Bariery ochronne powinny sktaélssic z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy
ochronnej umieszczonej na wysdékb 1,1 m. Natomiast woln czs$¢ pomidzy desk

kraweznikowa a poecza ochronn nalezy wypetnic w sposéb zabezpieczay pracownikéw przed



upadkiem z wysokii do wykopu. Bariera ochronna powinnatlydsungta od krawedzi wykopu
na odlegté¢ nie mniejsz niz 1 m.

Wykopy zabezpieczy przed osuriciem st& scian za pomag skarpowania, podparacia lub
rozparcia. Wykopy gbokie (powyej 3 m) naley zabezpieczyprzed maliwoscia osungcia.
Stosowaé wykopy waskoprzestrzenne oszalowane. Minimalna szefolykopu dla sieci powinna
wynosi 0,9 m.

Minimalna szerok& dla montau studzienek kanalizacyjnych powinna zapeéwnnikazdej strony
zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pdey zewrtrzna ich krawedzia, a obudow
wykopu co najmniej 0,5 m.

Elementy zabezpieczaje sciany wykopu powinny wystawgponad poziom przylegajego terenu
co najmniej 0,15 m. Zastosowavykopy o scianach umocnionych pionowych szalowaniem
typowym z wyprasek stalowych uktadanych poziomo.

Dopuszczalne jest wykonywanie wykopdw bez umocrgbrigian w gruntach: .

- skalistych litych — do 4.0 m ghokdsci,

- bardzo spoistych zwartych — do 2.0 m,

- pozostatych —do 1.0 m.

Do obudowy wykopdw stosowgako szczelne np. stalowe obudowy ptytowe.

7. Posadowienie studni kanalizacyjnych.

W przypadku posadawiania studzienek rewizyjnychom@tvych na gruntach spoistych o
zadowalajcej nanaosci (grunty w stanie zwartym, pétzwartym i twardagptycznym), wykop pod
studzienk nalezy pogkbi¢ o okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zagpi¢ zwirem, pospotk lub
dobrze zagszczalnym piaskiem.

W przypadku posadawiania studzienek na stabychtgchn(grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym) staby grunt naleczesciowo zasipi¢ piaskiem stabilizowanym cementem.

Studzienki inspekcyjn@425 z tworzywa z uwagi na swoje niewielkie wymiarg wymagaj
poszerzania wykopow ponad niedbe minimum potrzebne do udknia przewodu
kanalizacyjnego. Kinet uktada st poziomo na warstwie 5-10 cm nie zagczonej podsypki
piaskowej stanowicej warstve wyrOwnawcza dna wykopu. Na podsypki zasypk mozna
stosow@& grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagatawianych wobec podsypek
i obsypek piaskowych. Po zmontowaniu studzéenkasypé gruntem sypkim, fatwo

zag:szczagcym sk. Zasypywa rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej.



8. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wysipienia wysokiego poziomu wody gruntowej w obszanze ktorym
projektowana jest kanalizacja przewiduje wi tych rejonach prowadzenie statego lub okresowego
i miejscowego odwadniania wykopow.

Projektuje si nastpujace sposoby odwodnienia wykopow:

. odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowh w studniach z kgow
zelbetowych na dnie wykopu. Wydajgtopomp do 10,0 I/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego
wyprofilowania dna wykopu.

. w przypadku niekorzystnych warunkow grunowo- wodnyc odwodnienie igtofiltrami,
utozonymi dwustronnie w odlegéoi co 1,0 m, w ukladzie jednagrowym. Przewiduje g na
odlegtaici 25,0 m, zastosowanie dwoch zestawow igtofiltrigne jednym zestawie na kady strorg
wykopu). Wydajné¢ z jednego igtofiltra przy piaskach gliniastych wgn 0,2-0,25 rih;
wydajnasi¢ ze 100 m odwodnienia wynosi 30-40/m Rurocig naley wykonywa odcinkami o
dtugasci 50 m. Odcinek ten obstugLg zestawy igtofiltrow oraz 4 pompy.

Zmiana sposobu odwodnienia peczaistnié w szczegolnych przypadkach:

. przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez gggzenie rozstawu
igtofiltréw,

. przy nizszym poziomie wod gruntowych — poprzez rzadszetaogsnie igtofiltrow,

. w przypadku braku wody gruntowej — nie stosévgaofiltrow.

9. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przyspieniem do prac ziemnych, w miejscach skamyan z projektowan kanalizacy
sanitarm nalezy dokladnie zlokalizowa sytuacyjnie | wysok&iowo istniegce uzbrojenie
podziemne (wykonawykopy kontrolne). W zvwazku z tym,ze nie wyklucza siistnienia innych nie
wskazanych na mapie adzer podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwertacyi lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach bfamvych w przypadku wysgpienia takiej kolizji
nalezy powiadomé projektanta i uzgodaisposéb rozwizania.

W przypadku zbfienia s¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zyale

wykonywa bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wkicieli.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie prace w poldu urzdzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie z
obowigzujacymi normami. Zabrania giprowadzenia rob6t ziemnych sgi@m mechanicznym bez

nadzoru w odlegkxi mniejszej nt 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.



Kable elektroenergetycznezdace w kolizji poprzecznej z planowannwestycp nalezy
zabezpieczy dzielory rura ostonows przepustu wychodezego po 0,5 m poza jezdhwjazd,
chodnik/a obiektu liniowego.

Nalezy stosowa nastpujacesrednice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury aérednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dlakabli SN rury grednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Konce rur uszczelnione.

Skrzyzowanie z instalacy wodociagowa

Rure wodochgowa nalery zabezpieczyprzez podwieszenie. Przy zasypie palewrdcic

uwag; na doktadne podbicie rury wodagbwej, prace naly wykonywa recznie.

10. Odtworzenie nawierzchni drég .

Zgodnie z Decyzj Znak: DL.6853.35.2020 z dnia 14.07.2020 r wydpreez Wojta Gminy
Kroscienko nad Dunajcem w drodze gminnej (ul. Jarekkapypo robotach uzupethipospoti
stabilizowam cementem do wysokoi 30 cm od poziomu istniggego terenu z odpowiednim
zag;szczeniem, pozostat czes¢ wykopu uzupetd tluczniem kamiennym stabilizowanym
cementem. Naruszamawierzchrng asfaltows drogi naley odtworzy na catej szerokai jezdni
warstwami o grubgi: wiazaca 7cmscieralna 6 cm. Pobocza drogi uzupétkiuszywem tamanym
gr. min. 15 cm. Uszkodzone w trakcie realizacji @stycji pozostate elementy pasa drogowego
rowy, przepusty, odwodnienia odtwotzgo stanu pierwotnego.

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej uszkodzone trakcie realizacji inwestyciji
nawierzchnie lokalnych drég dojazdowych o nawienzchwirowej, tluczniowej gruntowej
odtworzy do stanu pierwotnego.

Nawierzchn¢ oraz podbudowlokalnej drogi asfaltowe] odtworzyna szerok€ci wykopu.
Wykop po robotach uzupethipospotis do wysokdci 30 cm od poziomu istniggego terenu
z odpowiednim zagszczeniem, pozostatczes¢ wykopu uzupeld tluczniem kamiennym
stabilizowanym cementem. Naruszaamawierzchrng asfaltova drogi naley odtworzy warstwami
0 grubdci: wiazaca 5 cm,scieralna 5 cm. Pozostate elementy drogi tj przgpustwodnienia

z korytek betonowych odtworzydo stanu pierwotnego



11. Uwagi kaacowe

Wytyczenie osi projektowanych kanatdbw ngle zleck jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przysteniem do robdt ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktére § wiascicielami poszczegdélnych elementéw uzbrojenia pemiziego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanydasiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
Przed rozpocgxiem robdt wykonawca winien zapoznaic z treicia uzgodni@é i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokorzgodnie z obowaizujaca normy PN-B-10735
oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a prpsgb zasypaniem) zlecijednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostoséwg do uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej dotycce] usytuowania projektowanych sieci uzbrojeniaener oraz innych
uzgodni@.
Wszystkie wynikle w czasie wykonawstwatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
Wykopy w pobliu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isticgh zabudowa nalery
zabezpieczy.
Technologia wykonania robét przez wybranego w degaizetargu Wykonawowinna by zgodna
z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oragodna ze szczego6towym projektem
organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawowzgkdniagcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.
Projekt organizacji rob6t winien spetdiasymagania stawiane przez wszystkie bmwe normy,

zaradzenia i przepisy BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/Z20/7131-2/377/01



Il. Czeg$é rysunkowa.

Rys.nr1-6 - Profil podiiny projektowanej kanalizacji sanitarnej grawita@yjn
Rys.nr7-12 - Profil podiiny projektowanych przgtzy kanalizacji sanitarnej
Rys. nr 13 - Schemat budowy studni rewizyjnej betogjdN1000

Rys. nr 14 - Schemat budowy studni kaskadowej beten®N1000

Rys. nr 15 - Schemat budowy studni kanalizacyjngpékcyjnejp 425

Rys. nr 16 - Przekrdj wykopu z zabezpieczenieran wykopu



