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1. WSTEP

1.1. Przedmiot realizacji przedsgwzigcia

Planowane przedswzigcie obejmuje budow od podstaw kanalizacji sanitarnej w
ulicach Stonecznej i Jarek — wzdhzeki Dunajec w Krécienku, gmina Czorsztyn, powiat

nowotarski.
1.2. Inwestor:

Podhalaskie Przedsbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., ul. Al. Tyslecia 35A, 34-400
Nowy Targ.

1.3.  Biuro Projektéw.

PPH-U ,ADIR” Sp. z 0.0. 25-127 Kielce, Al. Na Stadi50.

1.4. Przedmiot opracowania

Opracowanie spoggizono w styczniu 2020r. w formie ustalenia warunkgmntowo-
wodnych dla budowy od podstaw kanalizacji sanitameulicach Stonecznej i Jarek w

Kroscienku, wzdha rzeki Dunajec.

1.5. Wykonawcy prac geotechnicznych.

1.5.1 Prace wiertnicze.
Specjalistyczne prace wiertnicze wykonata spetyalma firma QWIERT z Kielc w

dniu 14.01.2020r.

Odwiercono wzdha trasy kolektora sanitarnego 12 otwordw wiertnidzgsrednicy @
150 mm uradzeniem mechanicznym na podwoziu samochodowym, dpetikretna.
Glebokas¢ odwiertéw okrélit projektant budowlany, podobnie usytuowanie wagci
trasy/kolektora na podktadzie mapy w skali 1:1004.(2).

Po wykonaniu nieziinych bada i pomiarow geotechnicznych w otworach, zostaty
zlikwidowane w terenie poprzez zasypanie z zach@warpierwotnego utzenia warstw i
ubiciu, doprowadzag otoczenie do stanu pierwotnego.

1.5.2. Autorzy dokumentaciji.



Dokumentacja sposdzona w miesicu styczniu 2020r. zostata zrealizowana przez
uprawnionych geologéw: mgr Andrzej Rybka upr. CUI®B99 i mgr Stanistaw Dziura upr.
CUG 050083.

Dokumentacja spetnia warunki rozpaizenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz.2012r. poz. 463); spadzono 3 egz.

w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny.
1.6. Kategoria geotechniczna budowli.

Zgodnie z rozporglzeniem MT,BIGW z dnia 25 kwietnia 2012r. ustalotiug
kategor¢ budowlan obiektu o prostych warunkach poglogruntowego. O drugiej kategorii
budowlanej obiektu decydujeetpokas¢ utozenia kolektora > 1,2 m p.p.t. (& 4.3 pkt. 1c) o
warunkach prostych decyduje brak statego poziomd gduntowych i jednorodny poziom
gruntdow s$rednio spoistych glin z licznymi otoczakami skatkdtnych do gtbokdici
rozpoznania tj. 4 m p.p.t.

Stopier trudnagci w budowie geotechnicznej podb powkksza radykalnie liczny

udziat otoczakéw skat lokalnych w alie poziomu glin.

2. TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

a. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicaclrfelcznej i Jarek w Kégienku jest
inwestych liniowa, podziemn i ma na celu odprowadzangeiekOw sanitarnych do
stacjonarnej oczyszczalfgiekdw w Kracienku.

Przedsiwziecie planowane ma charakter inwestycji celu pubkgm ktory edzie shiy¢

podniesieniu standardiycia spoteczno-gospodarczego lokalnej spotegzno

b. Skat przedsiwzieccia okrelaja:

» Dilugos¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej — ok. 4000 mb.,

» llos¢ przylaczy kanalizacyjnych do posesji — ok. 80 szt.,

» Lokalizacja na dziatkach nr wg-wykazu w KIP zat. draz wg wskazania graficznego
na zat. graficznym zat. 2.,

« llos¢ odprowadzanyckciekéw sanitarnych ok. 40 Ydobe; odbiérsciekéw zapewnia

Podhalaskie Przedsgbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nowym Targu.

o

Rodzaj technologii:



» Zaprojektowano ruroggi kanalizacji w catéci z tworzyw sztucznych: z PVC 40 -
160 mm, zapewniagych szczeln& rurochgu i s inertne dla srodowiska
gruntowego,

« Scieki poprzez istniaca przepompowni sciekow zlokalizowan na dziatkach ew.
3249/1 i 3250/1 ¢da odprowadzane do stacjonarnej oczyszczdltiekow w
Kroscienku n. Dunajcem.

e Uktadanie rur metad wykopem otwartym lub w @&ci metoda przewiertu lub
przecisku.

* W miejscach newralgicznych zyciem rur ostonowych np. rury PEHD lub stalowe;j
RST.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA
3.1. Warunki wodne.

3.1.1. Wody powierzchniowe.

Przedstwziecie obejmuje budowsieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Stonecznej
Jarek przebiegagych wzdhi rzeki Dunajec w Krécienku.

Planowane przedsizigccie w tej lokalizacji usytuowane jest na obszarzgiBnu
Wodnego Goérnej Wisty, w zlewni rzeki Dunajec, w mjich Jednolitych G#ci Wod
Powierzchniowych (JCWP): JCWP ,Dunajec od zbiorniRaorsztyn do c. Grajcarka” o
kodzie PLRW 200015214195 i JCWP ,Kroca” o kodzie PLRW 2000721419729.

Z planu zagospodarowania wodami na obszarze dazegaika,ze JCWP ,Dunajec
od zbiornika Czorsztyn do Grajcarka” posiada stagsilsie zmieniona czs¢ wod”, ktérego
celemsrodowiskowym jest dobry potencjat ekologiczny i ohiezny wod. Wg PGW ryzyka
osiagnigcia celéwsrodowiskowych dla wiw JCWP jest zagome.

Charakter przedsivziccia wzdhe rz. Dunajec polegagy na skanalizowaniu ulic
Stonecznej i Jarek ma charakter czysto proekologicgdy: zostalm zamkngte szamba w
posesjach, d@cieki sanitarne z domostw poprzezésitacjonara zostam skierowane do

stacjonarnej oczyszczalfgiekdw komunalnych.

3.1.2. Wody gruntowe.

W wykonanych 12 otworach wiertniczych wzdtwlic Stonecznej i Jarek w m-cu

styczniu 2020r., nie stwierdzono wggbwania statego poziomu wod gruntowych do max.



giebokadsci 4 m p.p.t. Natomiast pomiar w studni kopanej asiedztwie otworu 2 wykazat
zwierciadto wody — 3,0 m p.p.t., przy dnie — 4 p.p.

Rejestruje s natomiast gczenia/wycieki wod zgromadzonych we wkiladkach

piaszczystych czy pospotek w gbre jednolitego kompleksu grunt@irednio/spoistych:
a. Sjczenia stwierdzono w otworach: 6 szt.:
1-25m,2-1,7/m,4-2,0m,5-1,7m, 9 — 1,8 2,1m.
b. Otworynr 3,6, 7,8, 11112 byly bezwodne.

Obszar planowanego przegsriccia w zlewni rzeki Dunajec B w granicach
Jednolitych Cgéci Wéd Podziemnych (JCWPd) o nr PLGW 2000166, korgranie
wyznacza fragment zlewni Dunajca. Celé@mdowiskowym dla w/w JCWPd jest zabieganie
lub ograniczanie wprowadzanych do nich zanieczyszezpowierzchni terenu poniewav
ocenie 0golnej stanu JCWPd okomo stan iléciowy i chemiczny — uznag jako dobry.

Planowana budowa kolektora sanitarnego wzdilic Stonecznej i Jarek wychodzi
naprzeciw osiganiu celu ekologicznego podtrzymania stanu — dpiyrgponiewa profil

gruntowy odznaczasstopniem przepuszczakw—potprzepuszcezalne k=a10°m/sek.

3.2. Warunki gruntowe podiaza

3.2.1. Geneza osadow bugltyjch podige gruntowe.
Obszar Pasa Piarskiego wzdta doliny Dunajca maj odmienny charakter genezy
geologicznej ni pozostata ag¢ kraju, co wynika:
» Zfaktu,ze obszar ten w okresie zlodowacenia catego ob$zalski, w tym
potudniowo-polskiego nie dodart do tego obszardy byjedynie lokalne loby, ktére
.przedarty” st poprzez doliny karpackie,
» Podobnie — lodowce tatriaskie czyli gorskie nie wysuty si¢ poza obszar Tatr i
Karpat,
* Obszar Pasa Pigrskiego znajdowat sina przedpoluadolodu ktéry na obszarze
Polski obcazat podiae warstw grubagci do kilkuset metrow.
W ramach klimatu peryglacjalnego, charakterystygonedla proceséw typowych dla
obszaréw przedpola m.in. wietrzenie mechanicznesoma ruchy wietrzeliny o charakterze
sptywéw soliflukcyjnych w okresie glacjatéw orazuzgdw zboczowych schodeych do
doliny Dunajca i jej doptywow.

Okreslony w literaturze geologicznej model budowy podtiwcowy obecnej doliny
Dunajca wskazuje na wysoce erozyjny charakter adglzania wod powierzchniowych

rzeki, co przedstawiajrozcicia taraséw nadzalewowych:
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* W dolinie postglacjalnej Dunajcaa 0zckte osady kamienno-gliniastavirowe z
cytowanych sptywéw soliflukcyjnych i zsuwow zboczgh rozcete na gtbokas¢, 9-
11 m ponitej osadow ostatniego zlodowacenia,

» Obecnie rzekatynie po tarasie zwanym postglacjalnym reen ponizej 3-6m dla
tego poziomu, rozcingg to podiaze ze znaczn iloscia otoczakdow
postsoliflukcyjnych, ze zsuwow i rzecznych.

Jest to model charakterystyczny dla obszaru padiwzdhe ulic: Stonecznej i Jarek w

Kroscienku, rozpoznanych dogpokasci — 4 m p.p.t.

3.2.2. Profil gruntowy podia.

Badania wiertnicze wzdiu trasy kolektora sanitarnego do max.gléétkasci 4 m p.p.t.
wskazug na nasgpujacy profil gruntowy:
* W przypowierzchniowym profilu gruntowym zalegamax. Do 0,6 m grunty typu:
nasypy budowlane, gleba gliniasta z otoczakami,
e Gliny — gruntysrednio spoiste w stanie twardoplastycznym i pétzyarzalegai
praktycznie do glbokasci rozpoznania wiertniczego; charakterystyczaenagtomiast
poziomy z zawartria otoczakdw pochodzenia ze sptywéw soliflukcyjnyzbuwow
zboczowych i rzecznych.
Sktad granulometryczny i ich udziat w profilu ginoze st waha& od 10-35%. Jednocage
otoczaki ma pochodzenie zaréwno z materiatdw wapieni, piaskowéliszowych a nawet
granitow — pochodgcych z granitoidéw tatrzeskich.

Zgodnie z opisem genezy osadow — jest to efekiman@ erozyjnego starych pokryw

taraséw postglacjalnych. Nale sie spodziewa duzych utrudnié wykonawczych w fazie
robot ziemnych.

3.2.3. Wykaz wydzielonych warstw geotechnicznycttpza.
Grunty podiga podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie skiP®orma PN-
81/B-03020:
e Parametr || okreslono wg metody A tj. bezpoednich bad& makroskopowych w
terenie,
* Pozostate parametry oktajace wiaciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow ustalono
wg metody B tj. wg zaleosci korelacyjnych cech gruntu ustalonych w tabelach
normalizacyjnych PN-81/B-03020.



» Zbiorcza zestawienie ustalonych parametrow d&pgcych wiaciwosci fizyczno-
mechanicznych gruntdw podia zestawiono w zat. 4.

Okreslono nastpujace warstwy geotechniczne:

Gleba gliniasta z licznymi otoczakami 0
Nasyp niebudowlany 1.1
Nasyp budowlany 1.2
Grunty gliniastesrednio spoiste 2

Glina bnzowo-szara, w, 2/2-2/3 wateczki w stanie plastyozry zawartéci do 15%
otoczakow skat 2.1

Glina buzowo-szara, wilg-mato wilgotna, 1/2 wateczki w seatwardoplastycznym o

zawartdci otoczakow do 35% w profilu 2.2
Glina bazowo-szara, mw-w, 0/1 wateczkOw w stanie twarddgtasym 2.3
Glina zwkzta+otoczaki, w, 1/2 wateczki w stanie twardoplagtym 3.1
Glina zwkzta+otoczaki, mw, 0/1-0 wateczkOw w stanie potzwmart 3.2

Numery wydzielonych warstw geotechnicznych zaznaczoa profilach geotechnicznych —

zal. 3, a parametry wdeiwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw w zat. 4.

4. USTALENIE KATEGORII BUDOWLANEJ GRUNTOW.

Podstawa oceny wg KNR 2-01:

Il — gleba gliniasta z otoczakami, nasypy niekolotn@ne,

[l — gliny w stanie twardoplastycznym z domiegzkoczakdéw do 15%,
IV — gliny w stanie potzwartym z domiesgzktoczakéw do 35%.

5. WNIOSKI I ZALECENIA.

a. Badania wiertnicze wykonane w m-cu styczniu 20@@kazaty proste warunki gruntowe
podiaza:
. Brak statego poziomu wod gruntowych delmkasci rozpoznania,
. Jednorodny poziom gruntow spoistych padio
. Zwraca uwag znacaca ilos¢ otoczakéw skat rinej genezy z uwagi na usytuowaniu
sieci kanalizacji na tarasie postglacjalnym, odzagcym st otoczakami wapienia,

fliszu piaskowca, jak i granitow.



b. Taki uktad gruntowérednio spoistych z zawastia otoczakdéw wskazujee mog nasgpic
znacace problemy z planowanmazliwoscia prowadzenia robét ziemnych mefod
bezwykopowi z uwagi na zawarfo roznorodnych otoczakow skat w glinach.

c. Nalery rozwazy¢ prowadzenie rob6t ziemnych metadczor tj. wykopowa na odcinkach
gtebszych, gdzie w profilu gruntowym zalega zngezilos¢ otoczakdw i bezwykopoav
w plytszych profilach z mniejgzloscia otoczakdw.

d. Generalnie naky si¢ liczy¢, ze znacznymi utrudnieniami technicznymi w trakodot

ziemnych, z konieczricia zabezpieczenigcian wykopow szalunkami, Bymoze z profilow

stalowych.



