Zat. 4.
Tabela normowych parametrow fizyczno-mechanicznyclyruntow podtoza w Kroscienku

PN-81/B-03020

gglort;vc?r:ﬁitzvz):mej Rodzaj gruntu| - I E%]] [t/rsri's] ?‘)’]u [k%;] [MEF?a] [I\I/\I/I F?a] G stan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T
11 N 0,30 : 12 1,80 : : : : : In
1.2 nB >0,90 - - - - - - - - Zg
21 G+ko : 0,30 21 2,05 16 28 25 29 B ol
2.2 G+ko : 0,15 16 2,15 19 32 30 45 B tpl
23 G+ko : 0,05 14 217 21 36 35 55 B tpl
3.1 Gz+ko : 0,15 18 2,11 19 35 30 45 B tpl
3.2 Gz+ko <0 15 2,20 22 40 50 65 B pzw

Objanienia:

* nN - nasyp niebudowlany, nB — nasyp budowlany, G+igtina z otoczakami skat lokalnych, Gz+ko — glivdezta z otoczakami j.w.,

« Wn — wilgotna¢ naturalna%3 — gestasé objetosciowa t/n, ¢, — kat tarcia wewrtrznego®, Cu — spéjnéé Kpa, Eo — normowy modut pierwotnego
(ogdlnego) odksztatcenia gruntu —Mpa, Mo — endoyeetry modut diliwosci pierwotnej (ogdlnej) MPa, B — grupa konsolidagjuntu, b — stopié
zag:szczenia, | — stopié plastycznéci,

» Stan gruntu: In - Igny, pl - plastyczny, zg — zagzczony, tpl — twardoplastyczny, pzw — potzwarty
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