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Projektowana studnia inspekcyjna z PE O 425
Projektowana studnia inspekcyjna z PE O 475

Przytacze do dziatki nr ewid. 3574/5
Przytacze do dziatki nr ewid. 3612/10

P.P =415,00 mn.p.m. P.P =420,00 mn.p.m.

Rzedna terenu ist. [mn.p.m.] Rzedna terenu ist. [mn.p.m.]

Rzedna dna kanatu [mn.p.m.] Rzedna dna kanatu [mn.p.m.]

1,87 142428 [426,15 | Projektowana studnia rewizyjna betonowa 1000
252 424,68 142720 | Projektowana studnia rewizyjna betonowa @1000

1,80 142440 142620 | Projektowana studnia inspekcyjna z PE @ 425
1,50 425,70

2,53 42717 (429,70 | Projektowana studnia rewizyjna betonowa @&1000
2,58 [431,62 |1434,20 | Projektowana studnia rewizyjna betonowa @1000

2,00 426,10 142810 | Projektowana studnia inspekcyjna z PE @ 425

145 42825 429,70 Przylacze do dziatki nr ewid. 3590/3
1,53 43277 43430 Przylacze do dziatki nr ewid. 3593/5
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Materiat [mm] PVC @ 160/4,7 PVC @ 160/4,7 PVC @ 160/4,7 Materiat [mm] PVC @ 160/4,7
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. Projekt Budowlany
" "
ADIR" Sp. z o.0. Kielce Data: 092020
Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Jarek _—N%w 12
w Kro$cienku nad Dunajcem Sk m.; a
Adres obiektu: Kroscienko, gmina Kros$cienko nad Dunajcem. 1:100/

Przedmiot rys.: Profil podtuzny projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej. | 1000

Projektowal: mgr inz. Jarostaw Markiton Upr AG.11.4/20/7131-2/377/01 do projektowania
w specjalnosci instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002 do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

Opracowal: mgr inz.Krzysztof Bielecki




