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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Ocieplenie $cian powyzej poziomu 0,00 wraz z robotami towarzyszgcymi 1 33
2|Ocieplenie $cian fundamentowych z robotami towarzyszacymi 34 47
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 Ocieplenie $cian powyzej poziomu 0,00 wraz z robotami towarzyszacymi
1|KNR 2-02 |SST.01. |Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych wraz z czasem pracy rusztowan |m?2
d.1|1604-02 +
KNR 2-02
r.16
z.s2.5.15
7.80*(17.30+14.00) m?2 244.140
RAZEM 244.140
2|KNR 2-02 |ST.00. |Ostony stolarki zewnetrznej wykonywane - folig polietylenowag m2
d.1|0925-01
<stolarka el. zachodniej>1.10*1.75*2+3.00*3.55+1.10*2.80*5+<stolarka el. pét- |[m2 50.380
nocnej>1.10*1.80*2+1.40*3.00+1.10*2.80*4
RAZEM 50.380
3|KNR 4-01 |SST.01. |Wykucie z muru - podokiennikéw betonowych, z lastryko m
d.1|0354-12
1.25%(4+9) m 16.250
RAZEM 16.250
4|KNR 4-01 |SST.01. |Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nadajacej sie do uzytku - rur m
d.1/0535-05 spustowych
<rura na elewacji zachodniej>8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
5/KNR 4-01 |SST.01. |Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadajacej sie do uzytku - rur |m
d.1/0535-06 spustowych
<rura na elewacji pétnocnej>8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
6 SST.07. |Montaz rur ochronnych wysokonapigciowych z przetozeniem istniejgcych prze- |m
d.1|analiza in- wodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych wraz z zamontowaniem zigcz kontr-
dywidual- olnych
na
8.60*3 m 25.800
RAZEM 25.800
7|KNR 0-23 |SST.05. |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie, a takze ewentualne skucie odparzonych tynkow,
analiza in- wyréwnanie powierzchni itp.
dywidual-
na
<el. zachodnia>7.80*16.27-(1.10*1.70*2+3.00*2.90*2)+<el. pétnocna>7.80* m?2 192.614
13.76-(1.10*1.80*2+1.40*3.00+1.10*2.80*4)
RAZEM 192.614
8|KNR 0-23 |SST.05. |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynkdw zewnetrznych z uzyciem deter-  |m2
d.1/2611-01 gentow - ptynu do mycia elewac;ji z czagstkami NANO
analiza in-
dywidual-
na
<$ciany wiezy>2.85*4.10+2.75*2.90 m?2 19.660
RAZEM 19.660
9 ST.00. |Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosne;j m
d.1|analiza in-
dywidual-
na
<dach wiezy>1.00*4 m 4.000
RAZEM 4.000
10 ST.00. |Osadzenie okien w pofaci dachowej - osadzenie wytazu dachowego nieprze- |szt.
d.1|analiza in- ziernego 90x90cm. Standard wykonania wytazu :
dywidual- — konstrukcja aluminiowa surowa
na — klapa ptaska wypetnienie poliweglan komorowy 1 x 10mm bezbarwny . wsp.
przenikania 2,44 + blacha ocynkowana 1 mm
— podstawa z blachy ocynkowanej 1mm h-15 cm
— dwa sitowniki gazowe, klamka z zamkiem/kluczykiem
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 [SST.01. |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw i|m?2
d.1|0533-02 |+ ST.00. |pasow elewacyjnych, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy - ocynkowa-
nej
<dach wiezy>0.35%(4.10+2.90)*2 m?2 4.900
RAZEM 4.900
12|KNR-W 2- |SST.03. |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1(02 0504- Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng
01 powtoka z masy asfltowej gr. min. 5,2 mm charakteryzujgcej sie wytrzymatos-
cig na wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek 50% +/-10%
<dach wiezy>4.10*2.90 m?2 11.890
RAZEM 11.890
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13|KNR 0-23 [SST.05. |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie, a takze ewentualne skucie odparzonych tynkow,
analiza in- wyréwnanie powierzchni itp.
dywidual-
na
<komin>(0.95+0.55)*2*1.25 m?2 3.750
RAZEM 3.750
14|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1/2612-01 nowych do $cian
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasywnych
EPS fasada (lambda 031-033) gr. 156 cm
poz.7 m2 192.614
RAZEM 192.614
15|KNR 0-23 |SST.05. |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.12611-02 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca, gteboko penetrujgca
poz.7+poz.8+poz.13+<daszek na wejsciem>0.90*1.60 m2 217.464
RAZEM 217.464
16|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1(2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
tgcznik whijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do podfozy
petnych dt. 220 mm - 300 mm
poz.14*6 szt. 1156
RAZEM 1156
17|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1(2612-02 nowych do osciezy
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasywnych
EPS fasada (lambda 031-033) gr. 3cm
0.30*[(1.15+1.75)*2*4+(1.40+3.00*2)+(1.15+2.80)*2*9] m?2 30.510
RAZEM 30.510
18/KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
poz.17/0.30+<przy bramach>(3.00+3.55*2)*2+<narozniki wypukie>7.80*3+< |m 189.400
gzyms>16.27+<cokot>16.42-3.00*2+14.01+<daszek nad wejsciem>1.60+0.90*
2
RAZEM 189.400
19|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1|2612-06 ki na $cianach
poz.14 m?2 192.614
RAZEM 192.614
20|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1|2612-07 ki na osciezach
poz.17 m2 30.510
RAZEM 30.510
21|KNR 4-01 |SST.05. |Obsadzenie podokiennikéw stalowych o dt. 125 cm w Scianach - parapety z szt.
d.1/0321-02 koncowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej brgzowej o dt. 125 cm wraz z koricéwkami
4.00+9.00 szt. 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR 5-15 |SST.07. |Urzadzenia uziemien - skrzynka probiercza na elewacje 150x150x100 mm szt.
d.1|0403-02
analiza in-
dywidual-
na
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 4-01 |ST.00 |Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach - kratek wentylacyjnych szt.
d.1|0322-02
2+5 szt. 7.000
RAZEM 7.000
24|KNR 2-17 |ST.00. |Obsadzenie kratki wentylacyjnej, obwéd do 1600 mm szt.
d.1|/0146-02
05
analogia
<el. pétnocna>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 0-23 |SST.05. |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1|0933-01
poz.15+poz.20 m2 247.974
RAZEM 247.974
26|KNR 0-23 |SST.05. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o|m?2
d.1({0933-02 fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,56 mm /2,0 mm, kolory grupa Ill, opak. 25
kg
poz.15 m2 217.464
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RAZEM 217.464
27|KNR 0-23 [SST.05. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o|{m?2
d.1/0933-04 fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm /2,0 mm, kolory grupa Ill, opak. 25
kg
poz.20 m2 30.510
RAZEM 30.510
28|KNR-W 2- |SST.03. |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z bla-|m
d.1(02 0529- chy stalowej ocynkowane;j
01 elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okragte - rury spus-
towe z demontazu
poz.4 m 8.500
RAZEM 8.500
29|KNR 2-02 |SST.03. |Montaz rur spustowych okragtych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o m
d.1{0510-03 Srednicy - 120 mm
poz.5 m 8.500
RAZEM 8.500
30{KNR 4-01 |SST.03. |Uzupetnienie obrébek blacharskich - blachg ocynkowang powlekang o szero- |m?2
d.1/0530-06 kosci ponad 25 cm
<na $cianie pétnocnej>0.50%13.86 m2 6.930
RAZEM 6.930
31|KNR 4-01 |ST.00. |Malowanie emalig ftalowg nawierzchniowg i miniowanie powierzchni petnych  |m2
d.1(1212-08 metalowych - dwukrotne malowanie ozdobnych krat okienych
01
<na $cianie pétnocnej>1.20%1.80*2 m2 4.320
RAZEM 4.320
32 ST.00. |Demontaz i montaz pozostatych elementéw wystepujacy na elewacjach obje-  |kpl.
d.1|analiza in- tych ociepleniem nie uwzglednionych min. kamer, napiséw, tablic itp.
dywidual-
na
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2- |SST.03. |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1|02 0504- Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng
01 powtoka z masy asfltowej gr. min. 5,2 mm charakteryzujacej sie wytrzymatos-
cig na wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek 50% +/-10%
<wiatrownica $ciany pétnocnej>1.00%13.86 m2 13.860
RAZEM 13.860
2 Ocieplenie scian fundamentowych z robotami towarzyszacymi
34/KNR 2-31 |SST.01. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego wbudowa- |m?2
d.2|0807-01 nia
analogia
<el. zachodnia - frontowa i pétnocna>1.00*(17.27+13.86) m2 31.13
RAZEM 31.13
35|KNR 4-01 |ST.00. |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane na zewnatrz bu- |m3
d.2|0106-02 dynku - bez wzgledu na gteb. i kat. gruntu - przy istniejgcych fundamentach
analogia
(0.50*0.80+0.80%0.80/2)*(17.27+13.86-1.50) m3 21.334
RAZEM 21.334
36|BCR.11.2. |SST.05. |Przygotowanie starego podioza pod system izolacji cieplej - oczyszczenie me- |m?2
d.2{1.001 chaniczne i zmycie
0.80*(16.27+13.86-1.50) m?2 22.904
RAZEM 22.904
37|KNR 2-02 |ST.00. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na  |m2
d.2|0603-09 zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikéw organicznych), pierwsza
warstwa
poz.36 m2 22.904
RAZEM 22.904
38|/KNR 2-02 |ST.00. [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na  |m?2
d.2|0603-10 zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikdw organicznych) - nastepna
warstwa
poz.37 m2 22.904
RAZEM 22.904
39|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.2/2612-01 nowych do $cian
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 12 cm
1.60%(16.42+13.86-1.50) m?2 46.048
RAZEM 46.048
40|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt XPS |szt.
d.2|2612-04 za pomocg dybli plastikowych do $cian
tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do podfozy
petnych dt. 220 mm
<pas cokotowy>poz.39/2*4 szt. 92
RAZEM 92
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41|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.2|2612-07 ki na cokotach
analogia
poz.39/1.80 m?2 25.582
RAZEM 25.582
42|KNR 2-02 |ST.00. |lzolacje z folii kubetkowej na sucho - pionowe - jedna warstwa zakonczona m2
d.2|0616-04 systemowg listwg zakonczeniowg
analiza in-
dywidual-
na
poz.39-poz.41 m2 20.466
RAZEM 20.466
43|KNR 0-23 |SST.05. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdw mozaikowych wykonana m?2
d.2|0933-01 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy
analogia tynkarskiej
poz.41 m2 25.582
RAZEM 25.582
44|/KNR 0-23 |SST.05. |Wykonanie tynkéw mozaikowych o wielko$ci kamienia 1,0-1,5 mm - kolorysty- |m?2
d.2|0933-04 ka ciemna
analogia
poz.43 m2 25.582
RAZEM 25.582
45/KNNR 6 |ST.00. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - uzupetnienie nawierzchni kostkg z
rozbiorki
poz.34/1.00*0.90 m?2 28.017
RAZEM 28.017
46(KNR 4-01 |ST.00. |[Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow m3
d.2|0106-03
analogia
poz.35-p0z.36*0.12 m3 18.586
RAZEM 18.586
47/KNR 4-01 |ST.00. |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 5t na odl. do 1 km, ziemi - kat. |m3
d.2|0108-06 I
poz.35-poz.46 m3 2.748
RAZEM 2.748
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