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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Ocieplenie $cian powyzej cokotu wraz z robotami towarzyszgcymi 1 25
2|Ocieplenie $cian fundamentowych z robotami towarzyszgcymi 26 50

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7647




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7647

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Ocieplenie scian powyzej cokotu wraz z robotami towarzyszgcymi
1|KNR 2-02  |Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych wraz z czasem pracy rusztowan |m?2
d.1[1604-02 +
KNR 2-02
r.16
z.s2.5.15
<na szczytach budynkéw>8.00%(12.50+10.00)*2 m?2 360.000
RAZEM 360.000
2|KNR 2-02 Ostony stolarki zewnetrznej wykonywane - folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
<okna - stary bud. szkoty>2.40*1.50*5+2.10*1.50*4+<drzwi>1.50*2.05*2 m?2 36.750
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 36.750
<okna - cze$¢ nowa>1.80*1.70*4+0.90*1.40*3+0.90*1.70*3+0.90*0.90*2+< m?2 24.540
drzwi>1.10*2.10
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 24.540
<okna - cze$¢ pomocnicza>1.62*1.50+1.60*1.50+0.85*0.75+0.60*0.55+<drzwi i|m2 52.581
bramy>1.58*2.35+1.90*2.30*2+3.60*3.60*2+0.95*2.05*2+2.15*2.10
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 52.581
RAZEM 113.871
3|KNR 4-01 Wykucie z muru - podokiennikow m
d.1|0354-12
<stary bud. szkoty>2.45*5+2.15*4+<cze$é pomocnicza>1.65+0.75 m 23.250
RAZEM 23.250
4|KNR 4-01 Demontaz rur spustowych na czas wykonywania prac m
d.1/0535-05
4.00%4*3 m 48.000
RAZEM 48.000
5/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowego okna m2
d.1/0702-01 Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, biate, wspbtczynnik przenikania ciepta
analiza indy- |Uw >1,1 lub Uw=1,1 (catego okna) o wymiarach 60,0x55 cm
widualna
<cz. pomocnicza>0.60*0.55 m2 0.330
RAZEM 0.330
6/KNR 4-01 Demontaz bram rozwiernych o pow. ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10
analogia
<j.w.>3.60*3.60*2 m?2 25.920
RAZEM 25.920
7|KNNR 2 Montaz bram stalowych - bram dwuskrzydtowych petnych, otwieranych recznie, |m?2
d.1[1302-05 01 |z zamkiem
<j.w.>3.60*3.60*2 m?2 25.920
RAZEM 25.920
8|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie, a takze ewentualne skucie odparzonych tynkow,
analiza indy- |wyréwnanie powierzchni itp.
widualna
<stary bud. szkoty>3.80%(14.38+12.10*2+25.30)+12.10/2*5.45*2+<wykusze> |m?2 290.539
(1.50*2.00+3.50/2*1.80*2)*2-poz.2A
<cz. pomocnicza>3.80*(9.50+20.30+9.63+17.96)+9.63/2*4.58*2-p0z.2C m?2 209.606
RAZEM 500.145
9|KNR 0-23  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynkdw zewnetrznych z uzyciem detergen-|m2
d.1/2611-01 téw - ptynu do mycia elewac;ji z czagstkami NANO
analiza indy-
widualna
<cze$¢ nowa>3.80%(18.80+18.93+8.58)+<szczyt>0-poz.2B m2 151.438
RAZEM 151.438
10/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1/2612-01 nowych do $cian
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkoéw energooszczednych i pasywnych
EPS fasada (lambda 031-033) gr. 15 cm
poz.8+3.80*0.15*6 m?2 503.565
RAZEM 503.565
11|/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styro- |szt.
d.1/2612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
tacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do podfozy
petnych dtf. 220 mm - 300 mm
poz.10*5 szt. 2518
RAZEM 2518
12|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1/2612-02 nowych do osciezy
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkoéw energooszczednych i pasywnych
EPS fasada (lambda 031-033) gr. 3cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
0.31*[(2.40+1.50)*2*5+(2.10+1.50)*2*4]+0.15*[1.58+2.35*2+(1.60+1.50+0.70+ |m2 32.078
1.70+0.85+0.75)*2+(1.90+2.30*2)*2+(3.60+3.60*2)*2+(0.60+0.55)*2+0.90+
2.05*2+2.15+2.10*2+0.90+2.05*2]

RAZEM 32.078
13|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
<stary bud. szkoty>(2.40+1.50)*2*5+(2.10+1.50)*2*4+(1.50+2.05*2)*2+3.80*4+ |m 154.330
14.53+12.40+6.00+9.32+5.48+12.25+0.15
<cz. pomocnicza>(1.60+1.50+0.70+1.20+0.85+0.75+0.60+0.55)*2+1.55+2.35* |m 128.420
2+1.90*2+2.30*2*2+3.60*2*2+2.05*2*3+9.65+29.13+9.93+18.26
RAZEM 282.750
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki|m2
d.1|2612-06 na $cianach
poz.10 m?2 503.565
RAZEM 503.565
15|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki|m2
d.1(2612-07 na osciezach
poz.12 m2 32.078
RAZEM 32.078
16|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow stalowych o dt. 240 cm w $cianach - parapety z szt.
d.1/0321-02 koncéwkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej brgzowej o df. 240 cm wraz z koricowkami
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow stalowych o dt. 240 cm w $cianach - parapety z szt.
d.1/0321-02 koncowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej bragzowej o df. 210 cm wraz z koricéwkami
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow stalowych o di. 160 cm w $cianach - parapety z szt.
d.1/0321-02 koncéwkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej brgzowej o df. 160 cm wraz z koricowkami
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow stalowych o dt. 85 cm w $cianach - parapety z kon- |szt.
d.1/0321-02 cowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej bragzowej o dt. 85 cm wraz z koricowkami
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych o di. 60 cm w Scianach - parapety z kon- |szt.
d.1/0321-02 céwkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej brgzowej o dt. 60 cm wraz z koricowkami
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1/0933-01
poz.14+poz.15 m2 535.643
RAZEM 535.643
22|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o |m?2
d.1/0933-02 fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm /2,0 mm, kolory grupa lll, opak. 25
kg
poz.14 m?2 503.565
RAZEM 503.565
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o [m2
d.1/0933-04 fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm/ 2,0 mm, kolory grupa lll, opak. 25
kg
poz.15 m2 32.078
RAZEM 32.078
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki nakrapiane m2
d.1[1204-03
poz.9 m2 151.438
RAZEM 151.438
25|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte m
d.1/0531-04 rury spustowe PCV z demontazu
poz.4 m 48.000
RAZEM 48.000
2 Ocieplenie scian fundamentowych z robotami towarzyszacymi
26|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - kostka do ponownego wbudowa- |m?2
d.2|0807-01 nia
analogia
<dziedziniec>0.60%(14.38+16.00) m?2 18.23
RAZEM 18.23
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27|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane na zewnatrz bu- m3
d.2|0106-02 dynku - bez wzgledu na gteb. i kat. gruntu - przy istniejgcych fundamentach
analogia
<po obwodzie starego budynku>0.40*0.60%(14.38+12.10+0.60*2+5.75+9.32+ |m3 23.251
5.66+12.10+0.60)+<po obwodzie budynku cz. pomocniczej>0.60*0.25%(9.50+
20.30+0.60*2+9.63+16.60)
RAZEM 23.251
28| TZKNBK IV |Wymiana muréw fundamentowych grub. do 45 cm, na zaprawie cementowo-  |m3
d.2|0103-01 10 |wapiennej, w gotowym wykopie, z kamienia
<fragmenty muru wystajgce poza lico> 0.40*0.30*(14.38+12.10*2+1.00*2)*50% |m3 2.435
RAZEM 2.435
29|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych m2
d.2|0819-15
<cokoét na czesci nowej>0.40%(18.93+8.58+18.80) m?2 18.524
RAZEM 18.524
30|BCR.11.2.1. |Przygotowanie starego podtoza pod system izolacji cieplej - oczyszczenie me- |m?2
d.2|001 chaniczne i zmycie
<na czesci starej>1.00*(14.38+12.10+5.75+9.32+5.33+12.10) m?2 58.980
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 58.980
<na czegsci pomocniczej>0.40%(9.50+20.30+9.63+16.00) m2 22172
B (suma czesciowa) ] e
m?2 22.172
RAZEM 81.152
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na m2
d.2|0603-09 zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikéw organicznych), pierwsza
warstwa
poz.30 m2 81.152
RAZEM 81.152
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na m2
d.2|0603-10 zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikdéw organicznych) - nastepna
warstwa
poz.31 m2 81.152
RAZEM 81.152
33|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.2|12612-01 nowych do $cian z zastosowaniem pianki montazowe;j
analiza indy- |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 8 cm
widualna
poz.30A m2 58.980
RAZEM 58.980
34|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.2|12612-01 nowych do $cian
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 12 cm
poz.30B m?2 22.172
RAZEM 22172
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt XPS  |szt.
d.2|2612-04 za pomoca dybli plastikowych do $cian
tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do podfozy
petnych dt. 220 mm
<pas cokotowy>p0z.33/2*4+poz.34*4 szt. 207
RAZEM 207
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki|m2
d.2|2612-07 na cokotach
analogia
poz.30+poz.29 m2 99.676
RAZEM 99.676
37|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych wykonana recz- |m?2
d.2|0933-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
analogia karskiej
poz.36 m2 99.676
RAZEM 99.676
38|KNR 0-23 Wykonanie tynkéw mozaikowych o wielkos$ci kamienia 1,0-1,5 mm - kolorysty- |m2
d.2|0933-04 ka ciemna
analogia
poz.37 m2 99.676
RAZEM 99.676
39|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopodw m3
d.2|0106-03
analogia
poz.27-poz.30*0.08 m3 16.759
RAZEM 16.759
40/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - uzupetnienie nawierzchni kostkg z
rozbiorki
poz.26/0.6*0.5 m?2 15.192
RAZEM 15.192
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41/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2|0404-01 petniane zaprawg cementowg
<na opaske przy starym budynku>0.50+13.52+6.40+9.32+5.48+12.96+0.50 m 48.680
RAZEM 48.680
42|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy po za- m2
d.2|0112-05 geszczeniu 10 cm
<pod brakujgcg opaske>0.50%(12.60+5.75+9.30+5.90+12.10) m2 22.825
RAZEM 22.825
43|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, uktadane na m2
d.2|0502-02 01 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
<opaska>poz.42 m2 22.825
RAZEM 22.825
44|/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy po za- m2
d.2|0112-05 geszczeniu 10 cm
<pod opaske>0.60%(18.93+9.65-1.55+20.60+0.56*2-3.60+9.93) m?2 33.048
RAZEM 33.048
45|/KNNR 2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - C12/15 - wyko- |m3
d.2|1201-01 53 |nanie opaski betonowa
analiza indy-
widualna
0.10*0.56*(18.93+9.65-1.55+20.60+0.56*2-3.60+9.93) m3 3.084
RAZEM 3.084
46|KNR 4-01 Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto$é do 10 m, w gruncie - kat. Il m3
d.2|0105-05
<nadmiar gruntu>poz.27-poz.39 m3 6.492
RAZEM 6.492
47|KNR 4-01 Odwiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10 m - dodatek za kazde nastepne|m3
d.2|0105-07 10 m odwiezienia ziemi taczkami
poz.46 m3 6.492
RAZEM 6.492
48|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z ziemi z odktadu, grunt kat. I1I-IV m3
d.2|0311-04
<obsypanie opasek>0.10*2.00*(p0z.43/0.50+p0z.45/0.10/0.50) m3 21.466
RAZEM 21.466
49 Dowéz brakujgcej ziemi do obsypki opaski budynku m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.48-poz.46 m3 14.974
RAZEM 14.974
50|/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw, w gruncie kat. I-lll |m2
d.2|0503-05
poz.48/0.10 m?2 214.660
RAZEM 214.660
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