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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Docieplenie poddasza 1 8
2|Malowanie $cian ponad piwnicg wraz z robotami towarzyszgcymi 9 21
3|Ocieplenie scian fundamentowych z robotami towarzyszgcymi 22 55
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Docieplenie poddasza
1|KNR-W 4- |ST.00. Pokrycie z ptyt bitumicznych falistych - naprawa potaci dachu - roboty  |szt.
d.1/01 0511-03 wykonywane z podnosnika koszowego
analiza in- Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny do 27 m (2)
dywidualna
[7.70*2*(17.00+31.40+41.30)+10.0*2*12.65)*10% szt. 163.438
RAZEM 163.438
2|KNNR 2 ST.00. Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (bez kosztéw mate- |m
d.1/0402-01 riatdw) - murtaty i podwaliny dot. montazu belek pomostéw technicznych
analogia z zastosowaniem tgcznikow ciesielskich
<nad salg gimnastyczng - cz. niska budynku>17.00*2 m 34.000
RAZEM 34.000
3|KNNR 2 ST.00. Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (bez kosztéw mate- |m
d.1]0402-01 riatdw) - murtaty i podwaliny dot. montazu belek pomostéw technicznych
analogia z zastosowaniem pianki montazowej
<nad pozostatg czescig budynku>(31.40+12.65+41.30)*2 m 170.700
RAZEM 170.700
4/KNNR 2 ST.00. Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (koszty materiatéw  |m3
d.1/0402-01 01 na 1 m3 drewna w konstrukgciji)
poz.2*0.15*0.20+poz.3*0.15*0.25 m3 7.421
RAZEM 7.421
5|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na sucho z ptyt |m?2
d.1/0613-03 28 z wetny mineralnej do izolacji stropéw drewnianych, sufitow podwiesza-
nych i poditég na legarach, grub. 180 mm - pierwsza warstwa
<nad salg gimnastyczng>17.00*9.70 m2 164.900
RAZEM 164.900
6|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na sucho z ptyt |m?2
d.1/0613-03 20 z wetny mineralnej do izolacji stropéw drewnianych, sufitdéw podwiesza-
nych i podtég na legarach, grub. 100 mm - pierwsza warstwa
<pozostata cze$¢ poddasza>9.70%(31.40+41.30)+12.65%12.65 m2 865.213
RAZEM 865.213
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na sucho z ptyt |m?2
d.1/0613-04 20 z wetny mineralnej do izolacji stropéw drewnianych, sufitow podwiesza-
nych i podiég na legarach, grub. 100 mm - kazda nastepna warstwa
poz.6 m2 865.213
RAZEM 865.213
8/KNR 4-01 |ST.00. Montaz ptyt OSB do belek drewnianych za pomocag wkretow m2
d.1/0820-03 Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 25 mm
analiza in-
dywidualna
<pomosty techniczne>1.25%(17.00+31.40+12.65+41.30) m2 127.938
RAZEM 127.938
2 Malowanie scian ponad piwnica wraz z robotami towarzyszacymi
9|KNR 2-02 |SST.01. |Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych o wysokosci - do 10 m wraz|m?2
d.2|1604-01 + z czasem pracy rusztowan
KNR 2-02
r.16
z.s2.5.15
<poczatek od bud. C (dziedziniec)>5.15*(6.00+17.41)+9.45%(31.85+ m?2 1875.710
41.73+10.51+41.73+3.00+13.51+14.31+3.00+26.09)
RAZEM 1875.710
10/KNR 2-02 |ST.00. Ostony stolarki zewnetrznej wykonywane - folig polietylenowa m?2
d.2|0925-01
<okna parteru>1.80*2.00*(15+17+11+9)+2.00*1.60*8+<okna pietra> m?2 426.390
1.80*2.00*(15+18+1+11+11)+<drzwi zewnetrzne>1.80*2.50*2+1.30*2.30
RAZEM 426.390
11|KNR 0-23 |SST.05. |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynkéw zewnetrznych z uzyciem m2
d.2|2611-01 detergentéw - ptynu do mycia elewacji z czgstkami NANO
analiza in-
dywidualna
poz.9-poz.10+<oscieza>poz.10*30%+<szczyt ponad dachem>3.10* m?2 1672.717
(10.00+7.00)+<el. zachodnia - ponad bud. C>1.20*17.41+3.80*5.76
RAZEM 1672.717
12|KNR 4-01 [SST.01. |Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.2|0354-08
analogia
1.30*2.50 m?2 3.250
RAZEM 3.250
13|KNR 4-01 |ST.00. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach, z - bloczkéw |m3
d.2|0304-02 z betonu komoérkowego, na zaprawie cem.-wap.
0.51*poz.12 m3 1.658
RAZEM 1.658
14/KNR 4-01 |ST.00. Uzupetnienie tynkéw kat. Il z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupetnienia - |m?2
d.2|0711-03 ponad 2 m2 do 5 m2, na $cianach z cegty lub pustakéw ceramicznych
poz.12 m2 3.250
RAZEM 3.250
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
15/KNR 4-01 |ST.00. Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l na $cianach, log- m?2
d.2|0726-03 giach i balkonach, o pow. uzupetnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na podto-
Zu ceramicznym
poz.12 m2 3.250
RAZEM 3.250
16|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2
d.2|2612-01 styropianowych do $cian
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasyw-
nych EPS fasada (lambda 031-033) gr. 156 cm
poz.15 m2 3.250
RAZEM 3.250
17|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie szt.
d.2|2612-03 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobeto-
nu
tacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do
podfozy petnych dt. 220 mm - 300 mm
poz.16*5 szt. 16
RAZEM 16
18|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- [m?2
d.2|2612-06 wy siatki na $cianach
poz.16 m2 3.250
RAZEM 3.250
19|KNR 0-23 |SST.05. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekora-  |m?2
d.2|0933-02 cyjnych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.18 m2 3.250
RAZEM 3.250
20|KNR 0-23 |SST.05. |Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca, gteboko penetrujgcg |m?2
d.2|2611-02 powierzchni pionowych
poz.11 m?2 1672.717
RAZEM 1672.717
21/KNR 4-01 |ST.00. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki nakrapiane |m?2
d.2{1204-03 Farba silikonowa elewacyjna modyfikowana, kolory gr. Ill
poz.20+poz.19 m2 1675.967
RAZEM 1675.967
3 Ocieplenie scian fundamentowych z robotami towarzyszacymi
22|KNR 2-31 |SST.01. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego wbu-|m2
d.3|0807-01 dowania
analogia
<wzdtuz $cian od str. potudniowej>1.00%(41.73+1.00+3.00+13.51-5.80- |m?2 50.540
2.90)
RAZEM 50.540
23|KNR AT-17 |SST.01. |Ciecie pitg diamentowg nawierzchni asfaltowej o grubosci do 15 cm; m?2
d.3/0105-01 miejsce ciecia
0.10%(49.26+41.73+10.51+1.50%4) m?2 10.750
RAZEM 10.750
24/KNR 2-31 |SST.01. |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3/0803-01 grubosci 7 cm
0803-02
poz.23*1.00 m?2 10.750
RAZEM 10.750
25|KNR 2-31 |SST.01. |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20  |m?2
d.3/0802-05 cm
0802-06
poz.24 m2 10.750
RAZEM 10.750
26|KNR 4-01 |SST.01. |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubosci |m3
d.3/0212-02 - ponad 15 cm
<warstwy posadzek w studzienkach okiennych>0.35*1.50%(5.60+2.50+ |m3 31.658
6.00+6.20+5.80+2.90+11.50+14.00+5.80)
RAZEM 31.658
27|KNR 4-01 |ST.00. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane na zewnatrz |m3
d.3|0106-02 budynku - bez wzgledu na gteb. i kat. gruntu - przy istniejgcych funda-
analogia mentach
<cze$¢ podpiwniczona - str. zachodnia>(0.9*0.50+0.90%0.90/2)*(7.50+ |m3 33.362
3.00+13.51-11.50+<str. potudniowa>13.51-2.90-5.80+1.00*2+14.00-
6.20+<str. pétnocna>14.00-6.40+<str. wschodnia>27.00-6.00-8.60-2.50-
5.60)
<cze$¢ niepodpiwniczona - str. potudniowa, péinocna i wschodnia> m3 85.748
(0.90*0.50+0.90%0.90/2)*(28.89+28.89+10.51+17.00+<$cianki poprze-
czne studzienek okien piwnicznych>1.00*15)
RAZEM 119.110
28|KNR 4-01 |SST.01. |Odbicie tynkéw zewewnetrznych z zaprawy - cem., na $cianach od stro- |m2
d.3/0701-03 ny wewnetrznej studzienek okien piwnicznych i zejesciach
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(1.70+0.30+0.20)*(1.50*2+5.60)+(1.60+0.30+0.20)*(1.50*2+2.50)+ m?2 249.355
(1.70+0.45+0.20)*(4.00*2+8.60)+(1.60+0.30+0.25)*(1.50*2+6.00)+
(1.65+0.30+0.35)*(1.20+9.10)+(1.50+0.30+0.30)*(1.50*2*3+6.20+5.80+
2.90)+(1.55+0.30+0.30)*(1.50*2*3+11.50+14.00+5.80)
RAZEM 249.355
29|/KNR 4-01 |ST.00. Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il na $cianach m2
d.3|0726-03
poz.28 m?2 249.355
RAZEM 249.355
30|BCR.11.2.1|SST.05. |Przygotowanie starego podioza pod system izolacji cieplej - oczyszcze- |m?2
d.3|.001 nie mechaniczne i zmycie
<str. zachodnia>(1.60+2.00)*2*(7.50+3.00+13.51-11.50)+(1.50+0.90)*  |m2 346.411
(5.80+14.00+11.50)+<str. potudniowa>(2.00+1.60)/2*(13.51-2.90-5.80+
13.84-6.20)+2.30%(2.90+5.80+6.20)+1.60*28.89+<str. wschodnia>1.50*
(10.51+27.00-6.00-8.60-2.50-5.60+17.00)+<str. pétnocna>1.50*(14.00-
6.40)+3.00%6.40
RAZEM 346.411
31/KNR 4-02 |ST.00. Przeczyszczenie wpustu podworzowego - kratek sciekowych w studzien- |szt.
d.3|0237-01 kach okien piwnicznych wraz z regulacjg wysokosci (zapewniajacej
sptyw wody do kratki)
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNNR 6 ST.00. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3/0103-02
<studzienki doswietlajgce>p0z.26/0.35 m2 90.45
RAZEM 90.45
33|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.3/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 20 cm
poz.32 m2 90.450
RAZEM 90.450
34/KNR 2-02 |ST.00. Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3|0616-01 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm
analogia
poz.33 m2 90.450
RAZEM 90.450
35|KNNR 2 ST.00. Warstwa spadkowa z betonu zwyktego - C16/20 z zatarciem na gtadko |m3
d.3(1201-01 53
poz.34*0.15 m3 13.568
RAZEM 13.568
36|KNR 2-02 |ST.00. Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z drutu 3 mm oczka 10x10 cm m?2
d.3(1106-07
poz.34 m2 90.450
RAZEM 90.450
37|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywa- |m?2
d.3/0603-09 ne na zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikéw organicznych)
, pierwsza warstwa
poz.30 m?2 346.411
RAZEM 346.411
38|/KNR 2-02 |ST.00. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywa- |m?2
d.3|0603-10 ne na zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikéw organicznych)
- nastepna warstwa
poz.37 m2 346.411
RAZEM 346.411
39|KNR 0-23 |[SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt ~ |m2
d.3/2612-01 styropianowych do $cian
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 12 cm
poz.38+1.50*2.00%18+2.00*(2.00+4.00) m?2 412.411
RAZEM 412.411
40(KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie szt.
d.3|2612-04 ptyt XPS za pomoca dybli plastikowych do $cian
tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do
podfozy petnych dt. 220 mm
<pas cokotowy i $cianki okien piwnicznych>poz.39*4 szt. 1650
RAZEM 1650
41|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje z folii kubetkowej na sucho - pionowe - jedna warstwa zakon- m2
d.3|0616-04 czona systemowg listwg zakonczeniowg
analiza in-
dywidualna
poz.39*50% m?2 206.206
RAZEM 206.206
42|KNR 0-23 [SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.3|2612-06 wy siatki na $cianach
analogia
poz.39-poz.41 m2 206.205
RAZEM 206.205
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43|KNR 4-01 [ST.00. Zasypanie wykopow ziemig z ukopodw m3
d.3/0106-03
analogia
poz.27-poz.30%0.12 m3 77.541
RAZEM 77.541
44|/KNR 0-23 |[SST.05. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych wykona- |m?2
d.3|0933-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
analogia wej masy tynkarskiej
poz.42 m2 206.205
RAZEM 206.205
45|KNR 0-23 |SST.05. |Wykonanie tynkow mozaikowych o wielkos$ci kamienia 1,0-1,5 mm - ko- |m?2
d.3/0933-04 lorystyka ciemna
analogia
poz.44 m?2 206.205
RAZEM 206.205
46|KNR 4-01 |ST.00. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.3(1204-03
<$ciany studzienek doswietlajgcych i zejS¢ do piwnicy>2.30%(1.50*2+ m2 256.450
5.60+1.50*2+2.50+4.00*2+8.60+1.50*2+6.00+1.20+6.40+1.50*2+6.20+
1.50*2+5.80+1.50*2+2.90+1.50*2+11.50+1.50*2+14.00+1.50*2+5.80)
RAZEM 256.450
47|KNR 4-01 |ST.00. Malowanie emalig ftalowg nawierzchniowg i miniowanie powierzchni pet- |m2
d.3{1212-08 01 nych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe ozdobnych krat i balus-
trad
<kraty okienne okie piwnicznych>1.80*2.00*9+<balustrady studzienek |m?2 119.625
doswietlajgcych>1.05*(6.40+1.30+1.50*2+11.50+1.50*2+14.00+1.50*2+
5.80)+0.75%(1.50*2+2.90+1.50*2+5.80+1.50*2+6.20+4.00*2+8.60+1.50*
2+5.60)
RAZEM 119.625
48/KNNR 6 ST.00. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3|0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - uzupetnienie na-
wierzchni kostkg z rozbidrki
<przy $cianie potudniowej>poz.22*0.85 m2 42.959
RAZEM 42.959
49/KNNR 6 ST.00. Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.3/0404-01 ny wypetniane zaprawg cementowg
<przy $cianie zachodniej>7.50+3.00+13.51-11.50 m 12.510
RAZEM 12.510
50|KNNR 6 ST.00. Gédrna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy po|m?2
d.3/0112-05 zageszczeniu 10 cm
<pod brakujgca opaske>p0z.49*0.50 m2 6.255
RAZEM 6.255
51|KNNR 6 ST.00. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na|m?2
d.3/0502-02 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
poz.50 m2 6.255
RAZEM 6.255
52|KNNR 6 ST.00. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na|m?2
d.3/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
<uzupetnienie nawierzchni asafaltowej>p0z.23/0.10*0.85 m2 91.375
RAZEM 91.375
53|KNR 4-01 |ST.00. Wywoéz materiatéw rozbiérkowych i pozostatych samochodami - samo- |m3
d.3/0108-11 wytadowczymi
p0z.24*0.27+p0z.26+p0z.28*0.025+p0z.27-p0z.43 m3 82.363
RAZEM 82.363
54| WKI ST.00. Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia - t
d.3/2.701.03.51 Srednie ceny rynkowe za sktadowanie
poz.53*1.60 t 131.781
RAZEM 131.781
55|WKI ST.00. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw |t
d.3|2.701.07.51 ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w
. 2.701.06 - $rednie ceny rynkowe za sktadowanie
poz.53*1.6 t 131.781
RAZEM 131.781
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