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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Ocieplenie $cian przyziemia wraz z robotami towarzyszgcymi 1 33
2|Ocieplenie $cian fundamentowych z robotami towarzyszacymi 34 51

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7647




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Ocieplenie $cian przyziemia wraz z robotami towarzyszgcymi
1 ST.00. Ostrozny demontaz daszka tukowego z poliweglanu, rynien i rur spusto- |kpl.
d.1|analiza in- wych na czas wykonywania robét ociepleniowych, a po wykonaniu ro-
dywidualna bét ich ponowny montaz
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 |SST.01. Demontaz kratek wentylacyjnych oraz nawiewnikéw $ciennych - na- szt.
d.1/0354-13 wiewniki do ponownego wbudowania
analogia
<kratki wewntylacyjne>2.00+<nawiewniki>4+2+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 4-01 |SST.01. Woykucie z muru - podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-11
2.25"5+0.80*3+1.10*2 m 15.850
RAZEM 15.850
4/KNR 2-02 |ST.00. Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych o wysokosci - do 10 m m?2
d.1/1604-01 + wraz z czasem pracy rusztowan
KNR 2-02
r.16
z.s2.5.15
4.20%(19.70+15.00)*2 m?2 291.480
RAZEM 291.480
5/KNR 2-02 |ST.00. Ostony stolarki zewnetrznej wykonywane - folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
<okna>2.23%1.00*5+0.75*1.00*2+0.75*0.71+1.03*1.00*2+<drzwi>(1.00* |m2 21.333
2+0.90)*2.10
RAZEM 21.333
6/KNNR 9 SST.01. Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego z wysiegnika kpl.
d.1/1005-03
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 9 SST.01. Demontaz wysiegnika na $cianie szt.
d.1(1002-06
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 5 SST.07. Utozenie rury do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu gr. 20 |m
d.1/0113-01 08 mm i $r. 12 mm na uchwytach metalowych
analogia
4.20*2 m 8.400
RAZEM 8.400
9/KNNR 5 SST.07. Montaz przewodow instalacji odgromowej nienaprezanych, pionowych zim
d.1/0601-03 11 preta stalowego FeZn fi 8 mm na wspornikach osadzonych
4.20*2 m 8.400
RAZEM 8.400
10|KNR 0-23 |SST.05. Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3.95%(19.71+13.60)*2-(2.23*1.00*5+0.75*1.00*2+1.03*1.00*2+0.75* m?2 249.717
0.71+1.00*2.10*2+0.90*2.10)+<0s$cieza>0.12*[(2.23+1.00)*2*5+(0.75+
1.00)*2*2+(1.03+1.00)*2*2+(0.75+0.71)*2+(1.00+2.10*2)*2+0.90+2.10*
2]
RAZEM 249.717
11/KNR 0-23 |SST.05. Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m?2
d.1/2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca, gtebokopenetrujgca
poz.10 m2 249.717
RAZEM 249.717
12|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m?2
d.1/2612-01 styropianowych do $cian
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkoéw energooszczednych i pa-
sywnych EPS fasada (lambda 031-033) gr. 15¢cm
3.95%(19.71+13.60)*2-(2.23*1.00*5+0.75*1.00*2+1.03*1.00*2+0.75* m?2 241.817
0.71+1.00*2.10*2+0.90*2.10)
RAZEM 241.817
13|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie  |szt.
d.1/2612-03 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobeto-
nu
tacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do
podfozy petnych dtf. 220 mm - 300 mm
poz.12*5 szt. 1209
RAZEM 1209
14/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m?2
d.1/2612-02 styropianowych do osciezy
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkoéw energooszczednych i pa-
sywnych EPS fasada (lambda 031-033) gr. 3cm
0.27*[(2.23+1.00)*2*5+(0.75+1.00)*2*2+(1.03+1.00)*2*2+(0.75+0.71)* |m2 17.777
2+(1.00+2.10*2)*2+0.90+2.10*2]
RAZEM 17.777
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15/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.1/2612-08 kéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3.95%4+2.70+(2.23+1.00)*2*5+(0.75+1.00)*2*2+(1.03+1.00)*2*2+(0.75+ |m 147.940
0.71)*2+(1.00+2.10*2)*2+0.90+2.1*2+(20.00+13.60)*2-1.20-2.40
RAZEM 147.940
16|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars- |m?2
d.1/2612-06 twy siatki na Scianach
poz.12 m?2 241.817
RAZEM 241.817
17|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars- |m?2
d.1/2612-07 twy siatki na osciezach
poz.14 m2 17.777
RAZEM 17.777
18 ST.00. Montaz nawiewnikéw sciennych z demontazu szt
d.1|analiza in-
dywidualna
4+2*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 4-01 |SST.05. Obsadzenie podokiennikow stalowych o dt. 217 cm w $cianach - para- |szt.
d.1/0321-02 pety z korncéwkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej grafitowej o df. 217 cm wraz z koricowka-
mi
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|/KNR 4-01 |SST.05. Obsadzenie podokiennikow stalowych o dt. 70 cm w $cianach - parape- |szt.
d.1/0321-02 ty z koncowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej grafitowej o df. 70 cm wraz z koricéwkami
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 4-01 |SST.05. Obsadzenie podokiennikéw stalowych o dt. 97 cm w Scianach - parape- |szt.
d.1/0321-02 ty z koncowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej grafitowej o df. 97 cm wraz z koricéwkami
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 5-08 |ST.00. Montaz skrzynek do gotowego podtoza - zapewniajgch dostep do istnie-|szt.
d.1/0404-07 jacych skrzynek elektrycznych SoxH (35x65; 45x65 i 80x60 cm)
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23 ST.00. Przetozenie przycisku p.poz. na ocieplenie szt.
d.1|analiza in-
dywidualna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 5-15 |SST.07. Urzadzenia uziemien - skrzynka probiercza na elewacje 150x150x100 |szt.
d.1/0403-02 mm
analiza in-
dywidualna
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 5 ST.00. Montaz projektoréw oswietleniowych na scianach budynkéw - bez kosz- [kpl.
d.1/1008-04 tu projektora
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNR 0-23 |SST.05. Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1/0933-01
poz.16+poz.17 m2 259.594
RAZEM 259.594
27|KNR 0-23 |SST.05. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekora- |m?2
d.1]0933-02 cyjnych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm /2,0 mm, kolory grupa lll,
opak. 25 kg
poz.16 m2 241.817
RAZEM 241.817
28|KNR 0-23 |SST.05. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekora- |m?2
d.1/0933-04 cyjnych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm /2,0 mm, kolory grupa Ill,
opak. 25 kg
poz.17 m2 17.777
RAZEM 17.777

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7647




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
29|KNNR 3 SST.03. Naprawa pokry¢ dachowych papg zgrzewalng poprzez - jednokrotne m?2
d.1/0503-01 pokrycie papg zgrzewalng wierzchniego krycia, po wyréwnaniu istniejg-
cego pokrycia z papy wraz z obrébkg kominéw, wentylatoréw itp.
Papa na osnowie z wtékniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z
obustronng powtokg z masy asfltowej gr. min. 5,2 mm charakteryzuja-
cej sie wytrzymatoscig na wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w po-
przek 50% +/-10%
12.00%20.30 m?2 243.600
RAZEM 243.600
30/KNR 4-01 |SST.01. Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m2
d.1/0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy - nienadajacej sie do uzytku
<wiatrownice>0.25"12.00*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
31/KNR 4-01 |SST.03. Uzupetnienie obrébek blacharskich - gzymsoéw i paséw elewacyjnych  |m?2
d.1/0530-03 10 blachg powlekang
analogia
0.40*12.00*2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
32|KNNR 5 SST.07. Pomiar instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt.
d.1[1304-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 5 SST.07. Pomiar instalacji odgromowej - pomiar kazdy nastepny szt.
d.1(1304-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Ocieplenie scian fundamentowych z robotami towarzyszacymi
34|/KNR 2-31 |SST.01. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego m2
d.2|0807-01 wbudowania
analogia
<przy $cianie wschodniej - szczyt>0.80*(11.70-2.40)+<przy $cianie pod-|m?2 19.610
tuznej - pétnocnej>1.00%12.17
RAZEM 19.610
35/KNR 4-01 |ST.00. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane na ze- m3
d.2|0106-02 wnatrz budynku - bez wzgledu na gteb. i kat. gruntu - przy istniejgcych
analogia fundamentach
<przy $cianach szczytowych>0.80%(0.80+0.40)/2*(11.70-2.40+15.00)+< |m3 34.866
przy $cianach podtuznych>1.00*(0.80+0.40)/2*(19.71+12.71+6.25)
RAZEM 34.866
36/BCR.11.2.1 |SST.05. Przygotowanie starego poditoza pod system izolaciji cieplej - oczyszcze- |m?2
d.2|.001 nie mechaniczne i zmycie
<$ciany szczytowe>1.00%(11.70-2.40+15.00)+<s$ciany podtuzne>1.00* |m?2 62.970
(19.71+12.71+6.25)
RAZEM 62.970
37|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywa- |m?2
d.2|0603-09 ne na zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikdw organicz-
nych), pierwsza warstwa
poz.36 m2 62.970
RAZEM 62.970
38|/KNR 2-02 |ST.00. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywa- |m?2
d.2|0603-10 ne na zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikéw organicz-
nych) - nastepna warstwa
poz.37 m2 62.970
RAZEM 62.970
39|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m?2
d.2|12612-01 styropianowych do $cian
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 12 cm
poz.38+1.00*0.12*4 m?2 63.450
RAZEM 63.450
40(KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie  |szt.
d.2|2612-04 ptyt XPS za pomoca dybli plastikowych do $cian
tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do
podfozy petnych dt. 220 mm
<pas cokotowy - 2 szt./mb>63.45*2+1 szt. 128
RAZEM 128
41|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars- |m2
d.2|2612-07 twy siatki na cokotach
analogia
<pas cokotowy>0.30*63.45 m2 19.035
RAZEM 19.035
42|KNR 2-02 [ST.00. Izolacje z folii kubetkowej na sucho - pionowe - jedna warstwa zakon-  |m2
d.2|0616-04 czona systemowg listwg zakonczeniowg
analiza in-
dywidualna
poz.39 m2 63.450
RAZEM 63.450

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7647




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
43|KNR 4-01 [ST.00. Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw m3
d.2|0106-03
analogia
poz.35-p0z.36*0.12 m3 27.310
RAZEM 27.310
44|KNR 4-01 |ST.00. Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m, w gruncie - kat. lll  |m3
d.2|0105-05
<nadmiar gruntu>poz.35-poz.43 m3 7.556
RAZEM 7.556
45|KNR 4-01 |ST.00. Odwiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10 m - dodatek za kazde |m3
d.2|0105-07 nastepne 10 m odwiezienia ziemi taczkami
poz.44 m3 7.556
RAZEM 7.556
46|KNR 0-23 |SST.05. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych wyko- |m?2
d.2|0933-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkfa-
analogia dowej masy tynkarskiej
0.25*53.90 m?2 13.475
RAZEM 13.475
47|KNR 0-23 |SST.05. Wykonanie tynkéw mozaikowych o wielkosci kamienia 1,0-1,5 mm - ko-|m?2
d.2|0933-04 lorystyka ciemna
analogia
poz.46 m2 13.475
RAZEM 13.475
48/KNNR 6 ST.00. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - uzupetnienie na-
wierzchni kostkg z rozbidrki
<przy $cianie wschodniej - szczyt>0.70*(11.70-2.40)+<przy $cianie pod-|m?2 17.463
tuznej - pétnocnej>0.90*12.17
RAZEM 17.463
49/KNNR 6 ST.00. Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.2|0404-01 ny wypetniane zaprawg cementowg
19.71+0.56*2+11.70+1.90+0.56*2+6.25+0.56 m 42.360
RAZEM 42.360
50|/KNNR 6 ST.00. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos$¢ warstwy |m?2
d.2|0112-05 po zageszczeniu 10 cm
<pod brakujgca opaske>p0z.49*0.50 m2 21.180
RAZEM 21.180
51/KNNR 6 ST.00. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane |m?2
d.2|0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
<opaska>poz.50 m2 21.180
RAZEM 21.180
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