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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Docieplenie poddasza 1 8
2|Ocieplenie $cian powyzej poziomu 0,00 wraz z robotami towarzyszgcymi 9 33
3|Ocieplenie scian fundamentowych z robotami towarzyszgcymi 34 67
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Docieplenie poddasza
1|KNR 2-02 |SST.04. |lzolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1/0616-01 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm
analogia
9.07*21.80+10.00*5.33 m?2 251.026
RAZEM 251.026
2|KNNR 2 SST.04. |Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (bez kosztow materia-|m
d.1]0402-01 téw) - murtaty i podwaliny dot. montazu belek pomostéw technicznych z
analogia zastosowaniem tgcznikéw ciesielskich i pianki montazowej
<w rozstawie osiowym 80 cm +/- 5 cm>9.05*27+9.95*7.0 m 314.000
RAZEM 314.000
3|/KNNR 2 SST.04. |Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (koszty materiatéw na [m3
d.1/0402-01 01 1 m3 drewna w konstrukciji)
poz.2*0.10*0.22 m3 6.908
RAZEM 6.908
4|KNR 2-02 |[SST.04. |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na sucho z ptyt z|m?2
d.1/0613-03 20 wetny mineralnej do izolacji stropéw drewnianych, sufitow podwiesza-
nych i poditég na legarach, grub. 100 mm - pierwsza warstwa
poz.1 m2 251.026
RAZEM 251.026
5|KNR 2-02 |SST.04. |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na sucho z ptyt z |m?2
d.1/0613-04 20 wetny mineralnej do izolacji stropédw drewnianych, sufitébw podwiesza-
nych i podtég na legarach, grub. 100 mm - kazda nastepna warstwa
poz.4 m2 251.026
RAZEM 251.026
6|KNR 4-01 |SST.04. |[Montaz ptyt OSB do belek drewnianych za pomocg wkretéw m?2
d.1/0820-03 Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubo$ci 25 mm
analiza in-
dywidualna
poz.4 m2 251.026
RAZEM 251.026
7|/KNR 4-01 |SST.01. |Demontaz drzwi drewnianych o pow. ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
analogia
<na kl. schodowej>1.38"1.66 m2 2.291
RAZEM 2.291
8/KNR-W 2- |SST.06. |Drzwi dwuskrzydtowe indywidualne aluminiowe pétpetne z dwoma za- m2
d.1/02 1040-02 mkami
<na kl. schodowej>1.38*1.66 m2 2.291
RAZEM 2.291
2 Ocieplenie scian powyzej poziomu 0,00 wraz z robotami towarzyszacymi
9|KNR 2-02 |SST.01. |Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych wraz z czasem pracy rusz- |m?2
d.2(1604-02 + towan
KNR 2-02
r.16
z.s2.5.15
8.65*(23.82+15.20)*2-4.00%10.40 m?2 633.446
RAZEM 633.446
10|KNR 2-02 |ST.00. Ostony stolarki zewnetrznej wykonywane - folig polietylenowg m2
d.2|0925-01
<okna parteru i pigtra>1.60*1.10*2+1.50*2.00*10+1.50*1.05*2+1.60* m?2 88.948
2.00*11+1.60%1.05*2+1.95*1.05*1+1.20*3.80+<drzwi>1.80*2.90+0.90*
2.10
RAZEM 88.948
11|KNR 4-01 |SST.01. |Wykucie z muru - podokiennikéw betonowych, z lastryko m
d.2|0354-12
1.70*(2+11+2)+1.60*(10+2)+2.05+1.30 m 48.050
RAZEM 48.050
12|KNR 4-01 |SST.01. |Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nadajacej sie do uzytku - |m
d.2|0535-05 rur spustowych
8.80*8+3.15 m 73.550
RAZEM 73.550
13 SST.07. |Montaz rur ochronnych wysokonapieciowych z przetozeniem istniejgcych |m
d.2|analiza in- przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych wraz z zamontowaniem
dywidualna ztagcz kontrolnych
9.70*5 m 48.500
RAZEM 48.500
14/KNR 5-15 [SST.07. |Urzadzenia uziemien - skrzynka probiercza na elewacje 150x150x100 szt.
d.2|0403-02 mm
analiza in-
dywidualna
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR

parapet z blachy powlekanej grafitowej o df. 200 cm wraz z koricowkami
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15|KNR 0-23 |SST.05. |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m?2
d.2|12611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a takze ewentualne skucie odpa-
analiza in- rzonych tynkéw, wyréwnanie powierzchni itp.
dywidualna
<el. potudniowa - frontowa>7.65*21.82 m2 166.923
<el. zachodnia>7.65*(9.87+5.33) m?2 116.280
<el. pétnocna>7.65*21.82-<ocieplona czes¢ parterowa>3.40%10.40 m2 131.563
<el. wschodnia>7.65%15.20 m?2 116.280
<potracenia pow. stolarki zewnetrznej>-poz.10 m2 -88.948
RAZEM 442.098
16/KNR 0-23 [SST.05. |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynkdw zewnetrznych z uzyciem m?2
d.2|12611-01 detergentow - ptynu do mycia elewacji z czgstkami NANO
analiza in-
dywidualna
<ocieplona cze$¢ parterowa>4.15%4.04*2+3.10*10.40 m2 65.772
RAZEM 65.772
17|KNR 0-23 [SST.05. |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m?2
d.2|12612-01 styropianowych do $cian
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasyw-
nych EPS fasada (lambda 031-033) gr. 15¢cm
poz.15 m2 442.098
RAZEM 442.098
18|KNR 0-23 |SST.05. |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m?2
d.2|2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajaca, gteboko penetrujgca
poz.15+poz.16 m2 507.870
RAZEM 507.870
19|KNR 0-23 [SST.05. |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt|szt.
d.2|12612-03 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
tacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do
podfozy petnych dtf. 220 mm - 300 mm
poz.17*6 szt. 2653
RAZEM 2653
20|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m?2
d.2|2612-02 styropianowych do osciezy
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasyw-
nych EPS fasada (lambda 031-033) gr. 3cm
0.30*[(1.60+1.10)*2*2+(1.50+2.00)*2*10+(1.50+1.05)*2*2+(1.60+2.00)* |m2 62.940
2*11+(1.60+1.05)*2*2+(1.95+1.05)*2+(1.20+3.80)*2+1.80+3.00*2+1.00+
2.1*2]
RAZEM 62.940
21|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.2|12612-08 kéw wypuktych kgtownikiem metalowym
poz.20/0.30+<narozniki wypukte>7.65*(3+2) m 248.050
RAZEM 248.050
22|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.2|2612-06 wy siatki na $cianach
poz.17 m2 442.098
RAZEM 442.098
23|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.2|12612-07 wy siatki na osciezach
poz.20 m2 62.940
RAZEM 62.940
24|KNR 4-01 |SST.05. |Obsadzenie podokiennikéw stalowych o dt. 125 cm w $cianach - parape- |szt.
d.2|0321-02 ty z koncowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej grafitowej o df. 125 cm wraz z koricowkami
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 |SST.05. |Obsadzenie podokiennikow stalowych o dt. 155 cm w $cianach - parape- |szt.
d.2|0321-02 ty z kohcowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej grafitowej o dt. 155 cm wraz z koricowkami
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 4-01 |SST.05. |Obsadzenie podokiennikéw stalowych o dt. 160 cm w $cianach - parape- |szt.
d.2|0321-02 ty z koncowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej grafitowej o df. 160 cm wraz z koricowkami
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 4-01 |SST.05. |Obsadzenie podokiennikéw stalowych o dt. 165 cm w $cianach - parape- |szt.
d.2|0321-02 ty z koncowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej grafitowej o dt. 165 cm wraz z koricowkami
2+11+42 szt. 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR 4-01 |SST.05. |Obsadzenie podokiennikéw stalowych o dt. 200 cm w $cianach - parape- |szt.
d.2|0321-01 ty z koncowkami (ostonkami)




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 0-23 |SST.05. |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2|0933-01
poz.22+poz.23 m2 505.038
RAZEM 505.038
30(KNR 0-23 |[SST.05. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyj-|m2
d.2|0933-02 nych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm /2,0 mm, kolory grupa Ill,
opak. 25 kg
poz.22 m?2 442.098
RAZEM 442.098
31|KNR 0-23 |SST.05. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyj-|m?2
d.2|0933-04 nych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm /2,0 mm, kolory grupa lll,
opak. 25 kg
poz.23 m2 62.940
RAZEM 62.940
32|KNR 4-01 |ST.00. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki nakrapiane  |m?2
d.2(1204-03
poz.16 m2 65.772
RAZEM 65.772
33|KNR-W 2- |SST.03. |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.2|02 0529-01 z blachy stalowej ocynkowane;j
elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okragte - rury
spustowe z demontazu
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3 Ocieplenie scian fundamentowych z robotami towarzyszacymi
34|KNR 2-31 |SST.01. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego wbu- |m?2
d.3/0807-01 dowania
analogia
<el. potudniowa - frontowa>1.00*(21.82-6.20) m2 15.62
RAZEM 15.62
35|KNR 4-01 |ST.00. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane na zewnatrz |m3
d.3/0106-02 budynku - bez wzgledu na gteb. i kat. gruntu - przy istniejgcych funda-
analogia mentach
<po obwodzie budynku bez czesci ocieplonej>(0.50*0.80+0.80*0.80/2)* |m3 42.797
(21.82-6.20+11.87+11.42+5.33+15.20)
RAZEM 42.797
36|BCR.11.2.1 |SST.05. |Przygotowanie starego podtoza pod system izolacji cieplej - oczyszcze- |m?2
d.3/.001 nie mechaniczne i zmycie
0.80*(21.82-6.20+11.87+11.42+5.33+15.20) m?2 47.552
RAZEM 47.552
37|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane [m?2
d.3/0603-09 na zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikow organicznych),
pierwsza warstwa
poz.36 m2 47.552
RAZEM 47.552
38|/KNR 2-02 |ST.00. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane m?2
d.3|0603-10 na zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikéw organicznych) -
nastepna warstwa
poz.37 m2 47.552
RAZEM 47.552
39|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m?2
d.3/2612-01 styropianowych do $cian
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 8 cm
1.80%(21.82-6.20+9.87+0.08*2+11.42-<studzienki>1.40*2+3.00+1.10+  |m2 92.436
0.50*2+0.60+1.75*5+1.30)+1.00*0.30*8
RAZEM 92.436
40|KNR 0-23 |[SST.05. |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt|szt.
d.3|2612-04 XPS za pomocg dybli plastikowych do $cian
tacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do
podfozy petnych dt. 220 mm
<pas cokotowy>poz.39/2*4 szt. 185
RAZEM 185
41|KNR 0-23 |SST.05. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m2
d.3|2612-07 wy siatki na cokotach
analogia
poz.39/1.80 m?2 51.353
RAZEM 51.353
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
42|KNR 2-02 [ST.00. Izolacje z folii kubetkowej na sucho - pionowe - jedna warstwa zakonczo- [m2
d.3/0616-04 na systemowsg listwg zakonczeniowg
analiza in-
dywidualna
poz.39-poz.41 m2 41.083
RAZEM 41.083
43|KNR 0-23 |SST.05. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych wykona- |m2
d.3/0933-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
analogia wej masy tynkarskiej
poz.41 m2 51.353
RAZEM 51.353
44|/KNR 0-23 [SST.05. |Wykonanie tynkéw mozaikowych o wielkosci kamienia 1,0-1,5 mm - ko- |m?2
d.3|0933-04 lorystyka ciemna
analogia
poz.43 m2 51.353
RAZEM 51.353
45|/KNNR 6 ST.00. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.3/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - uzupetnienie na-
wierzchni kostka z rozbidrki
poz.34/1.00*0.90 m?2 14.058
RAZEM 14.058
46|KNNR 6 ST.00. Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny|m
d.3|0404-01 wypetniane zaprawg cementowg
<na brakujgcg opaske przy starym obiekcie>0.60*2+1.10*0.60+9.87+ m 22.850
11.42-1.50*2+2.70
RAZEM 22.850
47|/KNNR 6 ST.00. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy po |m2
d.3/0112-05 zageszczeniu 10 cm
<pod brakujgca opaske>poz.46*0.50 m2 11.425
RAZEM 11.425
48|/KNNR 6 ST.00. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na |m2
d.3/0502-02 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
<opaska>poz.47 m2 11.425
RAZEM 11.425
49|KNR 4-01 |SST.01. |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubosci |m3
d.3/0212-02 - ponad 15 cm
<warstwy posadzek w studzienkach okiennych>0.35*0.65%(1.75*5+1.30+ |m3 2.787
1.10*2)
RAZEM 2.787
50|/KNNR 4 ST.00. Montaz kanatéw z rur PVC tgczonych na wcisk, o srednicy 160 mm z m
d.3]1308-02 wigczeniem do kanalizacji deszczowej
analiza in-
dywidualna
<odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej>15.20+3.00 m 18.200
RAZEM 18.200
51/KNNR 4 ST.00. Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych fgczonych na wcisk - kolan o szt.
d.3]1321-02 $rednicy 160 mm
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNNR 4 ST.00. Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych fgczonych na wcisk - tréjnikéw o |szt.
d.3|1321-01 05 $rednicy 160x160x110 mm
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
53|KNR-W 2- |ST.00. Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3|15 0218-01
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
54|/KNR 4-01 |ST.00. Zasypanie wykopow ziemig z ukopow m3
d.3/0106-03
analogia
poz.35-p0z.36*0.08 m3 38.993
RAZEM 38.993
55|KNR 4-01 |ST.00. Odwiezienie ziemi taczkami na odlegtosé do 10 m, w gruncie - kat. Il m3
d.3/0105-05
<nadmiar gruntu>poz.35-poz.54 m3 3.804
RAZEM 3.804
56|KNR 4-01 |ST.00. Odwiezienie ziemi taczkami na odlegtosé do 10 m - dodatek za kazde m3
d.3/0105-07 nastepne 10 m odwiezienia ziemi taczkami
poz.55 m3 3.804
RAZEM 3.804
57|KNNR 6 ST.00. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3/0103-02
<studzienki do$wietlajgce>p0z.49/0.35 m2 7.96
RAZEM 7.96
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58|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.3|0616-01 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm
analogia
poz.57 m2 7.960
RAZEM 7.960
59|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na  |m?2
d.3|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 25 cm
poz.58 m2 7.960
RAZEM 7.960
60|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.3|0616-01 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm
analogia
poz.59 m2 7.960
RAZEM 7.960
61|/KNNR 2 ST.00. Warstwa spadkowa z betonu zwyktego - C16/20 z zatarciem na gtadko |m3
d.3(1201-01 53
poz.60*0.10 m3 0.796
RAZEM 0.796
62|KNR 4-01 |ST.00. Przetarcie tynkéw na $cianach studzienek doswietlajgcych m2
d.3|0735-05
analogia
1.30*(15.20-0.60-1.10+0.65*18+1.10*2) m?2 35.620
RAZEM 35.620
63|KNR 4-01 |ST.00. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m?2
d.3/1204-03 Farba silikonowa elewacyjna modyfikowana, kolory gr. Ill
analiza in-
dywidualna
poz.62 m2 35.620
RAZEM 35.620
64|KNR 4-01 |ST.00. Malowanie emalig ftalowg nawierzchniowg i miniowanie powierzchni pet- |m2
d.3/1212-08 01 nych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe ozdobnych krat i balus-
analogia trad - malowanie nakryw studzienek
0.65*(1.80*5+1.35+1.10*2) m?2 8.158
RAZEM 8.158
65/KNR 4-01 |ST.00. Wywodz materiatéw rozbiérkowych i pozostatych samochodami - samowy-|m3
d.3|0108-11 tadowczymi
poz.49 m3 2.787
RAZEM 2.787
66| WKI ST.00. Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia - t
d.3|2.701.03.51 $rednie ceny rynkowe za sktadowanie
poz.65%1.8 t 5.017
RAZEM 5.017
67|WKI ST.00. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw |t
d.3/2.701.07.51 ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 2.701.06
. - $rednie ceny rynkowe za sktadowanie
poz.66 t 5.017
RAZEM 5.017

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7647




