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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Docieplenie stropodachu petnego (od gory) 1 20
2|Ocieplenie $cian przyziemia wraz z robotami towarzyszgcymi 21 44
3|Ocieplenie scian fundamentowych z robotami towarzyszgcymi 45 62
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Docieplenie stropodachu petnego (od géry)
1|KNR 2-17 |ST.00. Wentylatory dachowe stalowe o $rednicach otworéw ssacych ponad szt.
d.1/0208-02 200 do 315 mm (bez wartosci wentylatora) - demontaz, przedtuzenie
analiza in- podstawy o min. 15 cm i ponowny montaz
dywidualna
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 |ST.00. Podmurowanie komindw z cegiet o 24 cm i objetosci w jednym miejscu |m3
d.1/0310-01 -do 0,5m3
analogia
0.24*0.38*0.64 m3 0.058
RAZEM 0.058
3|KNR 2-02 |ST.00. Nakrywy kominéw o $redniej grub. ptyty 7 cm, z betonu - C12/15 m2
d.1/0219-05 14
0.48*0.74 m?2 0.355
RAZEM 0.355
4/KNR 4-01 |ST.00. Uzupetnienie i wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. na kominach po- |m?2
d.1/0735-04 nad dachem - ptaskim, uzupetnienie tynku kat. Il|
0.25%*(0.38+0.64)*2 m?2 0.510
RAZEM 0.510
5/KNR 0-23 |ST.00. Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.1/2612-08
<komin>0.90*4 m 3.600
RAZEM 3.600
6|KNR 4-01 |ST.00. Przetarcie tynkow cem.-wap. na kominach ponad dachem - ptaskim m2
d.1|0735-05
<komin>0.60*0.48*0.74 m?2 0.213
RAZEM 0.213
7|KNR 0-23 |SST.02. Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1/0933-01
<komin>0.85%(0.40+0.70)*2 m?2 1.870
RAZEM 1.870
8/KNR 0-23 |SST.02. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekora- |m?2
d.1/0933-04 cyjnych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
analogia nio przygotowanym podtozu - na kominie
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm/ 2,0 mm, kolory grupa lll,
opak. 25 kg
poz.7 m2 1.870
RAZEM 1.870
9|KNR 4-01 |SST.01. Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy - nienada-|m?2
d.1/0535-08 jacej sie do uzytku
0.45%*(1.95*2+6.70+11.90+0.25*2+1.75*2+6.45) m?2 14.828
RAZEM 14.828
10|KNR 4-01 |ST.00. Uzupetnienie $cian z - cegiet, na zaprawie cem.-wap. - podwyzszenie |m3
d.1/0304-01 ogniomuréw
0.25*0.24*(1.95*2+6.70+0.25*2+11.90+1.75*2+6.45) m3 1.977
RAZEM 1.977
11/KNR 4-01 [ST.00. Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat. Ill, o szerokosci - ponad 15 do |m
d.1/0705-02 30 cm, na podmurowanych ogniomurach
analogia
<od strony dachu>0.24*(6.70*2+11.90+0.25) m 6.132
RAZEM 6.132
12|KNR 2-02 |ST.00. Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie m2
d.1/0923-04
0.25*(1.95*2+6.70+11.90+0.25*2+1.75*2+6.45) m?2 8.238
RAZEM 8.238
13|KNR-W 2- |ST.00. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.1]02 0608-01 wierzchu konstrukciji, na poliuretanowy klej dekarski
Ptyta styropianowa EPS 100-038 gr. 15 cm (dach-podfoga) wg PN-EN
13163+A1:2015-03
6.45*11.90 m?2 76.755
RAZEM 76.755
14| KNR-W 2- |ST.00. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - m
d.1/02 0608-07 doptata za izokliny (tréjkaty 15x15 cm)
analiza in-
dywidualna
<okap>11.90+<wzdtuz ogniomuréw>6.45*2+11.90+<przy kominie> m 38.900
(0.40+0.70)*2
RAZEM 38.900
15|KNR-W 2- |SST.03. Izolacje z papy samoprzylepnej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.1/02 0615-01 Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podktadowa na wtdkninie
analogia poliestrowej
<z wywninieciem na ogniomury i pod obrébke z blachy>(11.90+0.65*2)* |m2 93.720
(6.45+0.65)
RAZEM 93.720
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
16|KNR-W 2- |SST.03. Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1/02 0504-01 Papa na osnowie z wtékniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z
obustronng powtokg z masy asfltowej gr. min. 5,2 mm charakteryzuja-
cej sie wytrzymatoscig na wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w po-
przek 50% +/-10%
poz.15 m2 93.720
RAZEM 93.720
17|NNRNKB |SST.03. (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej (brgzowej) o szer.w roz- |m?2
d.1]|202 0541- winieciu ponad 25 cm
02
<ogniomury>po0z.9/0.45*0.60+<komin>0.30*0.40*0.70*2+<nakrywa ko- |m?2 20.569
mina>0.70*0.90
RAZEM 20.569
18/BCR.1.7.10 |SST.03. Wymiana rynien z tworzyw sztucznych (brgzowych) - o Srednicy 125 |m
d.1/.016 mm
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
19|BCR.1.7.11 |SST.03. Wymiana rur spustowych z tworzyw sztucznych o $rednicy 110 mm m
d.1].016 (brgzowych) - odcinki pionowe
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 4-01 |ST.00. Malowanie emalig ftalowg nawierzchniowg i miniowanie powierzchni m2
d.1/1212-02 01 petnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe powierzchni pet-
nych metalowych - obrobek blacharskich na brgzowo
<pas podrynnowy>0.40%12.00 m2 4.800
RAZEM 4.800
2 Ocieplenie $cian przyziemia wraz z robotami towarzyszacymi
21 SST.01. Ostrozny demontaz i ponowny montaz ogrodzenia panelowego wrazz |m
d.2|analiza in- furtkg z demontazu po wykonaniu robét
dywidualna
2.60+1.20 m 3.800
RAZEM 3.800
22|KNR 4-01 |SST.01. Demontaz drzwi zewnetrznych (wejsciowych) o pow. ponad 2 m2 m?2
d.2|0354-10
analogia
1.45*2.20 m?2 3.190
RAZEM 3.190
23|BCl.2.24.1. |SST.06. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.2|014
1.45*2.20 m?2 3.190
RAZEM 3.190
24|KNR 2-02 |SST.01. Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych o wysokosci - do 10 m m2
d.2|1604-01 + wraz z czasem pracy rusztowan
KNR 2-02
r.16
z.s2.5.15
<el. potudniowa>6.20%11.90+6.70*6.70*2.00*2+<pozostate elewacje> |m?2 472.765
6.70*(6.70+1.00*2+15.60+6.45+1.00*2)
RAZEM 472.765
25|KNR 4-01 |SST.01. Wykucie z muru - podokiennikéw stalowych m
d.2|0354-11
1.25*(2+4) m 7.500
RAZEM 7.500
26|/KNR 2-02 |ST.00. Ostony stolarki zewnetrznej wykonywane - folig polietylenowg m2
d.2|0925-01
<okna>1.20*1.15*(2+4)+<drzwi>3.19+<pozostate elementy>20.00 m2 31.470
RAZEM 31.470
27/KNR 4-01 |SST.01. Demontaz drabiny stalowej zewnetrznej, polegajacy na - przecieciu po- |1 cie-
d.2|1306-01 przecznym wspornikéw - drabina do ponownego montazu po przedtuze- |cie
niu wspornikow
2.00*3 1 cig- 6.000
cie
RAZEM 6.000
28|KNR 2-02 |ST.00. Montaz drabiny z demontazu wraz z przedtuzeniem wspornikéw $cien- |m
d.2(1213-04 nych
analiza in-
dywidualna
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 0-23 |SST.05. Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a takze ewentualne skucie odpa-
analiza in- rzonych tynkéw, wyréwnanie powierzchni itp.
dywidualna
<el. zachodnia - wejsciowa>6.40%(6.45+1.75*2)-(1.20%1.15*2+1.45* m?2 63.318
1.90)+0.15*[(1.20+1.15)*2+1.45+1.20*2)+<daszek>0.60"6.45
<el. pétnocna>6.40*(15.60+0.25*2) m?2 103.040
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<el. wschodnia>6.40*(6.70+1.92*2)-1.20*1.15*4+0.15*(1.20+1.15)*2*4+ | m2 68.776
<daszek>0.60"6.70
<el. potudniowa>6.40%(1.95+0.25+1.75)+5.90*11.90 m?2 95.490
RAZEM 330.624
30|KNR 0-23 |SST.05. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m?2
d.2|2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajaca, gteboko penetrujgca
poz.29 m2 330.624
RAZEM 330.624
31|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m?2
d.2|12612-01 styropianowych do $cian
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkow energooszczednych i pa-
sywnych EPS fasada (lambda 031-033) gr. 15¢cm
<el. zachodnia - wejsciowa>6.40*(6.45+1.75*2+0.15*2)-(1.20*1.15*2+ |m?2 60.085
1.45*1.90)
<el. péinocna>6.40%*(15.60+0.25*2+0.15*2) m?2 104.960
<el. wschodnia>6.40%(6.70+1.92*2)-1.20*1.15%4 m?2 61.936
<el. potudniowa>6.40%(1.95+0.25+0.15+1.75)+5.90*11.90 m?2 96.450
RAZEM 323.431
32|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie  |szt.
d.2|12612-03 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobeto-
nu
tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do
podfozy petnych dt. 220 mm - 300 mm
poz.31*5 szt. 1617
RAZEM 1617
33|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m?2
d.2|2612-02 styropianowych do osciezy
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pa-
sywnych EPS fasada (lambda 031-033) gr. 3cm
0.27*[(1.20+1.15)*2*6+1.45+2.20*2] m?2 9.194
RAZEM 9.194
34/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.2|2612-08 kow wypuktych katownikiem metalowym
6.40*11.00+6.70+6.45+12.00+(1.20+1.15*2)*6+1.45+2.20*2 m 122.400
RAZEM 122.400
35/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars- |m?2
d.2|2612-06 twy siatki na $cianach
poz.31 m?2 323.431
RAZEM 323.431
36|/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars- |m2
d.2|2612-07 twy siatki na osciezach
poz.33 m2 9.194
RAZEM 9.194
37 ST.00. Montaz kominkéw wentylacyjnych $ciennych szt
d.2|analiza in-
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38|/KNR 4-01 |ST.00. Obsadzenie podokiennikow stalowych o dt. 120 cm w $cianach - para- |szt.
d.2|0321-02 pety z korncéwkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej grafitowej o df. 120 cm wraz z koricowka-
mi
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 5-08 |ST.00. Montaz skrzynek do gotowego podtoza - zapewniajgch dostep do istnie-|szt.
d.2|0404-07 jacych skrzynek elektrycznych SoxH (45x65 i 80x60 cm)
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40 ST.00. Przetozenie przycisku p.poz. na ocieplenie szt.
d.2|analiza in-
dywidualna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 0-23 |SST.05. Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2|0933-01
poz.35+poz.36+<daszki>0.60*(6.70+6.45) m?2 340.515
RAZEM 340.515
42|KNR 0-23 |SST.05. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekora- |m?2
d.2|0933-02 cyjnych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm /2,0 mm, kolory grupa lll,
opak. 25 kg
poz.35+0.60%(6.70+6.45) m?2 331.321
RAZEM 331.321
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43|KNR 0-23 |SST.05. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekora- |m?2
d.2|0933-04 cyjnych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm /2,0 mm, kolory grupa Ill,
opak. 25 kg
poz.36 m2 9.194
RAZEM 9.194
44/KNNR 3 SST.03. Naprawa pokry¢ dachowych papg zgrzewalng poprzez - jednokrotne m2
d.2|0503-01 pokrycie papa zgrzewalng wierzchniego krycia, po wyréwnaniu istnieja-
cego pokrycia na daszkach - el. wschodnia i zachodnia
Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z
obustronng powtokg z masy asfltowej gr. min. 5,2 mm charakteryzuja-
cej sie wytrzymatoscig na wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w po-
przek 50% +/-10%
0.60*(6.70+6.45) m?2 7.890
RAZEM 7.890
3 Ocieplenie scian fundamentowych z robotami towarzyszacymi
45|KNR 2-31 |SST.01. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego m2
d.3/0807-01 wbudowania
analogia
<przy wejsciu gtéwnym>1.00*(6.45+0.5*2) m2 7.450
RAZEM 7.450
46|KNR 4-01 [ST.00. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane na ze- m3
d.3/0106-02 wnatrz budynku - bez wzgledu na gteb. i kat. gruntu - przy istniejacych
analogia fundamentach
<po obwodzie budynku>0.80%0.80/2%(15.60*2+0.25*3+1.75*2+6.45+ m3 16.960
2.20*2+6.70)
RAZEM 16.960
47|BCR.11.2.1 |SST.05. Przygotowanie starego poditoza pod system izolacji cieplej - oczyszcze- |m?2
d.3/.001 nie mechaniczne i zmycie
1.10*(15.60*2+0.25*3+1.75*2+6.45+2.20*2+6.70) m?2 58.300
RAZEM 58.300
48|KNR 2-02 [ST.00. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywa- |m?2
d.3/0603-09 ne na zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikdw organicz-
nych), pierwsza warstwa
poz.47 m2 58.300
RAZEM 58.300
49/KNR 2-02 |ST.00. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywa- |m?2
d.3|0603-10 ne na zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikéw organicz-
nych) - nastepna warstwa
poz.48 m2 58.300
RAZEM 58.300
50|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m?2
d.3/2612-01 styropianowych do $cian
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 12 cm
poz.49+1.00*0.12*5 m?2 58.900
RAZEM 58.900
51/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie  |szt.
d.3|2612-04 ptyt XPS za pomoca dybli plastikowych do $cian
tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do
podfozy petnych dt. 220 mm
<pas cokotowy - 2 szt./mb>58.9*2+1 szt. 119
RAZEM 119
52|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars- |m?2
d.3|2612-07 twy siatki na cokotach
analogia
<pas cokotowy>0.30*58.90 m2 17.670
RAZEM 17.670
53|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje z folii kubetkowej na sucho - pionowe - jedna warstwa zakon-  |m2
d.3/0616-04 czona systemowg listwg zakonczeniowg
analiza in-
dywidualna
poz.50 m2 58.900
RAZEM 58.900
54|KNR 4-01 |ST.00. Zasypanie wykopow ziemig z ukopodw m3
d.3/0106-03
analogia
p0z.46-p0z.47*0.12 m3 9.964
RAZEM 9.964
55|KNR 4-01 |ST.00. Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m, w gruncie - kat. Ill  |m3
d.3/0105-05
<nadmiar gruntu>poz.46-poz.54 m3 6.996
RAZEM 6.996
56|/KNR 4-01 |ST.00. Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m - dodatek za kazde |m3
d.3|0105-07 nastepne 10 m odwiezienia ziemi taczkami
poz.55 m3 6.996
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RAZEM 6.996
57|KNR 0-23 |SST.05. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych wyko- |m?2
d.3/0933-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podkia-
analogia dowej masy tynkarskiej
0.30*58.90 m?2 17.670
RAZEM 17.670
58|KNR 0-23 |SST.05. Wykonanie tynkéw mozaikowych o wielkos$ci kamienia 1,0-1,5 mm - ko-|m?2
d.3|0933-04 lorystyka ciemna
analogia
poz.57 m2 17.670
RAZEM 17.670
59|KNNR 6 ST.00. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - uzupetnienie na-
wierzchni kostka z rozbidrki
<przy $cianie zachodniej - szczyt>0.90%(6.20+0.50*2) m2 6.480
RAZEM 6.480
60|KNNR 6 ST.00. Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.3|0404-01 ny wypetniane zaprawg cementowg
(15.60*2+0.25*2+7.20+1.20*2) m 41.300
RAZEM 41.300
61|/KNNR 6 ST.00. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy |m?2
d.3|0112-05 po zageszczeniu 10 cm
<pod brakujgcag opaske>poz.60*0.50 m2 20.650
RAZEM 20.650
62|KNNR 6 ST.00. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane |m?2
d.3|0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
<opaska>poz.61 m2 20.650
RAZEM 20.650
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