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Ocieplenie $cian piwnicznych z robotami towarzyszgcymi
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Docieplenie stropodachu wentylowanego
1/BCl.2.12.15|SST.04. Izolacja granulatem z wetny mineralnej o grub. 15 cm, metodg wdmu-  |m?2
d.1].004 chiwania do przestrzeni poziomych. Przedmiotowa pozycja obejmuje
analiza in- wykonanie niezbednych czynnosci:
dywidualna 1) przygotowawczych, takich jak:
— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych (przy wyko-
nywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wy-
korzystywac¢ detektory do wykrywania zbrojenia),
— wyciecie otworéw technologiczno-montazowych,
— sprawdzenie czy nie istniejag przeszkody do wykonania nadmuchu (w
niedostepnych przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynnosé
ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety obserwa-
cyjnej),
— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolo-
wanego podtoza i usunigcie wszystkich przeszkod do wykonywania
nadmuchu,
— zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otworéw technologiczno-
montazowych,
2) czynnosci koncowe:
— zaslepi¢ otwory technologiczne,
— zamontowac¢ kominki wentylacyjne na otworach przewidzianych do
wentylacji wywiewnej,
— uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,
— usuna¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robét
termoizolacyjnych.
(36.52-0.25*2)*(8.92-0.25*2+0.50*2) m?2 339.31
9.02*6.00*2 m?2 108.24
(11.48+0.25*2)*(6.00-1.20) m?2 57.50
RAZEM 505.05
2|BCl.2.12.15|SST.04. Izolacja granulatem z wetny mineralnej o grub. 15 cm, metodg wdmu- |m?2
d.1/.006 chiwania do przestrzeni poziomych - dodatek za kazdy 1 cm grubosci -
analiza in- do 25 cm
dywidualna Krotnosé = 10
poz.1 m2 505.050
RAZEM 505.050
2 Wymiana stolarki otworowej (zewnetrznej)
3|KNNR-W 3 |SST.06. Woykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV wraz z obrobkg wew- |m?2
d.2|0702-01 netrzng i zewnetrzng
analiza in- Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, biate, wspdtczynnik przenika-
dywidualna nia ciepta Uw >1,1 lub Uw=1,1 (catego okna) o wymiarach 90x50 cm
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, biate, wspotczynnik przenika-
nia ciepta Uw >1,1 lub Uw=1,1 (catego okna) o wymiarach 90x90 cm
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, biate, wspotczynnik przenika-
nia ciepta Uw >1,1 lub Uw=1,1 (catego okna) o wymiarach 90x115 cm
<okna piwniczne>0.90*0.50*(5+3+2)+0.90*0.90*2+0.90*1.15*7 m?2 13.365
RAZEM 13.365
4|KNNR-W 3 |SST.06. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m?2
d.2|0702-06 Drzwi zewnetrzne, energooszczedne, dwuskrzydfowe 140x215 cm - in-
dywidualne
<do kottowni>1.40*2.10 m?2 2.940
RAZEM 2.940
3 Roboty rozbiérkowe, naprawa tarasu i inne towarzyszace
5/KNR 2-31 |SST.01. Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m2
d.3/0815-02 z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
<pod rozbierang czescig tarasu>3.50*10.50*2 m2 73.500
RAZEM 73.500
6/BCR.3.6.4. |SST.01. Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych - w poziomie | kon-  |m
d.3|001 dygnaciji - 7,00 mb balustrady do ponownego wbudowania
analiza in-
dywidualna
(8.90+11.00)*2 m 39.800
RAZEM 39.800
7/KNR AT-17 |SST.01. Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego, miejsce ciecia - strop m?2
d.3|0104-06
<przy $cianach budynku>0.15*(6.00+7.50)*2+<ptyta tarsu wzdtuz pod- |m?2 10.200
ciggow>0.15*3.50*5*2+<schody>0.15*1.50*2*2
RAZEM 10.200
8/KNR 4-01 |SST.01. Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - zbrojonych m3
d.3|0212-03
<ptyta tarasu>0.15*3.50*8.90*2+<schody>0.15*1.50*7.50*2+<podciggi> |m3 16.680
0.25%0.30%(3.50*3+1.50)*2+<stupy>0.30*0.30*3.00*4*2
RAZEM 16.680
9|KNR 4-01 |SST.01. Rozebranie konstrukcji murowanych - $cian, filaréw, kolumn wykona-  |m3
d.3|0349-04 nych na zaprawie cem.
0.25*2.50%(2.91*2+6.02) m3 7.400

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7647




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 7.400
10|KNR 4-01 |SST.01. Wykucie z muru - o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad |szt.
d.3|0354-07 1do2m2
<zbedne drzwi przy mieszkaniu w el. wszchodniej - parter>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 |ST.00. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach, z - cegiet, na [m3
d.3|0304-01 zaprawie cem.-wap.
<otwér w piwnicy>0.38*1.00*2.10+<otwor po zdemontowanych m3 1.516
drzwiach>0.38*0.90*2.10
RAZEM 1.516
12|KNR 4-01 |ST.00. Uzupetnienie tynkéw kat. Il z zaprawy cem.-wap., na $cianach z cegly |m?2
d.3(0711-02 lub pustakéw ceramicznych
<otwor w piwnicy>1.00*2.10+<otwdr po zdemontowanych drzwiach> m2 3.990
0.90*2.10
RAZEM 3.990
13|KNR 4-01 |ST.00. Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il na $cianach, log- |m?2
d.3|0726-01 giach i balkonach, na podtozu ceramicznym
<otwér w piwnicy>1.00*2.10+<otwor po zdemontowanych drzwiach> m?2 3.990
0.90*2.10
RAZEM 3.990
14|BCA-3 72- |ST.00. Instalacja kanalizacji deszczowej - wigczenie odprowadzenia wod de-  |pkt
d.3/80-31 szczowych od strony wschodniej do istniejgcej KD wynikajgce z wyniku |kan.
analiza in- rozbiodrki sktadu opatu
dywidualna
1.00 pkt 1.000
kan.
RAZEM 1.000
15|KNR 2-02 |ST.00. Balustrady tarasowe z demontazu m
d.3|1209-01
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR 4-01 |ST.00. Malowanie emalig ftalowg nawierzchniowg i miniowanie powierzchni m?2
d.3|1212-08 01 petnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe ozdobnych krat i
balustrad
<tarasowe i schodéw zewn.>1.10%(24.00*2+3.50*2+6.0*4) m2 86.900
RAZEM 86.900
17/KNR BC-02|ST.00. Czyszczenie reczne powierzchni betonowych sufitowych m2
d.3/0201-03
<taras od spodu>11.50 m2 11.500
RAZEM 11.500
18/KNR BC-02|ST.00. Reczne skucie betonu w miejscach napraw grubosci do 1 cm na po- m2
d.3(0207-05 wierzchniach poziomych i pionowych
poz.17*50% m?2 5.750
RAZEM 5.750
19/KNR BC-02|ST.00. Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni zaprawg cemen- |m?2
d.3/0210-06 towo - polimerowa, wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach su-
fitowych, konstrukcji zelbetowych
poz.17+<boki tarasu>0.15*3.50*2 m2 12.550
RAZEM 12.550
20|KNR BC-02|ST.00. Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni sufitowej kons-  |m?2
d.3/0211-07 trukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa, wielko$¢ ubytkow
5 mm
poz.19 m2 12.550
RAZEM 12.550
21/KNR BC-02|ST.00. Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zel- |m?2
d.3/0211-08 betowych zaprawa cementowo-polimerowg, dodatek za kazde 5 mm
wielkosci ubytku
Krotnos¢ = 2
poz.18+0.15*3.50*2 m?2 6.800
RAZEM 6.800
22|KNR 4-01 |ST.00. Uzupetnienie obrébek blacharskich - blachg ocynkowang o szer. do 25 |m?2
d.3|0530-05 cm
<okap z tarasu na skréconych odcinkach>0.25*3.50*2 m2 1.750
RAZEM 1.750
23|KNR AT-33 |ST.00. Zmycie podioza tarasu i schodow m2
d.3|/0101-01
3.40*24.00+5.00*2.50%1.50 m?2 100.350
RAZEM 100.350
24|KNR AT-33 |ST.00. Lokalne uzupetnienie ubytkéw podioza zaprawg zywiczng o $redniej m2
d.3/0101-02 grubosci 3 mm
poz.23*10% m?2 10.035
RAZEM 10.035
25|KNR AT-33 |ST.00. Gruntowanie podtozy zaolejonych, wilgotnych i/lub niezabezpieczonych |m?2
d.3{0102-01 przed podcigganiem kapilarnym
poz.23 m?2 100.350
RAZEM 100.350
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26|KNR AT-33 |ST.00. Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubosci 1 mm m?2
d.3/0102-03
poz.25 m2 100.350
RAZEM 100.350
27|KNR AT-33 |ST.00. Zewnetrzne powtoki z zywic PU o grubosci 1 mm m?2
d.3|0401-01
poz.26 m2 100.350
RAZEM 100.350
28|KNR AT-33 |ST.00. Posadzki i powtoki z zywic - dodatek za pogrubienie o 0,5 mm m?2
d.3|0401-02
poz.27 m2 100.350
RAZEM 100.350
29|KNR AT-33 |ST.00. Lakierowanie zamykajgce zywica poliuretanowag m?2
d.3|0407-01
poz.28 m2 100.350
RAZEM 100.350
30{KNR AT-33 |ST.00. Lakierowanie nadajace klase antyposlizgowosci R11 m?2
d.3|0408-01
poz.29 m2 100.350
RAZEM 100.350
31|KNR 4-01 |SST.01. Wywéz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowytadowczymi do |m3
d.3/0108-11 5t - gruzu spryzmowanego
poz.8+poz.9 m3 24.080
RAZEM 24.080
32|KNR 4-01 |SST.01. Wywéz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy na- m3
d.3/0108-12 stepny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-
dowczymido 5t
Krotnos¢ =5
poz.31 m3 24.080
RAZEM 24.080
33|WKI SST.01. Odpady betonu oraz gruz betonowy i ceglany z rozbiérek i remontéw - |t
d.3|2.701.01.23 stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2023
poz.31*1.70 t 40.936
RAZEM 40.936
34| WKI SST.01. Odpady betonu oraz gruz betonowy i ceglany z rozbidrek i remontéw - |t
d.3(2.701.01.51 Srednie ceny rynkowe za sktadowanie
poz.33 t 40.936
RAZEM 40.936
4 Ocieplenie $cian przyziemia wraz z robotami towarzyszacymi
35|KNR 4-01 |SST.01. Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadajacej sie do uzyt- |m
d.4|0535-04 ku - rynien
7.50*2 m 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR 2-02 |SST.01. Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych o wysokosci - do 10 m m2
d.4/1604-01 + wraz z czasem pracy rusztowan
KNR 2-02
r.16
z.5s2.5.15
8.90*(38.60+10.02*2)+7.90*24.00+10.00*11.00*2 m?2 931.496
RAZEM 931.496
37|KNR 4-01 |SST.01. Wykucie z muru - podokiennikéw betonowych, z lastryko m
d.4|0354-12
1.10%(24+4+6)+2.50%(22+4*2) m 112.400
RAZEM 112.400
38|KNR 2-02 |ST.00. Ostony stolarki zewnetrznej wykonywane - folig polietylenowg m?2
d.4|0925-01
<okna>1.0*2.15*(28+5)+0.90*0.90*5+2.40*2.40%(22+4*2)+<drzwi el. po- |[m2 259.010
tudniowej>1.90*2.95*2
RAZEM 259.010
39 SST.07. Montaz rur ochronnych wysokonapieciowych z przetozeniem istniejag- |m
d.4|analiza in- cych przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych wraz z zamontowa-
dywidualna niem ztgcz kontrolnych
9.00*6 m 54.000
RAZEM 54.000
40|KNR 5-15 |SST.07. Urzadzenia uziemien - skrzynka probiercza na elewacje 150x150x100 |szt.
d.4|0403-02 mm
analiza in-
dywidualna
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41/KNR 0-23 |SST.05. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2
d.4/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a takze ewentualne skucie odpa-
analiza in- rzonych tynkéw, wyréwnanie powierzchni itp.
dywidualna




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<el. péinocna - wejsciowa i potudniowa>7.90*36.32*2-11.62*3.00+4.90* |m2 550.756
1.20*2
<el. wschodnia i zachodnia>7.90%*14.72*2 m?2 232.576
-poz.38 m?2 -259.010
RAZEM 524.322
42|KNR 0-23 |SST.05. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2
d.4(2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajaca, gteboko penetrujacg
poz.41+<daszki>1.10*6.00*3 m?2 544.122
RAZEM 544.122
43|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m2
d.4/2612-01 styropianowych do $cian
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pa-
sywnych EPS fasada (lambda 031-033) gr. 16 cm
poz.41 m?2 524.322
RAZEM 524.322
44/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie  |szt.
d.4(2612-03 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobeto-
nu
tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do
podfozy petnych dt. 220 mm - 300 mm
poz.43*5 szt. 2622
RAZEM 2622
45|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m2
d.4|2612-02 styropianowych do o$ciezy
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pa-
sywnych EPS fasada (lambda 031-033) gr. 3 cm
0.32*[(1.00+2.15)*2*33+(0.90+0.90)*2*5+(2.40+2.40)*2*28.00+(1.90+ |m2 163.296
2.95*2)*2]
RAZEM 163.296
46|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.4(2612-08 kéw wypuktych katownikiem metalowym
<przy otworach>po0z.45/0.32+<po obwodzie budynku - géra i przy coko- |m 710.640
le>(36.62+1.20+15.02)*2*2-(11.62+24.00)+<daszki>(1.10*2+6.00)*3
RAZEM 710.640
47/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst-|m?2
d.4|2612-06 wy siatki na $cianach
poz.42 m2 544.122
RAZEM 544.122
48|/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst-|m?2
d.4|2612-07 wy siatki na osciezach
poz.45 m2 163.296
RAZEM 163.296
49|KNR 4-01 |SST.03. Uzupetnienie obrobek blacharskich - muréw ogniowych, koszéw i oka- |m?2
d.4/0530-02 poéw blachg powlekang
<mur ogniowy>0.70%(36.62+1.20+15.02)*2+<na potaczeniu ocieplenia z |m?2 85.922
daszkami>0.30*[(1.20*2+11.62)+(1.10*6.00)*3+6.00]
RAZEM 85.922
50|/KNR 4-01 |ST.00. Obsadzenie podokiennikéw stalowych o dt. 105cm w $cianach - parape-|szt.
d.4(0321-02 ty z koncowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej grafitowej o df. 105 cm wraz z koricéwkami
34.00 szt. 34.000
RAZEM 34.000
51|KNR 4-01 |ST.00. Obsadzenie podokiennikéw stalowych o dt. 245 cm w $cianach - para- |szt.
d.4/0321-02 pety z koncowkami (ostonkami)
parapet z blachy powlekanej grafitowej o df. 245 cm wraz z koricowkami
28.00 szt. 28.000
RAZEM 28.000
52|KNR 0-23 |SST.05. Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.4|0933-01
poz.47+poz.48+<wejscie>11.62*(3.50+3.00)+3.00%1.20*2 m?2 790.148
RAZEM 790.148
53|KNR 0-23 |SST.05. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekora- |m?2
d.4(0933-02 cyjnych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,56 mm /2,0 mm, kolory grupa IlI,
opak. 25 kg
poz.52-poz.48 m2 626.852
RAZEM 626.852
54/KNR 0-23 |SST.05. Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekora- |m?2
d.4/0933-04 cyjnych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm /2,0 mm, kolory grupa IlI,
opak. 25 kg
poz.48 m?2 163.296
RAZEM 163.296
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55|KNNR 3 SST.03. Naprawa pokry¢ dachowych papa zgrzewalng poprzez - jednokrotne po-|m?2
d.4|0503-01 krycie papa zgrzewalng wierzchniego krycia, po wyréwnaniu istniejgce-
go pokrycia na daszkach - el. wschodnia i zachodnia
Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z
obustronng powtokg z masy asfltowej gr. min. 5,2 mm charakteryzuja-
cej sie wytrzymatos$cig na wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w po-
przek 50% +/-10%
0.60*(6.70+6.45) m?2 7.890
RAZEM 7.890
56|KNR-W 2- |SST.05. Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z elementéw z de- m
d.4|02 0529-01 montazu
poz.35 m 15.000
RAZEM 15.000
5 Ocieplenie scian piwnicznych z robotami towarzyszacymi
57|KNR 2-31 |SST.01. Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m2
d.5/0815-02 z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j
<pod pozostatg czescig tarasu w celu ocieplenia scian>1.00%(24.00- m?2 21.000
3.00)
RAZEM 21.000
58|KNR 2-31 |SST.01. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowe;j m2
d.5/0807-03 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.00%(9.57+1.50)*2 m?2 22.140
RAZEM 22.140
59|KNR 4-01 |ST.00. Wykopy nieumochione o $cianach pionowych, wykonywane na ze- m3
d.5/0106-02 wnatrz budynku - bez wzgledu na gteb. i kat. gruntu - przy istniejgcych
analogia fundamentach
<el. frontowa>(0.80*0.50+0.80%0.80/2)*[(9.57+4.50+1.00+2.93*2)+<el. |m3 65.196
wschodnia i zachodnia>14.00*2+<potudniowa z cz. szczytowe>(1.00*
0.50+1.00%1.00/2)*(38.62+1.50*2)]
RAZEM 65.196
60|BCR.11.2.1|SST.05. Przygotowanie starego podtoza pod system izolacji cieplej - oczyszcze- |m2
d.5(.001 nie mechaniczne i zmycie
<el. frontowa>1.00*(9.57+4.50+2.93*2)+<el. wsch. i zach.>1.00¥14.00* |m2 89.550
2+<el. potudniowa z cz. szczytowymi>1.00*(38.62+1.50*2)
RAZEM 89.550
61/KNR 2-02 |ST.00. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywa- |m?2
d.5/0603-09 ne na zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikéw organicz-
nych), pierwsza warstwa
poz.60 m2 89.550
RAZEM 89.550
62|KNR 2-02 |ST.00. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywa- |m?2
d.5/0603-10 ne na zimno z - masy dyspersyjnej (bez rozpuszczalnikdw organicz-
nych) - nastepna warstwa
poz.61 m2 89.550
RAZEM 89.550
63|/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m2
d.5/2612-01 styropianowych do $cian
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 12 cm
poz.62+1.0*(9.57+4.50+1.00+2.93*2+14.00*2)+2.00%(38.62+1.00*2)-<  |m?2 196.950
pow. okien elew. potud.>0.90*1.15*22
RAZEM 196.950
64|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m2
d.5(2612-02 styropianowych do os$ciezy
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 3 cm
0.27*(0.90+1.15)*2*22.0 m?2 24.354
RAZEM 24.354
65/KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie  |szt.
d.5/2612-04 ptyt XPS za pomoca dybli plastikowych do $cian
tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, do
podfozy petnych dt. 220 mm
5.00*(p0z.63-p0z.62) szt. 537
RAZEM 537
66|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst-|m?2
d.5/2612-07 wy siatki na $cianach piwnicznych
analogia
poz.63-poz.62 m2 107.400
RAZEM 107.400
67|KNR 0-23 |SST.05. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |m?2
d.5(2612-07 - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
poz.64 m2 24.354
RAZEM 24.354
68|/KNR 2-02 |ST.00. Izolacje z folii kubetkowej na sucho - pionowe - jedna warstwa zakon- |m?2
d.5/0616-04 czona systemowg listwg zakonczeniowg
analiza in-
dywidualna
poz.62 m2 89.550
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techn.
RAZEM 89.550
69|KNR 4-01 |ST.00. Zasypanie wykopow ziemig z ukopow m3
d.5/0106-03
analogia
poz.59-poz.60*0.12 m3 54.450
RAZEM 54.450
70|KNR 4-01 |ST.00. Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m, w gruncie - kat. Ill  |m3
d.5|0105-05
<nadmiar gruntu>poz.59-poz.69 m3 10.746
RAZEM 10.746
71|KNR 4-01 |ST.00. Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m - dodatek za kazde |m3
d.5(0105-07 nastepne 10 m odwiezienia ziemi taczkami
poz.70 m3 10.746
RAZEM 10.746
72|KNR 0-23 |SST.05. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych wykona-|m?2
d.5/0933-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktado-
analogia wej masy tynkarskiej
poz.66+poz.67 m2 131.754
RAZEM 131.754
73|KNR 0-23 |SST.05. Woykonanie tynkéw mozaikowych o wielkosci kamienia 1,0-1,5 mm - ko- |m?2
d.5/0933-04 lorystyka ciemna
analogia
poz.72 m?2 131.754
RAZEM 131.754
74|KNR 2-31 |ST.00. Uzupetnienie nawierzchnii z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce |m?2
d.5/0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty z rozbiérki
analogia
poz.5+poz.57 m2 94.500
RAZEM 94.500
75|KNR 2-31 |ST.00. Uzupetnienie nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokat- m?2
d.5/0506-01 nych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty (trelinka)
analogia z demontazu
poz.58 m2 22.140
RAZEM 22.140
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