Numer postepowania: 56/ZP/2024

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ/UMOWY

ARKUSZ CENOWY CZESC 2

( WYDZIAL ZARZADZANIA UNIWERSYTETU tODZKIEGO, UL. MATEJKI 22/26)
1. BIURKO PROSTOKATNE NA STELAZU METALOWYM

Parametry szczegétowe Rysunek / zdjecie llos¢ sztuk Cena jednostkowa Wartos¢ brutto w zt
brutto w zt (ilo$¢ szt. x cena jedn.
brutto)
wymiary wysokos¢ 73-75cm 20
szeroko$é 120 cm +/- 5%
gtebokosc 60 cm
szczegoty blat: ptyta wiérowa melaminowana dwustronnie o grubosci 25

mm, klasa higienicznosci E1

obrzeze: o grubosci 2 mm ABS klejonym hybrydowo do krawedzi
poprzez rozgrzanie kleju,

konstrukcja ramy podblatowej:

dystans 10 mm miedzy rama ndg a blatem,

rama podblatowa: metalowa rura o profilu zamknietym 40 x 20

mm, Wykonanie:

metalowe tgczniki do mocowania nog,

rama biurek mocowana do ndg za pomocg 8/16 $rub, Spetnia wszystkie minimalne wymagania opisane w kolumnie
montaz ramy (stelaza) z blatem ma odbywac sie za pomoca $rub Parametry szczeg6towe:

wkrecanych w metal, malowane w catosci proszkowo na kolor
pasujacy do ndg i pozostatych elementéw metalowych mebli
konstrukcja nég: metalowa rura o profilu zamknietym 40 x 40 mm tak / nie *
malowane proszkowo na kolor pasujgcy do nég i pozostatych
elementéw metalowych mebli, nogi wyposazone w stopki z
regulacja wysokosci

kolor metalu: szary do wyboru Zamawiajacego z palety RAL
kolor ptyt: Buk Mangfal do ustalenia w zakresie wzoru i
kolorystyki, mozliwo$¢ wyboru z palety minimum 3 wzoréw
drewna Mangfal réznych producentdéw, ostateczna kolorystyka do
uzgodnienia na etapie realizacji

*zakredli¢ wtasciwe

Biurko z palety mebli systemowych, ktére mozna taczy¢ ze sobg w
réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na
rozbudowe lub zmiany w konfiguracji.

Biurko powinno spetnia¢ normy PN-EN 527-1:2011, PN EN 527-
2:2004, PN EN 527-3:2004 lub nowsze oraz spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe z dnia 18.10.2023 r. Dz.U. 2023 poz.2367.
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2. BIURKO PROSTOKATNE NA STELAZU METALOWYM DLA PROWADZACEGO

Parametry szczegétowe Rysunek / zdjecie llos¢ sztuk Cena jednostkowa Wartos¢ brutto w zt
brutto w zt (ilo$¢ szt. x cena jedn.
brutto)
wymiary wysokosé 73-75cm 1
szerokosé 160 cm +/- 5%
gtebokos¢ 70 cm
szczegoty blat: ptyta wiérowa melaminowana dwustronnie o grubosci 25

mm, klasa higienicznosci E1

obrzeze: o grubosci 2 mm ABS klejonym hybrydowo do krawedzi
poprzez rozgrzanie kleju,

konstrukcja ramy podblatowej:

dystans 10 mm miedzy ramg ndg a blatem,

rama podblatowa: metalowa rura o profilu zamknietym 40 x 20
mm,

metalowe tgczniki do mocowania nég,

rama biurek mocowana do ndg za pomocg 8/16 $rub,

montaz ramy (stelaza) z blatem ma odbywac sie za pomoca $rub
wkrecanych w metal, malowane w catosci proszkowo na kolor
pasujacy do ndg i pozostatych elementéw metalowych mebli
konstrukcja nég: metalowa rura o profilu zamknietym 40 x 40 mm
malowane proszkowo na kolor pasujgcy do nég i pozostatych
elementéw metalowych mebli, nogi wyposazone w stopki z
regulacja wysokosci

blenda: o wysokosci 30 cm, wykonana z ptyty wiérowej
melaminowanej dwustronnie o grubosci 18 mm, klasa
higienicznosci E1, oklejona obrzezem ABS o grubosci 2 mm
klejonym hybrydowo do krawedzi poprzez rozgrzanie kleju,
konstrukcja blendy: dopasowana do szerokosci biurka, powinna
zapewnic¢ wielokrotny montaz i demontaz, nie wymagajacy
kolejnych otwordw w blacie badz stelazy stotu przy kolejnym
uzyciu,

kolor metalu: szary do wyboru Zamawiajacego z palety RAL
kolor ptyt: Buk Mangfal do ustalenia w zakresie wzoru i
kolorystyki, mozliwos$¢ wyboru z palety minimum 3 wzoréw
drewna Mangfal réznych producentdéw, ostateczna kolorystyka do
uzgodnienia na etapie realizacji

Biurko z palety mebli systemowych, ktére mozna taczy¢ ze sobg w
réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na
rozbudowe lub zmiany w konfiguracji.

Biurko powinno spetnia¢ normy PN-EN 527-1:2011, PN EN 527-
2:2004, PN EN 527-3:2004 lub nowsze oraz spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe z dnia 18.10.2023 r. Dz.U. 2023 poz.2367.

Wykonanie:

Spetnia wszystkie minimalne wymagania opisane w kolumnie
Parametry szczegdtowe:

tak / nie *

*zakredli¢ wtasciwe
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3. KONTENER PODBIURKOWY NA KOtKACH

Parametry szczegétowe Rysunek / zdjecie llos¢ sztuk Cena jednostkowa Wartos¢ brutto w zt
brutto w zt (ilos¢ szt. x cena jedn.
brutto)
wymiary wysokosé 60 cm 1
szerokos¢ 60 cm
gtebokos¢ 70 cm
szczegoty konstrukcja: catos¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej

dwustronnie o grubosci 18 mm, klasa higienicznosci E1

obrzeze: o grubosci 1 mm ABS klejonym hybrydowo do krawedzi
poprzez rozgrzanie kleju, plecy wpuszczane w boki i wieniec,
wewnatrz 2 potki, drzwi podwdjne z zamkiem centralnym z
kluczykiem tamanym, uchwyty metalowe o rozstawie 17,5 cm w
kolorze satyna, nalezy zaplanowa¢ wykonanie otworu na kable w
wiencu dolnym w przypadku takiej koniecznos$ci — do ustalenia z
uzytkownikiem

kolor ptyty: Buk Mangfal do ustalenia w zakresie wzoru i
kolorystyki, mozliwos$¢ wyboru z palety minimum 3 wzoréw
drewna Mangfal réznych producentdéw, ostateczna kolorystyka do
uzgodnienia na etapie realizacji

Kontener z palety mebli systemowych, ktére mozna taczy¢ ze soba
w réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na
rozbudowe lub zmiany w konfiguracji.

Kontener powinien spetnia¢ normy PN-EN 14073-2:2006, PN EN
14073-3:2006, PN EN 14074:2006 lub nowsze.

o .-  ©
WIDOK SRODKA

I

WIDOK FRONTU

WIDOK Z GORY

Wykonanie:

Spetnia wszystkie minimalne wymagania opisane w kolumnie
Parametry szczegétowe:

tak / nie *

*zakresli¢ wiasciwe
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4. MEBEL KAFETERYJNY W KSZTALCIE LITERY ,L”

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llos¢ sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zt

Wartos¢ brutto w zt
(ilo¢ szt. x cena jedn.
brutto)

wymiary

wysokosé 90 cm

szeroko$¢ 217 cm

60 cm

gtebokos¢

szczegoty

konstrukcja:

korpus i wierice wykonane z ptyty widrowej
melaminowanej dwustronnie o grubosci 25 mm,
klasa higienicznosci E1

plecy i fronty szuflad wykonane z ptyty wiérowej
melaminowanej dwustronnie o grubosci 18 mm
obrzeze: o grubosci 2 mm ABS klejonym hybrydowo
do krawedzi poprzez rozgrzanie kleju,

w czesci, gdzie sg szuflady plecy wpuszczane w boki i
wieniec wg. rysunku,

stopki: o wysokosci do 0,3 cm, mozliwos¢
poziomowania w zakresie minimum 1,5 cm.

Szafka dzielona na dwie czesci, z lewej znajduja sie 3
szuflady wyposazone w metalowe prowadnice o
wysuwie minimum 70%,

Cokot: wykonany z ptyty widrowej melaminowanej
dwustronnie w kolorze szafki,

Prawg strone stanowi blat, ktéry jest przedtuzeniem
wienca Srodkowego, a noge stanowi bok szafki,

W czesci szafki w narozniku — pustka pod blatem,
Pod oknem szafka o standardowym otwieraniu,
Szuflady oraz szafka zamykane na kluczyk,

Ksztatt i wymiary na rysunku poglagdowym

uchwyty metalowe o rozstawie 17,5 cm w kolorze
satyna

kolor ptyty: Buk Mangfal do ustalenia w zakresie
wzoru i kolorystyki, mozliwos¢ wyboru z palety
minimum 3 wzoréw drewna Mangfal réznych
producentdw, ostateczna kolorystyka do
uzgodnienia na etapie realizacji
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Wykonanie: Spetnia wszystkie minimalne wymagania opisane w kolumnie

Parametry szczegdtowe:

*zakredli¢ wiasciwe

tak / nie *
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5. KRZEStO TAPICEROWANE NA STELAZU METALOWYM

Parametry szczegétowe Parametry oferowane llos¢ sztuk Cena jednostkowa Wartos¢ brutto w zt
brutto w zt (ilo$¢ szt. x cena jedn.
brutto)
wymiary wysokos¢ catkowita 82 cm+/-3% wysokos¢ catkowita: 41
szeroko$¢ catkowita 48,8 cm +/- 3% szerokos¢ catkowita:
gteboko$¢ catkowita 54,3 cm +/-3% gtebokos¢ catkowita:
szczegoty pozostate wymiary: pozostate wymiary:

wysokos¢ podtokietnikéw: 15,6 cm +/- 3 % liczona od poziomu
siedziska,

siedzisko na wysokosci: 47 cm +/-3 %

konstrukcja:

krzesto: na 4 nogach metalowych chromowanych,

stelaz: wykonany z rur stalowych chromowanych o przekroju
minimum 20 mm,

noga tylna: taczona z oparciem w sposob niewidoczny,

siedzisko i oparcie: w catosci tapicerowane tkanina,

siedzisko i oparcie: nie potaczone, z zachowaniem przeswitu,
podtokietniki: z naktadkami z litego drewna bukowego w kolorze
Buk Mangfal o wymiarach 42,5 x 4 x 1,8 cm +/- 3%,
dopuszczalne maksymalne obciagzenie siedziska: 160 kg

Uwaga: krzesta muszg wsuwac sie pod biurka

tkanina:

sktad: 100% poliester

odpornos¢ na sScieranie: minimum 100000 cykli wg. Martindale’a
trudnozapalnosé: EN 1021-1, EN 1021-2

atest tkaniny: higieniczny

kolor tkaniny: minimum 3 odcienie koloru szarego, rodzaj i kolor
do uzgodnienia na etapie realizacji

pozostate wymagania:

atest lub sprawozdanie z badan wytrzymatosciowych, ktére
posiadajg pozytywna opinie w zakresie bezpiecznego uzytkowania
wydane przez niezalezny podmiot uprawniony do kontroli jakosci

Rysunek ma charakter wytgcznie poglagdowy

wysokos¢ podtokietnikdw:

siedzisko na wysokosci:
konstrukcja:

krzesto:

stelaz:

noga tylna:
siedzisko i oparcie:
siedzisko i oparcie:
podtokietniki:

dopuszczalne maksymalne obcigzenie siedziska:
Uwaga: krzesta wsuwaja sie pod biurka

tkanina:

sktad:

odpornos¢ na scieranie:

trudnozapalnos¢:

atest tkaniny:

kolor tkaniny:

pozostate wymagania:

atest lub sprawozdanie z badarn wytrzymatosciowych, ktére
posiadaja pozytywna opinie w zakresie bezpiecznego
uzytkowania wydane przez niezalezny podmiot uprawniony do
kontroli jakosci

posiada dokument: tak / nie *

*zakredli¢ lub podkresli¢ wtasciwe

Producent, nazwa i typ oferowanego krzesta:

RAZEM CENA OFERTY BRUTTO CZESC 2
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UWAGA:

Wykonawca w poz. od 1 do 4 potwierdza, ze oferowany przedmiot zamdwienia spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegdtowe, zakresla wtasciwe tak / nie *.

Wykonawca w poz. 5 wpisuje w kolumnie oznaczonej (Parametry oferowane) parametry, ktére majg potwierdzi¢ spetnianie szczegétowych minimalnych parametréw okreslonych przez
Zamawiajacego w kolumnie oznaczonej (Parametry szczegétowe). Dodatkowo w wyznaczonym miejscu kolumny oznaczonej (Parametry oferowane) Wykonawca zaznacza czy zaoferowane
krzesto posiada atest lub sprawozdanie z badan wytrzymatosciowych posiadajgce pozytywng opinie w zakresie bezpiecznego uzytkowania wydane przez niezalezny podmiot uprawniony do
kontroli jakosci. Dodatkowo wykonawca do poz. 5 dostarcza wraz z ofertg przedmiotowe srodki dowodowe, o ktdrych mowa w SWZ, ktére majg potwierdzié, ze zaoferowany model krzesta
spetnia wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w kolumnie ,Parametry szczegétowe”

Plik nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby uprawomocnionej
do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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