ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
TEMAT: ZAWONIA UL. WRZOSOWA, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ZAL.NR 5

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA  x™

wg PN-81/B-03020
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Nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,3-0,7 m w miejscach badawczych, zbudowany jest z mieszaniny gruzu

nN Nasyp niekontrolowany ceglano-betonowego, kamieni, gleby, piasku gliniastego. W ciggu projektowanej drogi migzszos¢ warstwy
nasypowej moze by¢ wieksza.
Gleba/humus Warstwa gleby o migzszoéci 0,3-0,6 m w miejscach badawczych, wykonanych poza ciggiem jezdnym.
Torf 0 migzszo$ci 0,3-1,7 m w stanie miekkoplastycznym, nie nadajacy sie do posadowienia
foh I T L 4 . :
konstrukcji pétsztywnych i sztywnych nawierzchni drogowych.

fQh II mH C - | 050 | 26 |1.95 8 9.5 | 15000 10 000 G4

Czwartorzed-holocen o1
Osady facji bagiennej, zastoiskowej | III | Pd, Pd//Pg - 10.40 - 24 | 1.90 - 30 51 000 38 000 lokalnie G2

fQh i wod ptyngcych Gl
IV | Ps, Ps//Pg - |040| - 22 | 2.00 - 32,5 | 79000 67 000 lokalnie G2

G,

fQh \Y GH/Gz C - 035 | 25 | 200|119 | 124 | 21000 15 000 G4

i Czwartorzed-plejstocen VI P - |040| - 16 | 1.75 - 30 51 000 38 000 G2

Osady fluwioglacjalne VII Pd - los0o| - | 16 |175| - |305 | 62000 46 000 Gl




