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1.WSTEP
Opinie o warunkach podtoza gruntowego opracowano zgodnie z zasadami ujetymi w
rozporzgdzeniu MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem badain byto ustalenie geotechnicznych warunkéw podtoza budowlanego dla
projektu konstrukcji drogowej. Zakres prac terenowych ustalony zostat z Projektantem i
przewidywat wykonanie rozpoznania w pierwszym etapie w oparciu o 3 otwory
badawcze. Nastepnie w celu uszczegotowienia wystepowania gruntdéw nie nosnych,
zakres prac rozszerzono o kolejne cztery otwory badawcze.

Projektant zatozyt, ze przedsiewziecie inwestycyjne bedzie zaliczone do 1-szej kategorii

geotechnicznej.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Teren badan potozony jest w Zawoni ul. Wrzosowa, dz. nr 620 AM-1, gm. Zawonia, pow.
trzebnicki.

Geograficznie teren opracowania potozony jest na obszarze Wzgérz Trzebnickich. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren ten stanowi na wiekszosci projektowanej drogi
doline lokalnego cieku wodnego (czes¢ zachodnia i centralna) i w czesci (wschodnia)
WYSOCZyzne morenows.

Aktualng nawierzchnie drogowag, stanowi podtoze gruntowo-gruzowe.

Lokalizacje terenu badan przedstawia Mapa dokumentacyjna — zat. graf. nr 1.

4. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

W ramach prac terenowych wykonano tgcznie 7 otw. badawczych, do gteb. 2-2,5 m. W
trakcie wiercen w podtozu gruntowym, prowadzono biezgce profilowanie litologiczne,
makroskopowe badania geotechniczne gruntow oraz obserwacje i pomiary
wystepowania wody gruntowej. Po zakonhczeniu wiercen i badan terenowych otwory
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na Mapie dokumentacyjne;j
zat. graf. nr 1. Szczegdtowe profile wykonanych wiercen badawczych, z klasyfikacjg
geotechniczng udokumentowane zostaty na Kartach dokumentacyjnych otworéw — zat.
nr2.1-2.7.

Badania polowe przeprowadzono wg normy PN-B-04452-maj 2002-Geotechnika badania
polowe oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady
ogolne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
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5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W budowie geologicznej podtoza rodzimego, w miejscach wykonanych wiercen
badawczych, od powierzchni wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o
migzszosci 0,3-0,7 m na odcinku jezdnym, lub gleby o migzszosci 0,3-0,6 (otw.4,5,6) na
skrajniach pasa drogowego.

Gtebiej stwierdzono wystepowanie rodzimego podtoza geologicznego zbudowanego z
czwartorzedowych-holocenskich osadéw bagiennych, zastoiskowych i wéd ptyngcych na
wiekszosci projektowanego odcinka drogi (rejon otw. 1,2,4-7), i czwartorzedowych-
plejstocenskich osadow fluwioglacjalnych (rejon otw. 3).

Holocenskie osady bagienne, litologicznie reprezentowane przez torf, ktéry w rejonie
Srodkowym (otw. 2,6) uzyskuje nawet migzszos$¢ 1,3-1,7 m.

Osady zastoiskowe litologicznie reprezentowane sg przez pyt préchniczny, gline pylastg i
lokalnie gline pylastg na pograniczu gliny pylastej zwiezitej.

Rzeczne osady wdd ptyngcych reprezentowane sg przez piaski drobne i srednie, ktére w
czesci sg zaglinione.

Plejstocenskie osady fluwioglacjalne, stwierdzone w rejonie otw. 3, litologicznie

reprezentowane sg gtéwnie przez piasek drobny, a przypowierzchniowo przez piasek

pylasty.

6. WARUNKI WODNE

Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich otworach badawczych. Warstwa wodonosna
zwigzania jest z serig piaszczystg osadéw rzecznych i fluwioglacjalnych. Zwierciadto
wody na obszarze doliny wystepuje pod cisnieniem hydrostatycznym nadlegtych torfow.
Lokalnie seria piaszczysta rozdzielona jest cienkg warstwg zastoiskowych pytow.
Zwierciadto wody nawiercane na gteb. 0,9-2,0 m ppt, stabilizuje sie na gteb. 0,4-0,8 m
ppt. W otw. nr 1, gdzie nie wystepuje seria piaszczysta, stwierdzono sgczenia laminarne,
ktore ustabilizowaty sie na gteb. 0,70 m ppt.

Roéwniez w obrebie torféw wystepujg strefy silnie zawilgocone powodujgc naptyw wody
do otworow.

W obrebie osadow fluwioglacjalnych swobodne lustro wody wystepuje, na gteb. 2,45 m
ppt, bedac w fgcznosci hydraulicznej z wodami dolinnymi pierwszego poziomu
wodonosnego.

Poziom lustra wody w otworach badawczych ustabilizowat sie na rzednych 173,9-176,4
m npm.

Prace terenowe prowadzone byty w okresie stanéw $rednich wdd gruntowych,
pierwszego poziomu wodonosnego z mozliwoscig okresowego wzniosu w okresie

diugotrwatych opadow atmosferycznych o 0k.0,3-0,5 m. W klasyfikacji drogowych



warunkéw wodnych, przy stwierdzonym poziomie i prognozie okresowego wzniosu,
warunki te zaklasyfikowaC nalezy do warunkow ztych na wigekszosci projektowanego

odcinka drogi, i tylko lokalnie w rejonie otw.3 do warunkéw dobrych.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODEOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczng ocene warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie
wynikéw wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,
geotechnicznych makroskopowych badan gruntéw oraz warunkéw wystepowania wody
gruntowej.

Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, gdzie
zawarte sg korelacje cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych w Polsce.
Klasyfikacje nosnosci podtoza gruntowego opracowano na podstawie wytycznych
zawartych w zatgczniku 4 (zatgcznik ten w nowelizacji w 2016 r. — zostat usuniety z
Rozporzadzenia), Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie technicznych warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych — GDDKIA z dn. 16.06.2014r, pozwalajgcych na

klasyfikacje grup nosnosci podtoza nawierzchni Gi.

Na powierzchni w miejscach badawczych, w istniejgcym ciggu komunikacyjnym
wystepuje nasyp niekontrolowany, ktérego migzszos¢ stwierdzona w punktach
badawczych wynosita od 0,3-0,7 m. Najprawdopodobniej w rejonie centralnym
istniejgcego odcinka drogi migzszos¢ warstwy nasypowej moze by¢ wieksza. W sktadzie
warstwy nasypowej wystepuje mieszanina gleby, gruzu ceglanego, betonu, kamieni,
piasku gliniastego. Warstwa ta charakteryzuje sie nieprzewidywalnym sktadem, w pionie
i na dlugosci zalegania. Lokalnie na skrajniach pasa drogowego wystepuje pierwotna
gleba/humus do 0,6 m.

W obrebie podioza rodzimego wydzielono 7 warstw geotechnicznych, gruntéw o
zroznicowanej genezie i stanie geotechnicznym.

Ogdlna charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie
nastepujaco:

warstwa geotechniczna | - zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie, osady bagienne
reprezentowane przez torf w stanie migkkoplastycznym. Pod wzgledem wysadzinowosci
sg to grunty bardzo wysadzinowe. W klasyfikacji grup nosnosci zaleznej od
wysadzinowosci i warunkéw wodnych, warstwa ta jest poza klasyfikacjg jakos$ciowa.
Torfy to miode, bardzo Scisliwe, podlegajgce szybkiemu rozktadowi w strefie aeracji,
zwigzanemu z utratg masy i objetosci. Grunt tej warstwy nie nadaje sie do posadowienia

potsztywnej lub sztywnej konstrukcji nawierzchni drogowe;.
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warstwa geotechniczna 1l - zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie, osady
zastoiskowe reprezentowane przez pyt prochniczny w stanie migekkoplastycznym na
pograniczu stanu plastycznego o uogoélnionym stopniu plastycznosci I,=0,50.

Grunt tej warstwy zaliczony jest do grupy konsolidacji geologicznej C.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty bardzo wysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkow wodnych, warstwa ta zalicza sie do
grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna Ill - zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie osady fluwialne
reprezentowane przez piasek drobny, piasek drobny przewarstwiany piaskiem gliniastym
w stanie Sredniozageszczonym o uogolnionym stopniu zageszczenia 15=0,40.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty niewysadzinowe, a w strefie przewarstwien
piaskiem gliniastym proponuje sie te strefy zaklasyfikowa¢ do gruntow watpliwych. W
klasyfikacji grup nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkow wodnych, warstwa ta
zalicza sie do grupy nosnosci G1 i G2 w strefie przewarstwien piaskiem gliniastym.
warstwa geotechniczna IV - zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie osady fluwialne
reprezentowane przez piasek sredni, piasek sredni przewarstwiany piaskiem gliniastym
w stanie sredniozageszczonym o uogoélnionym stopniu zageszczenia 15=0,40.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty niewysadzinowe, a w strefie przewarstwien
piaskiem gliniastym proponuje sie te strefy zaklasyfikowaé do gruntow watpliwych. W
klasyfikacji grup nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkow wodnych, warstwa ta
zalicza sie do grupy nosnosci G1 i G2 w strefie przewarstwien piaskiem gliniastym
warstwa geotechniczna V - zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie osady
zastoiskowe reprezentowane przez gling pylastg, gline pylasta na pograniczu gliny
pylastej zwieztej w stanie plastycznym o uogolnionym stopniu plastycznosci |, =0,35.
Grunt tej warstwy zaliczony jest do grupy konsolidacji geologicznej C.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty bardzo wysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkow wodnych, warstwa ta zalicza sie do
grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna VI - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek pylasty w stanie sredniozageszczonym o
uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,40.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty watpliwe. W klasyfikacji grup nosnosci
zaleznej od wysadzinowosci i warunkow wodnych, warstwa ta zalicza sie do grupy
nosnosci G2.

warstwa geotechniczna VII - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek drobny w stanie Sredniozageszczonym o

uogolnionym stopniu zageszczenia 15=0,50.



Pod wzgledem wysadzinowo$ci sg to grunty niewysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkéw wodnych, warstwa ta zalicza sie do

grupy nosnosci G1.

Nastepstwo scharakteryzowanych warstw geotechnicznych, oraz ich szczegdtowy opis
przedstawiony jest na kartach dokumentacyjnych otworow — zat. nr 2.1-2.7. Uktad
przestrzenny (model geologiczny) scharakteryzowanych warunkow geotechnicznych
przedstawiono na przekroju geotechnicznym [zat. graf. nr 4].

Rekomendowane parametry geotechniczne (wartoéci charakterystyczne  x™)
wydzielonych warstw zestawiono tabelarycznie w Zestawieniu parametrow

geotechnicznych [zat. nr 5].

8. WNIOSKI

1. Od powierzchni, na wiekszosci czesci projektowanego ciggu komunikacyjnego,
wystepujg warstwy nasypu niekontrolowanego, o zroéznicowanym sktadzie uzyskujgc
migzszos¢ w miejscach badawczych od 0,3 do 0,7 m, i lokalnie na skrajniach pasa
drogowego gleba/humusu o migzszosci 0,3-0,6 m. Nalezy przyjgé, ze na czesci

istniejgcego pasa jezdnego migzszosc¢ warstwy nasypowej moze by¢ wieksza.

2. Nasypy niekontrolowane zostaty opisane w rozdz. 7 i na zatgcznikach
graficznych.
3. W budowie geologicznej rodzimego podioza budowlanego stwierdzono

wystepowanie czwartorzedowych-holocenskich osadéw bagiennych, zastoiskowych i
wod ptyngcych na wiekszosci projektowanego odcinka drogi (rejon otw. 1,2,4-7) i
czwartorzedowych-plejstocenskich osadow fluwioglacjalnych (rejon otw. 3).

4, Holocenskie osady bagienne, litologicznie reprezentowane przez torf, ktory w
rejonie srodkowym (otw. 2,6) uzyskujg nawet migzszos¢ 1,3-1,7 m, ktére ujeto w
warstwe geotechniczng |.

5. Osady zastoiskowe litologicznie reprezentowane sg przez pyt préchniczny, gline
pylasta i lokalnie gline pylastg na pograniczu gliny pylastej zwieztej, w stanach
plastycznych i miekkoplastycznym na pograniczu stanu plastycznego, ktére zostaty ujete
w dwie warstwy geotechniczne, gruntow bardzo wysadzinowych, grupy G4.

6. Rzeczne osady wod ptyngcych reprezentowane sg przez piaski drobne i srednie,
ktore w czesci sg przewarstwiane piaskami gliniastymi, zostaty ujete w dwie warstwy
geotechniczne w stanach Sredniozageszczonym, gruntdéw nie wysadzinowych, a w
strefie przewarstwien do gruntéw watpliwych, grup G1 i G2.

7. Osady fluwioglacjalne stwierdzone w otw. 3, litologicznie reprezentowane przez

piasek pylasty (klasyfikowany jako - grunt watpliwy) i piasek drobny (klasyfikowany jako -



grunt niewysadzinowy), ujete zostaly w dwie warstwy geotechniczne, w stanach
Sredniozageszczonych, grup wysadzinowosci G2 i G1.

8. Woda gruntowa na wigkszosci projektowanego odcinka drogowego stabilizuje sie
ptytko, tj. na gteb. 0,40-0,80 m ppt, co odpowiada rzednym 173,9-176,1 m npm,
klasyfikujgc warunki wodne, do warunkéw ztych. Jedynie w rejonie otw.3 — teren
wyniesiony morfologicznie, gdzie poziom wody wystepuje na gteb. 2,45 m ppt (rzedna
176,39 m npm) warunki wodne uzna¢ mozna jako dobre.

9. Warunki geotechniczne na wiekszosci projektowanej drogi sg bardzo niekorzystne
dla projektowania, realizacji i eksploatacji projektowanego odcinka drogi. Szczegdlnie
niekorzystne sg warunki do budowy nawierzchni drogowej, w rejonie wystepowania
torfow.

10. Pod wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe uznac nalezy jako
ztozone wg Rozporzgdzenia MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych.
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