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1/ Opis techniczny.

Przebudowa drogi gminnej w m. Zawonia .

Odcinek drogi przewidzianej do przebudowy zlokalizowany jest w m. Zawonia
— od skrzyzowania z drogg gminng ul. Wrzosowg w kierunku wschodnim .

Droga petni funkcje drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej typu
siedliskowego oraz gruntow rolnych. Istniejgca droga posiada szerokosc¢ jezdni
zmienng od 3,6 do 5,00 m. o nawierzchni szutrowej . Potozona jest w
obszarze zabudowanym wsi Zawonia. Nawierzchnia jezdni posiada spadki
poprzeczne jednostronne . Nawierzchnia istniejgcej jezdni jest wykonana z
kruszywa tamanego . Na odcinku planowanym do przebudowy wystepuje pie¢
wjazdow indywidualnych do przylegtych poses;i .

Na catym odcinku drogi dostepny pas terenu posiada szerokos¢ 5 do 6 m .

Nawierzchnia jezdni odwadniana jest zgodnie z konfiguracjg terenu i do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;j fi 200.

Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy istniejgca nawierzchnia
szutrowa posiada lokalne zapadniecia krawedzi oraz lokalne nierownosci .

Projektowany zakres prac dla drogi miesci sie w istniejgcym pasie drogowym i
nie przewiduje sie wykonywania korekt przebiegu jezdni drogi w planie —
wyjscia poza istniejgcg dziatke drogows .

W pasie drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna :
- sie¢ gazowa

- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- odcinek kanatu fi 200 ( od ul. Wrzosowej na dtugosci 90m)

Istniejgcy odcinek kanatu na wysokosci dziatki nr 224/1 nalezy wymieniac na
rure drenarskg PCV fi 160 w osnowie z geowtdkniny filtracyjnej . Rure nalezy
obsypac gruntem piaszczystym dobrze przepuszczalnym o wspotczynniku
filtracji k>8m/dobe o grubosci 30 cm . Nastepna warstwe nalezy wykonac z
kruszywa grysu o nieciggtym uziarnieniu frakcji 0/11 mm grubosci 30 cm.

Na tej warstwie nalezy wykonac¢ nastepng warstwe z kruszywa — klinca
grubosci 30 cm. Na tak wykonanym filtrze nad rurg drenarskg nalezy wykonac
warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Na etapie realizacji nalezy oceni¢



droznosc istniejgcego kanatu fi 200 na pozostatym odcinku. Po ocenie nalezy
podjaé¢ ewentualne dziatania w celu jego udroznienia lub wymiany .

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ ich wykonania w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu — sieci
gazowej i elektrycznej .

Projektowane roboty majg na celu poprawi¢ nawierzchnie istniejgcej jezdni
oraz zmniejszyC koszty zwigzane z jej utrzymaniem przez wykonanie
nawierzchni ulepszone;j .

Celem projektowanych prac jest dostosowanie konstrukcji drogi do
parametréw technicznych istniejgcej drogi do obcigzania lekkiego

KRO <0,018 min/osi .

Do wykonania przebudowy zaprojektowano nastepujgcg technologie prac :
Doporowadzenie podtoza do wymaganej noSnosci .

- wykorygowanie pod konstrukcje projektowanej drogi od 0,65m do 0,75m
do gtebokosci wzmacnianego podtoza podtoze.

Uwaga : w przypadku odstoniecia podtoza rodzimego z gruntdow organicznych
przy korytowaniu nalezy uzupetni¢ podtoze z wykorzystaniem grubego
kruszywa do momentu zaprzestania wnikania kruszywa w grunt podfoza .
Miejsca gdzie przy watowaniu osigdzie podtoze przy zageszczaniu nalezy
uzupetnia¢ kruszywem do wymaganego poziomu spodu konstrukciji.

Do uzupetnienia mozna wykorzystywac¢ kruszywo z rozbiorki istniejgce;j
nawierzchni . Zageszczanie nalezy prowadzi¢ bez wibracji wykorzystujgc
walce styczne od walca o mniejszej masie i mniejszym nacisku do walca o
wiekszym nacisku w miare postepu robét .

Na dogeszczonym i uzupetnionym podtozu w miejscu wiekszych osiadan
nalezy przystgpi¢ do wykonania wzmocnienia.

Wzmocnienie istniejgcego podtoza po przygotowaniu przez utozenie na catej
szerokosci pasa drogowego georusztu trojosiowego i stabilizowanie
uktadanych warstw z mieszanki kamiennej niezwigzanej w nastepujacy
sposob:

- na ruszcie tréjosiowym na szerokosci 5m wykonanie warstwy z mieszanki
kamiennej C50/30 niezwigzanej frakcji 0/31,5 gr. 25cm

- ponowne utozenie na szerokosci 5m georusztu tréjosiowego do
stabilizacji uktadanej warstwy z mieszanki kamiennej niezwigzanej frakcji

0/31,5 gr.25cm
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Na tak wzmocnionym podtozu nalezy sprawdzi¢ czy uzyskano E2> 80 MPa
przy pozytywnym wyniku mozna przystgpi¢ do wykonania konstrukciji
nawierzchni jezdni .

- wykonanie podbudowy z mieszanki kam C 90/30 frakcji 0/63,5 gr20 cm
- wykonanie w. wigzgco z mieszanki min.- asfaltowej AC16W gr 4cm

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 65% szybko rozpadowag
warstwy wigzgco - profilujgcej w ilosci 0,3 kg/m2 .

— utozenie w. Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S- gr 3 cm
Parametry techniczne georusztu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do robét bitumicznych Wykonawca ma obowigzek uzyskaé
akceptacje recept na masy bitumiczne od Inzyniera Kontraktu. Recepty na
mieszanki bitumiczne nalezy dostosowac do ruchu KR 0 ruchu lekkiego i
opracowac je na bazie asfaltu D50/70 .

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni nalezy wykonaé zgodnie z istniejgcym
pochyleniu terenu . Spadki podtuzne wg profilu podtuznego .

Roboty towarzyszace .
W ramach przebudowy odcinka drogi przewiduje sie rowniez :

a/ wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych obuddw infrastruktury
technicznej w pasie drogi powiatowe;j .

b/ wymiane odcinka istniejgcej kanalizacji deszczowej na rure drenarskag
c/ wykonanie uzupetnienia poboczy kruszywem famanym 0/31,5

d/ wykonanie oznakowania docelowego
e/ uporzgdkowanie terenu

f/ wykonanie oznakowania docelowego
Uwagi dodatkowe

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub wymogom
okreslonym w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.( Dz.
U. z 1994r. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

Szczegodtowy zakres poszczegdlnych roboét podajg przedmiary oraz
szczegotowa specyfikacja techniczna - stanowigce zatgczniki do SIWZ.
Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca we wtasnym zakresie i w cenie oferty sporzadzi i zatwierdzi
tymczasowy projekt organizacji ruchu , wyniesie go w teren oraz utrzyma w
czytelnosci i kompletnosci przez caty czas trwania robét .



Urobek i gruz powstaty podczas prowadzenia robét Wykonawca
zagospodarowuje we wtasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach.
Zakres prac , technologie wykonania robét przestawiono w projekcie
przebudowy kosztorysie ofertowym , specyfikacjach technicznych .

Okres gwaranciji na wykonane roboty , termin realizacji zadania wg SIWZ.
Projektowane roboty wptywaja na organizacje ruchu docelowego .
Projekt docelowej organizacji ruchu zostat sporzadzony i zatwierdzony .
W ramach robé6t wykonawca wyniesie znaki w zakresie ORD w terenie po
wykonaniu robét drogowych .

Sporzadzit :



2/ Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03.

Przebuodwa drogi gminne;.

1. Zakres robét i kolejnosé realizaciji.

Planowany do wykonania zakres robét przy remoncie miesci sie na dtugosci 203 m

catkowitej powierzchni jezdni- 710 m2.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych w pasie drogi.

- sie¢ wodna w pasie drogi gminnej

-sie¢ elektryczna - w pasie drogi gminnej (sie¢ energetyczna napowietrzna wysokiego
napiecia .

- sie¢ gazowa
- obiekty odcinek kanalizacji deszczowej .

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu generalnie wystepujg elementy stanowigce szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi. Stanowig je istniejgce sieci energetyczne niskiego i

wysokiego napiecia , znajdujgce sie w obszarze robét .

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét.

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi jak i zatrudnionych

pracownikow zwigzane z wykonywaniem robot.
Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robét :

e prace zwigzane z wykonaniem wigczenia do drogi gminnej

e przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy.

e dla pracownikéw pracujgcych w poblizu maszyn budowlanych , koparki , walce itd.
) przy prowadzenie robét w poblizu napowietrznych linii energetycznych

) Dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sg narazeni na hatas od pracujgcego
sprzetu budowlanego uzywanego do zageszczania wykopow.

4. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegodlnie niebezpiecznych.
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Niektore z planowanych do wykonania rob6t majg charakter szczegdlnie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku z
powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg réwniez posiadac¢
aktualne swiadectwa ukonczonych szkoleh podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na
stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegoélnych zakresow robét z przedstawieniem
zagrozen mogacych wystagpic¢ w trakcie robét. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego
powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym
pracuja.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujgcych

roboty nalezy zapewnic :

e oznakowanie miejsca — odcinka robot przez ustawienie i wtasciwe utrzymanie
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego
do wykonania robét,

o stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,
o stosowanie odziezy ostrzegawczej,

o stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania
robét wymagajgcych ich uzywania,

e prowadzacy roboty powinien posiada¢ urzadzenia tgcznosci do komunikowania sie
np. telefon komaorkowy,

e wykopy powinny by¢é wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych
oséb.

Trzebnica, marzec 2021. Opracowat:

mgr inz. Ryszard Jozwik
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1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania projektu stanowi :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegdélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729

- Zalacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.

- Wizja w terenie.

2. Cel opracowania.

Celem projektu jest:

Wymuszenie uzupelienie oznakowania pionowego w zwigzku z wyming nawierzchni
nieulepszonej szutrowej na nawierzchni¢ ulepszong bitumiczng na drodze gminnej .

3. Zakres opracowania.
Opracowanie swym zakresem obejmuje organizacj¢ ruchu docelowego na drodze
gminnej w obszarze zabudowanym wsi m. Zawonia odcinku z ul. Wrzosowe;j .

4. Charakterystyka drogi ruchu w ukladzie istniejacym.

Droga gminna zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym wsi Zawonia. Droga gminna
po przebudowie bedzie posiadata nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 3,5 z poboczami
gruntowymi 0,75m. Droga petni funkcj¢ drogi dojazdowej do zabudowan gospodarczych 1
zagrodowych oraz do gruntow rolnych. Na drodze wystepuje ruch lokalny o malym
natezeniu . Droga nie obstuguje komunikacji autobusowe;j .

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu docelowego wprowadzana jest ze wzgledu na wykonanie
nawierzchni ulepszonej bitumicznej na drodze gminnej w ramach planowanego remontu.

6. Organizacja ruchu docelowego

W celu dostosowania oznakowania pionowego zaprojektowano oznakowanie
skrzyzowania z droga gminng . Na drodze gminnej ul. Wrzosowej zaprojektowano znaki
D-40 strefa zamieszkania na wlotach na wylotach znaki D-41 koniec strefy zamieszkania.
Znaki w obrebie skrzyzowania nalezy zastosowac z grupy wielkos$ci ,,malej ™ .

7. Planowany termin wykonania prac.

Oznakowanie planowane jest do realizacji w IIT kw. 2021 r.
8. Uwagi ogodlne .

Przy lokalizowaniu 1 ustawianiu znakow nalezy przestrzega¢ postanowien
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw na drogach aktualnie
obowigzujacych .

Szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ aby dolne tarcze znakéw byly na wysokosci min. 2,2m
od powierzchni poboczy i nie wchodzity w skrajni¢ pozioma jezdni .

Uzyte oznakowanie powinno odpowiada¢ formg i treScia wymaganiom przepisow
Organizacje¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w zatwierdzeniu .

Opracowat :
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Zestawienie znakow .

1/ Znaki do demontazu
— brak

2/ Znaki projektowane :
D-40 - 2 szt.
D-41 -1 szt.
Stupki - 3szt.
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UZGODNIENIA
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ZAKLAD USLUGOWO-HANDLOWY "RR"
Ryszard Jo6zwik

Teatralna 2a

55-100 Trzebnica

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla planowanej przebudowy odcinka drogi
nr 620 AM-1 w Zawoni, obreb ewidencyjny 021 Zawonia

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6.12.2020 r. (data wptywu: 09.12.2020 r.), w sprawie
jak wyzej, uprzejmie informuje, iz przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
historycznego uktadu ruralistycznego ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Otoczenie
lokalizacji stanowig przyktady historycznego budownictwa mieszkalnego i gospodarczego.
Zarowno forma planowanych prac, jak i ich zakres nie wykazuja cech mogacych wplynac
negatywnie na zachowane zabytkowe przyklady budownictwa oraz relacje architektoniczno-
przestrzenne w rzeczonym uktadzie. Ponadto brak jest uwarunkowan w zakresie ochrony zabytkow
archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie zalgczonego projektu zagospodarowania terenu,

opiniuje pozytywnie planowang przebudowe odcinka drogi nr 620 w Zawoni, AM-1 obreb 021
Zawonia.

Powyzsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania niezbgdnych, przewidzianych
przepisami prawa uzgodnien i zezwolen.

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu: przebudowa drogi gminnej w Zawoni, dz. nr 620 AM-1 Zawonia

Otrzymuje:
1. Adresat

\

Do wiadomosci:
2. a/aAM-1 Zawonia, obrgb 021 Zawonia \
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G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. , ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgorme

G.EN. Gaz Energia Sp. z o.0.
Oddziat w Twardogoérze

Uzgodnienie nr 118/PA/2020 z dnia 14.12.2020
Dotyczy: Przebudowa ulicy Wrzosowej w Zawoni , dz. nr 620.
Po zapoznaniu sie z w/w opracowaniem firma G.EN. Gaz Energia Sp. z 0.0. oddziat w Twardogorze
uzgadnia zatgczong dokumentacje techniczng pozytywnie z zachowaniem szczegétowych

warunkéw uzgodnienia.

Warunki uzgodnienia:

1. Nalezy zapewni¢ minimalne przykrycie gazociggu $redniego ci$nienia PE de 63, 32 mm rowne
0,8 m, jednoczesénie projektujgc niwelete drogi tak, aby gazocigg nie znalazt sie w jej warstwie
konstrukcyjnej. Odlegto$¢ $cianki zewnetrznej rury ochronnej gazociggu od powierzchni jezdni nie
moze by¢ mniejsza niz 0,8 m. Odlegto$¢ pozioma konca rury ochronnej gazociagu od zewnetrznej

krawedzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

2. Gazocigg w miejscach przejscia pod drogg zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna.

3. W miejscu kolizji/zblizen z gazociggiem PE de 63, 32 mm , gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg

ochronng dwudzielng, ktérej korice wyprowadzone bedg na odlegto$¢ min. 0,5 m.

4. Rure ochronng zastosowaé z materiatu o wiasciwoséciach nie gorszych niz chroniony gazociag.
Technologie montazu Wykonawca uzgodni z Dyrektorem G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogora.

5. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca przeciecia gazociggu z kraweznikami, a podczas ich
montazu nie umieszczaé¢ kraweznikéw wzdiuz jego osi. W przypadku pokrycia sie trasy
kraweznikow z osig gazociggu konieczne jest przesuniecie gazociggu w strone chodnika.
Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym przesunigciem gazociagu obcigzajg Inwestora. Wiw
prace nalezy uzgodni¢ i wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA

O/Twardogoéra.

6. Wykonane skrzyzowania podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
O/Twardogoéra przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokét z odbioru

wykonanego skrzyzowania.

7. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢ gteboko$¢ posadowienia
gazociggu, a takze okresli¢ jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejgcych
stupkdw oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopow
poprzecznych do osi gazociggu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA

O/Twardogéra.

8. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu réwnej 0,5 m na strone od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wytacznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie
i wykopy, w szczegdlnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem

przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogoéra.

9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zoéttej tasmy ostrzegawczej,
utozonej ok. 0,2 — 0,4 m nad gazociggiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do utozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciggtosci

elektryczne;j.

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Kapitat Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w petni wptacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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10. W przypadku uszkodzenia gazociggu Wykonawca lub Inwestor zostang obcigzeni wszelkimi
kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla
odbiorcéw, przywrocenia pracy stacji redukcyjnej gazu, wybuchu gazu lub gaszenia pozaru w
czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robot.

11. Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Dyrektora GPT G.EN. GAZ
ENERGIA O/Twardogoéra (ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogora ; tel. 71 399 64 01 /71 315 05
05) o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci wazno$¢ po uptywie dwoch lat liczac od daty wystawienia
zgodnie z Dz.U. nr 89 poz. 414 ,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Z wyrazami szacunku

G.EN. GRZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Oddzjat w Twz%rze
ia

tukasz Mikuta Tomasz Bartecki
Specjalista ds. eksploatacji sieci Dyrektor Oddziatu
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