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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23319



U 19-5

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z paneli podtogowych m2
0819-05
21,21+8,40+9,96 m?2 39,57
RAZEM 39,57
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - tazienka, kuchnia. m2
0811-07
4,63+3,38 m?2 8,01
RAZEM 8,01
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek - kuchnia, tazienka m2
0819-15
(2,40+2,00)*1,65*2-(0,7*2)+(1,50+2,00)*1,8*2-(0,7*2) m?2 24,32
RAZEM 24,32
4|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0353-03
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 2 szt. drzwi szt.
0354-04 wejsciowe
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni
<Pok¢j> (5,05+4,25)*2*2,65-(0,8*2) m?2 47,69
<kuchnia> (3,0+2,0)*2*2,65-(4,56-0,7*2) m?2 23,34
<pokdj2> (2,9+2,9)*2-(2*2,65) m?2 6,30
<przedpokéj> (1,73+5,8)*2*2,65-(0,7*2)*1-(0,8*2)*3-(2*2,65) m?2 28,41
RAZEM 105,74
8/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie
3,38+4,63+9,96+8,4+21,21 m?2 47,58
RAZEM 47,58
9/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - kuchnia
3,3 m?2 3,30
RAZEM 3,30
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - pokdj, kuchnia bez pasa roboczego - $ciany
105,74 m?2 105,74
RAZEM 105,74
11/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity
analogia
47,58 m?2 47,58
RAZEM 47,58
12|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw - tazienka,
3,38 m?2 3,38
RAZEM 3,38
13|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
1118-01 foza - tazienka, kuchnia
3,38+4,63 m?2 8,01
RAZEM 8,01
14/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwykig - ta- |m2
1118-06 zienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZ-
NEGO KLEJU
3,38+4,63 m?2 8,01
RAZEM 8,01
15|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej z przecina- |m
1120-01 niem ptytek - przygotowanie podfoza - kuchnia
2%(2+3) m 10,00
RAZEM 10,00
16|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej z przecinaniem pty- |m
1120-02 tek metoda zwykig
10 m 10,00
RAZEM 10,00
17|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - pokoj, przedpokdj wraz z podktadem, |m2
202 1136-01 |grubosc podktadu dobra¢ do nieréwnosci,
21,21+8,40+9,96 m?2 39,57
RAZEM 39,57
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18/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
9 m 9,00
RAZEM 9,00
20|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do [szt
1017-03 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykonczone
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych lub drewnianych do lokalu z peinym |szt
kalk. wtasna |wyposazeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wktadka patentowa,
gorny i dolny, prég aluminiowy, oscieznica stalowa lub drewniana w komplecie,
numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnio-
ne fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejs-
ciowe do mieszkan powinny mie¢ szerokosc¢ przejscia w Swietle 0,9 x2,0 m, po
demontazu starych oscieznic nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢é zamontowania bez
ingerencji w nadproze drzwi o szer. przejscia w $wietle 0,9x2,0 m i skontakto-
wac sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng koniecznos¢ dostosowania otworu drzwio-
wego i nadproza, otwierane do wewnatrz lokalu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scianach z cegiet szt
0320-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do [m2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
tazienka, kuchnia, pokoje (w tazience 1 szt. drzwi jako drzwi tazienkowe z krat-
ka nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn.
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia),
0,8*3 m?2 2,40
RAZEM 2,40
24|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
0920-24
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykta m2
0829-08
10,78 m?2 10,78
RAZEM 10,78
28|KNR 2-02 Listwy przyscienne z pcv-pokoj m
1113-08
analogia
(4,53+5,69)*2-0,8 m 19,64
RAZEM 19,64
29 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
31|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
witasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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