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CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy
i przebudowy gminne;j stacji wodociggowej w Chojnie w Gminie Chrostkowo.

Gtéwnym celem inwestycji jest zapewnienie mozliwosci poboru wymaganej ilosci
wody z gruntu, legalnego odprowadzania wod poptucznych i zapewnienia dobrej jakosci
wody podawanej do sieci.

Istniejgce studnie zapewniajg wprawdzie mozliwos¢ pokrycia zapotrzebowania na
wode tyko przy jednoczesnej pracy obu studni. Brakuje jednak studni rezerwowej,
zapewniajgcej ciggtos¢ zaopatrzenia w wode przy awarii jednej z istniejgcych studni. W
ramach przedsiewziecia nalezy wiec zaprojektowac, wykonac¢, zatwierdzi¢, uzyskac
pozwolenie wodnoprawne, podtgczy¢ i uruchomi¢ nowg studnie. Studnia bedzie w
znacznej odlegtosci od stacji wiec nalezy wybudowac przewod Dn 150 i kabel zasilajgcy
studnie.

Inwestorowi odmowiono udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na dalsze
odprowadzanie wod poptucznych istniejgcym wylotem. Nalezy wykona¢ nowe
wyprowadzeniem wdd poptucznych ze stacji poczgwszy od przewodu z pary filtrow do
odstojnika. Na terenie stacji nalezy wykona¢ nowy odstojnik wod poptucznych, ktory
bedzie mogt zgromadzi¢ wode poptuczng z ptukania wszystkich 4 filtréw o srednicy 2,0
m kazdy. Nalezy tez wykona¢ odprowadzenie oczyszczonych w odstojniku wod
poptucznych przez pompownie na nowe poletko do wprowadzenia tych $ciekow w
grunt.

Na terenie stacji nalezy wybudowac drugi zbiornik retencyjny na czystg wode, bo
istniejgcy jest za maty. Do nowego zbiornika nalezy doprowadzi¢ przewody

wodociggowe i kanalizacyjne oraz kabel sterowniczy.

UWAGA:
Réwnolegle bedzie realizowana przebudowa instalacji technologicznej i sterowania

w ramach innej inwestycji



1.2. Nazwy i kody robét wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232100-3 Roboty budowlane w zakresie wodociggow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45262220 — 9 Wiercenie studni wodnych

1.3. Wymagana wydajnos¢ obiektu

Wymagana wydajnos¢ obiektu wyliczona na podstawie analizy
dotychczasowej i przewidywanego wzrostu wynosi:
— Wydajnos¢ ujecia i instalacji uzdatniania wody

Q max ujecia = 38,0 m3h
— Srednio dobowa llos¢ wody pobranej z uje¢ Qsr d = 510 m3/d

— maksymalna dobowa llos¢ wody pobranej z uje¢ Qmax d = 840 m®/d
w tym do sieci 770 m3/d a na ptukanie filtréow 70 m*/d
— maksymalna godzinowa ilos¢ wody wttaczanej do sieci wodociagowe;j
Qmax h =51 m*h

1.4. Jakos¢ wody surowej

Obecnie sg czynne 3 studnie gtebinowe. Jakos¢ wody w kazdej jest troche inna. W
najblizszej przysztosci w oddzielnej inwestycji inwestor bedzie zlecat odwiercenie i
podtgczenie kolejnych 2 studni. Do niniejszej inwestycji nalezy przyjgc¢, ze sktad wody
surowej zmieszanej bedzie nastepujgca:

— odczyn wody 7,0 pH

— Utlenialnos¢ z KMnO4 3,2 mg/I

— Zawartos$c¢ zelaza 3,5 mg/l

- Zawartos¢ manganu 0,22 mgl/l

- Zawartos¢ jonu amonowego 1,3 mg/l

-- Twardos¢ ogolna 400 mg/l CaCO3

Woda podatna jest na uzdatnianie przy dwustopniowej filtracji. Dotychczas uzyskiwano
dobrg jakos¢ wody przy dwustopniowej filtracji na filtrach piaskowych z predkoscig ok.
5,2 m/h.



1.5. Charakterystyczne parametry inwestyciji

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest budowa ponizszych obiektow

lub montaz urzadzen.

Na terenie poza budynkiem stacji wodociagowej:

- studnia gtebinowa gtebokosci ok. 60m wykonana metodg udarowg rurami 20" i 18” z
filtrem o $rednicy co najmniej Dn 300 mm i wydajnosci co najmniej 45 m3/h wraz z jej
udokumentowaniem, wyposazeniem i uruchomieniem ;

- linie kablowe z 2 kablami zasilajgcymi do nowo projektowanej studni dt.345,0m ;

- Droga dojazdowa do nowo projektowanej studni - 65,0m?;

— Chodnik przy studni - 11m?;

- projektowany przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode ze studni PVC lub PE
2160 mm — dt. 349,0 m

- Ogrodzenie bezposredniej strefy ochrony sanitarnej studni gtebinowych nowej studni
o tacznej dtugosci 47,0m wraz z 1 bramg jednoskrzydtowg szerokosci 5,0 m oraz
furtkg szerokosci 1,5 m;

- budowa nowego zbiornika Zelbetowego, prefabrykowanego, ocieplone sciany i strop
0 pojemnosci czynnej ok. 150m?3 (catkowita 170 m3) np. @w = 6,0m, Hw= 6,0m, - 1
szt.

- budowa linii kablowej sterowniczej do skrzynki przytgczeniowej przy nowym
zbiorniku - dt.13 m + instalacja w budynku ok. 15m

- instalacja pomiaru poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym i podtgczenie jej do
istniejgcego sterownika w stacji;

- instalacja w zbiorniku wytgcznika ptywakowego do awaryjnego zatgczania pompy
gtebinowej i awaryjnego wytgczania pomp 2° i podtgczenie ich do szafy sterowniczej
w budynku stacji wodociggowej;

- budowa nowego przewodu wodociggowego doprowadzajgcego wode do nowego
zbiornika @110 PVC — dt.20 m;

- budowa nowego przewodu wodociggowego wyprowadzajgcego wode z nowego
zbiornika w kierunku pomp 2° @225 PVC — dt. 23 m ;

- projektowane przewody spustu wody ze zbiornikow @160 PVC — dt. 13,5 m i
przelewu awaryjnego @110 PVC — dt.4,4m

- Chodnik dookota zbiornika - 13,5m? ;



-- Budowa odstojnika wod poptucznych Vczynne = 65 m? catkowita 100 m* Budowla
ziemna z umocnieniem skarp zbrojonymi ptytami azurowymi uktadanymi na folii PE i
geowtokninie z otworami wypetnionymi zaprawg. Dno ptyty jw. ukladane na 15 cm
warstwie zdrenowanego zwiru. Powierzchnia utwardzenia ok. 224 m?2.

--- Proj. przewody kanalizacji wod. poptucznych od filtrow do odstojnika oraz przy
odstojniku, Dn 100 do 300mm o tgcznej dtugosci ok. 135 m

--- Budowa ptytkiego poletka do odwadniania osadu w podobnej technologii do
odstojnika. Powierzchnia utwardzenia ok. 41 m2.

--- Budowa pompowni oczyszczonych wod poptucznych i drenazowych wraz z
przewodami, kablem zasilajgcym i sterowaniem. Pompownia w studni @1,2 m
gtebokosci do 4,0 m.

--- Budowa ogrodzenia poszerzonego terenu stacji z furtkg 1m i 1 bramg 5m oraz
przestawienie istniejgcej bramy z furtkg na teren stacji w nowe miejsce

--- Budowa ptytkiego poletka do wprowadzenia wéd poptucznych do ziemi o pow. ok.
2,0 tys. m* . Wymagane zdjecie gleby i uksztattowanie dna i skarp poletka.

--- Budowa przewodu ttocznego oczyszczonych wod poptucznych @ 75 PE - na poletko

dtugosci 305 m
— prace ziemne i inne zwigzane z likwidacjg istn. ogrodzenia , karczowanie krzewow

itp..

Wewnatrz Stacji Wodociagowej:

- Przebudowa instalacji sprezonego powietrza poprzez montaz osuszacza powietrza
do napedow.

- Zamontowanie osuszacza powietrza wewnatrz hali filtrow. Nalezy zaprojektowac
dwa osuszacze o odpowiedniej wydajnosci i ograniczy¢ wentylacje hali filtrow do

niezbednego minimum.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Inwestor nie posiada projektu budowlanego. Teren inwestycji nie znajduje sie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Decyzja lokalizacyjna celu
publicznego na przebudowy stacji jest w trakcie postepowania. Oprdcz przepiséw
ogolnych nie ma zadnych ograniczen w realizacji inwestycji.

Aby uzyskaé pozwolenie na budowe poletka i wprowadzanie oczyszczonych woéd
poptucznych w grunt wykonawca zobowigzany bedzie opracowac operat wodnoprawny

i uzyska¢ w imieniu zamawiajgcego pozwolenie wodnoprawne.



W ramach umowy na wykonanie inwestycji wymagane bedzie od wykonawcy,
opracowanie projektu budowlanego, nie obejmujgcej samej studni i jej obudowy,
uzyskanie w imieniu zamawiajgcego uzgodnien (w tym z Pow. Sta. Sanit. Epid.) i
uzyskanie pozwolenia na budowe. Inwestor zapewni prawo dysponowania terenem, na
dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja.

Dla samej studni nalezy wdrozy¢ odrebne postepowanie obejmujgce opracowanie
projektu geologicznego dla studni, zatwierdzenie tego projektu, odwiercenie studni i
zatwierdzenie jej zasobdéw oraz zasobow catego ujecia. Nastepnie lub réwnolegle
nalezy uzyskaC¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia obejmujgcego budowe studni i jej obudowy, decyzji lokalizacyjnej i
pozwolenia wodnoprawnego na podtgczenie studni i pobor z niej wody. Na koniec
nalezy ponownie uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe studni
lub zgtosi¢ do Starostwa Powiatowego zamiar wykonania robo6t budowlanych przy
podtgczeniu studni i wykonaniu jej obudowy. Inwestor posiada prawo dysponowania
terenem, gdyz dziatka na ktorej bedzie realizowana inwestycja jest wiasnoscig

inwestora.

1.7. 0Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przewidziane do wykonania zbiorniki wyréwnawcze, zwigzane z nimi

przewody wodociggowe i roboty w branzy elekirycznej majg wspotpracowaé z
istniejgcym zbiornikiem wyrownawczym na stacji. Istniejgcy zbiornik ma pojemnosc¢
czynng ok. 105 m?, srednice wewnetrzng 4,5 m i wysokos¢ czynng 6,6 m .
Nowy zbiornik winien by¢ wykonywany z elementéw prefabrykowanych zelbetowych,
ktore producent montuje zwykle na fundamencie zelbetowym wylanym na mokro przez
gtébwnego wykonawce robo6t. Producent winien tez dostarczy¢ projekt techniczny dna
zbiornika i catego zbiornika

Zbiornik w Chojnie winien mie¢ pojemnos$¢ catkowitg co najmniej 170 m3, a
czynng 150 m3,

Budowa zbiornikbw pozwoli na zwiekszenie o ok. 25% wydajnosci maksymalnej
godzinowej stacji, bez potrzeby zwiekszania wydajnosci studni i przepustowosci
instalacji uzdatniania wody. Zbiorniki zapewnig tez mozliwo$¢ czerpania duzej ilosci
wody w krétkim czasie do ptukania filtrow parami po 2 filtry kazdy o srednicy 2,0m
jednego dnia.



W SW Chojno nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich napedow
pneumatycznych przy przepustnicach z przekaznikami krancowymi wskazujgcymi,
czy zadana operacja zostata wykonana

Do niezawodnego funkcjonowania napedow pneumatycznych jest konieczne
osuszenie powietrza, gdyz w przeciwnym razie woda ze sprezonego powietrza
bedzie wykrapla¢ sie wewnatrz napedéw i bedzie wyptukiwaé z nich smar.
Doprowadzitoby to do przyspieszonego trwatego uszkodzenia napedow, tak jak
nastgpito to w dotychczasowej eksploatacji. W stacji wodociggowej nalezy wiec
zamontowac¢ osuszacz sprezonego powietrza (czyli niejako matg lodéwke, w ktorej z
powietrza bedzie wykrapla¢ sie woda) o przepustowosci 0,4 m3min = 24m3h.
Temperatura punktu rosy tego powietrza winna by¢ nizsza od 5 °C, ze wzgledu na
schiadzanie sie napedu od przeptywajgcej wody , a w zimie od niskiej temp. powietrza
wewnatrz nieogrzewanej hali filtrow.

Spust wody z osuszacza winien by¢ samoczynny przez odwadniacz ptywakowy.
Nie moze to by¢ zawér elektromagnetyczny okresowo otwierany. Woda z osuszacza nie
moze by¢ odprowadzana na posadzke. Nalezy wykona¢ do osuszacza podejscie z
kanalizacji technologicznej w hali.Moze to by¢ waz pneumatyczny o Srednicy 8 do 12
mm . W przeciwnym razie woda ta bedzie niepotrzebnie zwieksza¢ wilgotnosc
powietrza w hali i wykraplac sie na przewodach i urzgdzeniach.

Nalezy zapewni¢ montaz osuszacza ziebniczego dla powietrza wewnatrz hal
technologicznych dla obu stacji. Zapobiegnie to skraplaniu sie wody na powierzchni
filtrow i hydroforéw ograniczy przez to korozje tych urzadzen. Zapobieganie to tez
wykraplaniu sie wody w naktadkach na napedy pneumatycznych i zapewni sprawne
dziatanie ukfadu sygnalizacji stanu otwarcie przepustnic. Nalezy tez uporzgdkowac
wentylacje budynku tak, aby wielkosS¢ wentylacji grawitacyjnej nie przekraczata
wymaganej minimalnej wydajnosci 2 wymian na godzine. Lokalizacja osuszaczy winna
znajdowac sie w poblizu miejsca nawiewu powietrza do hali.

Nalezy zastosowacé 2 osuszacze ze sprezarkami rotacyjnymi o poziomie hatasu nie
przekraczajagcym 65 dBA. Osuszacze winny by¢ wyposazone w pomiar wilgotnosci
wzglednej i winny samoczynnie utrzymywac¢ zadang wilgotnos¢ w pomieszczeniu
W stacji wodociggowej w Chojnie nalezy zamontowaC 2 osuszacze ziebnicze o

wydajnosci powietrza co najmniej 500 m3/h kazdy i mocy okoto 800 W.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA




2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej

Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2021 poz. 2351Lj i Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy

projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami.

Opracowanie projektu budowlanego wymaga :
- Uzyskania mapy do celow projektowych;

Aby uzyskac pozwolenie na budowe poletka i wprowadzanie oczyszczonych wod
poptucznych w grunt wykonawca zobowigzany bedzie opracowacC operat
wodnoprawny i uzyska¢ w imieniu zamawiajgcego pozwolenie wodnoprawne.

- Uzyskanie mapy ewidencji gruntdw , wykazéw z rejestru gruntow;

- Przedstawienie Zamawiajgcemu projektu w wersji roboczej do uzgodnienia;

- Uzyskanie uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Lipnie pod wzgledem

koordynacji projektowanego uzbrojenia;

- Uzyskanie uzgodnienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie;

- Opracowanie informacji BIOZ;

- Uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajgcego;

Opracowanie dokumentacji dotyczace budowy studni i jej obudowy wymaga:

Dla samej studni nalezy wdrozy¢ odrebne postepowanie obejmujgce opracowanie
projektu geologicznego dla studni, zatwierdzenie tego projektu, odwiercenie studni i
zatwierdzenie jej zasobdw oraz zasobow catego ujecia. Nastepnie lub réwnolegle
nalezy uzyskaC¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia obejmujgcego budowe studni i jej obudowy, decyzji lokalizacyjnej i
pozwolenia wodnoprawnego na podtgczenie studni i pobor z niej wody. Na koniec
nalezy ponownie uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe studni
lub zgtosi¢c do Starostwa Powiatowego zamiar wykonania robot budowlanych przy
podtgczeniu studni i wykonaniu jej obudowy. Inwestor posiada prawo dysponowania
terenem, gdyz dziatka na ktorej bedzie realizowana inwestycja jest wiasnoscig

inwestora.

2.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy zadania naleze¢ bedzie wytyczenie geodezyjne.
Podstawe wytyczenia obiektéw budowlanych stanowi Dokumentacja Projektowa.
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Nalezy wytyczyC lokalizacje zbiornikéw, trasy przewodow, chodnika w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy oraz usung¢ glebe, poza zasieg
robot.

Wykona¢ nalezy pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary
wysokosciowe. Pomiary wykona¢ w nawigzaniu do reperéw sieci panstwowej.
Dokonywane pomiary geodezyjne majg by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu. Pomiary
majg by¢ dokonywane przez geodetow z odpowiednimi uprawnieniami.

Wykonawca ma obowigzek dostosowacC sposob prowadzenia robot ziemnych
bezwzglednie do rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ badania geologiczne gruntu i terenu na poczet prowadzonych
wykopow.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych

spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych
1:1,25,
w gruntach niespoistych 1:1,50.

Dopuszcza sie wykonanie wykopow umocnionych. Spod wykopu nalezy pozostawic
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Do warunkoéw geologicznych i poziomu wody

gruntowej wykonawca ma obowigzek dostosowac i wykona¢ drenaz wykopu wg PN-B-

10736.

2.3 Wymagania w stosunku do stosowanych materiatlow i urzadzen

Montowane mogg by¢ tylko nowe maszyny i urzgdzenia i winny by¢ stosowane
tylko nowe materiaty. Nalezy stosowac tylko materiaty i urzgdzenia o sprawdzonej
renomie i duzej trwatosci. Winny one posiada¢ deklaracje zgodnosci zawierajgca
oswiadczenie producenta, ze odpowiadajg ponizszym przepisom bezpieczenstwa:

— Dyrektywa 98/37/EC i Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla

maszyn i elementow bezpieczenstwa (Dz. U. 03.91.858)

— Dyrektywa 73/23/EEC wraz z podzniejszymi zmianami wg 93/68/EEC
i Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
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marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.
U, 03.49414)

— Dyrektywa 89/336/EC wraz z pozniejszymi zmianami wg 91/263/EEC,
93/68/EEC i Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia2003 r. w
sprawie dokonywania oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi  kompatybilnosci  elektromagnetycznej oraz  sposobu jej
oznakowania (Dz. U 03.90.848).

— Stosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ aprobate techniczng,
stwierdzajgca ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, z 1998 r. poz679).

— Urzadzenia, ktére stykaC sie bedg z wodg podawang pozniej do sieci
wodociggowej winny posiada¢ pozytywng ocene higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny dopuszczajgcg do kontaktu z wodg pitng.

W przypadku materiatébw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

2.4 Wymagania w zakresie utrzymania ciaqgtosci pracy stacji wodociagowej

Roboty nalezy tak zorganizowaC aby poszczegolne stacje moglty caty czas
podawac¢ wode do gminnej sieci wodociggowej. W razie koniecznosci wytgczenie stacji
moze nastgpic w godzinach nocnych po uprzednim uprzedzeniu odbiorcow o

mozliwosci braku wody.

2.5 Wymagania w zakresie wiaczenia nowych obiektow do eksploataciji.

Przewody wodociggowe nalezy poddacC probie szczelnosci na cisnienie 10 bar.
Nalezy tez sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikdw, przed ich ociepleniem poprzez

napetnienie ich woda.
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Wszystkie powierzchnie, ktore stykaé sie bedg z wodg podawang pdzniej do sieci
wodociggowej winny by¢ umyte, sptukane i zdezynfekowane poprzez napetnienie
zachlorowang wodg o stezeniu wolnego chloru 20+40 mg/l przez okres co najmniej 8
godzin. Podchloryn sodu uzywany do dezynfekcji nie moze by¢ wlewany wiadrem, czy z
pojemnika, bo wtedy nie ma mozliwosci skutecznego rozmieszania go i czesé
powierzchni nie zostanie zdezynfekowana. Nalezy go dozowac¢ do wptywajgcej wody
pompg dozujgcg o duzej wydajnosci tak aby uzyska¢ wymagane stezenie podchlorynu.
Stezenie to trzeba zbadac. Nos do tego celu jest za mato doktadny. Wtedy w kazdym
litrze wody bedzie odpowiednia ilo§¢ wolnego chloru i wszystkie powierzchnie zostang
zdezynfekowane.

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody i wnetrze zbiornikow nalezy najpierw
oprozni¢c a pozniej wyptukac¢ czystg wodg. Po napetnieniu nalezy zleci¢ zbadanie
jakosci wody do autoryzowanego laboratorium lub do Sanepidu. Witgczy¢ do pracy
przewody i zbiorniki mozna dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch agregatu prgdotworczego, dostarczy¢ instrukcje
obstugi i przeszkoli¢ obstuge.

Analogiczne czynnosci wykona¢ w zakresie pomiaru poziomu wody w zbiornikach

wyréwnawczych i wspoétpracy tego pomiaru z pracg pomp gtebinowych i pomp 2°.

CZESC INFORMACYJNA

3. DOKUMENTY, NORMY | NORMATYWY ODNIESIENIA WYMAGAN SIECI
WODOCIAGOWEJ

PN-72B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do

przesytania wody — Rury
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PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1452-4:2000

PN-EN 1452-1:2000

PN-B 06050:1999

PN-85/B-01700

PN-86/B-09700

PN-81/B-10725:1997

PN-EN 1074-6:2005(U)

PN-77/M-74082

PN-EN 1610:2002

PN-EN 752-1:2000

PN-EN 752-2:2000

PN-B 10729:1999

Warunki Techniczne

Umowa z Inwestorem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do
przesytania wody — Ksztattki

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do
przesytania wody — Zawory i wyposazenie pomochicze
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do
przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie
Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne

Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

— Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czesc¢ 6: Hydranty

Skrzynki uliczne do hydrantéw

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodine i definicje
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Dokumentacja projektowa archiwalna

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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