Putaskiego 23 m.1 ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykfadzina rulonowa PCV przedpo- |m?2
0818-05 koj, pokoje, kuchnia
1,78%1,84+1,76*2,91+3,78%4,62+3,23*2,1 m?2 32,64
RAZEM 32,64
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt.
0354-04 drzwi do pokoi, kuchni, fazienki i skrzydto drzwi wejsciowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - tapety w pokojach i przedpokoju m2
1205-01
2,8*2*(1,78+1,84)+2,8*2*(1,76+2,91)+2,8*2*(3,78+4,62) m?2 93,46
RAZEM 93,46
4|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) i likwidacja zawilgocenia - przyjeto na pozio-|m2
1202-07 mie 5% powierzchni $cian i sufitow
analogia
0,05*(35,29+142,24) m?2 8,88
RAZEM 8,88
5|/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek - tazienka i pas roboczy w kuchni m2
0819-15
272%(2,15+1,23)+5 m?2 18,52
RAZEM 18,52
6|KNR 4-01 Wyréwnanie podtég przy pomocy ptyty osb - wszystkie powierzchnie, celem m2
0820-03 wyréwnania podtoza UWAGA! PLYTY OSB PO ICH ULOZENIU NALEZY
analogia OSZLIFOWAC, OCZYSCIC A NASTEPNIE ZAGRUNTOWAC PREPARA-
TEM DO TEGO PRZEZNACZONYM, ptyty wodoodporne.
35,29 m?2 35,29
RAZEM 35,29
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - fazienka m2
0811-07
2,15*1,23 m?2 2,64
RAZEM 2,64
8|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - Sciany - wszystkie pomieszczenia
2,8%2%(1,78+1,84)+2,8"2*(1,76+2,91)+2,8*2*(3,78+4,62)+2,8*2%(2,1+3,23)+2,8*|m2 142,24
2%(2,15+1,23)
RAZEM 142,24
9/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie pomieszczenia
1,78%1,84+1,76*2,91+3,78%4,62+3,23*2,1+1,23*2,15 m?2 35,29
RAZEM 35,29
10|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i $cianach - przyjeto na poziomie 20% |m?2
2612-06 powierzchni $cian i sufitow
analogia
0,2%(35,29+142,24) m?2 35,51
RAZEM 35,51
11|/KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa piondw i rur
analogia
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
12|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-02 |powierzchnie pionowe - wszystkie pomieszczenia
142,24 m?2 142,24
RAZEM 142,24
13|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-01 |powierzchnie poziome - wszystkie pomieszczenia
35,29 m?2 35,29
RAZEM 35,29
14|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach - przedpokoj, m2
0815-04 pokoje, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 0,8 m przy suficie w tazience
142,24-2*2*(2,15+1,23)-0,8*(0,6+3,23+0,6) m?2 125,18
RAZEM 125,18
15|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - wszytskie powierz- |m?2
0815-06 chnie
35,29 m?2 35,29
RAZEM 35,29
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
1204-02 $cian - przedpokoj, pokoje, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 0,8 m
przy suficie w tazience
142,24-2*2*(2,15+1,23)-0,8*(0,6+3,23+0,6) m?2 125,18
RAZEM 125,18
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 téw - wszytskie pomieszczenia
35,29 m?2 35,29
RAZEM 35,29
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18/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw - tazienka, pas roboczy
w kuchni
0,8%(0,6+3,23+0,6)+2*2%(1,23+2,15) m?2 17,06
RAZEM 17,06
19|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw - tazienka, kuchnia
2,1*3,23+2,15*1,23 m?2 9,43
RAZEM 9,43
20|KNR 0-121 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
1118-01 toza - tazienka, kuchnia
2,64+6,78 m?2 9,42
RAZEM 9,42
21|KNR 0-121 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwykig - ta- |m?2
1118-06 zienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZ-
NEGO KLEJU
2,64+6,78 m?2 9,42
RAZEM 9,42
22|KNR 0-121l |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - kuchnia - pas ro- |m?2
0829-01 boczy
0,8%(0,6+3,23+0,6) m?2 3,54
RAZEM 3,54
23|KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwyktg - kuchnia - pas roboczy m2
0829-06
3,54 m?2 3,54
RAZEM 3,54
24|KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - tazienka, $ciany do |m?2
0829-01 wys. min. 2 m
2*2*(1,23+2,15) m?2 13,52
RAZEM 13,52
25|KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwyklg - tazienka, Sciany do wys. m2
0829-06 min. 2 m
13,52 m?2 13,52
RAZEM 13,52
26|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - korytarze, pokoje - pozycja nie zawie- |m2
202 1136-01 |ra podkfadu pod panele i folii nalezy je uwzgledni¢ w kalkulacji,grubos$¢ i rodzaj
podktadu nalezy ustali¢ w trakcie prac.
3,28+5,12+17,46 m?2 25,86
RAZEM 25,86
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
8 m 8,00
RAZEM 8,00
28|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - wewnetrzne - do pokoju, kuchni, tazienki - wy- |szt.
1016-01 miar w $wietle przejscia 0,8x2,0m wraz z dostosowaniem otworu drzwiowego i
analogia wykonaniem nadproza - $cianki dziatowe - nalezy to uwzgledni¢ w kalkulac;ji!!!
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
pokoje, kuchnia, tazienka (drzwi do tazienki z kratkg wentylacyjng lub podcie-
ciem wentylacyjnym zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie, drzwi otwierane na zewnatrz pomieszcze-
nia), szerokos$c¢ przejscia w Swietle 0,8x2,0 m
0,8*2*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
30 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych do lokalu z petnym wyposazeniem w |szt
kalk. wtasna |komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkfadka patentowa, gorny i dolny, prég
aluminiowy, oscieznica stalowa, numerek mieszkania, drzwi stalowe ocieplone
wzmochnione fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na klatce schodowe;j,
Uwaga! drzwi wejsciowe do mieszkan powinny mie¢ szerokos$¢ przejscia w
Swietle 0,9 x2,0 m, drzwi otwierane do wewngtrz mieszkania
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - kl. sch. m2
0815-04
(2,05*2+1,4)*0,30 m?2 1,65
RAZEM 1,65
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 z.  |Scian - klatki schodowe
sz.2.3.
(2,05*2+1,4)*0,30 m?2 1,65
RAZEM 1,65
33|Kalkulacja |Likwidacja progow kpl.
witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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34|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami [ z oderwaniem blach p.pieco- |m3
1011-02 wych ]
UWAGA
0,8*0,8*2 m3 1,28
RAZEM 1,28
35|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
36|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych zwyktych szt.
0920-24
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych fazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
40(Kalkulacja |Utylizacja kpl.
witasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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