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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie inwestora,

e podkiady architektoniczne,

e obowigzujgce normy i przepisy,
e katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU.

Przedmiotowy lokal petni funkcje mieszkalng w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Lokal mieszkalny zlokalizowany jest przy ulicy Parkowej 59/2b w Szczecinie. W lokalu wykonane
sg instalacje wod.-kan. oraz gazowa. Ogrzewanie mieszkan odbywato sie poprzez piece kaflowe.
Pustostan — wszystkie instalacje do demontazu.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla lokalu mieszkalnego.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
e projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wody zimnej i c.w.u.,
e projekt wykonawczy instalacji ogrzewania.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
2.1. INSTALACJA OGRZEWANIA.

Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).

W wydzielonej tazience nalezy zamontowal grzejnik drabinkowy elektryczny. W
pozostatych pomieszczeniach zamontowaé grzejniki ptytowe elektryczne.

2.1.1. GRZEJNIKI.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki elektryczne:
- dla kuchni oraz pokoi zaprojektowano grzejniki konwektorowe. Elementy grzejne aluminiowe.
Obudowa metalowa, pokryta lakierem epoksydowym koloru biatego. Grzejniki z automatycznym
zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Grzejniki w Il klasie odpornosci przeciwporazenowej oraz
w standardzie IP24. Grzejniki zgodne z dyrektywg ERP 2018.
- dla tazienki zaprojektowano grzejnik tazienkowy, drabinkowy. Grzejnik wykonany ze stali pokryty
utwardzanym lakierem koloru biatego. Grzejniki w Il klasie odpornosci przeciwporazenowej oraz w
standardzie IP24. Grzejniki zgodne z dyrektywg ERP 2018.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.J.

Do lokalu doprowadzony jest pion wody zimnej W lokalu wykonana jest instalacja wody,
ktéra ze wzgledu na zty stan techniczny oraz na przebudowe lokalu zostanie przebudowana.
Podtgczenie projektowanych przyboréw przewiduje sie do istniejgcego pionu. Uwaga: ze wzgledu
na zwiekszenie przyborow sanitarnych nalezy zweryfikowa¢ $rednice istniejgcego pionu.
Minimalng $rednice podano w czesci rysunkowej. W przypadku niewystarczajgcych srednicy pion
nalezy wymieni¢ na nowy. Opomiarowanie zuzycia wody za pomocg wodomierza zlokalizowanego
w lokalu. Zastosowaé wodomierz mieszkaniowy DN15, do wody zimnej. Przed wodomierzem
zamontowaé zawdr odcinajgcy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w lokalu przewiduje sie za pomocg elektrycznego,
pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. Dobrano podgrzewacz o poj. 100l. Za podgrzewaczem
pojemnos$ciowym nalezy zamontowaé zawédr termostatyczny ograniczajgcy temperature c.w.u.

Armatura czerpalna typowa, standardowa. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Zestawienie armatury:



Umywalek
Zlewozmywakow
Misek ustepowych
Natryskéw

Pralek

B N T T =N

2.2.1. PRZEWODY.

Instalacje wewnetrzng zimnej wody i c.w.u. zaprojektowano z rozdziatem dolnym. Instalacje
wody zimnej i cieptej w poszczegolnych mieszkaniach nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
PE-Xc/AL/PE (tak jak dla instalacji c.0. zgodnie z pkt. 2.1.2).

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewoddw.

Przejscia wszelkich rur przez sciany i stropy w tulejach ochronnych. Rozprowadzenie
przewodoéw instalacji wody wg zataczonych rysunkéw.

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Przewody prowadzone w bruzdach ochronne;j
otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z materiatlem
wypetniajgcym bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421
oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow.

Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.

Zawory odcinajgce nalezy sytuowaé w miejscach tatwo dostepnych dla poézniejszej
eksploatacji. Przejscia wszelkich rur przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Instalacje
nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.2.2. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z poézniejszymi zmianami, powinna spetniac
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035 [W/(m*K)]) *
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan z poz. 1-3
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

w powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2.2.3. PROBY SZCZELNOSCI.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w




~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do préby
cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtyby zakitéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W przedmiotowym budynku wykonana jest instalacja kanalizacja sanitarnej. W zwigzku z
przebudowg lokalu instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie przebudowana.

W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejacy pion kanalizacji sanitarnej. Wymiana
pionu powinna nastgpi¢ w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego danego pionu lub zbyt
matej $rednicy piony — wymagana srednica DN100/de110.

Podejscia do przyboréw po Scianach. Przejscia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych
nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Na pionach kanalizacyjnych powinny by¢ zamontowane rewizje kanalizacyjne.

Przewody odptywowe z poszczegdinych przyboréw sanitarnych tgczyé za pomocg ksztattek
PVC, z zachowaniem minimalnych spadkow nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

® dla instalacji wnetrzowych w obrebie mieszkan — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia
z PVC (kolor popielaty).

3. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm
i przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentow.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcy sie catos¢. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyc
masami/kotnierzami ppoz. o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przegrodzie, przez ktorg
przechodza:

« dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
o dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EIG0,
o dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 30minut - masami o EI30.

Wentylacja fazienki oraz kuchni odbywac sie bedzie poprzez rekuperatory scienne. We
wszystkich oknach nalezy zamontowac nawiewniki — zgodnie z branzg architektoniczng.
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