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\%“ Schemat Nnhajszy #ostal sprawdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Gospodarki i Pracy z dn.20.12.2004r oraz innymi obowigzujgcymi aktami
prawnymi w projektowanym zakresie pod wzglgdem zgodnosci z warunkami
przytaczenia znak:

84354/2021/0D3/ZR1
05.01.2022

2 dnia do ukladu p I
Sprawdzenie jest wazne do dnia wa2nodcl warunkow przyliy
Sprawdzenie przediuza sie na podstawie pismajg

N

ZNakK: .o

Szezecin, dnidh £ 55280 4§

WLZ mieszkan sprawdzenie od ZK do WG
mieszkaniamoc przylgczeniowarzeczywista  (6x4kW)+(4x5kW)+(2x6kW) +12kW= 68kW
Wspétczynnik K, -0,45

Istniejaca sie6 ENEA S.A.

Moc obliczeniowa P =30,6kW

Prad obliczeniowy I =47A

Dobrano wktadke bezpiecznikows dla zabezpieczenia wlz-u o wartosci S50A.
Tstniejacy wiz4xLg¥ 16mn’ gdzie 1,,,=68A (wg PN-HD 60364-5-5:2011).
Temperatura otoczenia 30° C. Sposob ukiadania B1 jest wystarczajacy na
pokrycie wzrostu mocy o 2kW.

Z uwagi 2e istniejgca instalacja elektryczna w budynku
wykonana byta w latach 70-80 | stan techniczny sadzac po
ogledzinach Jest mocno wyeksploatowany (patrz. foto)
wskazane byloby zaplanowaé w najblizszym mozliwym

terminie wykonanie remontu kapitalnego instalaciji -
elektrycznej przystosowujac ja do ebecnych wymogéw,
przepiséw i narm.

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

- Przewody neutralne stosowac w izolacji koloru niebieskiega.

- Przewody ochronne stosowaé w izolacji koloru zéHozielonego..

- Rozpoczgcie i zakoriczenie prac nalezy zgloslc w siedzibie Wydziat Uktadéw Pomiarowych
Rejonu Dystrybucjl S: in ul. Derd 2.

- Do odczylu wskazan ukiadu pomiarowego, oraz do prac eksploatacyjno-kontrolnych zapewnic
staly dostep dla upowaznionych pracownikow ENEA OPERATOR Sp. z 0.0..

- Wysokosé tarczy licznika od poziomu gruniu powinna wynosi¢ zgodnie z PBUE
od 0,8 do 2,0m.(min. wymlary szafki licznikowej to szer.30cm; wysoko$é 37cm; glgbokose 22cm)

- Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowoprgdowe typu S 191 montowa¢ w indywidualnych
obudowach przystosawanych do oplombowania plombami ENEA OPERATOR Sp. z 0.0..

- Elementy oston osprzelu instalacyjnego takie |ak szafki, obudowy zabezpieczern WLZ-ow,
tablice podlicznikowe ostony zabezpieczefi przedlicznikowych itp. powinny by¢ w widocznym
migjsciu rwale opisane.

- Stare zasilanig, oraz wewnelrzne linie zasilajgce lrwale zlikwidowag.

- LIstwy zaciskow, oslony osprzelu Instalacyjnego wylacznlka glownego, ochronnikow
pt iowych nalezy przy ¢ do op ia.

- Kom!ynadq urzgdzen .aahe:plecm;qcych z kablami/przewodami oraz skuteczno$é
samoczynnego wigczenia zasilania wykonac zgodnie z PN-HD 60364-4-41 , PN-HD 60364-4-43
i PN-EN 60038 (dla placow budow PN HD 60364-7 704).

- Do odbiru koficowego dostarczy¢ protokol z pomiaru rezystancii uziemienia punklu podzialu PEN
na ,PE"i N".

- W instalacji odbiorczej zastosowaé:.

* jako uzupelnienie ochrony przed dotykiemn bezposrednim-wylgczniki réznicowopradowe
* jako ochrone przed przepigciami lgczeniowymi i atmosferycznymi ochronniki przepigciowe.

- Poziome odcinki instalacji elektryczne] nalezy prowadzi¢ pod rurami gazowymi
w odlegtoséci co najmniej 0,1m.Przy skrzyzowaniach przewody powinny by¢ oddalone od siebie
co najmniej 0,02m. Liczniki energii elekirycznej instalowac od gazomierza w poziomie
w odlegtosci min 1m lub pod gazomierzem w odlegtosci 0,3m. (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruklury z dnia 12.04.2012r Dz, U. 75 poz 690 z pozniejszymi zmianami)

- Wprowadzenie i podigczenie wewnetrznej linii zasilajgce] (WLZ) do urzadzen stanowigcych
wiasnosc ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonajg ze strony podmiotu przylarficzanego osoby
2 waznymi uprawnieniami kwalfikacyjnymi eksploatacji na podstawie pisemnego polecenia na
prace wyslawionego przez Rejon Dystrybucji fub stuzby wiasciciela sieci po otrzymaniu zlecenia. - -

-Uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na rozplombowanie i demontaZ istniejgcego uktadu
pomiarowego. O zgode na rozplombowanie | demontaz istniejgcego uktadu pomiarowego nale2y
wystapié przed terminem przystapienia do robét (1-3dni) i uzyskaé na powyzsze pisemng zgode
dostawcy.

- Do odbioru koncowego dostarczyé protokdl z pomiarow..

- Uklad sieci zasilajgcej TN-C ; uklad sieci odbiorczej TN-S.

- W celu zabezpieczenia urzadzen odbiorczych od skutkow przepigé atmosferycznych lub
przepigt laczeniowych zaleca sig zainstalowac w strefach “0;1;2;3" sieci zasilajacej | odbiorcze)
odpowiedni system urzadzen ochronno-zabezpieczajgcy.

System powinien spetniaé normy PN-EN 62305-1:2008; PN-EN 62305-2:2008 ;
PN-EN 62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2009; PN-IEC 60364-5-534:2003
oraz PN-IEC 60364-4-443:1999

Wskazane w projekcie nazwy materialéw sg przykladowe i zostaly uzyle w celu latwego
zobrazowania zalozen projektowych oraz minimalny standard techniczny opracowania, jak
réwniez do wykonania wiarygodnych obliczen. Moga by¢ one zastgpione innymi materialami
o rownorzgdnych wiasciwosciach technicznych i wyglgdzie, po wezesniejsze] akceptacii
zamawiajacega. W przypadku materiataw majgcych wptyw na bezpieczeristwo lub inne
parametry techniczne narzucone normami, nalezy zalgezy¢ whasciwe obliczenia dla
poprawnego zamiennika. Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Stosowanie zamiennikow nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich
wiasciwych certyfikatow CE

podlaezenic wzrostu mocy gl_ o istnicjgee]

w ej linii zasilaj

WNIOSEK

PRZYLACZENIE DODATKOWEJ MOCY DO ISTNIEJACE
WEWNETRZNE. LINIL ZASILAJACE) W WYSOKOSCI 2 kW
MIE SPOWODUWJE POGORSZENIA PARAMETROW NAPIECIA
DLA ISTNIEJACYCH UZYTKOWNIKOW ENERGI
ELEKTRYCZNEJ.

W LOKALU BYLA PRZYDZIELONA MOC WCZESNIEJ W
WYSOKOSC! 4KW

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

Tom: TOM Il - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Przebud i dzieleniu tazienki |

kuchnl 2 kuchankq Mrye:nqw lokalu nr 2b, wraz z
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Inwastor:
70 - 546 Szczechn

Zgodnie z art.20 ust.d Ustawy z dnia 7 lipca 1934 r.
Prawo budowiane ((. DrU. 2 2020r. poz. 1333. z pdén zm.)
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