
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.
3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na
podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy
skontaktować się z projektantem.
4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować się z
projektantem.
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PBPROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa polegająca na wydzieleniu łazienki i kuchni z kuchenką elektryczną
w lokalu nr 2b, wraz z likwidacją instalacji gazowej, c.o., c.w.u., budowy wentylacji
grawitacyjnej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Parkowej 59 w Szczecinie. - przebudowa instalacji gazowej

A1
Rzut Lokalu

1:75

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70 - 546 Szczecin
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MIESZKANIE NR 2b   22,16 m2  

0.01  Przedpokój    1,06 m2

0.02  WC     1,35 m2

0.03  Łazienka    3,16 m2

0.04  Pokój z aneksem kuchennym  16,59 m2

- wyburzenia

- zamurowania

- istniejący pion kanalizacyjny Ø100

LEGENDA:

w - wentylacja grawitacyjna
pomieszczenia

- grzejniki elektryczne

TM-12  - tablica elektryczna lokalu mieszkalnego

 - drzwi typowe 80, 90
   - wymiary w świetle przejścia otworu drzwiowego
   - w drzwiarzach do łazienek wykonać  otwory o sumarycznym
     przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza

- ściany istniejące

 - otwór w ścianie
   - wymiary w świetle przejścia otworu

 - kompakt wc
   - wymiary: szerokość 38,0 cm, długość 65,0 cm

 - umywalka
   - wymiary: szerokość 40,0 cm, długość 32,0 cm lub większa

 - kompakt wc
   - wymiary: szerokość 65,0 cm, długość 65,0 cm

 - kabina prysznicowa
   - wymiary: 80,0 x 80,0 cm

 - kuchenka elektryczna

1. Lokal wyposażyć w nawietrzaki higrosterowalne.
2. Obiekt na stan dzisiejszy nie użytkowany przez najemce
i podlega pełnemu remontowi.
3. Łazienka:
    - posadzka płytki
    - ściany płytki do 2,0 m
4. Kuchnia:
     - pas roboczy płytek 60,0 cm, na wysokości 80,0 cm
       od posadzki
5. Ogrzewanie, c.w.u. elektryczne.

 - typu lekkiego GK - pomieszczenie suche/mokre
   - płyta gk typu A
   - podwójny profil CW 75, UW 75, wypełnienie
     wełną mineralna 75 mm, o  o gęstości 14-60 kg/m,
   - 2 x płyta gk typu H2 (Hydro)
   - 2 x folia w płynie
   - płytki na warstwie kleju ok. 1,5 cm

Pk

- komin dwuścienny dla kondensacyjnego gazowego
  Ø 80/125 mm

rekuperator
HRV - rekuperator HRV 125 (wymina powietrza 50 m3/h)
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Pk
montaż
skrzydła

drzwiowego

Montaż skrzydła
drzwiowego

wejściowego do
lokalu

posadzka: linoleum na deskach,
ściany: tynk cem - wap,
sufit: tynk cem - wap,

H=3,02
H=3,02

grzejnik drabinkowy
elektryczny istniejący

TM-12

w

zdemontować stolarkę oraz płyty
wykorzystać istniejący stelaż

i obudować płytami GK typu "A"
od strony pokoju a od strony łazienki

podwójna płyta GKH2
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rekuperator
HRV

w

obudowa kanału wentylacji jednowarstwowo
płytą GK typu "A"
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Przedpokój

WC

Łazienka

Pokój z aneksem kuchennym
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