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KOLOR NIEBIESKI - STAN PROJEKTOWANY

zamek odbiorcy ||

‘.'. 15/60A

Licznik ENEA. '

TL-1.
KWh

1

—

zamek universalny

e

Projektowana szafka na licznik

przy istniejacej tablicy ghiwnej

Projektowana szafka na zab.
przedlicznikowe dla mieszkania 24

wLay Bmm’ 064KV

(istn.) 4xDY-16mm’
' worurce PCV pit L=1mb

Rl

PCV L=1-1,5mb

% {istn.) ZK-1b nr 21741
1 zabudowane w bramie
| wewnatrz hudynku

(*)-granica leatac

Istnigjgea siee

ENEA S.A.

ROZDZIELNIA W MIESZKANIU NR 2A
wg. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

>
=]

{prof) YDY 3xGme

L=8+10mb ukia

WLZ mieszkan sprawdzenie od ZK do WG

mieszkania moc przylgezeniowa rzeczywista  (6x4kW ) 4xSkW) + 2x6kW)+12kW=68kW

Wspolczynnik K -0,45

Moc obliczeniowa P =30,6kW

Prad obliczeniowy | =47A

Dobrano wktadke bezpiecznikowa dla zabezpieczenia wlz-u o wartosci S0A.
Istnicjacy wlzdxLgY 16mm’ gdzie I, =68A (wg PN-HD 60364-5-5:2011).
Temperatura otoczenia 30°C. Sposdb ukladania B1 jest wystarczajacy na

pokrycie wzrostumocy o 2kW.

ogledzinach jest mocno wyeksploatowany (patrz. foto) Uwa
wskazane byloby zaplanowad w najblizszym mozliwym

terminie wykonanie remontu kapitalnego instalacji
elektrycznej przystosowujac jg do obecnych wymogow,
przepisow i norm.

- Przewody neutralne stosowac w izoladji koloru niebieskiego.
- Przewody cchronne stesowac wizolaci koloru 2éttozielo

- Rozpoczecie | zakonczenie prac nalezy zg}osm w siedzibie Wydzml Ukiadow Pomiarowych
Zz

Rejonu Dystrybucji Sz in ul. Derd

- Do odezytu wekazan uktadu pomiarowegoe, oraz do prac eksploatacyjno-kontrolnych zapewnic

staly dostep dla upowaznionych pracownikiw ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.

- Wysokosc tarczy licznika od peziomu gruntu powinna wynosic zgodnie z PBUE
od 0.8 do 2,0m.(min. wymiary szafki licznikowej to szer.30cm; wysckest 37cm; glebokosé  22cm).

- Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu S 191 montowad

obudowach przystosowanych do oplombowania plombami ENEA OPERATOR Sp. z 0.0..
- Elementy osfon osprzetu instalacyjnego takie jak szafki, obudowy zabezpieczen WLZ-0w,
tablice podicznikowe ostony zabezpieczen przediicznikowych itp. powinny byé w widocznym

migjscu trwale opisane.
- Stare zasilanie, oraz wewnetrzne linie zasilajgce trwale zlikwidowac.

- Listwy zaciskdw, ostony osprzetu instalacyjnego wylgcznika gidwnego, ochronnikéw

przepieciowych nalezy przystosowac do oplombowania.

- Koordynacje urzadzen zabezpieczajacych z kablami/przewodami oraz skutecznosc
. PN-HD 60364-4-43

samoczynnego wigczenia zasilania wykonac zgodnie z PN-HD 60364-4-41
i PN-EN 60038 (dla placow buddow PN HD 60364-7 704).

- Do odbiru koncowego dostarczyé protokol z pomiaru rezystang) uziemienia punkiu podziatu PEN

na PE"i ,N".
= W instalacji odbiorczej zastosowac: .

* jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim-wytgczniki réznicowopradowe
* jako ochrone przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi ochronniki przepieciowe.

- Poziome odeinki instalacji elekirycznej nalezy prowadzic pod rurami g:

aZoWymi
w odlegtosc co najmniej 0, 1m.Przy skrzyzowaniach przewody powinny byé oddalone od siebie
co najmniej 0,02m. Liczniki energii elektrycznej instalowaé od gazomierza w poziomie

w odlegtosci min 1m lub pod gazomierzem w cdleglosci 0.3m. (Reozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2012r Dz, U. 75 poz 690 z pézniejszymi zmianami
- Wprowadzenie i podigezenie wewnetrznej linii zasilajace] (WLZ) do urzadzen
wiasnost ENEA Operator Sp. z o.0. wykonaja ze strony podmiotu przytanczal

z waznymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi eksploatacji na podstawie pisemnege polecenia na
prace wystawicnego przez Rejon Dystrybucji lub stuzby wiasciciela siedi po ofrzymaniu zlecenia. - -

-Uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na rozplombowanie | demontaz

pomiarowego. O zgode na rezplombowanie | demontaZ istniejgcego uktadu pomiarowego nalezy
wyslapic przed terminem przystapienia do robot (1-3dni) | uzyskac na powyZsze pisemng zgode

dostawcy.
- Do odbioru koricowego dostarczyé protokat z pomiaraw..
- Uktad sieci zasilajgce] TN-C ; uklad sieci odbiorcze] TN-S.

- W celu zabezpieczenia urzgdzen odbicrczych od skutkow przepied atmosferycznych lub
przepiet fgczeniowych zaleca sie zainstalowac w strefach “0;1;2:3" sieci zasilajgce) | odbiorcze)

odpowiedni system urzadzen ochronno-zabezpieczajgoy

Systermn powinien speiniac normy PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008 ;

PN-EN 62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2009; PN-IEC 60364-5-534:2003
oraz PN-IEC 60364-4-443:1999

Wekazane w projekcie nazwy materiatow sg przykladowe | zostaly uzyte w celu tatwego
zobrazowania zatozen projektowych craz minimalny standard techniczny opracowania, jak
réwnie? do wykonania wiarygodnych obliczen. Moga byé one zastapione innymi materiatami
o rawnorzednych wiasciwosciach technicznych i wygladzie, po wezesniejsze| akceptaci
zamawiajgcego. W przypadku materiatow majgoych wplyw na bezpieczenstwo lub inne
parametry techniczne narzucone nermami, nalezy zatgczy ¢ wiasciwe obliczenia dla
poprawnege zamiennika. Do realizacji mogg byé stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich

whasciwych certyfikatow CE

Uwaga:

do odbioru konicowego dostarczyé

pisemna zgode wiasciciela budynku na
podiaczenie wzrostu mocy do istniejacej

w indywidualnych

)
stanowigoych

nego oschy

istniejgoego ukiadu

wewnetrznej linii zasilajacej.w budynku.

WNIOSEK

PRZYLACZENIE DODATKOWEJ MOCY DO ISTNIEJACEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ W WYSOKOSCI 2 kW
NIE SPOWODUJE POGORSZENIA PARAMETROW NAPIECIA
DLA ISTNIEJACYCH UZYTKOWNIKOW ENERGII

ELEKTRYCZNEJ.

W LOKALU BYELA PRZYDZIELONA MOC WCZESNIEJ W

WYSOKOSCI 4 KW

ATELIER Karol

Tel. 501 657 981

ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin

e-mail: k.bukowski8é@wp.pl
www.atelier-bukowski.cba.pl

Bukowski

Inwestor:
ul. Mariacka 2

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych

70 - 546 Szczecin
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j. ew. 326201_1 M. Szczecin, obrgb 1017, dziatka 21/42,
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Z uwagi Ze istniejaca instalacja elektryczna w budynku Branza: Data: Lipiec | Skala:
wykonana byta w latach 70-80 i stan techniczny sadzac po

ELEKTRYCZNA 2021

1. Wygnlary weryfikowaé na miejscu budowyI
2. Wymiary w swietle wykonczenia scian.

3. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy realizowa¢ na
podstawie projektow branzowych. W przypadku zaistnienia sprzecznosci nalezy

skontaktowac sie z projektantem.
4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy skontaktowac sie
z projektantem.




