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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul. Reymonta, ul. Fredry w Gostyniu

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak
legitymujgcy(a) si¢ dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta
Miasta Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu si¢ z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.0.
dotyczacy:

»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul. Reymonta,
ul. Fredry w Gostyniu”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedkladam:

1. kserokopie uprawnien do petienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu
zawodowego

inz. Lech Przybyla <

s08/8# Lo
ul, Narutowicka 121 ]
64-100 LESEND

(podpis projektant)

<

Cag



Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul. Reymonta, ul. Fredry w Gostyniu

URZLD WOIEWODRZKI
w Lesznie

(pleczed)

Nr ewid.208/82/10

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w. budownictwie

Na podstawie § .2USte20kt.2,85ust.2,57 i§ 13 ust. 1 pkt...4 . lit. .. &
rozporzadzenia Minjstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia ‘20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeii techniczriych w budownictwie (Dz U, Nr 8. poz. 46) stwierdza sie, ze:
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posiada przygotowanie zawedewe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ... ...
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MF2-UG4-A6U *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/iS/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczqcy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul. Reymonta, ul. Fredry w Gostyniu

Leszno D e 87

, dnia

(pieczed)

Ny ewid, 1046/87/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

5 ) ! e i & )
Na podstawie § JUSte2, J6ust.h, 37 ——-c el L

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Ner, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul. Reymonta, ul. Fredry w Gostyniu

byl MR 2 S Z T DF. PTASECKT

) I e e L jest upowazniony (a) do:
(imig i nazwisko)

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i
instalacji coraz cceniania i badania stanu technicznego w zakresie:

a/sieci wodociagowych i kanalizacyjnvch uzbrojenia terenu o pow=-
szechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, ——=c——memmemua—ea

b/instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych,
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2/sporzgdzania w budownictwie o0séb fizycznych projekté4w instalac ji

wodociggowych & kanalizacyjnych o powszechnie znanyvch rozwigzaniach
konstrukcy jnych i schematach technicznych, =ememewemmcccasceasca————
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Otrzymuje:

1/0b,KErzysztof Piasecki
Koszkowo 1/2

63-810 Borek Wlkp.
2/ a/a
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(podpis i pieczed)
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul. Reymonta, ul. Fredry w Gostyniu

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LLU-RUZ-7HL *

Pan Krzysztof Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3857/01
adres zamieszkania ul. Czeresniowa 1, 63-800 Gostyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomota numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indyniercw
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul. Reymonta, ul. Fredry w Gostyniu

OPIS TECHNICZNY
1. OkreSlenie inwestora i uzytkownika

Inwestorem niniejszej inwestycji jest:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Gostyniu Spolka z o.0.
ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

2. Nazwa inwestycji i jej polozenie

»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul. Reymonta, ul. Fredry
w Gostyniu”

Polozenie; Gostyn ulice Mikolaja Reja, Wiadystawa Reymonta, Aleksandra Fredry
Jedn. ewidenc. 300402_4 Gostyn miasto, Obreb nr 0001 Gostyn: dz. nr: 197/26, 197/27, 197/28

3. Przedmiot oraz zakres i uzasadnienie potrzeby inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w Gostyniu w ulicach Mikotaja Reja, Wiadystawa Reymonta, Aleksandra Fredry.

Wcinki w istniejgce sieci wodociaggowe DN 110 mm wykonana z rur PVC w ulicy Mikotaja Reja

i Aleksandra Fredry na skrzyzowaniach z ulic.
Zakres budowy wodociggu stanowi, sie¢ wodociagowa $rednicy DN 110mm z rur PEHD

z uzbrojeniem w armature wodociggowa.

Podtaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni kanalizacyjnej o rzednych 107,51/103,36
polozonej na dzialce 197/27 (kolktor K-1) oraz do studni o rzednych 110,50/109,81 na dzialce nr
197/26 na wysokosci ulicy Gombrowicza.
Zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej stanowi, sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 200
mm wraz ze studzinkami kanalizacyjnymi.

Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej ma na celu dostarczenie wody, i odprowadzenie
Sciekow, z dziatek przylegtych do ulicy W. Reja, Wi. Reymonta i A. Fredry.

4. Podstawa i materialy wykorzystane do projektu

Projekt opracowano na podstawie:

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

— umowa zawarta pomiedzy: firma Zakltad Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z o.o.
w Gostyniu; a firmg Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzorowanie Instalacji Sanitarnych
inz. Krzysztof Piasecki,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500

— uzgodnienia z przedstawicielami ZWiK w Gostyniu Sp. z 0.0. oraz warunki techniczne
TT 2944-1/21/18
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— uzgodnienie z wlascicielem dzialek
5. Charakterystyka terenu inwestycji

Teren, na ktorym projektuje si¢ wodociag i kanalizacje sanitarng, stanowig grunty przeznaczone
na dziatki budowlane, projektowane drogi dojazdowe. Uksztaltowanie terenu jest zroznicowane
wysokosciowo. Zabudowa jednostronna ulicy M. Reja. Teren objety opracowaniem nie posiada
sie¢ wodociagowej i kanalizacji saniatarne;.

Zakres projektu dotyczy budowy nowej sieci wodomqgowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej.

Teren objety opracowaniem, jest ujety w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
terenu potozonego w rejonie ul. Poznanskiej i osiedla Pozegowo (Uchwata XXXVI1/458/05).
Inwestor planujgc inwestycje, nie wystapit o decyzje, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Obszar, na ktérym znajdowaé bedzie si¢ inwestycja jest objety archeologiczng strefa
prawnej ochrony konserwatorskiej, w obrebie ktérej wszelkie prace ziemno — budowlane, nalezy
uzgadnia¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, (art. 6 ust.1 pkt 3 lit. a, art. 22 ust.2 z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze
zmianami). W zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg
planowanej inwestycji, nalezy prowadzi¢ w obecnosci archeologa, stad konieczne jest uzyskanie
od Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych.

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami podlegajacymi ochronie z mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 . poz. 627, ze zm.).
Zamierzenie budowlane, polozone jest poza terenem, o wplywie eksploatacji gémiezej.

6. Warunki gruntowo — wodne.

6.1. Charakterystyka ogélna

Na trasie projektowanego wodociggu i kanalizacji sanitarnej, wystapuja niejednorodne warunki
gruntowe, w postaci gruntow namulonych, piaskéw,glin i piaskéw gliniastych. Woda gruntowa
i jej glebokos¢ zalegania uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych, wystepuje ponizej
3,0m od powierzchni terenu.

6.2 Okreslenie kategorii geotechmczne; budowy projektowanych sieci.

Podtoze gruntowe dla projektowanej sieci wodociagowej i kanahzaql sanitarnej, stanow:q gliny
i gliny piaszczyste o zwierciadle wody gruntowej wystegpujace ponizej posadowienia rurociggéw
wodociggowych.

Natomiast podloze gruntowe, dla projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej przy wiekszych
glebokosciach wystepujg gliny ciezkie, z woda gruntowsg na gtebokosci 3,0 m

W zwigzku z powyzszym wymienione przedsiewziecie mozna zaliczy¢é do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

7. Opis rozwigzania technicznego.

7.1. Dane ogélne

Lo

N



[
PN

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul. Reymonta, ul. Fredry w Gostyniu

Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE DN 110 mm z zasuwami odcinajacymi (3 kpl),
o tacznej dtugosci 396,0 mb, hydranty nadziemne — 4 kpl.

Po wykonaniu rurociggéw i przeprowadzeniu prob cisnien, dezynfekeji i ptukaniu, przewiduje sie
wigczenie do eksploatacji nowej sieci wodociagowej. ' -
Po pozytywnym zakoriczeniu prob ci$nienia wodociagu i chlorowaniu i przeptukaniu sieci nalezy
wlgczyé sie¢ do systemu wodociagowego Gostynia.

Na poewierzchni zamontowa¢ skrzynke uliczna zeliwng umocniona betonem.

W miejscu dostgpnym umiesci¢ tabliczki informacyjne, na stpkach metalowych,

W zwigzku z zaprojektowaniem réwnolegle sieci wodociggowe] i sieci kanalizacji saniatrnej,
zaleca si¢ wykonanie w pierwszej kolejnosci kanalzacji saniatarnej ze wzgledu na znaczne
glebokosci wykopow,

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano:
— rurociggi gtéwne PCV-U SN 8 @ 200: 367,0 mb
— studzienki betonowe @ 1000 mm, 8 szt.

Teren pod wzgledem wysokosciowym jest zréznicowany wynosi od 111,62 m n.p.m. do 106,80m
n.p.m.

7.2. Gl¢bokos¢ posadowienia i ciSnienie robocze rurociggow przyjeto:

- rurociagi wodociagowe PEHD, posadowi¢ na gtebokosé okoto 1,60 m

- cisnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczaé
0,6 Mpa (6 bar).

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — spadki i glebokosci wg. profili podtuznych

7.3. Wezly, obiektyi urzadzenia na sieci wodociggowej

- wezly wodociggowe szczegélowo opisano w zalaczniku rys. nr 6
- zasuwy Dn 100 z obudowa i skrzynkg — 3 szt.

= hydranty nadziemne Dn 80 z zasuwa i skrzynka — 4 kpl

7.4. Obiekty i urzadzenia na sieci kanalizacji sanitarnej

- wigczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez wlaczenie rurociggu
grawitacyjnego do istniejacych studzienek sanitarnych @ 1000 mm z szczelnym wejsciem
prostopadtym na rur¢ PVC @ 200 mm, opisanych na mapach i profilach podtuznych.

- studzienki betonowe D 1000 z kregow faczonych na uszczelke gumows, z szczelnym dnem.

7.5. Przeszkody i kolizje
Projektowane rurociggi wodociggowe koliduja z infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym
terenu — istniejgea kanalizacja deszczowa i sanitarna — wezet W1-W2 oraz wezet W6 w poblizu

kabla energetycznego.
Przy prowadzeniu robét w poblizu budynkéw mieszkalnych nalezy odpowiednio oznakowaé
rejon prowadzenia robot, szczegdlnie w ulicy M. Reja

7.7. Zastosowane materialy.

Sie¢ wodociggowa
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Podstawowymi materiatami na budowe sieci wodociggowej sg rury cisnieniowe,
z polietylenu (PE) srednicy 110mm. laczenie rur przewidziano za pomocg zgrzewania
doczotowego. Na przewodach wodociagowych 1 przylaczach zamontowaé armature
o minimalnym ci$nieniu roboczym 1 Mpa (10 bar).

Zasuwy i armatura kolnierzowa malowana farbg proszkowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociagowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Materialy majgce kontakt z woda do picia musza posiadaé pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu
Higieny w Warszawie.

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac zasuwy zeliwne klinowe owalne
kolnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024.

Jako elementy montazowe nalezy stosowac zlacza kotnierzowe zeliwne dla rur PE oraz Iaczniki
rurowe systemu producenta rur.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych
o srednicy @200 PVC-U, ze Scianka litg, klasy S, SN 8, uszczelnianych uszczelkg gumowa.
Zaprojektowano 8 studzienek betonowych @ 1000 mm o glebokosciach (6,78 - 1,65m),
prefabrykowane z elementow z betonu C 35/45, dennica monolityczna posiadajgcs
wyprofilowang kinete, kregi i zwezki 1aczone na uszczelke, wyposazone fabrycznie w stopnie
zlazowe, osadzone przejscia szczelne dla rurociggow (tuleje ostonowe z uszczelka), zwienczone
wilazami zeliwnymi zatrzaskowymi, z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego - nos$noéé 40
ton.

8. Wykonanie.

8.1. Trasowanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Wytyczenia trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dokona uprawniony geodeta
zgodnie z niniejszym projektem.

8.2. Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia robot i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkow krawedziowych.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
1 uzytkownikOw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

Wykopy nalezy wykonaé, jako otwarte obudowane.

Na trasie projektowanej wystapig grunty kat. III — IV.

Udziat gruntéw w poszczegdlnych kategoriach wynosi: III 40 %, TV-60 %

Woda gruntowa stabilizowa¢ si¢ bedzie w zaleznosci od warunkéw panujgcych w okresie
realizacji, w granicach 3,00m ponizej powierzchni terenu.

Wykopy pod sie¢ wodociggows i kanalizacje santarna, umocnione szalunkami przestawnymi, na
calej dlugosci. Szeroko$¢ wykopu 1,10 m. Przewiduje si¢ wymiane gruntu, ilosci wg tabeli
przedmiarowej.

Yossathy
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Roboty reczne przewidziano na odcinkach, gdzie nie istnieje mozliwo$¢ pracy sprzetu
mechanicznego. Dla wykopdéw pionowych recznych takze przewidziano w catos$ci umocnienie
szalunkami.

Ze wzgledu na znaczne glebokosci posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na kolektorze K-1 od
studni SO do S3, odcinek 105,0 m, zaprojektowano wykonanie podwdjnego wykopu. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykona¢ wykopy obnizajace teren wg rzednych okre§lonych w tabeli
kanalizacja sanitarna — rurociaggi grawitacyjne tj. do rzednej powyzej 3,50 m od projektowane;j
niwelety rurociggu sanitarnego. Projektuje sie wykop koparka o poj. tyzki 0,6 m3 szerokosci 4,0
m. Nastepnie dalsze wykopy wg pozostalych zasad, tj. wykopy waskoprzestrzenne o szer. 1,10 m
z zabezpieczenie $cian wykopu.

W przypadku, gdy na skutek prowadzenia robdt ziemnych zostana uszkodzone urzgdzenia
podziemne, nawierzchnie drég ulepszonych lub nieumocnionych, nalezy je po zakonczeniu rob6t
doprowadzi¢ do stanu, w jakim bylty przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje, nalezy powiadomié¢ uzytkownika
w celu dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie robot.

Urobek z wykopow, w miejscach umozliwiajacych sktadowanie, utozy¢ na odkiad, pozostaty,
w tym stanowigcy nadmiar lub nienadajacy sie do wbudowania, odwozi¢ do miejsca sktadowania
wyznaczone przez Inwestora.

Dokonaé¢ wymiany gruntu — gliny piaszczystej i piasku gliniastego na piasek drobny lub $redni —
w obrebie posadowienia rurociggu i studzienek. W tym celu wykona¢ wykop o 10 -15cm glebszy
od rzednej posadowienia i zastgpi¢ zaggszczong tawg piaskowa. Przy zasypywaniu rurociagu
wykona¢ obsypke z recznym zaggszczeniem do wysoko$ci 30 cm nad wierzch rury. Pozostala
czg$¢ wykopu zasypac gruntem z urobku (piaski drobne) i gruntem dowiezionym, jako ostatniag
wbudowa¢ warstwe nasypu nie budowlanego (w obrebie drog o nawierzchni gruntowe;j).

Przy poziomie wody gruntowe] zalegajacej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
na czas trwania prac montazowych. Przesigki wodne odprowadzi¢ metodg powierzchniows po
dnie wykopu. Wypompowang wod¢ odprowadza¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub
rowow melioracyjnych.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien by¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru
w trakcie prowadzonych robét i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejgce warunki.

Wbudowaé warstwe nasypu nie budowlanego (w obrebie drég o nawierzchni gruntowe;).

Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz ,,Warunkami
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, czes¢ II instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan zwraca sie uwage na wiasciwe
zabezpieczenie wykopow pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowig dla 0s6b
trzecich.

W miejscach ustalonych z wykonawca, na rozjazdach, dojéciach do posesji nalezy ustawié
odpowiednie mostki przejazdowe.

Szczegdlng uwage nalezy zwracaé na znaki geodezyjne, by nie ulegly uszkodzeniu lub
przemieszczaniu.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac podloze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci 15cm,
dla wodociagu i kanalzacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacja projektows.

ey
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8.3. Roboty montazowe - sieci wodociggowe

Montaz przewodéw powinien byé wykonany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,

w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Glebokosé utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow

zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢é zgodna

z punktem 7.2. mierzona od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospétki, zwiru lub thucznia o grubosci 15cm,

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przewdd nalezy ulozy¢ na gotowym podiozu, aby opieral si¢ na nim wzdhiz catej dtugoscei,

co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur

unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po $rodku dhugosci rury i mocno podbié.

Potagzenie rur nalezy wykonywa¢ w sposéb nastepujgcy:

- rury PEHD nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe

- ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi

- ksztaltki Zeliwne kotlnierzowe przez skrecenie kolnierzy $rubami z podkiladkg
i nakretkg w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po
uprzednim zalozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, trojniki zgodnie z rysunkami

weztow.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek parcia wody

wykona¢ bloki oporowe. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat

si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy

przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé¢ betonem klasy B15. Odlegtosé

migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz

0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujge go od

przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metods, natomiast ponizej - do

rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebic recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku)

od strony przewodu wodociggowego.

Ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien byé zabezpieczony, na koniec zmiany

roboczej, przed zanieczyszczeniem.

Przy wystapieniu wysokiego poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié

odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym

wyplynieciem.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie:

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu

i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna

wynosi¢ dla przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym

po obu stronach przewodu. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczyé
+3 cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ W;=1,05

Przed zasypaniem zmontowanych i utozonych rurociggéw nalezy wykonaé prébe szczelnosci

zgodnie z PN-70/B-10715 ,,szczelnos¢ przewoddw™.

Odcinek poddawany probie nie moze by¢ dhuzszy niz 300 m, a cisnienie prdbne

50 % wyzsze od najwyzszego roboczego.

P,=0,600 x 1,5 = 0,900 MPa

Wodg do wykonania prob szczelnosci nalezy pobierac z istniejacego wodociggu.

8.4. Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U ze $ciankg lita, klasy S,
SN 8, kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych uszczelka gumowa o $rednicy ©200.
Rurociagi utozy¢ zgodnie ze spadkami podanymi w rys. 3 i 4 profile podtuzne.

Rurociagi gtéwne @ 200 uktadaé z projektowanym spadkiem.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni kanalizacyjnej o rzednych
107,51/103,36 potozonej na dzialce 197/27 (kolktor K-1) oraz do studni o rzednych
110,50/109,81 na dzialce nr 197/26 na wysokosci ulicy Gombrowicza.

Dla wykonanych rurociagéw grawitacyjnych wykonaé proby szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje.

Montowa¢ studzienki prefabrykowane wykonane z elementéw z betonu C 35/45 na z chudego
betonu lub thucznia grubosci 20cm po zaggszczeniu.

Na powierzchni terenu zamontowaé plyty zelbetowe §rednicy 1500, z otworem, zabezpieczajgca
wlaz przed przesunigciem. Wloty koncowych studzienek zaslepi¢ korkami PVC @ 200.

Zwroci¢ uwage na prawidlowe osadzenie kregdéw betonowych oraz umieszczenie uszczelek
gumowych. Elementy betonowe montowaé przy pomocy dzwigu.

8.5. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przy montazu rurociggéw nalezy zwraca¢ uwage, by w ukladanych odcinkach nie bylo lub nie
zostaly wprowadzone jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Ulatwi to przeprowadzenie dezynfekeji i zaoszczedzi znacznie ilosci wody i chloru.

Phukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzaé po wykonaniu préby szczelnosci w trzech
zasadniczych etapach:

- plukanie wstepne,

- dezynfekcja wlasciwa,

- ptukanie wtérne.

Plukanie wstepne nalezy wykona¢ czysta woda wykorzystujgc maksymalna szybko$é przeptywu
w poszczegblnych odcinkach, az do ustania procesu wyptukiwania zanieczyszczen.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ roztworu podchlorynu sodowego NaOCI o stezeniu roboczym 14,5
%. Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50 g C1 / m? Calkowita pojemnosé
dezynfekowanych przewodéw wynosi:V @ 110 mm = 0,008m? x 396,0 m = 3,17 m*

Razem: V=32 m?

Wymagana ilo§¢ wolnego chloru wyniesie:

D CI=50x%3,2m*=160g = 0,16 kg

Objetos¢ podchlorynu sodowego:

V NaOCI 0,16/ 0,145 = 1,10 dm?

[
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Po 24 godzinach kontaktu w sieci, roztwor dezynfekujgcy nalezy zneutralizowa¢é tiosiarczanem
sodowym i odprowadzié do rowéw przydroznych.

Do neutralizacji potrzebna bedzie: 1,1 x 3,5 =3,9 kg tiosiarczanu sodowego.

Dezynfekcje sieci i dechloracj¢ przeprowadzi¢ za pomoca specjalnego urzadzenia i przez
przeszkolona obstuge.

Po przeptukaniu wtémym nalezy pobraé proby wody do analizy bakteriologicznej.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

9.1.0kreslenie obszaru oddzialywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa ~ w  ochronie  srodowiska oraz o  ocenach  oddzialywania
na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z p6zn. zmianami).

9.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej miesci sig
w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana t.j. Jednostka ewidencyjna: 300402 4
Gostyn miasto, Obreb nr 0001 Gostyn: dz. nr: 197/26, 197/27, 197/28

10. Uwagi koncowe.

10.1. W czasie wykonania robdt, nalezy przestrzega¢ warunkéw rozporzadzeniu BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

10.2. Wszelkg armaturg sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-8/B-09700. tabliczki
umiesci¢ na wysokosci okolo 1,2 - 2,0 od terenu w odlegtosci nie wigkszej
niz 25m od oznaczonego urzadzenia.

10.3. Przed zasypaniem zmontowanej sieci, dokonal geodezyjnej inwentaryzacji przez
uprawniong do tego jednostke.

OPRACOWANIE:

inz. Lech Przybylak-

prorte
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul.
Reymonta, ul. Fredry w Gostyniu

Inwestor:  Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.0.
ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

Projektant: ~ Lech Przybylak
upr. nr 408/82/Lo
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Leszno, 12.02.2019 r.

upr. instalacyjno - IA
Mrewid. 408/52/Lo

64-10¢ LEBZNO

Opracowal: ...
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Gostyniu

CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
przy realizacji robot budowlanych w ramach projektu:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, w ul.
Reymonta, ul. Fredry w Gostyniu

Inwestor:  Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Gostyniu Spotka. z 0.0.
ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Gostyn ul. Reja, w ul. Reymonta, ul. F redry w Gostyniu
obejmujg zakres robot:

— zagospodarowanie terenu budowy

— roboty ziemne,

— roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw

— roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarne;
— uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycja zlokalizowane sa nastepujace obiekty
1 urzadzenia:
kablowe linie energetyczne
- sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzaC zagrozZenie bezpieczefstwa
1 zdrowia ludzi:

1¢
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- uzbrojenie podziemne, a w szczegélnosci linie kablowe elektroenergetyczne

ze wzgledu prowadzenie robot w ich poblizu,
- wszystkie obickty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych wykopow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia
1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczeg6lno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o glebokoscei wiekszej niz 1,5m
— wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub
wadliwego wykonania rozpor,
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci —
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem glebokich komor kanalizacji,
¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych
linii komunikacyjnych
3) Prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych sig
pojazdoéw ( drogi dojazdowe do zamieszkatych budynkéw)
4) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.
5) Inne roboty
a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajace ruch
pieszy, '
b) prowadzenie robdt po trasie przecinajacej kierunki przemieszezania sie
pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Instruktaz  pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do rob6t budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastgpujacy
zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegOlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
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b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.

c¢) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.

d) Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

¢) Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw

f) Charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow, '
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do

wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robét ziemnych zapozna¢ sie z warunkami uzgodnien
‘wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, zwracajagc uwage na
zachowanie przepisow BHP.

Przewody uklada¢ w wykopach liniowych z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopow.
Przewody zaleca si¢ uklada¢ bezposrednio na istniejacym, nienaruszonym podlozu,

]
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Wszystkie napotkane urzgdzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy

zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢é w Sposob
zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$é usytuowania
odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezpieczen
wykopow barierkami oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

1. Calos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej.

2. W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w Sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacii maszyn 1 innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1263)

3. W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewnié wlasciwg organizacje robot
oraz wyposazenie w Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenistwom, w tym:
a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

¢) Zapewni¢ nadzér wladcicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie
przez stosowanie technologii, materialéw i substanciji niepowodujgcych takich
zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

f)  Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j,

g) Zapewni¢ facznosc¢ telefoniczng na terenie budowy,

h)  Teren budowy oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem 0s6b postronnych,

1) Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robot budowlanych,

e
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i) Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajace szybka ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,
k) W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegolnie niebezpiecznych umiesci¢
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki 1 drabiny.

Uwaga koncowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120
z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest
zobowiazany sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowaé szczegdlowy zakres rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektant: Lech Przybylak
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