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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie Gminy Chrzgstowice ul. Dworcowa 38, 46-053
Chrzastowice.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkdéw geotechnicznych w podtozu terenu
zlokalizowanego w miejscowosci Chrzgstowice, przy ul. Ozimskiej na dziatkach ewidencyjnych
nr: 1018/74, 1016/74, 1017/74, dla potrzeb budowy parkingu.

Wedtug informac;ji uzyskanych od Zleceniodawcy bedzie to parking dla samochoddw.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozpo-
rzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i for-
my projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i gtebokos¢ otwordw zostat okreslony przez biuro
projektéw. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

* wizje terenowg,

* wytyczenie otwordw geotechnicznych na podstawie projektu zagospodarowania

dostarczonego przez Zleceniodawce, z ustaleniem rzednych powierzchni terenu
w miejscach wiercen z niwelacji technicznej dowigzanej do repera roboczego —
studzienka kanalizacyjna — przy ul. Ozimskiej, o wysokosci przyjetej, wobec braku
na mapie rzednych w bezwzglednym ukfadzie odniesienia, umownie jako Hgp = 100,00
m n.p.m.,

e 5 otwordw geotechnicznych do gtebokosci maksymalnej 2,5 m p.p.t., o tgcznym

metrazu 12,5 mb,

* badania stanu zageszczenia gruntéw sonda dynamiczng w jednym otworze,

o tgcznym metrazu 1,10 mb,

*  badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne,

e pobdr probek gruntdéw z charakterystycznych warstw oraz kontrolna analiza makro-

skopowa gruntéw w laboratorium,

e ustalenie wyprowadzonych wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw

na podstawie badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020,

* opracowanie wynikéw prac w formie zatgcznikdw graficznych oraz czesci tekstowej.
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Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 22.10.2023r. pod nadzorem geologicznym

mgr Tomasza Senusa oraz autora opracowania.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest we wschodniej czesci miejscowosci Chrzgstowice,
gm. Chrzastowice, na dziatkach ewidencyjnych nr 1018/74,1016/74,1017/74, po potudniowej
stronie ulicy Ozimskiej gtdwne] drogi prowadzgcej przez miejscowos¢, do ulicy Kwiatowej.

Aktualnie przedmiotowe dziatki sg niezabudowane.

Pod wzgledem morfologicznym teren potozony jest na obszarze rowniny wodnolodowco-
wej rozciggajace] sie wzdtuz prawostronnej doliny rzeki Chrzgstawa, przeptywajacej w odlegto-
$ci ok. 60 m na potnoc.

Powierzchnia terenu o rzednych (dowigzanych do repera o umownej rzednej Hgp = 100,00
m n.p.m.) w miejscach wiercen 99,33 — 99,58 m n.p.m., jest ptaska, nachylona w kierunku
potnocnym-zachodnim do osi doliny ww. rzeki. Rzedne bezwzgledne odczytane z geopor-
tal.gov.pl wynoszg ok. 163,00 — 163,40 m n.p.m.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego rejon ten nalezy do mezoregionu Pradolina

Wroctawska, makroregionu Nizina Slgska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 2,50 m p.p.t. stwierdzono wystepo-
wanie osadéw czwartorzedowych plejstoceriskich akumulacji wodnolodowcowej.

Pod wzgledem litologicznym utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez piaski
drobno-, srednio-, gruboziarniste, nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania, z przewar-
stwieniami pospodtek, oraz z wktadkami piaskéw gliniastych.

Od powierzchni do gtebokosci 0,60 — 1,00 m p.p.t. wystepujg grunty nasypowe.

Wystepujgce w podfozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zrdznicowane
pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wiasciwosci geotechnicznych:
warstwa | - grunty nasypowe zbudowane z gleby, kamieni, piasku sredniego, zwiru,

okruchéw cegty, zuzla, piasku prochniczego. Stan techniczny nasypdéw luzny

na pograniczu z srednio zageszczonym, sg niewysadzinowe grupy nosnosci G1.
warstwa lla - wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste nawiercone w otworach nr 2 i 4

odpowiednio w gtebokosciach, w otworze nr 4, od 0,80 do 1,30 m p.p.t.

i, w otworze nr 2, od 0,70 m p.p.t. i do gtebokosci rozpoznania . Stan techniczny
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gruntow Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia lp = 0,50. Nalezg do grun-
téw niewysadzinowych grupy nosnosci G1.

warstwa llb — wilgotne i nawodnione piaski srednio-, gruboziarniste, stanowigce zasadniczg
warstwe w podtozu i s udokumentowane we wszystkich otworach oprocz otwo-
ru nr 2. Stan techniczny piaskdw srednio zageszczony o stopniu zageszczenia
Ip = 0,58, ustalonym na podstawie badan sondg dynamiczng. Nalezg do gruntow
niewysadzinowych grupy nosnosci G1.

warstwa llc — Piaski gliniaste nawiercone w otworze nr 1 na poziomie 1,9 — 2,1 m p.p.t. Stan
techniczny gruntow twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I, = 0,05, symbol
konsolidacji gruntéow B. Sg to grunty bardzo wysadzinowe grupy nos$nosci G4.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zatgczonych w czesci graficznej
kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametrow
geotechnicznych dla gruntéw poszczegdlnych warstw ustalone z badan terenowych i przez
korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

Wysadzinowos¢ gruntow, grupy nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkdw wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
ktory stanowi zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Auto-
strad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne
W podfozu wystepuje pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorzedowych utworach
piaszczystych. Charakteryzuje sie generalnie zwierciadtem swobodnym, stabilizujgcym
sie podczas wiercen na gtebokosciach 1,20 — 1,40 m p.p.t. co odpowiada rzednym w lokalnym
uktadzie 97,96 — 98,28 m n.p.m.

Sptyw wody nastepuje zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu w kierunku rzeki Chrzg-
stawa, przeptywajgcej w odlegtosci ok. 60 m.

Zasilanie zwierciadta wody odbywa sie bezposrednio z opaddow atmosferycznych infiltru-
jacych w podtoze. Okresowy wznios zwierciadta wody oceni¢ mozna na +0,50m.

Dla projektowanej nawierzchni drogi warunki gruntowo-wodne okresla sie jako dobre.

4. Wnioski
4.1. Podfoze gruntowe w miejscach rozpoznania na dziatkach nr 1018/74, 1016/74, 1017/74

zlokalizowanych w miejscowosci Chrzastowice gm. Chrzastowice przy ul. Ozimskiej
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4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

zbudowane jest, do gtebokosci 0,60 — 1,00 m p.p.t., z gruntéw nasypowych niebudowla-
nych (warstwa 1) i z gruntéw nosnych, wyksztatconych jako srednio zageszczone piaski
drobne, srednie i grube (warstwa lla, llb), oraz piaskdéw gliniastych w stanie twardopla-
stycznym (warstwa llc) .

Poziom przemarzania dla miejscowosci Chrzgstowice wynosi 1,0 m p.p.t.

Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych
i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

Nasypy z piasku srednioziarnistego, kamieni, zuzla oraz niewielkich domieszek okruchow
cegty, nalezg do gruntéw niewysadzinowych grupy nosnosci G1.

Grunty rodzime podtoza piaszczystych warstw lla - llb, nalezg do gruntéw niewysadzi-
nowych grupy nosnosci G1, niezaleznie od warunkdéw wodnych. Piaski gliniaste warstwy
llc do bardzo wysadzinowych grupy nosnosci G4 .

Poziom wody gruntowej wystepuje aktualnie na gtebokosciach 1,20 - 1,40 m p.p.t.
Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntéw w wykopach oraz kontrola
zageszczenia nasypow powinny byé prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty lI-Ill kategorii urabialnosci.

Opracowata:
mgr Barbara Szydetko
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