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1.1. PODSTWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500,

- pomiary wlasne,

- wytyczne inwestorskie dotyczace zagospodarowania terenu,

- obowiazujgce normatywy i przepisy w tym:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- normy dotyczace zieleni PN-R-67023 i PN-R-67022.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest teren przy domu dziennego poby-
tu w Chrzgstowicach ul. Ozimskiej 3. dziatki nr.1016/74,1017/74, 1018/74, 1020/74
k.m. 1. gmina Chrzastowice Woj. Opolskie. Wtascicielem opracowywanych nieru-
chomosci jest Gmina Chrzagstowice.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren opracowania znajduje sie za domem dziennego pobytu. Od zachodu teren
graniczy z zagospodarowanym terenem placu zabaw. Od pétnocy i wschodu z ul. Ozimska.
Od potudnia z zabudowa domu jednorodzinnego.

Ry¢.1 rzut sytuacyjny
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1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na terenie opracowania znajduje si¢ wybrukowana droga do budynku pozostaty te-
ren jest niezagospodarowany. Teren jest uzbrojony w podziemna sie¢ wodociggowa oraz
nadziemna sie¢ energetyczna.

zdj.1 widok na dom dziennego pobytu

2.1. ZALOZENIA PRZESTRZENNE

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu opracowania zielenig stanowigca
spojny uktad kompozycyjny z planowanymi $ciezkami oraz matg architekturg poprzez
wprowadzenie nowych nasadzen drzewi krzewdw. Dzieki zréznicowanej szacie roélinnej
zielen stworzy wnetrza ogrodowe separujac od siebie poszczegdine strefy jednoczenie za-
checajac do eksploracji terenu. Proponowane roéliny beda ozdobne przez caty sezon po-
czynajac od kwitngcej tawuly wezesnej juz w kwietniu po rozplenice, ktére beda cieszyly oko
przez cata zime. Wprowadzona zieleh zwigkszy bioréznorodnosé, poprawi mikroklimat i w
pozytywny sposdb bedzie oddziatywaé na podopiecznych domu dziennego pobytu.
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2.2. PROJEKTOWANA ZIELEN

Zastosowany skfad gatunkowy krzewéw i bylin jest dostosowany do panujacych wa-
runkéw siedliskowych - pélcien oraz jest zgodny z charakterem zatozenia ogrodowego.

2.2.1. ZABEZPIECZA DRZEW NA CZAS BUDOWY

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach
zasieg6éw koron istniejacych, adaptowanych drzew i krzewéw nalezy wykonywa¢ recznie, w
celu unikniecia uszkodzer systeméw korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

* wyznaczeniu strefy ochrony drzew wszystkich drzew na placu budowy (w przypadku braku
mozliwo$ci wyznaczenia tego obszaru ustalane sg zasady innej ochrony)

e uzgodnieniu formy i lokalizacji ogrodzen ochronnych oraz metody ochrony gruntu w stre-
fie ochronnej drzew (SOD), sporzadzeniu dokumentacji fotograficznej sposobu i usytu-
owania zabezpieczen;

* wyznaczeniu miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i odpadéw poza SOD;

e wytyczeniu tymczasowych drég technologicznych;

» omoéwieniu zasad pracy w obrebie drzew, opisanych w zaleceniach (etapy ich prawidfowe-
go wdrazania i kolejnosé);

* wyznaczeniu miejsc sktadowania podtoza do zasypywania wykopdw i zabezpieczania ko-
rzeni;

¢ oméwieniu metod zabezpieczenia gruntu przed degradacjg i zanieczyszczeniem substan-
cjami chemicznymi, stosowanymi na réznych etapach budowy min. do oczyszczenia ele-
wagji;

* zapoznaniu z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, ktére wynikaja
ze zniszczenia drzew; wskazaniu oséb odpowiedzialnych za przeszkolenie pracownikéw
odnoénie prawidtowos$ci prowadzenia prac w SOD, uzgodnieniu sposobu dokumentowa-
nia prowadzenia prac ochronnych, naprawczych i dziatah budowlanych w obrebie drzew

¢ Ciecia korzeni mniejszych, o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.

e Ciecia korzeni o érednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane (na-

sgczonymi preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatéw ulegajacych z cza- sem

rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowej.

Nie dopuszcza sig mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materiatéw budowlanych

lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza sie pod nimi postoju maszyn budowlanych.

* Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy gtebokich wykopach, nalezy wykonywa¢
pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podjg¢ decyzje o za-
stosowaniu ekranéw korzeniowych lub odciaggéw linowych.

¢ Pnie pojedynczych drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez obtozenie deskami o wysokosci
minimum 1,5m, $cisle przylegajagcymi do catej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza
sie zastosowanie mat jutowych lub stomianych grubosci nie mniejszej niz 5 cm,

* Krzewy, zywoptoty i skupiny drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie ich od placu

budowy parkanem drewnianym wysokosci minimum 1,2m, ustawionym poza zasiegiem

rzutéw ich koron.

W wypadku podniesienia niwelety terenu, nie dopuszcza sig¢ zasypywania systemow ko-

rzeniowych istniejgcych drzew warstwa grubsza niz 40 cm.

Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych robét budowlany-

ch oznaczono na planszy graficznej inwentaryzacji dendrologicznej kolorem pomaranczo-

wym oraz pomarahczowy numerem inwentaryzacyjnym w Wykazie inwentaryzacyjnym.
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Wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD i NSOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) obejmuje przestrzen, w ktérej rozwijajg sie korzenie drzewa.
Ogélnie przyjeto, ze granica strefy jest powierzchnia rzutu korony powiekszonej po obwo-
dzie o 1,5 m. Moze to by¢ przestrzen nieregularna. Strefa ta powinna byé dostosowana do
stanu drzewa oraz warunkéw siedliskowych, w jakich zyje. Gtéwnym celem wyznaczenia
SOD jest zabezpieczenie wszystkich czesci drzewa przed zniszczeniem tj. korzeni, pni i ko-
ron oraz unikniecie zageszczenia gleby (ruch sprzetu, skltadowanie materiatéw), ktére pro-
wadza do ostabienia zywotnosci i zamierania drzewa. Nienaruszalna strefa ochrony drzewa
(NSOD) jako integralna czesé SOD, jest to obszar wokét drzewa o promieniu réwnym 2-
krotnosci jego obwodu na wys. 130 cm. Ingerencja w NSOD grozi uszkodzeniem korzeni,
powodujac pogorszenie jego stanu zdrowotnego, zamieranie i utrate stabilnosci co jest
réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. Wskazanie do usuniecia danego drzewa zawsze
powinno by¢ traktowane jako ostatecznosé i tylko wtedy, gdy nie ma mozliwosci zastoso-
wania rozwigzah technicznych umozliwiajacych ochrone jego systemu korzeniowego i za-
pewnienia bezpieczenstwa w otoczeniu drzewa. Zakaz wykonywania prac ziemnych w obre-
bie NSOD nie dotyczy zastosowania metod bezrozkopowych, remontéw zastanych na-
wierzchni oraz innych prac, nienaruszajacych systemu korzeniowego.

2.3.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE - UPRAWA GLEBY

Przed przystapieniem do wykonywani nasadzen i obsiewdw nalezy prze-
prowadzi¢ mechaniczng uprawe podtoza gruntowego poprzez jego przekopanie (orka),
wyréwnanie (bronowanie ) oraz usuniecie ewentualnych zanieczyszczeri budowlanych
lub kamieni polnych. Uprawe gleby nalezy przeprowadzi¢ na tgcznej powierzchni
260m2, za pomoca sprzetu mechanicznego. W obrebie koron i systemdw korzeniowy-
ch istniejacych adaptowanych drzew uprawe nalezy przeprowadzi¢ lekkim sprzetem
ogrodniczym, w celu unikniecia ewentualnych uszkodzen systeméw korzeniowych. Na
dziatce 1017/74; 1016/74; 1018,74 oraz pod planowanymi nasadzeniami lip ze wzgledu na
zte parametry glebowe pod nasadzenia nalezy glebe wymienié na urodzajng dla krzewéw i
bylin na glebokosé 30 cm, dla drzew 50 cm, o facznej powierzchni 155 m2. Zdegradowang
ziemig nalezy przetransportowad na wysypisko.
odpadow.

* Uprawe gleby przewidziano na facznej powierzchni 260 m2

2.3.3. NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW | BYLIN

Sadzonki drzew i krzewdw ozdobnych powinny by¢é zgodne z normg PN-87/R-67023 i
PN-87/ R67022, wtasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktorych podana jest
nazwa tacinska, forma, klasa, wybér, wielko$é pnia, numer normy.

- do nasadzen musza by¢ uzyte materialy wysokiej jakosci. Najlepiej w pojemnikach z
brytami korzeniowymi. Bryly korzeniowe powinny byé prawidtowo wyksztatcone i nie uszkodzone.
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidfowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

- sadzonki drzew i krzewéw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

- u drzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
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- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,

- pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzew i krzewdw powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroéniete, dopuszcza sig 4 niecatkowicie
zaroéniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

- drzewa liciaste formy piennej powinny posiadaé prosty pien i dobrze wyksztatcona
korona,

- wskazane jest, by do nasadzen uzy¢ drzew o obwodach pni min. 10-12 cm (mierzone
na wys. 1,0 m.) oraz o wysokoséci min. 2-5m/3m — Bryla korzeniowa powinny by¢ prawidtowo
wyksztatcona i nie uszkodzone,

- drzewa minimum 3 krotnie szkétkowane. Nie dopuszcza sie sadzenia drzew z ,, golym
korzeniem”, bezposrednio po wykopaniu z gruntu,

- drzewa nalezy opalikowaé trzema palikami zbitymi w cze$ci gérnej oraz dolnej, w
sposdb zapewniajacy stabilno$¢ konstrukcji oraz drzewa,

- drzewa przywigzaé elastycznym, miekkim materiatem do konstrukeji z palikdw
(materiat uzyty do wigzah oraz sposdb wigzan nie mogg powodowac uszkodzen kory),

- po posadzeniu nalezy uformowaé misy wokét pni drzew ($rednica mis ok. 0,6 m)

- pod nasadzenia krzewdw i bylin nalezy zastosowaé agrotkanine separacyjna,

- po posadzeniu roéliny obficie podlaé, a misy wysciétkowaé kora srednio-drobno
mielona warstwg grubosci 5 cm,

- ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przyciaé,

- sadzonki krzewdw powinny mieé min. 3 szt. pedéw szkieletowych o dtugosci pedéw
min. 50 cm,

- najlepsze terminy sadzenia roélin to okres bezlistny - pézna jesien i wczesna wiosna,

- nasadzenia powinna wykonad specjalistyczna firma ogrodnicza,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenie mechaniczne roélin, - $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych, - uszkodzenie paka szczy-
towego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej.

ey

PRAWIDLOWA MISA POWINNA
MIEC 5 CM WYSOKOSCI, ZA- POMOCA TASM ELASTYCZNYCH
PEWNI ONA SKUMULOWANY DRZEWA DO PALIKOW
DOPEYW WODY DO KORZENIE STABILIZUJACYCH.

PRAWIDEOWE WIAZANIA ZA

Zestawienie
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1 sadzenie drzew li§ciastych form piennych min. 3 krotnie 9 szt.
szkotkowane w doty 1.0 na 0.7 m

3 sadzenie krzewow lisciastych 35szt.

6 taczna ilo$¢ palikéw + tasma 33szt.

7 scidtkowanie korg s$rednio-drobno mielong warstwa 86m?2
grubodci S cm

8 agrotkanina speracyjna pod nasadzenia krzewdw 1 bylin 86m?2

Do nasadzen nalezy stosowa¢ materiat o parametrach podanych w ,, zat 1. wykaz materiatu
nasadzeniowego”

Lokalizacje planowanych nasadzen przedstawiono na planszy graficznej PROJEKT ZIELENI
rys nr 1w skali 1:250.

Przed posadzeniem roslin nalezy zweryfikowaé projekt w terenie, uwzgledniajace elementy
state, punkty uzbrojenia terenu, badz inne detale, ktére wystepuja w terenie w trakcie reali-
zacji zadania. Wszelkie zmiany oraz niejasnosci nalezy konsultowaé z Zamawiajgcym i Projek-
tantem.

2.2.4. PIELEGNACJA ZIELENI

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objaé pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjna w okre-
sie minimum 3 lat.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu. Raz dwa razy w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia w
zaleznosci od warunkdw pogodowych, - regularnym odchwaszczaniu

- regularnych cieciach formujacych i zageszczajgcych krzewédw i pdtkrzewdw w okresie
jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - 1 w roku, - ciecie traw
ozdobnych w okresie przedwioénia

- usuwaniu obumarlych czesci bylin: liliowiec - w okresie letnim, trawy ozdobne — w

okresie od stycznia do marca,

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roélin - w drugim roku od posadzenia
roélin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugo dziatajacych nawozéw otocz-
kowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesigce dtugodziatajagcymi nawozami
otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca,

- usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

- poprawianiu uksztattowanych wokdt drzew mis - wedtug potrzeb, - uzupetnianiu kory - w
razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec/kwiecien), - uzupet-
nianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

- wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, - wymianie
roslin, ktére sie nie przyjely, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,

- usuwaniu przekwittych kwiatostandw itp.,

- regularnych cigciach zageszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych roélin - 1 raz w

roku,
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- oprysku w razie wystapienia chordb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby,
- regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w
okresie wiosennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
2.2.5. ZAKEADANIE TRAWNIKA

Wokét projektowanego parkingu oraz wokét planowanych urzadzen matej architektury, po
zakonczeniu robét brukarskich, budowlanych, sadzenia roélin, nalezy odtworzy¢ po-
wierzchnie trawiastg mieszanka traw o podwyzszonej odpornosci na uzytkowa-
nie, posiadajaca zdolnosé do szybkiej regeneracji na powierzchni: 266 m2. Na dziatce
1017/74; 1016/74; 1018,74 oraz fragmencie dziatki 1020/74 ze wzgledu na zte parametry
glebowe pod trawnik nalezy wymieni¢ glebe na ziemie urodzajng warstwa 15 cm tacznej
powierzchni 266 m2

Nasiona traw.

Nasiona traw najczeéciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatun-
kéw. Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy skiad gatunkowy, kla-
se, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, a takze cechy decydujace o
jakosci mieszanki nasion, jak:

- rzeczywista site kietkowania nasion, - rzeczywistg czystosc nasion,

- wilgotnos¢,

- zdrowotnosé,

- wartos$¢ uzytkowa

Na projektowanym terenie nalezy zastosowaé mieszanke o ponizszym sktadzie:

- zycica trwata Stadion — 50 %

- zycica trwata Gazon — 10 %

- kostrzewa czerwona Areta — 30 %
- kostrzewa czerwona Leo -5 %

- wiechling tgkowa Primo - 5 %

Etapy zakiadanie trawnika:

- okres wysiewu nasion - druga potowa kwietnia i caty miesiagc maj lub druga potowa
sierpnia i poczatek wrzesénia.

- przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sig¢ 2-3
c¢m nad terenem,

- przed przystapieniem do siewu teren nalezy oczyscic i spulchni¢ recznie za pomoca grabi
lub mechaniczne za pomocy glebogryzarki. Teren nalezy wyréwnaé niwelujac nieréwnosci w
terenie za pomocg réwniarki. Nastepnie teren watujemy watem gtadkim i watem - kol-
czatka lub grabiami,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- siew wykonujemy recznie lub za pomocg siewnika metoda nakrzyzleglg - pasami na
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minimalng zaktadke, a nastepnie kolejnymi prostopadle do nich, - nasiona traw nalezy wy-

siewac w ilosci 2 kg mieszkani na 100 m2,

- wysiany teren nalezy przejecha¢ metalowym watem w celu ubicia i przysypania nasion.

Po starannym zwatowaniu catej powierzchni nie powinno byé¢ widaé wysianych nasion,

- kolejnym etapem jest przysypanie catego terenu warstwa odkwaszonego torfu w celu:

uzyznienia, utrzymania wilgotnosci oraz ostony przed ptactwem Rozsypywanie torfu

wykonujemy recznie zasypujac teren kilku milimetrowa warstwa,

- ostatnig czynnoici jest podlanie terenu za pomocg weza ogrodowego lub syste-
mu nawodnienia. Systematyczne zraszanie powierzchni trawnika zapewni odpo-
wiednie wschody, ktére powinny pokazaé si¢ po okoto 2 tygodniach. Nie mozna
dopusci¢ do

przesuszenia gleby. Wszystkie wysiane nasiona powinny wzej$¢ po uplywie czterech

tygodni. Jezeli nie wzeszly, nalezy wykonac¢ siew uzupetniajacy, wysiewajac je w tych

miejscach, gdzie nasiona nie wykietkowaty.

Pielegnacja trawnikéw (okres dwuletni).

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone , gdy trawa osiggnie ok. 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny sie odbywac na biezaco gdy wysoko$é trawy przekroczy 10cm
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z miesiegcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw, tj. w pierwszej potowie pazdziernika, -
koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny odbywaé sie czesto i w

regularnych odstepach czasu,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, $rodki chwastobdjcze o dziata-
niu selektywnym nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 m-cy od zafo-
zenia trawnika,

- trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku, dostar-
czonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewnié
sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku: wiosna — mieszanki z przewaga azotu,
od po

Lokalizacje planowanego siewu traw przedstawiono na planszy graficzne] PROJEKT
ZIELENI rys nr 1 w skali 1:250.
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3. ELEMENTY DODATKOWE

3.1. OBRZEZA

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy systemowych typu EKO-BORD wysokosci 10 cm.
W celu odseparowania nawierzchni trawiastej od planowanych nasadzen. Obrzeza wykona-
ne z PVC mocowane do gruntu za pomoca kotew zgodnie z zaleceniami producenta.

kaczna diugoéé planowanych obrzezy - 27,2m.b.

Lokalizacje planowanego zastosowania obrzezy przedstawiono na planszy graficznej
PROJEKT ZIELENI rys nr 1 w skali 1:250.

obrzeze plastikowe
7 typu eko-bord wys. 10 cm
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Zestawienie zbiorcze

L.p | NASADZENIA
1 t.gczna powierzchnia uprawy gleby 260m2
2 | Iaczna powierzchnia gleby do usunigcia i przetransportowania na wysy- | 155m2
pisko pod nasadzenia drzew krzewow i bylin. Dla drzew gleboko$é 50
cm dla pozostatych 30 cm
3 | taczna powierzchnia nowej zyznej gleby 155m2
4 | sadzenie drzew lisciastych form piennych 12-14 cm min. 3 krotnie szkét- | 9 szt.
kowane w doty 1,0 na 0,7 m
5 | sadzenie krzewdw li§ciastych 35szt.
8 | taczna ilosé palikow + tasma 33 szt.
9 | Scidtkowanie korg Srednio-drobno mielong warstwg grubosci 5 cm 86 m2
10 | wymiana gleby na ziemi¢ urodzajng warstwa 15 cm pod trawnik 266m?2
11 | zaktadanie powierzchni trawiaste] mieszankg traw 200 m2
ELEMENTY DODATKOWE
12 | zaktadanie agrotkaniny separacyjnej 86 m2
13 | zakladanie obrzezy systemowych typu EKO-BORD wysokosci 10 cm. | 27,2m.b.

mocowane do gruntu za pomocg kotew zgodnie z zaleceniami producenta
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ZAk 1. Wykaz materiatu nasadzeniowego

Nazwa polska

lipa drobnolistna ,Gre-
enspire’

gtég posredni 'Paul's
Scarlet’

ambrowiec amerykan-
ski

tawula van Houtte’a
,Gold Fountain’

irga pozioma
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P
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2
23]
34
e
5 17
=
6 31

tawuta japoniska ,Ma-

crophylla’
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Nazwa tacirfiska llosé | Obwéd | Forma szkétkarska | Wymiary
sztuk | pnia dotéw
sadze-
niowych
= = .] S =
3 4 5 6 7
DRZEWA LISCIASTE
Tilia cordata ,Green- 2 14-16 Pa x3(h=3,5-4,0m | 1,0x0,7
spire’ )
Crataegus xmedia 6 14-16 Pa x3( h=2-2,5m) 1,0x0,7
'Paul's Scarlet’
Liquidambar styraciflua 1 14-16 Pa x3( h=3,0m) { 1,0x0,7
e_ ]
KRZEWY LISCIASTE
Spiraea xvanhouttei C5 D/K(H=1,0-1,5m) | 0,5x0,5
,Gold Fountain’ 3
Cotoneaster horizonta- | 21 | C2 D/K(H=0,2-0,4m) | 0,5x0,5
lis
Spiraea japonica ,Ma- 10 c2 D/K{H=0,3-0,5m) 0,5x0,5
crophylla’




