Opole 14.11.2023r.
OPIS TECHNICZNY
Remontu istniejacego parkingu w ramach zadnia
,Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzastowicach”
na fragmentach dziatek nr 1016/74, 1017/74, 1018/74, 1020/74 k.m.1.
1. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest remont istniejacego parkingu w ramach zadania pt. ,Zagospodarowanie terenu przy
Domu Dziennego Pobytu w Chrzgstowicach” przy ul. Ozimskiej 3 na fragmencie dz. nr 1016/74, 1017/74, 1018/74, 1020/74
k.m.1. Remont istniejacych utwardzen na czesci dziatek nr 1017/74, 1016/74 oraz 1018/74 wykorzystywanych do tej pory
jako parking polega¢ bedzie przede wszystkim na uporzadkowaniu powierzchni pod wzgledem organizacyjnym poprzez
ograniczenie terenu przeznaczonego na parking, wyznaczenie miejsc parkingowych zgodnie z obowigzujgcym
prawodawstwem, wymiang utwardzen betonowych, bitumicznych, a w cze$ci z miatu kamiennego na jednolite z kostki
betonowej, a takze zakomponowanie zieleni ozdobnej w postaci drzew i krzewdw wokdt parkingu. Dodatkowo teren zostanie
o$wietlony w sposob ekologiczny za pomocg ledowych opraw solarnych.

2. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowe dziatki usytuowane sg na terenie miejscowosci Chrzastowice w gminie Chrzastowice. Teren, na ktérym
planowana jest inwestycja znajduje sie cze$ciowo w obszarze ochrony ruralistycznej jako Historyczny uktad ruralistyczny
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr X.69.2015 Rady Gminy Chrzastowice z dnia
18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzastowice. Zgodnie
z zapisami Planu na terenach MN znajdujacych si¢ w granicach uktadu ruralistycznego nalezy zachowac historyczny uktad
komunikacyjny i zasady zagospodarowania parceli. Cze$¢ dziatek wchodzacych w obszar opracowania (dz. nr 1016/74,
1017/74 oraz fragment dziatek nr 1020/74, 1018/74) stanowi utwardzony teren wykorzystywany jako parking. Utwardzenie
wykonane jest czesciowo z asfaltu, betonu oraz miatu kamiennego. Na dziatkach znajdujacych sie w zakresie opracowania
Zlokalizowane sq_ sieci: wodociggowa, elekiryczna oraz teletechniczna. Niniejszy projekt nie ingeruje w zadne z tych sieci.
Teren objety opracowaniem jest stosunkowo ptaski. Projekt zaktada zachowanie istniejacego drzewostanu w niezmienione;
formie. Teren nie jest uzytkowany rolniczo. W czesci pétnocno-zachodniej terenu opracowania znajduje sie teren zielony
w postaci trawnika.

3. Badania podtoza gruntowego.

Dla niniejszego remontu istniejacego parkingu wykonano badania istniejacego podtoza gruntowego. Szczegotowe
badania zostaty przedstawione w dokumentacji badan podioza wg opracowania firmy Grunt - Opinia geotechniczna dla
projektu architektoniczno-budowlanego budowy parkingu przy ul. Ozimskiej w Chrzastowicach na dz. nr 1018/74, 1016/74,
1017/74.

4. Opis stanu projektowanego.
PODSTAWOWE PARAMETRY
- szerokos¢ jezdni — 5,0m;
- wymiary miejsc postojowych — 2,5x5,0m;
- wymiary miejsc postojowych przeznaczonych dla 0séb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie — 3,6x5,0m;
- rodzaj nawierzchni miejsc postojowych — kostka betonowa gr. 8cm o wymiarach 18,5x18,5cm (grafit RAL 7043)
np. UNI-ECO producent BRUK-BET, zasypka otwordw grysem granitowym o frakcji 5-8mm, 23% powierzchnia
biologicznie czynna, przerwa miedzy kostkami gr. 5cm;
- rodzaj nawierzchni rozdzielenia miejsc postojowych — kostka betonowa szara gr. 8cm o wymiarach 20x10cm np.
HOLLAND producent BRUK-BET;
- rodzaj nawierzchni jezdni — kostka betonowa gr. 8cm o wymiarach 20x10cm (szala RAL 7035) np. HOLLAND
producent BRUK-BET;
- pochylenie podtuzne jezdni minimum 0,5%
- pochylenie poprzeczne miejsc postojowych min. 1%
- sposdb odwodnienia — na dziatki nalezace do Inwestora w sposob nie powodujacy zalewania dziatek sasiednich
- powierzchnia jezdni — ok. 330,0m2
- powierzchnia miejsc postojowych — ok. 365,0m?

4.1. Wykonanie konstrukcji drég, miejsc postojowych

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji pod w-wy konstrukcyjne placu nalezy zniwelowaé istniejacy teren oraz
rozebra¢ istniejace elementy kolidujace z projektowanym zadaniem. Po oczyszczeniu terenu z elementéw kolidujacych
nalezy przystapi¢ do robét ziemnych pod nowe warstwy konstrukcyjne jezdni oraz miejsc postojowych. Istnigjacy grunt —
humus nalezy wykorzystaé na zagospodarowanie terenu przylegajacego. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na sktadowisko
poza teren budowy. Roboty ziemne w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci.



Nasypy

Na etapie inwestycji po wykorytowaniu terenu pod parking nalezy przeprowadzi¢ badania no$nosci podioza.
W przypadku niezadowalajacych wartosci nalezy przegtebi¢ wykop o 20-40cm (na podstawie badan geotechnicznych gruntu)
do warstw nosnych — nie nasypowych. Nalezy zastosowa¢ stabilizacie cementem lub przegtebienie wypetni¢ dodatkowq
warstwg odsaczajacq wg wytycznych kierownika budowy oraz geologa.

Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntéw w wykopach oraz kontrola zageszczenia nasypéw powinny by¢
prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Podbudowa zasadnicza

Po wykonaniu warstwy ulepszonego podioza i zageszczaniu nalezy przystapi¢ do wykonania podbudowy zasadniczej.
Podbudowe jezdni nalezy wykona¢ z kamienia tamanego utozonego w dwoch warstwach. Warstwa dolna z kamienia
tamanego o frakcji 31,5-63.0mm gr.25cm, warstwa gérna z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15cm. Po wykonaniu
i wyprofilowaniu podbudowy nalezy uzyska¢ nosnos¢ warstwy podbudowy na poziomie gérnych warstw konstrukcyjnych
zasadniczej E2>130MPa.

Nawierzchnia jezdnia / miejsca postojowe — kostka betonowa gr. 8cm

Zaprojektowano utwardzenie ciggéw jezdnych z kostki betonowej gr. 8¢cm o wymiarach 20x10cm np. HOLLAND
producent BRUK-BET. Wypetnienie przestrzeni pomiedzy kostka wykona¢ za pomocq piasku. Kostke betonowg nalezy
utozy¢ na podsypce z miatu kamiennego gr. 3cm.

Zaprojektowano utwardzenie miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm o wymiarach 18,5x18,5cm np. UNI-ECO
producent BRUK-BET. Wypetnienie przestrzeni pomiedzy kostkgq wykona¢ za pomoca grysu granitowego o frakcji 2-8mm.
Przerwa migdzy kostkami gr. 5ecm. Kostke betonowa nalezy utozy¢ na podsypce z miatu kamiennego gr. 3cm. Szeroko$¢
migjsca postojowego 2,5x5m wraz z kraweznikiem, szeroko$¢ miejsca postojowego przeznaczonego dla 0s6b
0 ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ 3,6x5m wraz z kraweznikiem (2,4m szeroko$¢ kostka np. UNI ECO + 0,1m
rozdzielenie miejsca postojowego kostka prostokatna 10x20cm np. HOLLAND (patrz szczegot rys. A8).

Konstrukcja jezdni
e nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm o wymiarach 20x10cm np. HOLLAND producent BRUK-BET;
wypetnienie przestrzeni pomiedzy kostkg wykonac za pomoca piasku;
podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm
podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 15¢cm
podbudowa z kamienia tamanego 31,5-63.00 mm - grub. 25cm
e warstwa odsaczajaca — pospdtka — gr. 15cm

Konstrukcja miejsc postojowych
e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm o wymiarach 18,5x18,5cm np. UNI-ECO producent BRUK-BET;

wypetnienie przestrzeni pomiedzy kostkg wykona¢ za pomoca grysu granitowego o frakcji 5-8mm;
podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm
podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 15¢m
podbudowa z kamienia tamanego 31,5-63.00 mm - grub. 25¢cm
warstwa odsaczajaca — pospdtka — gr. 15cm
Krawezniki i obrzeza

Zaprojektowano ograniczenie jezdni wzdtuz miejsc postojowych opornikiem betonowym 12x25x100cm wtopionym +0cm.
Opornik nalezy zastosowac jako skrajny opér miejsc postojowych / przy pasie zieleni. Wzdtuz miejsc postojowych od strony
Zieleni nalezy wykona¢ kraweznik 15x30x100cm wyniesiony +8cm ponad nawierzchnie miejsc postojowych. Krawezniki,
obrzeza, oporniki nalezy wbudowa¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Na fukach zaleca sie zastosowanie
krawezniki fukowe o tukach wynikajacych z promieni PZT.

Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni drog i miejsc postojowych bedg odprowadzane w sposdb powierzchniowy na teren wiasny
Inwestora. Zaprojektowano nawierzchnie miejsc postojowych z kostki, ktéra poprzez swojg budowe zapewni odprowadzenie
wad opadowych bezposrednio do podioza poprzez szerokie spoiny ktére zostang wypetnione grysem o frakcji 2-8mm.

Spadki
Spadek jezdni zaprojektowano jako dwustronny 1%. Wody opadowe z jezdni kierowane w strone miejsc postojowych.

Postanowienia koncowe.

Roboty w obrebie istniejacego uzbrojenia prowadzié nalezy recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Przed oddaniem parkingu do ruchu wyregulowaé nalezy wszelkie istniejace studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczace wykonania robét, doboru rodzaju i ilosci materiatéw oraz obmiaru robét), ktére majg znaczacy wptyw na jako$¢
wykonanej nawierzchni i na warto$¢ kosztorysowa, nalezy przed przystapieniem do robdt uzgodni¢ z Inwestorem zadania.



Roboty towarzyszace zwigzane z infrastruktura podziemna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. W miejscach kolizji z rurami wodociggowymi, kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w ich
poblizu wykopy nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy natozy¢ przepusty
dwudzielne z rur PVC (AROT). Przy zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu kabla nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza,
Szczegotowa lokalizacje uzbrojenia terenu przedstawiono na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu w skali 1:500.
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