I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna,

- PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Budowa o$wietlenia wraz z =zasilaniem wiaty w ramach realizacji zadania pn.: REMONT
ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW ZIELONYCH
DOMU DZIENNEGO POBYTU W CHRZASTOWICACH W RAMACH ZADANIA PT.
"ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU DZIENNEGO POBYTU W
CHRZASTOWICACH PRZY ULICY OZIMSKIE] 3

Jednostka ewidencyjna: 160901_2 Chrzastowice
Obreb ewidencyjny: 0018 Chrzastowice
Dzialki nr: 1016/74, 1017/74, 1020/74 oraz fragment dzialtki nr 1018/74, 76 k.m.1

1.3.Shupy oswietlenia

W celu o$wietlenia parkingu projektuje si¢ 10 stupéw wysokosci 3m na prefabrykowanym
fundamencie, wykonanych ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym.

Stupy nalezy uziemi¢. W tym celu projektuje si¢ uziemienie pionowe w postaci preta Fe/Zn
wbijanego w ziemi¢ az do uzyskania warto$ci rezystancji 5Q.

Lokalizacj¢ stupdéw zamieszczono na zalgczonym projekcie.

Po zakonczeniu prac nalezy ponumerowaé stupy. Numeracj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami na naklejkach zgodnych ze standardem Inwestora.

Lokalizacj¢ stupoéw zamieszczono na zataczonym projekcie.

1.4.0prawy oswietlenia
Podstawowe parametry opraw o$wietlenia:

Moc LED: 15W

Diody LED: 160 x LED chip 2835 (3,2V)

Strumien swietlny: 1800 Im

Obszar oswietlenia: do 100m?

Panel stoneczny: monokrystaliczny 25W (zintegrowany)

Barwa swiecenia: 6000K biata neutralna (zimna)

Akumulator: wbudowany LiFePO4 — 36Ah litowo-zelazowo-fosforanowy (3,2V)
Regulator: MPPT - inteligentny system efektywnego zasilania energig stoneczng
Zywotnos¢ akumulatora: 10 lat

Zywotnos$¢ panela: 25 lat

Odpornoéé: IP65



stal kolor czarny zblizony do RAL: 9005
Lampa przeznaczona jest do montazu na stupie, wystarczy nasadzi¢ lampe i skreci¢
porzadnie Srubami.

Srednica mocowania na stupie: 76mm
Wysoko$¢ montazu: 3 metry
Wymiary lampy: dt. 56 cm / szer. 58cm / wys. 25cm




1.5 Obszar oddzialywania obiektu

Wskazanie przepisow prawa, na podstawie ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

— Norma N SEP-E-004,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.

1.6 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Pracg¢ nalezy powierzy¢ firmie (osobie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonawstwa 1 do§wiadczenie w wykonywaniu prac kablowych i sieciowych. Prace nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu prac
teren nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami branzowymi i umowami
cywilno-prawnymi.

Wszelkie materialty zamieszczone w opracowaniu maja charakter przyktadowy i sa tylko
wyznacznikiem jako$ci, jakie maja spelnia¢ zamontowane urzadzenia.
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