Załącznik nr 4 do SWZ
Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy
Wbudowanie  kruszywa drogowego łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0 – 31,5 mm; kruszywa drogowego łamanego o frakcji 4 – 31,5 mm o łącznej ilości 4000,00 ton oraz praca koparki (przygotowanie podłoża) w ilości 100 godz. z przeznaczeniem na: Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
	Lp.
	Opis robót
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn. brutto
	Wartość w złotych kol. 4x5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Wbudowanie kruszywa drogowego 
	tona
	4000
	
	

	2.
	Praca koparki – przygotowanie podłoża
	godz.
	100
	
	

	Razem  brutto
	


UWAGA : 

Po stronie Wykonawcy jest załadunek i wbudowanie na wskazanych odcinkach dróg gminnych i wewnętrznych kruszywa stanowiącego własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania tonażu każdorazowej ilości wbudowanego materiału zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.  

___________________, dnia _____________ r.
_______________________________

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

dokument  należy złożyć w  formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
PPiZP.271.1.2023

