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Załącznik nr 1g) do SWZ
Nr postępowania 457/2022/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 7
 Wyposażenie konferencyjne, sceniczne i sprzęt do prezentacji


I. Wymagania ogólne

Zamówienie obejmuje sprzedaż wyposażenia konferencyjnego, scenicznego i sprzętu do prezentacji do sali konferencyjnej, systemu nagłośnienia oraz sceny mobilnej, ich dostawę, wniesienie i montaż oraz podłączenie do istniejącej instalacji. W przypadku sceny mobilnej z zadaszeniem, wymagane jest przeprowadzenie instruktażu, montażu i demontażu dla pracowników CPNiI „Kortosfera”. Wskazane przez Zamawiającego  materiały opakowaniowe (palety, kartony, folie, taśmy, styropian, itp.) należy usunąć i wywieźć z terenu uczelni we własnym zakresie. Wymiary przytoczone przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji, sprzęt dopasować do zinwentaryzowanych przez Wykonawcę pomieszczeń. W przypadku znacznych różnic wymiarowych, wszelkie zmiany należy skonsultować z Zamawiającym. 

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent, model*
	Ilość
	Jednostka miar
	Cena brutto za 1 szt.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(E x G)

	1
	Mikrofon bezprzewodowy – krawatowy - bezprzewodowy system mikrofonowy z dwukanałowym odbiornikiem z 32 kanałami i możliwością automatycznego wyboru kanału kierunkowego. Odbiornik: Zasilanie: 12-15V DC; 1,25A, Wyjścia: Zbalansowane XLR, niezbalansowane 6,3mm TS Jack, Konwersja dwóch częstotliwości heterodyny, Pośrednia częstotliwość: 10,7 MHz, Antena: BNC, THD: <0,7%, Czułość: 6 dB μV, Odrzucenie obrazu: 36 dB. Nadajnik mocowany do paska: zakres częstotliwości nośnika: 606 mHz – 621mhz, modulacja: FM, kanały: 32, pasmo przenoszenia audio: 45 Hz – 18 kHz, stosunek sygnał – szum: > 105 dB, antena: antena 1/4 fali, moc nadajnika: 15 mW, zakres pracy: 90 m (Rzeczywisty zasięg zależny od pochłaniania sygnału RF jego odbić i zakłóceń), wejścia: 4 pionowe mini łącza XLR, waga: max. 170g. Mikrofon: Typ kapsuły: Podobna do kondensatora, Impedancja: 200 Ω, Czułość: – 46 dB, Częstotliwość: 50 Hz – 18kHz, Złącza: 4 pionowe mini łącza XLR, Napięcie zasilania: 5V DC, Długość kabla: min. 1m, Wiatrochron, kolor: czarny. 

	
	
	2
	 szt.
	 
	 

	2
	Mikrofon bezprzewodowy – nagłowny - bezprzewodowy system mikrofonowy z dwukanałowym odbiornikiem z 32 kanałami i możliwością automatycznego wyboru kanału kierunkowego. Odbiornik: Zasilanie: 12-15V DC; 1,25A, Wyjścia: Zbalansowane XLR, niezbalansowane 6,3mm TS Jack, Konwersja dwóch częstotliwości heterodyny, Pośrednia częstotliwość: 10,7 MHz, Antena: BNC, THD: <0,7%, Czułość: 6 dB μV, Odrzucenie obrazu: 36 dB. Nadajnik mocowany do paska: zakres częstotliwości nośnika: 606 mHz – 621mhz, modulacja: FM, kanały: 32, pasmo przenoszenia audio: 45 Hz – 18 kHz, stosunek sygnał – szum: > 105 dB, antena: antena 1/4 fali, moc nadajnika: 15 mW, zakres pracy: 90 m (Rzeczywisty zasięg zależny od pochłaniania sygnału RF jego odbić i zakłóceń), wejścia: 4 pionowe mini łącza XLR, waga: max. 170g. Mikrofon: Typ kapsuły: Podobna do kondensatora, Impedancja: 200 Ω, Czułość: – 47 dB, Częstotliwość: 45 Hz – 18kHz, Złącza: 4 pionowe mini łącza XLR, Napięcie zasilania: 5V DC, Długość kabla: min. 1m,  Wiatrochron.

	
	
	2
	 szt.
	 
	 

	3
	Mikrofon bezprzewodowy – doręczny - bezprzewodowy system mikrofonowy z dwukanałowym odbiornikiem z 32 kanałami i możliwością automatycznego wyboru kanału kierunkowego. Odbiornik: Zasilanie: 12-15V DC; 1,25A, Wyjścia: Zbalansowane XLR, niezbalansowane 6,3mm TS Jack, Konwersja dwóch częstotliwości heterodyny, Pośrednia częstotliwość: 10,7 MHz, Antena: BNC, THD: <0,7%, Czułość: 6 dB μV, Odrzucenie obrazu: 36 dB. Mikrofon z nadajnikiem: Zakres częstotliwości nośnika: 606 MHz – 621MHz, Modulacja: FM, Kanały: 32, Pasmo przenoszenia Audio: 45 Hz – 18 kHz, Stosunek sygnał – szum: > 105 dB, Antena: Wbudowana antena spiralna, Moc nadajnika: 15 mW, Zakres pracy: 90 m (Rzeczywisty zasięg zależny od pochłaniania sygnału RF jego odbić i zakłóceń), Wzór polarny: Kardioidalny.

	
	
	1
	 szt.
	 
	 

	4
	Tablice magnetyczne mobilne białe - mobilna tablica przeznaczona do pisania suchościeralnymi markerami oraz do zawieszania kartek za pomocą magnesów. Tablica dwustronna, ceramiczna, obrotowa, w kolorze białym, zamocowana w mobilnej ramie na kółkach z możliwością blokowania. Wymiary tablicy: min. 1,5x1 m.
	
	
	12
	 szt.
	 
	 

	5
	Duża tablica przesuwana -suchościeralna, biała, przesuwana na kółkach z możliwością blokowania. Powierzchnia tablicy: min. 2,16 m kw. 
	
	
	1
	 szt.
	 
	 

	6
	Przyczepa - lekka, jednoosiowa, burtowa, DMC 750 kg, z homologacją europejską. Dyszel w kształcie litery „v”, zaczep kulowy 750kg, kostka przyłączeniowa + przejściówka stary-nowy typ, koła z resorami i amortyzatorami, zestaw hamulcowy. Cała konstrukcja ocynkowana ogniowo. Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: umożliwiające transport sceny mobilnej z poz. 7 wraz z zadaszeniem z poz. 8. zamówienia; wysokość burt wewnątrz min. 34 cm- maks. 50 cm, burta przednia i tylna otwierane, podłoga wzmacniana użebrowaniem, wyłożona sklejką laminowaną antypoślizgową min. 5 mm, wyposażona w min. 4 wpuszczane uchwyty do mocowania ładunku. Wyposażona w demontowalny stelaż z plandeką o wysokości min. 70 cm – maks. 135 cm w świetle. Wyposażona w koło podporowe, 2 kliny postojowe i zabezpieczenie antykradzieżowe. 
	
	
	1
	 szt.
	 
	 

	7
	Scena mobilna - o wymiarach minimalnych 4x3 m z certyfikowanych modułowych podestów scenicznych. Wymiary pojedynczego modułu: min. 2,0x1,0 m. Moduły wykonane z profili aluminiowych z blatem ze sklejki wodoodpornej (min. 10 mm) pokrytej warstwą antypoślizgową w ciemnym kolorze. Każdy moduł jest wyposażony w 4 nogi ze stopą antypoślizgową, regulowane płynnie w zakresie 40-60 cm. Gwarantowane obciążenie modułu: 750 kg /m2. Maksymalna masa modułu: 35 kg. W komplecie: zestaw łączeń do podestów i schody. 
	
	
	1
	 szt.
	 
	 

	8
	Składane zadaszenie eventowe - o wymiarach min. 3- maks. 3,5  x min. 4-maks. 4,5 (dł. x szer.), wysokość pozwalająca osobie dorosłej swobodnie stać w namiocie,  odporne na wodę i promieniowanie UV. Rama ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, składana. Dach oraz 3 odpinane boki (dwa krótkie i jeden długi) z tkaniny powlekanej PVC, w kolorze granatowym lub czarnym. System mocowania zadaszenia do sceny mobilnej. 
	
	
	1
	 szt.
	 
	 

	9
	Mikser cyfrowy - sterowanie przez tablet, komputer lub smartfona. Wbudowany router Wi-Fi. Kompatybilny z systemami iOS, Android, Windows, Mac OS i Linux. Do 10 urządzeń sterujących pracujących jednocześnie (tablety, telefony, komputery). Legendarne procesory obróbki dźwięku HARMAN - dbx, Digitech i Lexicon. W pełni przywoływane z pamięci i kontrolowane bezprzewodowo ustawienia przedwzmacniaczy. 4-pasmowy parametryczny EQ, filtr górnoprzepustowy, kompresor, de-esser i bramka szumów dla każdego kanału wejściowego. 31-pasmowy graficzny EQ, bramka szumów oraz kompresor dla każdej szyny wyjściowej. Wbudowany analizator częstotliwości w czasie rzeczywistym (RTA) dla wejść i wyjść. 3 dedykowane procesory efektów Lexicon: reverb, chorus i delay. Podgrupy, grupy Mute, grupy View oraz szereg innych opcji miksera. Funkcjonalność przywoływania projektów i scen z funkcjami "channel safes" oraz zabezpieczeniami dostępu. 2-kanały zapisu i odtwarzania z USB. Format: wolnostojący / rackowy. Możliwość sterowania przez Ethernet.
Liczba wejść: 16. Wejścia Mic XLR: 9 x Mic / Line, 4 x Mic. Wejścia dla instrumentów: 2. Wyjścia główne: XLR i TRS 1/4". Szyny wyjściowe Aux / Monitor: 4 x symetryczny XLR. Odtwarzanie z USB: 2 kanały. Zapis stereo na USB: 2 kanały. Wyjście HDMI: Tak. Wyjście słuchawkowe TRS 1/4": 2. Wejście liniowe stereo RCA: Tak. 

	
	
	1
	 szt.
	 
	 

	10
	Kolumna nagłośnieniowa aktywna ze statywem - dwudrożna kolumna aktywna ze statywem. Pasmo przenoszenia: 52Hz – 20kHz, kąt pokrycia: H 90° x V 60°. Głośnik niskotonowy: min. 12", wysokotonowy: 1.4". Crossover 2.1kHz. Moc wyjściowa: dynamic - 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / continuous - 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W), SPL: 131dB, złącze 1: Combo, złącze 2: Combo + RCA pin x 2, wyjście: XLR3-32. Procesory D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF, zasilanie: 230V, 50/60Hz. Pokrowiec fabryczny.
	
	
	2
	 szt.
	 
	 

	11
	Zestaw mikrofonowy do ręki - dwa mikrofony bezprzewodowe i jeden podwójny odbiornik. Przetwornik mikrofonu dynamiczny charakterystyka kardioidalna, praca w paśmie UHF, 8 zakresów częstotliwości, w każdym zakresie częstotliwości możliwość pracy do 12 zestawów, automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem. Wszystkie urządzenia pracują w układzie "diversity", wyjścia sygnałów w odbiorniku - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack. Blokada częstotliwości roboczych. Wskaźnik LED grupy i numeru kanału w nadajniku i odbiorniku, dioda LED audio w odbiorniku wskazująca odbiór sygnału audio i sygnał przesterowany z nadajnika, dioda LED ready w odbiorniku wskazująca załączenie nadajnika, wskaźnik LED zasilania i stanu baterii w nadajniku. Układ ARC poprawiający brzmienie, redukujący szumy i zakłócenia, przełącznik czułości mikrofonu w nadajniku. Zasięg minimum 45 metrów, moc nadajnika – nie mniej niż 8mW. Pasmo przenoszonych częstotliwości przez system – 50Hz-15.000Hz, zniekształcenia - mniejsze niż 0,5%, dynamika – 100dB. Zasilanie nadajnika - 2 x ogniwo AA (R6), zapewniające min. 10 godzin nieprzerwanej pracy.
	
	
	2
	 szt.
	 
	 

	12
	Zestaw nagłowny  - składający się z: 
- nadajnika: kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii, regulowany poziom wzmocnienia sygnału, szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji. Zasięg transmisji nie mniejszy niż 30 m. Zasilanie nadajnika - 2 x ogniwo AA (R6), zapewniające min. 10 godzin nieprzerwanej pracy.
- odbiornika: do 12 kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości, do 150 częstotliwości do wyboru, funkcja QuickScan: automatycznego wyszukiwania grup z najbardziej użytecznymi częstotliwościami i ustawienie pracy na najlepszą częstotliwość. Zasięg transmisji nie mniejszy niż 30 m przy bezpośredniej widoczności. Charakterystyka audio: 50–15000 Hz (w zależności od typu mikrofonu). Kontrolowane mikroprocesorem działanie wewnętrznych anten działających w układzie różnicowym. Złącze wyjściowe audio: XLR oraz 1/4" (6.3 mm) niesymetryczne Maksymalny poziom wyjściowy: -27 dBV (XLR, mic level), -13 dBV (¼"). Moc wyjściowa RF nadajnika: 10 mW, typowo. Dwukolorowa kontrolka LED statusu sygnału audio, wyświetlacz nadajnika: LED. Zakres dynamiki: 100 dB A-ważony, zniekształcenia systemu: 0.5% THD typowo (ref. odchylenie ±38 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz). 
	
	
	4
	 szt.
	 
	 

	13
	System oświetlenia (naświetlacze 50W LED z uchwytami) - naświetlacz LED SMD COB w obudowie slim. Napięcie zasilania: 180 – 265V, moc użytkowa: 50W, barwa światła: ciepła, diody: SMD, strumień świetlny: min. 4020 lm, kąt świecenia: 120 stopni, żywotność: 50 000h, klasa szczelności: IP66, zakres temperatur: -25 do +60 stopni C, certyfikaty: CE, ROHS, klasa energetyczna: A+, CRI > 80. Wraz z naświetlaczem dostarczany jest uchwyt do mocowania świateł o masie własnej nie przekraczającej 0,5 kg i obciążeniu dopuszczalnym do 12 kg. Średnica zacisku: 35-50 mm. Sposób mocowania oświetlenia: otwór z gwintem M10.
	
	
	4
	 szt.
	 
	 

	14
	Okablowanie - przedłużacz bębnowy, długość przewodu: 25m, przekrój przewodu: 3 x 2,5mm, liczba gniazd: 4 z klapkami, uziemienie, bezpiecznik termalny zabezpieczający przed przegrzaniem kabla włącznik/wyłącznik, rączka do przenoszenia, napięcie: 230 V, osłona kabla: naturalna PVC H05VV-F, odporna na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne i substancje chemiczne (oleje, benzynę i alkohole), stopień ochrony: IP44 lub wyższy, obciążenie (zwinięty): min. 1000 W, (rozwinięty): min. 3000 W;
komplet kabli zasilających umożliwiających podłączenie nagłośnienia i oświetlenia (wraz z rozprowadzeniem w obrębie sceny i zadaszenia), komplet okablowania audio.
	
	
	1
	 szt.
	 
	 

	15
	Skrzynie i pojemniki – komplet skrzyń transportowych (hardcase) na wszystkie elementy sceny mobilnej z wyjątkiem modułów podestów.
	
	
	1
	 szt.
	 
	 

	16
	System audio - system audio hi-fi: komplet głośników stereofonicznych o mocy 600W, wzmacniacz, dekodery Dolby, DTS, FLAC, MP3, MPEG-4, pilot, radio FM, radio cyfrowe, wyjścia optyczne, HDMI, opt audio, usb, odtwarzacz CD/Bluray, okablowanie, systemy montażu głośników.
	
	
	2
	 szt.
	 
	 

	17
	Projektor 4K - Technologia: LCD, Rozdzielczość: 4K PRO-UHD, 16:9, Kontrast: min. 40.000:1, Jasność: min. 3000 ANSI lumen, Zoom 1,6x, Współczynnik projekcji 1,33-2,14:1, Żywotność lampy w trybie największej jasności 5000h, Wejścia sygnałowe 2 x HDMI, 2 x USB, Lens shift w pionie +/-60 stopni i w poziomie +/- 24 stopni. Korekcja trapezu w pionie i w poziomie, bluetooth, głośnik min. 10W, Waga do 6,6kg, Okres gwarancji: minimum  24 m-cy oraz 36 m-cy lub 3000h na lampę.


	
	
	1
	 szt.
	 
	 

	18
	[bookmark: _Hlk91589446]Projektor HD (Rzutnik multimedialny) – Technologia: LCD, Rozdzielczość rzeczywista: 1920x1080 pikseli, Kontrast: min. 16000:1, Jasność: min. 4000 ANSI lumen, Zoom 1,6x, Współczynnik projekcji 1,33-2,14:1, Żywotność lampy w trybie największej jasności 5000h, Wejścia sygnałowe VGA, 2 x HDMI, USB typu A, USB typu B, Audio IN, Korekcja trapezu w pionie i w poziomie, wbudowane WIFI 11b/g/n, Miracast, połączenie ze smartfonem, głośnik min. 10W, Waga do 3,2kg, Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	
	
	3
	 szt.
	 
	 

	19
	Duży ekran zwijany - mobilny ekran projekcyjny na trójnogu. Szerokość powierzchni roboczej nie mniejsza niż 2440 mm, proporcje ekranu: 16:9, współczynnik odbicia światła: 1.0, czarna powierzchnia na tylnej stronie ekranu, zintegrowany uchwyt, wymiary obudowy max. 260 x 10 cm, waga nie większa niż 15kg. 
	
	
	3
	 szt.
	 
	 

	20
	Scena modułowa (przestrzeń dla dzieci) - scena o wymiarach 2x4 m z certyfikowanych modułowych podestów scenicznych. Wymiary pojedynczego modułu: 2,0x1,0 m. Moduły wykonane z profili aluminiowych z blatem ze sklejki wodoodpornej (min. 10 mm) pokrytej warstwą antypoślizgową w ciemnym kolorze. Każdy moduł jest wyposażony w 4 nogi ze stopą antypoślizgową, regulowane płynnie w zakresie 40-60 cm. Gwarantowane obciążenie modułu: 750 kg /m2. Maksymalna masa modułu: 35 kg. W komplecie: zestaw łączeń do podestów i schody. 
	
	
	1
	 szt.
	 
	 

	                                                                      Łączna wartość brutto:
	






        		
Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ
*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania producenta i modelu oferowanego asortymentu. Brak w ofercie jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

**Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową tj. różnicę w wymiarach produktów wyspecyfikowanych w kolumnie „B” Opis przedmiotu zamówienia o +/- 5%. Uwaga! Dotyczy tylko pozycji w których Zamawiający nie podał wymaganych zakresów.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020
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