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Załącznik nr 1 h) do SWZ
Nr postępowania 457/2022 /TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 8
Meble i sprzęt AGD w sali warsztatów o żywności i żywieniu (LAB 2)

Wymagania ogólne
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie mebli, ich dostawę wraz z AGD, wniesienie i montaż oraz podłączenie do istniejącej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Meble należy całkowicie zmontować, wypoziomować oraz podłączyć do istniejących instalacji w budynku. Wszelkie materiały opakowaniowe (palety, kartony, folie, taśmy, styropian itp.) należy usunąć i wywieźć z terenu uczelni we własnym zakresie. Wymiary przytoczone przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji, meble dopasować do zinwentaryzowanych przez Wykonawcę pomieszczeń. W przypadku znacznych różnic wymiarowych, wszelkie zmiany należy skonsultować z Zamawiającym.

I. Wymagania dla mebli 

Wszystkie składowe, elementy mebli laboratoryjnych powinny być wykonane i montowane zgodnie ze szczegółowym opisem każdej pozycji. Meble w całości powinny być w kolorze zbliżonym do białego, dopuszcza się inny kolor w przypadku cokołów i blatów. 

Meble, wykonane w systemie modułowym z wystandaryzowanych elementów, pozwalającym na dowolne konfigurowanie zestawów. Meble, muszą być niepalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed korozją, wykonane w całości z blachy stalowej, ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) lub ze stali kwasoodpornej gatunku co najmniej A2 wg normy EN ISO 3506 lub równoważnej, dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, nakładanym metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej 40µm - 120µm). Dopuszcza się stelaże stołów z kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją w ten sam sposób, co blacha użyta do produkcji mebli. Szafki i szafy: wykonane wyłącznie z blach – nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników. 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie mebli, ich dostawę, wniesienie i montaż oraz podłączenie do istniejącej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji. Meble należy całkowicie zmontować, wypoziomować oraz podłączyć do istniejących instalacji w budynku. 
Wszystkie wymiary podano w mm wg zasady: szerokość (długość) × głębokość × wysokość. Głębokości szafek, szaf, nadstawek podano wraz z frontami. 


Wymagania dla szafek i szaf 
Korpus szafek i szaf wykonany w całości z blachy o grubości 0,75 mm - 0,8 mm, każda ściana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego poliuretanowo przed zmontowaniem arkusza blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Ściany boczne szafek nie przylegających do innych szafek podwójne, lakierowane także od wewnątrz ściany. Boki szafek i szaf wykonane w taki sposób, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek i szaf 20 mm, w celu zwiększenia sztywności blacha zaginana w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Boki szafek i szaf muszą posiadać otwory do montowania różnego rodzaju wyposażenia: drzwiczek lewych i prawych, półek, prowadnic szuflad i wysuwanych półek. Otwory wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej podwójnej ściany i nie bliżej niż 5 lub 8 mm od krawędzi boku szafki lub szafy. Boki szafek przylegających do siebie ze zdemontowaną zewnętrzną powłoką boku i bocznym elementem cokołu, w celu uniknięcia kapilarnego zaciągania wilgoci lub boki szafek podwójne  bez zdejmowania  zewnętrznej powłoki boku.  Plecy szafek i szaf wykonane z pojedynczej blachy, mocowane do korpusu za pomocą połączeń gwintowanych i demontowane w celu serwisowania podłączeń mediów znajdujących się za stołem. Plecy szafek z możliwością wyposażenia w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafek i szaf pełne, w szafkach na cokole i szafach z otworami do poziomowania szafki od wewnątrz.
Fronty szafek i szaf wykonane z blachy o grubości 0,75 mm - 0,8 mm, podwójne i wypełnione materiałem tłumiącym i usztywniającym. Grubość frontów szafek i szaf 13 - 17 mm, narożniki frontów zaokrąglone (promień 3 – 5 mm), pionowe i poziome krawędziowe zewnętrzne frontu zaokrąglone (promień 1 – 2 mm), lub  których  promienie są równe dla każdej krawędzi   i wynoszą nie więcej niż 2-3 mm.  Fronty (drzwiczki, drzwi i szuflady) wykonane z dwóch tłoczonych wkładanych w siebie płatów blachy stalowej – jeden płat jest powierzchnią zewnętrzna, drugi wewnętrzną. Zewnętrzna cześć frontu wykonana z blachy tłoczonej, na całą głębokość grubości frontu – zewnętrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar lub nakładanych na siebie  elementów stalowych (element będący powłoką zewnętrzna jest nakładany na element będący stroną wewnętrzną frontu) – jeden element jest powierzchnią zewnętrzna, drugi wewnętrzną frontu. Obie części frontów lakierowane dwustronnie (także wewnątrz zamkniętego frontu), oddzielnie, przed ich połączeniem.
Szafki na cokole wyposażone w nóżki poziomowane wyłącznie od wewnątrz szafki oraz regulowany na wysokość zasłaniający je cokół, wykonany z blachy ocynkowanej i pokrytej powłoką lakierniczą w ciemnym kolorze. Wysokość cokołu 90 +/- 5 mm. Cokół składa się z 3 demontowanych niezależnie części (dwa boki i front), jest regulowany w pionie w zależności od poziomowania stołu.
Zawiasy drzwiczek puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 270o, jednoprzegubowe, przegub zewnętrzny, zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkręty i wyposażona w zamykaną klapę blokującą wysuwanie zawiasu z puszki i zasłaniającą wkręty. Zawiasy muszą być mocowane do puszki poprzez wsuniecie części roboczej zawiasu w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskową klapką zasłaniająca wkręty. Rozłączenie zawiasów w celu demontażu drzwiczek musi następować tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysunięcie części roboczej zawiasu z puszki – bez odkręcania jakichkolwiek połączeń gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych miedzi stopowej lub stopów cynku, niklowane.
Uchwyty frontów o długości 180 – 220 mm, i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 25 mm. Część chwytna nachylona od pionu o około 40o (+-5o) lub równoległa do frontu szafki z nakładką z tworzywa sztucznego ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod która można włożyć fiszkę z opisem zawartości szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczącej się na frontowej, nachylonej płaszczyźnie części chwytnej i całkowicie chowającej się pod nakładką na uchwycie: 120 mm x 10 mm (+-5mm) lub 80 x 10 mm. Uchwyty wykonane jako jeden odlew ciśnieniowy z miedzi stopowej lub ze stopów cynku, chromowany.
Prowadnice szuflad kryte – zabudowane w podwójnych ściankach bocznych szuflady. Ścianki boczne szuflady podwójne, wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, pokrytej powłoką lakierniczą. Boki szuflad od strony wewnętrznej pionowe. Prowadnice rolkowe – rolka zębata z tworzywa sztucznego poruszająca się po pasku zębatym z tworzywa sztucznego, o pełnym wysuwie, wykonane ze stali ocynkowanej. Prowadnice wyposażone w amortyzator gazowy oraz samodomykanie. Nośność systemu prowadnic i nośność szuflad co najmniej 40 kg. Możliwość łatwego demontażu frontu – bez użycia narzędzi, poprzez zwolnienie palcem blokady. Grubość boku szuflady wraz z prowadnicą montowaną na boku szafki (odległość pomiędzy wewnętrzną ścianką szuflady, a wewnętrzną ścianką korpusu szafki) nie większa niż 35 mm.
Półki w szafkach i szafach muszą posiadać możliwość regulacji wysokości ich zawieszenia oraz muszą być wzmocnione zawinięciem przedniej, bocznych i tylnej krawędzi do dołu: na przedniej krawędzi tworzącym zamknięty profil (min. 3 x zagięcie o kąt 90 stopni , bez wyczuwalnej krawędzi blachy) o przekroju prostokątnym i wysokości nie większej niż 20 mm; na tylnej krawędzi tworzącym co najmniej podwójne zawiniecie (min. 1 x zagięcie o kąt 90 stopni i 1 o kąt 180 stopni, bez wyczuwalnej krawędzi blachy) o wysokości nie większej niż 20 mm; na bocznych krawędziach tworzącym co najmniej pojedyncze zawiniecie (min. 1 x zagięcie o kąt 90 stopni) o wysokości nie większej niż 20 mm. 

Wymagania dla stelaży
Stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wym. 50-60×25-30×2-3 mm (tolerancja +/-5%) i pokrytych lakierem poliuretanowym. Nóżki stelaża muszą posiadać możliwość regulacji wysokości w granicach -5 +20 mm. Nogi stelaży wykonane w taki sposób, aby nie występowały otwarte końcówki profili (z wyjątkiem miejsc montażu stopek poziomujących). Dopuszczalne obciążenie stołu ma wynosić min. 350 kg/m2. Pojedyncze moduły łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Poprzeczki z bokami stelaży łączone za pomocą łącznika teleskopowo lub  łączone za pomocą połączenia gwintowanego z użyciem śrub montażowych.
Wszelkie otwory i połączenia zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa sztucznego.

Wymagania dla blatów
Blaty z żywic fenolowych laminowane o grubości min. 16 mm odporne na pleśń, gnicie oraz rozpuszczalniki z możliwością optycznego dostosowania ich grubości do grubości płyt laminowanych.
Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zadania przedstawić wzornik kolorów do wyboru przez Zamawiającego.
Blaty muszą posiadać następujące parametry wytrzymałości mechanicznej, potwierdzone dołączonym do oferty arkuszem właściwości materiału, wydanym przez producenta blatu (w języku polskim lub angielskim):

· Odporność na suche ciepło co najmniej 4 dla 180OC, badana według normy EN 438 lub równoważnej;
· Odporność na wilgotne ciepło - co najmniej 4, dla 100OC; badana według normy EN 12721 lub równoważnej, 
· Odporność na zarysowania co najmniej 4;, badana według normy EN 438 lub równoważnej 
· Odporność na zmianę koloru co najmniej 6; badana według normy ASTM G53-91 lub równoważnej (315 - 400nm) 
· Moduł sprężystości co najmniej 9000 N/mm2, badany według normy ISO 178 lub równoważnej;
· Wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 70 N/mm2, badana według normy ISO 527-2 lub równoważnej;
· wytrzymałość na zginanie co najmniej 100 N/mm2, badana według normy ISO 178 lub równoważnej,


Wymagania dla blach ocynkowanych, z których wykonane są meble:
· Dokument z badania odporności korozyjnej blach ocynkowanych (z których są wykonane: stelaże, szafki, szafy, nadstawki), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z normą PN – EN ISO 10289:2002 lub równoważną mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane.
· Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień dla farby poliuretanowej pokrywającej meble, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1 lub równoważnej, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną, którą należy dołączyć do oferty.
· Protokół z badań zgodnie z normą PN EN 2808: 2008, wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający grubość poliuretanowej powłoki lakierniczej nakładanej proszkowo na blachę ocynkowaną.


[bookmark: _Toc56526038]II. Opis mebli i stacjonarnego sprzętu AGD 

Przedmiotem zamówienia są meble wraz z AGD. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie mebli, ich dostawę, wniesienie i montaż, a w przypadku AGD do zabudowy także podłączenie do istniejącej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Meble należy całkowicie zmontować, wypoziomować oraz podłączyć do istniejących instalacji w budynku. Wszelkie materiały opakowaniowe (palety, kartony, folie, taśmy, styropian itp.) należy usunąć i wywieźć z terenu we własnym zakresie. Wymiary przytoczone przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji, meble dopasować do zinwentaryzowanych przez Wykonawcę pomieszczeń. W przypadku znacznych różnic wymiarowych, wszelkie zmiany należy skonsultować z Zamawiającym.
Założenia aranżacji pracowni zostały przedstawione w poniższym opisie oraz na planie - rysunku poglądowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej koncepcji. Ostateczne parametry, ilość i rozmieszczenie poszczególnych elementów zostaną ustalone z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy, zrobieniu przez niego dokładnych pomiarów pomieszczenia i przygotowaniu ostatecznego projektu. 
Meble i duże sprzęty w pracowni zostały pogrupowane w 7 bloków. Dostarczone meble 
i sprzęt AGD muszą być fabrycznie nowe i być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością (potwierdzone certyfikatami). Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zadania przedstawić wzorniki kolorów materiałów. Gwarancja na meble minimum 60 miesięcy. 

Blok 1
1 szt.	Stół przyścienny U-kształtny 1500/1900/1400 x 700 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:
                     
Blat z żywicy fenolowej, grubość min. 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, o parametrach nie gorszych, niż opisane w części "Wymagania szczegółowe dla mebli; wymagania dla blatów" niniejszego dokumentu.

W podstawie:
Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50-60×25-30×2-3 mm (tolerancja +/-5%); szczegółowy opis stelażu znajduje się w opisie wymagań dla stelaży.

3 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. do blatu, gł. min. 600 mm 1 drzwi, wkładana półka; szafka ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką.
1 x szafka instalacyjna na cokole szer. min. 1400 mm, wys. do blatu, gł. min. 600 mm , 2 drzwi; zabudowane plecy szafki;
1 x zlew kwasoodporny (wymiary wew. komory: 500x400x300 mm +/- 50mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

Media na blacie  o długości 1400mm: 
2 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44; (instalacja przez szafkę na cokole)


Nadstawki na blacie:
4 x nadstawki szer. min. 475 mm, wys. 1000 mm, głęb. 300 mm;  dzielony na 3 półki stelaż nadstawki połączony z instalacją stołu; pomiędzy kolumnami półki o grubości min 25 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (boki, front i spód) oraz drzwiczki ze szkła hartowanego, otwierane na zawiasach – zabudowane dwie górne półki. 


Blok 2

1 szt.	Stół przyścienny L-kształtny 2600/2500 x 700 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:
                     
Blat z żywicy fenolowej, grubość min. 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, o parametrach nie gorszych, niż opisane w części "Wymagania szczegółowe dla mebli; wymagania dla blatów" niniejszego dokumentu.

W podstawie:
Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50-60×25-30×2-3 mm (tolerancja +/-5%); szczegółowy opis stelażu znajduje się w opisie wymagań dla stelaży.


2 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. do blatu, gł. min. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; szafka ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką.
2 x szafka instalacyjna na cokole szer. 600mm, wys. do blatu, gł. min. 600 mm zawierająca 1 piekarnik (łącznie do zabudowy 2 piekarniki) – pod blatem 2600 mm.  

Nadstawki na blacie: 
4 x nadstawki szer. 600 mm, wys. 1000 mm, głęb. 300 mm,  dzielone na 3 półki stelaż nadstawki; połączony z instalacją stołu; pomiędzy kolumnami półki o grubości min. 25 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (boki, front i spód) oraz drzwiczki ze szkła hartowanego, otwierane na zawiasach – zabudowane dwie górne półki. 


W ciągu ustawiona: 
Chłodziarko-zamrażarka – szerokość 55 do 60 cm, wysokość 180 do 210 cm. 
Parametry chłodziarko-zamrażarki: klasa energetyczna A++ lub A+++ (według nowej klasyfikacji energetycznej litera E i powyżej); (szerokość do 60 cm., wysokość do 2m, głębokość do 55 cm. Min. 1 szuflada na warzywa i owoce, funkcja no frost, moc przyłączeniowa max. 300 Wat, zakres temperatur min. +2 do +8 stopni C. Pojemność zamrażalnika min. 26l (+-5l). Gwarancja: min. 5 lat.
Parametry piekarników 
Piekarniki elektryczne  (2 szt.) - model do zabudowy. Klasa energetyczna min. A+, lub równoważna według nowej klasyfikacji energetycznej; moc przyłączeniowa nie więcej, niż 3500 W. Szerokość do 60 cm. wysokość do 60 cm, głębokość do 55 cm. Sterowanie elektroniczne i/lub dotykowe (sensorowe) albo wysuwane pokrętła i/lub przyciski na froncie piekarnika. Min. 3 poziomy prowadnic w tym min. 1 poziom prowadnic teleskopowych. Funkcje: grill; grzałka górna + grzałka dolna, termoobieg, timer. Funkcja samooczyszczania. Wyposażony w min. 2 blachy metalowe i min. 1 blachę siatkową. Gwarancja: min. 60 miesęcy. 

Blok 3
1 x szafka na cokole szer. 600 mm,  wys. do blatu, gł. min. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; szafka ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, wraz z blatem szafki.
1 x nadstawka szer. 600 mm, wys. 1000 mm, głęb. 300 mm, dzielone na 3 półki stelaż nadstawki połączony z instalacją stołu; pomiędzy kolumnami półki o grubości min. 25 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (boki, front i spód) oraz drzwiczki ze szkła hartowanego, otwierane na zawiasach – zabudowane dwie górne półki. 


1 x szafka instalacyjna na cokole szer. 600 mm, wys. do blatu, gł. min. 600 mm, 1 drzwi;
1 x zlew kwasoodporny (wymiary wew. komory: 500x400x300 mm +/- 50mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową.

2 szt.     Szafa wysoka przeszklona na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm; szer. 1000 mm, gł. 700 mm, wys. 1820 mm, 2 drzwi szklane przesuwne, 4 półki, zamek.

Blok 4 i 5 

2 szt.	Stół laboratoryjny 2000mm x 800 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blat z żywicy fenolowej, grubość min. 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, o parametrach nie gorszych, niż opisane w części "Wymagania szczegółowe dla mebli; wymagania dla blatów" niniejszego dokumentu.

W podstawie:
Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50-60×25-30×2-3 mm (tolerancja +/-5%);  szczegółowy opis stelażu znajduje się w opisie wymagań dla stelaży.

Łącznie: 4 stoły laboratoryjne (dwie sztuki na Blok).

Blok 6 i 7

1 szt. Stół  laboratoryjny 1600mm x 1000 mm, wys. 900 mm.  Stół składa się z:

Blat z żywicy fenolowej, grubość min. 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, o parametrach nie gorszych, niż opisane w części "Wymagania szczegółowe dla mebli; wymagania dla blatów" niniejszego dokumentu. W blacie lab. wmontowana  kuchenka indukcyjna 4 palnikowa (1 sztuka w każdym blacie).

Parametry kuchenki indukcyjnej: 
kuchenka indukcyjna, moc przyłączeniowa maks. 7400 W, materiał: szkło lub ceramika, 4 pola grzewcze, szerokość do 60 cm; głębokość do 55 cm. funkcje: blokada bezpieczeństwa i/lub zabezpieczenie przed dziećmi, czujnik wykrywania naczyń na polu grzewczym, możliwość połączenia dwóch pól grzewczych w jedno. Booster dla chociaż jednego pola grzewczego. sterowanie elektroniczne za pomocą panelu na płycie. Gwarancja: min. 60 miesięcy.
	
W podstawie:
Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50-60×25-30×2-3 mm (tolerancja +/-5%); ; szczegółowy opis stelażu znajduje się w opisie wymagań dla stelaży.

	2 x szafka instalacyjna na cokole szer. 900 mm, głęb. 800 mm, wys. do blatu; 2 drzwi - pod każdym stołem. Szafka ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt z fiszką.

Pod każdym z blatów: 
2 x panel z 2 gniazdami elektr. 230V IP 44 (usytuowane po przeciwnych stronach blatu).

Łącznie: 2 stoły laboratoryjne (jedna sztuka na Blok); pod każdym stołem 2 szafki instalacyjne stykające się ze sobą (łącznie 4 szafki instalacyjne).

Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przedstawić wzornik kolorów do wyboru przez Zamawiającego. 

Zał. nr 1 Rysunek poglądowy
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	Lp.

	Opis przedmiotu zamówienia
	Producent, model*
	Ilość
	Jednostka miar
	Cena brutto za 1 szt.
	Wartość brutto

	A
	B
	
	C
	D
	E
	F=(C x E)

	
1.

	Meble do sali warsztatów o żywności i żywieniu – wg ww. specyfikacji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt….. zał. 1h)

	
	1
	komplet
	
	

	2.
	Kuchenka indukcyjna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w bloku 6 i 7 zał. 1h)

	
	2
	szt.
	
	

	3.
	Piekarnik elektryczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w bloku 2 zał. 1h)

	
	2
	szt.
	
	

	4.
	Chłodziarko-zamrażarka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w bloku 2 zał. 1h)

	
	1
	szt.
	
	

	5.
	Zlew kwasoodporny z baterią
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w bloku 1 i 3 zał. 1h)

	
	2
	szt.
	
	

	         Łączna wartość brutto:
	







Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

image1.png
v





image2.jpeg
Program Regionalny x’},’z’;}ﬁ, Zdrowe iycie, czysty zysl( Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze ° Unia Europejska
Europejskie g/ Europejskie Fundusze





image3.jpeg
Rzeczpospolita
Polska





