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Remont ogrodzenia - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokosci | m
0401-01 do 2,0 m - demontaz
60 m 60,000
RAZEM 60,000
2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- ha
0102-06 wierzchni
0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
0209-01 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-
60*0,25%0,3 m3 4,500
RAZEM 4,500
4/KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
0308-09 gruntu I-11)
24 dot. 24,000
RAZEM 24,000
5|kalkulacja Reczne wstawianie stopy fundamentowej pod stupek szt
witasna
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
6|KNR 2-31 Montaz ptyty fundamentowej zelbetonowej o wymiarach 2,40x60x0,06 na pod- |m
0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
60 m 60,000
RAZEM 60,000
7|KNR 2-05 Montaz kraty w rowie melioracyjnym m2
0805-05
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
60*0,6*2 m?2 72,000
RAZEM 72,000
9|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0 m na stupkach stalowych [-2,8mb 60x40x3 z|m
1804-12 wysiegnikami z katownika 40x40x3 mm o rozstawie 3,0 m obsadzonych w sto-
pach betonowych
60 m 60,000
RAZEM 60,000
10|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lI
60*0,15*0,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
11/KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie z drutu kolczastego na stupkach zelbetowych m
1804-13
60 m 60,000
RAZEM 60,000
12|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopoéw lezacej wzdluz krawedzi; |m3
0504-01 grunt kat. |-
2%0,04*40 m3 3,200
RAZEM 3,200
13|KNR 5-14 Przykrecanie tablic ostrzegawczych szt.
0604-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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