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WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt renowacji klatki schodowej w budynku w Zielonej Gérze przy ul. Reja 2

dz. nr 277.

UWAGA

Zgodnie z prawem budowlanym projekt stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe. Ponad to w celu
wykonania realizacji, nalezy opracowac projekt techniczny zawierajgcy wszystkie branze. Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeristwa
i higieny pracy, polskimi normami iprzepisami technicznymi, prawem budowlanym oraz warunkami
technicznymi.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czeéci skladowe dokumentacji projektowe] Strona 2
nalezy rozpatrywac tacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski
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ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Géra

INWESTYCJA:

PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOSCI 17 W ZIELONEJ GORZE, DZ.
NR. 269/6, 65-001 ZIELONA GORA, JEDN. EWID. 086201_1, OBREB 0019.

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA JEDNOSCI 17
UL.JEDNOSCI 17, 65-001 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3. ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat,
wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyc.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]J

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1/1/2008 Gorzéw Wikp., dnia 20.06.2008 r.
Sygnatura akt: LOIA/26/2008/GW

DECYZJA

budowlane (tekst jednality: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, Poz. 41, Nr 82, poz
881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362i 1364 oraz Nr 169. poz. 1416 orag
z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
archi’rektév_.', inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U.z 2001 r. Nr5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153,

stwierdza sig, ze
Pani i
mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Gruszecka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg |
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Architektéw, w temminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

Przewadniczacy - mar inz. arch. Leon Szapowatow
Sekretarz - mgr inz. arch. Wojciech Lamprecht
Czlonek komisji - mgr inz. arch. Bogdan Rogdz
Czionek komisji - mgr inz. arch. Henryk Kustosz

ZA ZGODNOSC

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca Klaudia Patrycja Gruszecka, Z 0 H Y Gi NAtEM
2. Gtowny Inspektorat Nadzoru Budowiane_go ) mgr inz. arch.
2. I;uabuska Okregowa Rada lzby Architektow KLAUDIA ng ECKA
. .. “} na

Upram‘tet!‘r_a bugoWlan )
w specjalnosti archilektoniczne
do pr 'eléw pi&tez cgraniczen

nr opr FOIA/26/2008/GW
400 Gorzow Wlkp, ul, JagiclloAczyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: Iubllska@izbaarc_hit:ktow_p?httplill\\'w_‘.v.lubuskf_‘li\:rp.p]i
%a;; toca: 65-057 Zictonz Gora, . Podgorna 7, pok. 334, Tel.(0-68) 327 95 51, /E-mail: loiazgora@up pl .
N{P'Egia’;]-rlai-78-‘7'9 Regon: 0174 66395-00173 Konto: PKO BP SA | OfZiclona Géra Nr 38 10205402 H‘REAB‘!%W‘A :
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KLAUDIA,PATRYCJA GRUSZECKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/26/2008/GW,

jest wpisana na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0144,

Cztonek czynny od: 16-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Gorzéow Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0144-BF16-D93B-E72F-BFC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuijac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

URZAD MIASTA
Zielona Gdra



Gorzéw Wikp., dnia 17-12-2021 r.

Lubuska Okre¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0042/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tJ. Dz.U. 2019 1., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.3. Dz 1.
2020 r. poz.1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL MARCIN WYCZALKOWSK]I
magister inZynier budownictwa
ur. dnia 26.04.1980r. w Zielonej Gérze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/ 0161/ PWBKb /21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe;j Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sagdu administracyjnego.

1. mgr inz. Waldemar Olczak

2. mgr inz. Ryszard Teterycz

3. mgr inz. Grazyna Lok$

Otrzymuja: ., 3 L 7
e mgr inz. Pawet Wch;M‘(owskl
1. Pan Wyczalkowski Pawel Marcin ummylv/oﬂﬂm BUDOWLANE
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa B AL q'm_,'“’“_‘_m‘j;_‘c",_,‘];’::;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e i erdtri
awichy LBSY 0407 PB L /21
I 2 EOBRTSE

Z CRURDHI A s 74
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI MARCINOWI WYCZALKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 26.04.1980 r. w Zielonej Goérze

numer ewidencyjny LBS/ 0161 /PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

1. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno
- budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury

obiektu.

2. Na mocy art.]15a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r., poz. 1333 z pozn. zmianami), uprawnienia budowlane do projektowania w
dane) specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

3. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w zwigzku z art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), uprawnienia
budowlane w danej specjalnosci upowazniajg:

e do projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

e do kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

e do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

¢ do wykonywania nadzoru inwestorskiego;

e do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. mgrinz. Waldemar Olczak

2. mgr inz. Ryszard Teterycz

3. mgr inz. Grazyna Lok$

*okk

URZAD MIASTA
Zielona Gora
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BZB-J1J-TXF *

Pan Pawet Marcin Wyczatkowski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0013/22

adres zamieszkania ul. Ztota 26/1, 65-128 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

URZAD MIASTA
Zielona Géra
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ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra | =+

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest ,remont dachu w budynku przy ul. Jednosci w Zielonej Gorze, Dz. nr 269/6
obreb 0019, jed, ew. 086201_1. 0019.AR_5.269/6.
W sktad opracowywanego zatozenia wchodzié bedzie:

e Zlecenie inwestora i ustalenia,

s Inwentaryzacja dla potrzeb ustalenia nawarstwien historycznych i oceny stanu technicznego,

e Wizja lokalna,

e Obowijzujace normy i normatywy projektowania,

e Inwentaryzacja fotograficzna,

* Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004r. (Dz.U.04.150.1579 z péin. zm.) w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych, z péiniejszymi
zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. (Dz.U.03.120.1133 z péZn. zm.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdiniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.02.75.690 z pdin. zm.) z
poZniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500 wydana przez Prezydenta Miasta w Zielonej Gérze.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej zlokalizowany jest w pétnocnej pierzei ul. Jednosci 17 w Zielonej Gérze.
Dziatka na planie wydfuzonego prostokata o powierzchni 80 m2 zabudowana w 90%. Budynek zorientowany
kalenicowo, przylega bezpoérednio do potudniowej granicy dziatki od ulicy Jednoéci. Sciana kalenicowa pozostaje
w réwnej linii, natomiast budynki w pierzei réznia sie wysokoscia, a rzeczony nieco goruje nad reszta. Dostep do
budynku mozliwy od frontu i od tylu. Na parterze znajduje sie lokal ustug szewskich, z dostepem od gtéwnego
traktu. Swobodny dostep do dziatki jest mozliwy od ulicy M. Reja. Na dziatce nie s3 gromadzone odpady, oraz nie
jest w zaden sposob grodzona. Na dziatce wystepuja utwardzone dojscia do budynku, przechodza przez nig
istniejace uzbrojenia terenu, sam budynek podtaczony jest do niezbednej infrastruktury technicznej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
a) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy. Istniejaca instalacja pozostaje bez zmian.
b) UKLAD KOMUNIKACYINY
Zagospodarowanie dziatki bez zmian, uktad komunikacyjny istniejgcy.
c) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]
Nie dotyczy, istniejacy dostep do drogi publicznej zostaje bez zmian.
d) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy, urzgdzenia oraz uzbrojenie bez zmian.
e) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI
Nie dotyczy, istniejgce bez zmian.

4. POWIERZCHNIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DZIALKI OBJETEJ

OPRACOWANIEM
e Obiekt poddany opracowaniu znajduje sie na dzialce nr 269/6 w Zielone] Goérze, jed, ew.
086201_1.0019.AR_5.269/6
Powierzchnia dziatki ~80 m?
Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem ~73 m?

5. FUNKCJA BUDYNKU
Budynek uzytkowany jest, jako budynek zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowe; Stf a 5
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6. INFORMACIE ZAWARTE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W ZIELONEJ GORZE

Dla tego obszaru obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Gdra,
uchwalony uchwatg nr LXIV/792/10 Rady miasta Zielona Gora z dnia 30 marca 2013 r. Zgodnie z tym planem
ww. dziatka potozona jest na terenie oznaczonym symbolem:

- dziatka nr 269/6 obreb 19 — 6MW - tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej,

Zatozenia planowanej inwestycji nie wymagajg analizy z planem miejscowym, poniewaz inwestycja nie wptynie
na wymiary i parametry budynku i zagospodarowania terenu.

7. INFORMACIE | DANE

a) OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek mieszkalny znajdujacy sie pod adresem Jednosci 17 wpisany jest do rejestru zabytkow jako budynek
mieszkalny wybudowany na przetomie XVIII i XIX wieku pod nr — 1882 (KL-IV-69/3/65) i podlega ochronie
konserwatora zabytkdw od 10.09.1965 roku.

b) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Nie stwierdzono wystepowania terenéw i obiektéw jw., biorac pod uwage powyzsze nie stwierdzono potrzeby
ustalania dodatkowych, szczegdlnych warunkéw zabudowy

c¢) CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA (WPLYW) OBIEKTU NA

SRODOWISKO

Ze wzgledu na charakter inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
$rodowisko.
Realizacja projektowanej inwestycji, a nastgepnie eksploatacja obiektu nie bedzie miata negatywnego wptywu
na $rodowisko naturalne. Uzytkowanie obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdw, pytéw i ptyndw. Gromadzenie odpaddw statych, z uwzglednieniem segregacji, odbywa sie w
pojemnikach na terenie dziatki inwestycyjnej. Usuwanie odpaddéw odbywac sie bedzie poprzez wywoz. Zakres
oddziatywania inwestycji na otoczenie zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych oraz w pasie przylegtych
drog publicznych. Inwestycja nie narusza interesdw o0sob trzecich i nie pogarsza warunkow uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci. Nie przewiduje sie powstawania ucigzliwosci powodowanych przez zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.

d) ZAGROZENIA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Planowana inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na higiene i zdrowie uzytkownikdw.

e) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania budynku objgtego opracowaniem ogranicza sie do dziatki, na ktérej znajduje sie
inwestycja. Budynek istniejacy niepodlegajacy przebudowie, rozbudowie ani zmianie sposobu uzytkowania. W
zwigzku z powyiszym wszystkie parametry budynku istniejacego beda zachowane i nie wymagajg zgodnosci z
warunkami technicznymi ze wzgledu na stan zastany. Miejsce gromadzenia odpaddw -istniejgce. Nie generuje
czynnikdw uznawanych za uciazliwe i ujete w §11 art.2 WT.

V. SPIS RYSUNKOW

1. PB5 PLAN SYTUACYINY SKALA 1:500
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PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOSCI 17 W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR.

INWESTYLIA: 269/6, 65-001 ZIELONA GORA, JEDN. EWID. 086201_1, OBREB 0019.

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA JEDNOSCI 17

INWERTOR: UL.JEDNOSCI 17, 65-001 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany
zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.
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IV.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOSCI 17 W ZIELONEJ
GORZE, DZ. NR. 269/6, 65-001 ZIELONA GORA, JEDN. EWID. 086201_1, OBREB 0019.
W skiad opracowywanego zatozenia wchodzié bedzie:
e Prace budowlane zwigzane z remontem wiezby i pokrycia dachowego
e Konserwacja elementéw do zachowania
Kategoria obiektu budowlanego: XIll — Pozostate budynki mieszkalne

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny, na parterze lokal ustugowy. Program uzytkowy samego obiektu budowlanego pozostanie
bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wiezba dachowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego na ulicy Jednosci 17 w
Zielonej Gorze. Budynek stanowi przyktad architektury mieszczanskiej przetomu XVII/XIX stulecia. Obiekt na
planie wydiuzonego prostokata, w ukfadzie 2 ¥ traktowym z centralnie zlokalizowana klatka schodowa
wewnatrz. Korytarz wspdlny jest na przestrzat po prawej stronie od wejécia gidwnego, ktore jest obecnie
niedostepne, do budynku mozna dostac sie od tytu. Oba wejscia dostepne sg bezposrednio z poziomu gruntu. W
przyziemiu znajduje sie lokal ustug szewskich oraz dostep do mieszania, na drugiej kondygnacji mieszkanie,
powyzej ktérego rozposciera sig 3-kondygnacyjna wigzba dachowa, zaadaptowana na czesci strychowe. Elewacja
frontowa budynku przedstawia 3 kondygnacje, gdzie pierwsza ma charakter ustugowy z duza witryna i wejéciem
do budynku po prawej, cofnietym w stosunku do linii gtéwnej. Druga kondygnacja jest 3-osiowa o widocznym
charakterze mieszkalnym, a trzecia kondygnacja z centralnie usytuowanym, duzym wolim okiem nalezy juz do
czesci strychowej. Analogicznie przedstawia sig elewacja tylna, ktdra jest poprzecznym odbiciem lustrzanym
fasady, za wyjeciem witryny, zamiast ktorej umieszczono tradycyjnych wymiaréw okno oraz nad wolim okiem
usytuowane jest drugie, mniejsze, nalezace do czwartej kondygnacji. Budynek nie posiada szczegdlnych walorow
artystycznych, w czesci przyziemia otwory drzwiowe i okienne okala profilowana opaska, a obie elewacje
zwiericzone sg gzymsem koronujgcym. Dom wzniesiony jest w konstrukcji ceglano-drewnianej, z murowanym
kominem, widocznym od frontu. Dojscia do budynku sg utwardzone.

4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) KUBATURA
Wiezba dachowa nie zostaje poddana rozbudowie ani nadbudowie w zwigzku z tym kubatura pozostanie
istniejgca, bez zmian.

b) ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
Wiezba dachowa nie zostaje poddana rozbudowie ani nadbudowie w zwigzku z tym powierzchnia pozostanie
istniejgca, bez zmian.

c) LICZBA KONDYGNACJI
Wieiba dachowa 3 kondygnacje, ktdre pozostajg bez zmian.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opinia geotechniczna nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja odbywac sie bedzie w obrebie
budynku istniejacego. Nie projektuje sie rozbudowy budynku.

a) SPOSOB POSADOWIENIA
Nie dotyczy, budynek istniejgcy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

~1 lub 2 lokale mieszkalne i 1 ustugowy, nieobjete opracowaniem.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
brak.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA

WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Istniejgce bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) ZAPOTRZEBOWANIE 1JAKOSC WODY
Nie dotyczy, istniejgcy bez zmian.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Istniejgce bez zmian.

c) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Istniejgce bez zmian.

d) EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie stwierdzono.

e) RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Istniejgce bez zmian.

f)  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
Nie dotyczy.

g) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, pow. Ziemi itd.

10. PRACE REMONTOWE.

Demontaz dachdowek.

Usuniecie zdegradowanych oraz uszkodzonych konstrukcji drewnianego poszycia.

Wymiana uszkodzonych belek wokot komina z zachowaniem pierwotnych parametrow oraz stosowanych
ztgczy ciesielskich.

Montaz drewnianej konstrukcji poszycia zgodnie z parametrami istniejacej, potozenie dachowek.
Konserwacja elementéw do zachowania: poprzez mechaniczne oczyszczenie.

Dezynfekcja.

Impregnacja drewna.

Wykonanie oraz montaz okien w powiekach dachu.

Renowacja stolarki zgodnie z wytycznymi.

Mozliwe prace murarskie,

Drobne prace uzupetniajgce.

Montaz galanterii dachowe;j.

Docieplenie dachu wetng mineralng gr.20

Montaz nowej stolarki okienna zgodnie z zestawieniem stolarki

Wymiana i montaz wytazow dachowych
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V. DOKUMENTACIA HISTORYCZNO — KONSERWATORSKA DO CELOW

PROJEKTOWYCH | REMONTOWYCH.
1. OPRACOWANIE

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w ramach ogledzin wiezby bedgcych uzupetnieniem dokumentacji
budynku przy ul. Jednosci 17 w Zielonej Gdrze. Gtdwnym celem jest opis problematyki konserwatorskiej obiektu
obejmujacy analize stanu zachowania, zabytkoznawczg analize wartosciujaca oraz wytyczne konserwatorskie.

W dalszej czesci znajduje sie wykaz wykorzystanych materiatéw, spis ilustracji, ilustracje, wnioski i wytyczne
konserwatorskie dotyczace projektowanego remontu wiezby dachowej obiektu.

2. HISTORIA OBIEKTU.

Obiekt zostat wzniesiony na przetomie XVIII/XIX wieku w miejsce wezesniej istniejacego budynku, przy dawnej
Berlinerstrasse 11. Charakter zabudowy wzdtuz ulicy wynika z istniejacego w tym miejscu, juz od $redniowiecza,
traktu komunikacyjnego od Bramy Gérnej w kierunku Krosna Odrzariskiego, tworzacego przedmieécie
krosnienskie. Wedtug planu Buettnera z 1784 roku, omawiana ulica posiadata juz zabudowe z obu stron.
Zabudowa, ktdra ksztattowata sie na tym obszarze byta zwarta, rozdzielona licznymi, waskimi uliczkami o
charakterze gospodarczym/ doprowadzajacym do posesji. Domy posiadaty gteboko usytuowane budynki
gospodarcze. Najstarsze wzmianki dotyczace budynku przy Jednosci 17 pochodza z materiatdw Policji
Budowlanej, gdzie w 1875 roku F.A. Lehfeld wystapit o pozwolenie na wstawienie witryny sklepowej w czesci
przyziemnej, ktore zrealizowano w 1898. Kolejno w 1883 roku budynek zostat otynkowany i pomalowany przez
mistrza murarskiego C. Lorenza. Z pisma z 1920 roku, pochodzacego od mistrza murarskiego i architekta R.
Kintzela, wynika, Zze do tej pory witryna posiadata podziaty szczeblinowe, ktére chciano usunaé, na poczet
jednoszybowego okna wystawowego oraz wnioskowano o dostep do sklepu z ulicy. Dem wdwczas nalezat do
siostr Lehfeld, ktdre planowaty zamurowanie drzwi w korytarzu, co nie zostato w petni zrealizowane, dzieki czemu
do dzisiaj zachowata sie oryginalna stolarka poprzedzona ozdobna krata. W 1934 roku wtascicielem zostat Otto
Gurlt, ktory planowat montaz reklamy swietinej wiasnej dziatalnosci Spezialbetrieb fuer NSDAP — Artikel. Budynek
niezmiennie petni funkcje mieszkalno-ustugowa po dzis dzien. Obecny wtasciciel lokalu szewskiego w latach 90’
wykonat remont polegajgcy na nowym podziale lokalu sciankami dziatowymi, wymieniono ptytki ceramiczne oraz
stolarke na drewniang w kolorze mahoniu. Przeprowadzono réwniez remont instalacji gazowej.

3. PREZENTACJA OBIEKTU.
a) BUDYNEK.

Budynek przy ul Jednosci 17 w Zielonej Gorze wzniesiony w miejsce istniejgcego juz wezeéniej, w zabudowie
zwartej, kalenicowej pierzei pétnocnej ulicy. Bryta murowana budynku dwukondygnacyjna z poddaszem
nieuzytkowym wpisanym w trzykondygnacyjng wieibe drewniang, kryta wysokim dwuspadowym dachem.
Elewacja frontowa budynku przedstawia 3 kondygnacje, gdzie pierwsza ma charakter ustugowy z duzg witryna i
wejéciem do budynku po prawej, cofnietym w stosunku do linii gtdwnej. Druga kondygnacja jest 3-osiowa o
widocznym charakterze mieszkalnym, a trzecia kondygnacja z centralnie usytuowanym, duzym wolim okiem
nalezy juz do czesci strychowej. Analogicznie przedstawia sie elewacja tylna, ktdra jest poprzecznym odbiciem
lustrzanym fasady, za wyjeciem witryny, zamiast ktdrej umieszczono tradycyjnych wymiaréw okno oraz nad
wolim okiem usytuowane jest druga, mniejsza powieka, nalezgca do czwartej kondygnacji. Budynek nie posiada
szczeg6lnych waloréw artystycznych, w czesci przyziemia otwory drzwiowe i okienne okala profilowana opaska,
a obie elewacje zwieniczone sg gzymsem koronujgcym.

b) UKLAD FUNKCIONALNY WNETRZA

Zachowany zostat 2 ¥ traktowy uktad wnetrza z sienig przelotowa zlokalizowany w skrajnej osi wschodniej z
centralnie ulokowana klatka schodowa. Piwnica dostepna ze schoddw.

c) STOLARKA

Oryginalna zachowana w wejsciu gtéwnym od frontu, w gtebi wneki 1 % skrzydtowe, ptycinowe z profilowanym
slemieniem i naswietlem z ozdobng krata., drzwi 1skrzydtowe ptycinowe petne oraz tylne z naswietlem. Stolarka
okienna drewniane skrzynki, wtérna.
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d) KONSTRUKCIA | MIATERIALY

Konstrukcja tradycyjna, murowana z cegly petnej na zaprawie piaskowo-wapiennej. Mury konstrukcyjne o
grubosci 68-48 cm, a dziatowe 30-10 cm. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne tynkowane, tynki gtadkie, mineralne.
Nad piwnicami ceramiczne koleby, stropy w budynku drewniane. Schody piwniczne ceramiczne jednobiegowe,
reszta schodow drewniana, zabiegowa. Posadzka w sieni wylana z betonu, ptytki ceramiczne w lokalu oraz
podiogi deskowe w mieszkaniu i na poddaszu. Dach kryty dachdwka tradycyjng karpiowka w kolorze czerwonym.

e) KONSTRUKCJA DACHOWA

Wiezba o konstrukcji petnej: jetkowej dwu-stolcowej z rozbudowaniem dolnym usztywnienia poprzecznego ramy
z podwaling. Ztgcza kotkowane kotkami drewnianymi. Przez jej kondygnacje prowadzg schody drewniane, ktdre
nie sg w zaden sposob powigzane z gtdwng konstrukcja.

4. PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA.

Omawiana wigzba jest doskonatym przyktadem charakterystycznej dla czaséw, w ktorych powstata, konstrukcji.
Jej forma pochodzi wtasnie z przetomu XVIII/XIX wieku. Dzi$ rzadkosciag jest stosowanie tego typu rozwigzan,
dlatego nalezy zachowywac¢ pomniki mysli konstrukcyjnej budownictwa dawnego mieszczanstwa. S3 to
namacalne dowody rozwoju budownictwa, pozwalajace porzadkowac naszg wiedze o nich, nawet jesli nie s3 to
obiekty dostepne do codziennego ogladu.

5. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.

Wiezba na skutek brakow w pokryciu dachowym ulegta wielokrotnemu zalaniu, co za tym idzie czesé elementdw
konstrukcyjnych poddata sie przegniciu. W wielu miejscach zauwazalne sg rowniez slady po drewnojadach.
Catosc zostanie poddana szczegdtowej analizie.

Na poziomie grzedy widoczne ingerencje, usuniety fragment krokwi K1, prawdopodobnie z przyczyn przegnicia i
uzupetniony formg prowizorycznego, niewymiarowego rygla. Na wiekszosci tat daleko posunieta korozja
biologiczna, mury scian szczytowych noszg slady permanentnych zalan, braki w tynku, zdegradowana gota cegta.
Dachowki porosniete porostami i stanowig jedno z gtéwnych siedlisk biatego grzyba. Moze to by¢ biaty rozktad
drewna. Drewno, zachowuje swe wymiary przybiera bialy kolor i daje sie tatwo rozwitdkniac. Naleiy zwrécic
uwage na elementy wokét komina, poniewaz w wyniku nieszczelnosci dachu, woda mogta migrowaé po catym
pionie. Widoczne braki w pokryciu, wielkosci piesci. Pokrycie miejscami w zaden sposéb nie tgczy sie, ani nawet
nie dochodzi do Sciany szczytowej. Brak jakiejkolwiek membrany, czy izolacji przeciwwilgociowej. Schody, mimo
ze nie sg zwigzane z konstrukcja stanowig zagrozenie dla uzytkownikow, a ich zdegradowany budulec gromadzi
poktady niebezpiecznych dla konstrukcji grzybow.

Poziom ramy stolcowej prezentuje sie podobnie. Przegnicia tat praktycznie na catej powierzchni, zagrzybiona
dachdwka. Duie nieszczelnosci w obrebie mniejszej powieki wolego oka, konstrukcja wydaje sie by¢ w nieztej
formie, aczkolwiek deskowanie pionowe nosi znamiona przegnicia. Belki wokét komina przechodzg powoli do
koncowej fazy destrukcji, jetki wydaja sie by¢ niestabilne i uginajg sie miejscami nawet pod matym naciskiem.
Ptatwie i rama stolcowa wygladajg bardzo dobrze i solidnie, uwagi wymagaja jedynie stolce graniczne, poniewaz
pozostajg w bliskiej relacji z zawilgoconym murem i mogty nie uniknac zalan.

Kondygnacja oparta na belkach wigzarowych jest rozbudowana, a wszelkie jej elementy pionowe zachowaty sie
w zadowalajgcym stanie. Kontrowersje budzg przegnite fragmenty krokwi i bardzo duze braki w dachdwkach.
Wole oko w duzej mierze kwalifikuje sie do wymiany wiekszosci elementéw. Belki wigzarowe s3 przykryte
deskowang podioga i nie zostaty poddane inwentaryzacji, lecz z uwagi na bliskie sasiedztwo skorodowanych
elementdow, majg doskonate warunki do powolnego rozktadu. Najgorzej przedstawia sie sytuacja belek wokot
komina. Na samym dole konstrukcji cata zabudowa drewniana jest do usuniecia, a cate jej sgsiedztwo do
sprawdzenia. Widoczny wszedzie biaty grzyb rozprzestrzenia sie zarowno w pionie i poziomie, czes¢ belek
stropowych jest juz wybrakowana i samoistnie rozpada sie.

W catym obiekcie unosi sie zapach wilgoci i prochnicy. Stan ten zagraza zyciu i zdrowiu mieszkancow, z uwagi na,
zapewne obecne w powietrzu, zarodniki grzybdow. Miejscami widoczne rowniez slady przypominajace te po
zerowaniu insektow, niemniej jednak mogty powstac na skutek rozktadu.
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6. BADANIA KONSERWATORSKIE.

Wykonano ogledziny konserwatorskie — okreslenie rodzaju konstrukcji i poziomu zniszczen, dobér dachdwki oraz

koloru wolego oka.
7. SPISILUSTRACII.
WIDOKI
e  Widok poziomu grzedy. Zdj. 1

e  Widok na kalenice bezptatwiowa. Zdj. 2

e  Zagrzybione dachowki. Zdj. 3

e  Widok brak dachdwek. Zdj. 4

e Zawilgocona sciana. Zdj. 5

e Zdegradowany szczyt. Zdj. 6

e Zdegradowany szczyt. Zdj. 7

e Widok elementéw wokdt komina. Zdj. 8

e Komin. Zdj. 9

e Widok ramy stolcowej. Zdj. 10

e Widok ramy stolcowej. Zdj. 11

o Jetki. zdj. 12

e Naprawa przegnitej belki. Zdj. 13

e Schody na grzede. Zdj. 14

e WieZba widok. Zdj. 15

e Nieszczelne potfaczenie pokrycia ze Sciang szezytowa. Zdj. 16
e Korozja elementow. Zdj. 17

e Usztywnienie dolne, rygle i zastrzaty. Zdj. 18
e Sciana szczytowa. Zdj. 19

e Zdegradowane pokrycie. Zdj. 20 do 23

e Szkielet usztywnienia. Zdj. 24,25

e  Potgczenie jetki z krokwia. Zdj. 26

e Biata degradacja wokét komina. Zdj. 27 do 33
e  Wole oko. Zdj. 34 do 37

e Schody na strych. Zdj. 38.
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8. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Zd). nrl

Zdj. nr 2
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9. WNIOSKI | WYTYCZNE KONSERWATORKIE.
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Prace przy remoncie dachu ze wzgledu na wartos¢ historyczng powinny by¢ prowadzone pod $cistym
nadzorem biura MKZ oraz konserwatora technologa.

Do wymiany wyznaczono belki wymianowe wokét komina (oznaczone na rysunku) miedzy pierwszg a druga
kondygnacjg, przed usunieciem nalezy podstemplowac, do momentu uzupetnienia brakdw. Wszystkie naprawy
elementdw wieiby nalezy wykonywad zgodnie z istniejacymi parametrami oraz zastosowanymi ztaczami
ciesielskimi. Po usunieciu wadliwych czesci, rowniez tych zaburzajgcych pierwotny uktad wieiby jetkowo-
stolcowej, nalezy przystapic¢ do dezynfekcji z zastosowaniem specjalistycznych preparatow np. Remmers Adolit
M fliissig. Preparat powinno sie stosowac przed zdjeciem dachowki, z uwagi na wymagang nieprzewietrznosé
otoczenia, jak i koniecznos¢ wyeliminowania korozjotworczych czynnikéw przed wprowadzeniem nowych
elementéw. 10% - roztwdr w razie potrzeby mozna wttaczac¢ we wczesniej nawiercone otwory, substancje nalezy
naniesé¢ rowniez na sciany i komin, w skrajnym przypadku moze by¢ konieczne ich przemurowanie. Drewno
uzywane do uzupetnieri powinno by¢ wysezonowane, sprawdzone pod katem szkodnikéw jak i zdezynfekowane
i zaimpregnowane przed montazem. Trzeba zwrdcic szczegdlng uwage aby nowowprowadzane drewno nie stato
sie nowym ogniskiem zagrozen dla starego budulca wiezby.

Nalezy dokonac sprawdzenia nosnosci krokwi K1 na wysokosci grzedy, sg efekty wezesniejszych ingerencji, ktore
trzeba uporzgdkowac, tzn. usunac prowizoryczne rygle praywréciékrokwipelnguzytecznosé—oraz wykonad
naprawe poprzez nadbicie. Bepuszeza-siedgezniki--wamechieniatnetalowetecz-winne-sie nalezy zachowac

system krytych ztacz czopowanych na kotki drewniane, oraz tak jak w przypadku kalenicy zwidtowanie kryte.
Dachowki ze wzgledu na swoj stan kwalifikujg sie do catkowitej wymiany, w innym przypadku, te ktére
ewentualnie nadajg sie do ponownego potozenia nalezy doktadnie oczysci¢ i zdezynfekowacd, sktadowaé w
bezpiecznym miejscu. Nalezy pamieta¢, ze w takim przypadku miedzy starymi i nowymi dachéwkami bedzie duza
roznica w wybarwieniu, gdyz stara karpidwka jest mocno wyptowiata. Po przeprowadzeniu wszelkich dziatan
grzybobdjczych i demontazowych nalezy dokonan wymiany elementdw na nowe, z zaleceniami jak wyzej. Dach
w zaden sposob nie byt izolowany, zaleca sie zastosowanie membrany wysokoparoprzepuszczalnej oraz
termoizolacji np. wetny mineralnej, aby poprawi¢ komfort zycia mieszkaficow oraz zywotno$¢ wiezby. Wszystkie
elementy wewnatrz nalezy zaimpregnowac preparatami antykorodowymi, mozna zastosowac produkty (poza
Remmers) Keim z serii Lignosil do drewna.

Postepujace prace remontowe mogg odstonic nieprzewidziane zniszczenia, zakres moze rdzni¢ sie od
zakladanego.

Zaprojektowany model okna dla dwoch duzych powiek to drewniane, dwu-skrzydiowe okno oscieznicowe z
podziatem krzyzowym, a dla mniejszej powieki znajdujacej sie powyzej okno dwudzielne bez dodatkowych
szprosow. Miedzy skrzydtami stupek o prostym profilu. Szyby uszczelniane na kit. Okna zaprojektowane w
kolorystyce wykonczen drewnianych wolego oka.

Nowowprowadzonym elementem sg rozbijacze Sniezne, umieszczone w trzech rzedach od trzeciej dachéwki od
dotu, mijankowo. Materiaf rozbijacza to ptaskownik stalowy o grubosci 3 mm. Wykonany ze stali ocynkowanej
ogniowo, malowany proszkowo w kolorze ceglastym. Rozbijacze $niegu nie obcigzajg dachu i prezentujg sie
bardzo estetycznie.

Stopnie kominiarskie powinny byc rozmieszczone naprzemiennie, w kazdym rzedzie dachéwek, co 35-45 cm.
Stopnie montowac na wsporniki do dachéwek ceramicznych ,,DB” lub ,,DC”. Skiadajg sie z dwdch czesci gérnej i
dolnej, ktére pozwalajg na ustawienie odpowiedniej szczeliny w zaleznosci od grubosci dachowki. Obie czesci
przykreca sig do krokwi lub dodatkowej taty przy pomocy wkretow do drewna , ustawiajac odpowiedni kat.
Przed zatozeniem wspornika nalezy zeszlifowac zamek dachowki na szerokosc wspornika lub zastosowac
dachowke przystosowang do montazu wspornikow. Po montazu nalezy uszczelni¢ otwory uszczelniaczem
dekarskim. Wymiana wyltazéw dachowych na nowe o analogicznych parametrach, w kolorystyce zbieinej ze
stolarkg okienng z obrdbkg blacharska.

Obrdbka blacharska tytan-cynk wokot komina oraz przy drewnianej sciance wolego oka na dachdwce z pionowa
zaktadkg w kolorze czerwonym.
Komin ponad pofacig przetynkowacd na tynk mineralny.

Nalezy zwroci¢ uwage na dobor wykonawcy, zaleca sie, aby miat doswiadczenie w kryciu dachdw z wolim okiem,
poniewaz bardzo istotnym jest znajomos¢ jego konstrukcji oraz umiejetne krycie dachdwka, tak aby w odbiorze
byta estetyczna oraz spetniata w 100% swoje zadanie i nie przeciekata.
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Naprawe okien w scianie szczytowej wykonywac na miejscu, chyba, ze bedzie koniecznoéé przeniesienia skrzydet
okiennych do warsztatu. W takim wypadku nalezy zabezpieczy¢ otwory przed warunkami atmosferycznymi. Okna
dokfadnie oczyscic z wtornych powtok, wyflekowaé drewnem stojami w przeciwnym kierunku oraz
wyszpachlowac drobne ubytki szpachla akrylowa z widrami. Szklenie nalezy uzupetni¢. Szyby wstawiane na kit.
Okucia oczyscic i zabezpieczyc farbg antykorodowa, nastepnie pomalowaé w kolorze okien.

Docieplenie - Izolacja termiczna - na strychu miedzy krokwiami nalezy wykonac izolacje termiczna z wetny
mineralnej o gr. 20cm. Wetng uktadac w taki sposdb aby nie wystawata ponad gorng krawedz krokwi. Wetne od
strony zewnetrznej pokry¢ membrang paroprzepuszczalng, po zamocowaniu izolacji termicznej naleiy
zabezpieczyc izolacje wewnetrznie wykonujac poszycie wewnetrzne z membrany paroizolacyjne;j.

10. PLANOWANE PRACE REMONTOWO — KONSERWATORSKIE.

A) Demontaz dachdwek.

B) Usuniecie zdegradowanych oraz uszkodzonych konstrukcji drewnianego poszycia.

C) Wymiana uszkodzonych belek wokét komina z zachowaniem pierwotnych parametrow oraz
stosowanych ztgczy ciesielskich.

D) Montaz drewnianej konstrukcji poszycia zgodnie z parametrami istniejacej, potozenie dachdwek.

E) Konserwacja elementdw do zachowania: poprzez mechaniczne oczyszczenie.

F) Dezynfekcja.

G) Impregnacja drewna.

H) Wykonanie oraz montaz okien w powiekach dachu.

I)  Renowacja stolarki zgodnie z wytycznymi.

J)  Mozliwe prace murarskie,

K) Drobne prace uzupetniajace.

L) Montaz galanterii dachowej.

11. OPRACOWANIE WYKONCZENIOWE.

A) Kolor wykoniczenia drewnianych elementéw wolego oka NCS S 8505-Y20R
B) Dachéwka ceramiczna karpidwka ztobkowana w tradycyjnej czerwieni, matowa.

C) Rozbijacz $niegowy do karpidwki w kolorze ceglastym.

D) Stopnie kominiarskie do karpiowki w kolorze czerwonym.
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Opracowanie:

Renowator zabytkdw architektury Agata Olszewska - Kniai
Karolina Kotodziejska

Zielona Gora 2023

VI. PRZEGRODA NOWOPROJEKTOWANYCH SCIAN

Istniejgce bez zmian.

VIl. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na to, ze jest to budynek istniejgcy, nie dotyczy go spetnienie warunkow wspodtczynnika przenikania
cieptfa.
VIIl. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W

WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Analiza nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja nie wykracza poza istniejacy budynek.

IX. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Istniejgce bez zmian.

X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Bez zmian. Budynek istniejgcy.

Xl. SPIS RYSUNKOW

1, INWENTARYZACJA WIDOKI POPRZECZNE 1:50 I-01

2; INW. WIDOK RAMY DWUSTOLCOWE] 1:50 1-02

3 INW. RZUT wmz’av, WIDOK STOLCA 1:50 1-03

4, INW. RZUT DACHU, WIDOK DACHOWKI 1:50 1-04

5: WIDOK PROJEKTOWANEGO DACHU 1:50 A-01

6. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE) - A-02
Xll. WYTYCZNE DO UWZGLEDNIENIA W PLANIE BIOZ

— Teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

—  Przedstawic¢ rozwigzanie ukfadu komunikacyjnego i transportu na potrzeby remontu dachu i oznaczenia
terenu, z uwzglednieniem przejs¢ komunikacyjnych dla lokatordw.

—  Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw wraz z lokalizacjg betoniarki i materiatéw sypkich.
Niedozwolone jest opieranie materiatow o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe. Przy
sktadowaniu materiatow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci: 0,75 od ogrodzenia, 5,00m od statego
stanowiska pracy.
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~ Pomiedzy skladowanymi stosami materiatéw nalezy zachowac przejscia o szerokosci min. 1m. Materiaty
sypkie powinny byc pryzmowane z zachowaniem kata stoku naturalnego. Materiaty drobnicowe uktadaé
nalezy w stosy nieprzekraczajace 2,00 m.

- Podac lokalizacje miejsc wraz ze strefami pracy ewentualnego sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

— Podac lokalizacje miejsca usytuowania zaplecza socjalnego i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla
pracownikow.

— Zapewnienie oswietlenia na stanowiskach pracy - na wszystkich stanowiskach pracy zapewnié
oswietlenie wg normatywu.

~  Skrzynki rozdzielcze na placu budowy powinny by¢ rozmieszczone tak, aby odlegtos$é najdalszego
urzadzenia zasilajgcego nie przekraczata 50,0 m.

- Przewidywane roboty przy remoncie budynku, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi:

- Usuwanie przegnitych elementéw na wysokosci - zabezpieczenie przed upadkiem,
prawidtowe sktadowanie i przechowywanie, zabezpieczy¢ gote stropy, na czas renowacji.

- demontaz przegnitych czesci sufitéw, powinien odbywac sie tak, aby unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w jego nastepstwie

- Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét szczegélnie niebezpiecznych winni by¢ przeszkoleni
pod katem BHP, w szczegolnosci przy pracy na wysokosciach powyzej 5,00m i wyposazeni w odpowiedni
sprzet.

—  Okresli¢ czas realizacji obiektu i zatrudnienia.

—  Wyznaczy¢ miejsce przechowywania dokumentéw budowy.

—  Przed whudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac:

- aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczerstwa ,B”
- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnoéci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnoéci (,PN”, ,E”, ,0")

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobata techniczng.
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PROJEKT BUDOWLANY

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

EGZ. NR

PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOSCI 17 W ZIELONEJ GORZE,

IN 5 5
WESTYCIA DZ. NR. 269/6, 65-001 ZIELONA GORA, JEDN. EWID. 086201_1, OBREB 0019.
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Il.  SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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Illl.  OPINIA GEOTECHNICZNA
-Nie dotyczy, budynek istniejgcy
IV. INFORMACIA BIOZ

1. DANE INWESTYCII

INWESTYCIA: PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOSCI 17 W ZIELONEJ GORZE,
’ DZ. NR. 269/6, 65-001 ZIELONA GORA, JEDN. EWID. 086201_1, OBREB 0019.
INWESTOR: WSPOLNOTI‘\ MIESZKANIOWAJEDNO§C| 17
UL.JEDNOSCI 17, 65-001 ZIELONA GORA
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZALKOWSKI
PROJEKTOWA: UL. SULECHOWSKA 33/2, 65-022 ZIELONA GORA

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Demontaz dachowek.

Usuniecie zdegradowanych oraz uszkodzonych konstrukcji drewnianego poszycia.

Wymiana uszkodzonych belek wokot komina z zachowaniem pierwotnych parametrow oraz stosowanych
ztgczy ciesielskich.

Montaz drewnianej konstrukcji poszycia zgodnie z parametrami istniejacej, potozenie dachowek.
Konserwacja elementdw do zachowania: poprzez mechaniczne oczyszczenie.

Dezynfekcja.

Impregnacja drewna.

Wykonanie oraz montaz okien w powiekach dachu.

Renowacja stolarki zgodnie z wytycznymi.

Mozliwe prace murarskie,

Drobne prace uzupetniajgce.

Montaz galanterii dachowej.

Docieplenie dachu wetng mineralng gr.20

Montaz nowej stolarki okienna zgodnie z zestawieniem stolarki

Wymiana i montaz wytazow dachowych

e & © & o o o © & o o

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych moie by¢ uzytkowany przez mieszkancéw. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlna uwage na wiasciwe zabezpieczenie wejscia do budynku, przylegtych do budynku
chodnikow, dojazdow i parkingdw. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na wystajace poza obrys dachu gzymsy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

b) zwigzane z robotami rozbidrkowymi — mozliwosc¢ upadku z wysokosci, mozliwos¢ przewrdcenia —
zawalenia sie fragmentow scian oraz innych elementow konstrukeyjnych, przed przystgpieniem do
rozbidrki nalezy wydzielic strefy niebezpieczne, oraz dokona¢ zabezpieczenia drdg
komunikacyjnych,

¢) zwigzane z robotami murarskimi

d) zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany w trakcie
wykonywania robot)
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e) zwigzane z mozliwoscig wystapienia ztych warunkdw atmosferycznych

Ad. a) rehoty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane powyzej 1
pietra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych robot moga wystapic
zagrozenia:

—  upadek pracownika,

— upuszczenie narzedzia roboczego,

— upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.
Ad. b) z uwagi na prace rozbidrkowe nalezy:

- odtgczy¢ prad

- nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkéw i

urzadzen gasniczych,

— teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejSciem osdb postronnych,

- nie mozna zastawiac drog ewakuacyjnych ani hydrantow przeciw-pozarowych,
Ad. d) z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robét istnieje mozliwosé zagrozenie zdrowia
0s0b przebywajgcych w budynku (zabezpieczenie okien i balkondw), a takze 0séb takze osdb wechodzacych
i wychodzgcych z budynku. Ponadto na plac budowy moga wejs¢ osoby niepowotane.
Ad. e) przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem sie warunkéw atmosferycznych —
wystgpienie opadow deszczu, Sniegu, wytadowan atmosferycznych, wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s
zarowno w trakcie wykonywania robot jak i przewidzianych przerw w pracy.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

zwigzane z wykonywaniem robét na wysokosci
— Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczeristwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac z pomostéw otoczonych
barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.

zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy
—  Oznaczyc strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotdw, ustawiajac bariery ochronne,
ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz rozmieéci¢ tablice
ostrzegawcze. Wejscia do budynkdw oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczyé daszkami
ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia, wysokosé daszkéw min.
2,40 m, szerokosc, co najmniej o 1 m wieksze od szerokosci przejscia. Przyja¢ odpowiedni sposcb
zabezpieczenia balkondw i okien budynku. Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii poprzez:
- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.
- posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.
warunki atmosferyczne
— W przypadku pogorszenia sig warunkow atmosferycznych — wystapienia opaddéw deszczu $niegy,
wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane nalezy
przerwac.

6. UWAGI KONCOWE

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowe]j eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA

Miejski Konserwator Zabytkéw

ul. Stary Rynek 1
65-067 Zielona Gora
tel. (+48)68 45 64 070, faks: (+48)68 45 64 953

5
DI-KZ.4125.655.2023.KK Zielona Gora, dn.”.‘r.‘?./stycznia 2024 r.

KW.3170.2024
/ Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Jednosci 17 w Zielonej Gorze
reprezentowana przez
pelnomocnika- Pawla Wyczalkowskiego
Biuro Uslug Projektowo-Wykonawczych
ArchPeak Pawel Wyczalkowski
ul. Sulechowska 33/2
65-022 Zielona Gora

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. | p.1 lit. ¢). art. 36 ust. | p.1. art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 roku
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U, z 2022r., poz. 840 tj.) oraz § 13 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich. prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracvinego (Dz.U.2022r. poz. 2000). Porozumienia z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie
powierzenia Miastu Zielona Gora niektorych kompetencji z zakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego,
realizowanvch przez Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz.U.W.L. z 2007r. Nr 131
poz.181. ze zm. Dz.U.W.L. z 28 kwietnia 2023r. poz. 1183) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2023r.
zgloszonego przez Wspolnotge Mieszkaniowa przy ul. Jednosci 17 w Zielonej Gorze reprezentowang przez
pelomocnika - Pawla  Wyczalkowskiego z Biura Uslug Projektowo-Wykonawczych  ArchPeak,
ul. Sulechowska 33/2. Ziclona Géra . uzupelnionego dn. 12.12.2023r.. 05.01.2024r.. 12.01.2024r.

Miejski Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow jakim jest budynek przy
ul. Jednosci 17 w Zielonej Gorze wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 1882 w zakresie remontu dachu.
Zakres prac obejmuje:
- demontaz istniejacych rynien, rur spustowych. obrobek blacharskich, wylazow i okien dachowych itp.
- usunigcie starego pokrycia z dachowki.
- wymiana uszkodzonych belek wymianowych wokol kominow mi¢dzy pierwsza a drugg kondygnacja
poddasza. na nowe belki z zachowaniem pierwotnych parametrow oraz wiasciwych poltaczen ciesielskich,
- dezynfekcja.
- sprawdzenie stanu krokwi K1 na wysokosei grzedy przy kalenicy, naprawe poprzez nadbicie, przy
zachowaniu wlasciwych systemow i polaczen ciesielskich.
Uwaga! po odslonigciu_konstrukeji dachu nalezv oceni¢ stan techniczny konstrukcji dachu i innych
elementoéw konstrukeyinyeh narazonych na korozje oraz dobra¢ odpowiednie rozwiazania naprawcze. Nowe
elementy powinny odtwarza¢ istniejace pod wzgledem parametrow, sposobow {aczenia itp
- wykonanie nowego poszycia z dachowki karpiowki w kolorze naturalnej czerwieni, zlobkowanej
ukiadanej w luske.

Uwaga! wzor nowej dachowki nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

-wykonanie  membrany wysokoparoprzepuszezalnej. izolacji z welny mineralnej oraz membrany
paroizolacyinej.

- zabezpieczenic drewnianych elementow wiezby dachowej.
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URZA

- wymiana stolarki okiennej w okienkach powieckowych na nowa stolarke drewniang w kolorystyce wg
wzornika NCS S 8505 ~Y20R (ciemnobrazowe) wraz z naprawa i malowaniem deskowania drewnianych
scianek,

- renowacja drewnianych okienek na poddaszu w $cianie szczytowej: uzupelnienie brakujgcych elementow
na wzor zachowanych, uzupetnienie szklenia. kitowanie, malowanie,

- tynkowanie kominéw ponad polacig i dostosowanie do koloru istniejacego tynku..

- wymiana wylazow dachowych,

- montaz rynien, rur spustowych,

wykonanie opierzen,

montaz stopni kominiarskich i rozbijaczy sniegu w kolorystyce dostosowanej do koloru dachowki.

Realizacja zgodnie z projektem remont dachu w budynku przy ul. Jednosci 17 w Zielonej Gorze autorstwa
mgr inz. arch. Klaudii Gruszeckiej. mgr inz. Pawta Wyczatkowskiego, inz. Ratala Walica z sierpnia 2023 r.
Termin waznosci decyzji: 31 grudnia 2026,
Stosownie do § 13 Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dn. 02.08.2018r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 81)
informujg¢, Ze warunkiem wazno$ci pozwolenia jest spelnienie obowigzkow polegajgeveh na:
* zawiadomieniu o terminie rozpoczecia izakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac i robot
budowlanych;
* niezwlocznym zawiadomieniu o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionyveh w trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i robot budowlanych:
= podjgciu innych dzialan, ktore zapobiegaja uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku:
= kierowaniu robotami budowlanymi albo wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace
wymagania, o ktorych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami;
* przekazaniu nie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia robot budowlanych. a w toku robot
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby: imienia, nazwiska i adresu osoby, dokumentow
potwierdzajacych speinianie przez t¢ osob¢ wymagan, o ktorych mowa w art. 37¢ ustawy. oéwiadczenia
osoby o przyjeciu przez t¢ osobg obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego;
* dokonaniu odbioru koncowego prac objetych pozwoleniem z udzialem miejskiego konserwatora
zabytkow.

Ponadto postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 t.).);

Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy budynku przy ul. Jednosci 17 w Zielonej Gorze, kiory jest wpisany
do rejestru zabytkow wojewodztwa lubuskiego pod nr 1882 na podstawie decyzji z dn. 10.09.1965 r.

Wedtug art. 36 ust. | p. | ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
. Pozwolenia wojewddzkiego  konserwatora zabytkow wymaga  prowadzenie  prac  konserwatorskich,
restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.” Zgodnie z zawartym w dn.,
15.11.2007 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Zielona Gora nicktorych kompetencji z
zakresu wlasciwosci  Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, Miejski Konserwator Zabytkow w Zielonej Gorze przejal prowadzenie spraw
dotyczgcych ochrony zabytkow potozonych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Géra.

W dniu 31.08.2023 r. Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Jednosci 17 w Zielonej Gorze
reprezentowana przez petnomocnika - Pawla Wyczatkowskiego z Biura Uslug Projektowo-Wykonawezych
ArchPeak, ul. Sulechowska 33/2, Zielona Gora zlozyla wniosek w sprawie remontu dachu budynku przy ul.
Jednosci 17 w Zielonej Gérze. Do wniosku dofaczono pelnomocnictwo wraz z oplata skarbowa, uchwale
wspolnoty, umowg o zarzadzaniu nieruchomoscig wspolna, projekt budowlany. W toku postepowania w dn.
07.11.2023 r. przeprowadzono ogledziny nieruchomosci w celu potwierdzenia stanu nieruchomoscei oraz
weryfikacji zaproponowanych rozwigzan projektowych. Ponadto poinformowano wnioskodawce o brakach
w ztozonym wniosku i koniecznosci uzupetnienia. W dn. 12.12.2023r., 05.01.2024r., 12.01.2024r. wniosek
uzupetniono drogg elektroniczng o potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej, numer ksiegi wieczystej
nieruchomosci, uszczegotowienie projektu budowlanego.

Analizujagc dokumenty ziozone w sprawie stwierdzono, ze przewidziane prace zwiazane z
gykﬁ?%‘rg:ﬁrhremomu dachu budynku przy ul. Jednosci 17 w Zielonej Gorze w zakresie okreslonym w

ZIELONA GORA
Departament Inwestycji Miejskich www.zielona-gora.pl
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow e-mail: zabytki@um zielona-gora.pl



projekcie budowalnym sa dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego i nie bedzie mialo negatywnego
wplywu na wartosci kulturowe budynku oraz przyczyni si¢ do polepszenia stanu technicznego obiektu.
Waobec powyzszego na podstawie art. 96 ust. 2. art. 36 ust. | p.1, art. 6 ust. | p.I lit. ¢) ustawy
z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabyvtkow i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.
Uwaga !

® uzyskanie pozwolenia konserwatora zabvtkow na podjecie robot budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

® pozwolenie  Miejskicgo  Konserwatora  Zabytkow nie  zwalnia  z obowigzku uzyskania przed
przystapieniem do prac objetych pozwoleniem zgéd wymaganych przez przepisy odrebne, w tym Kodeks
Cywilny:

® kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie. iz on jest zabytkiem, jest zobowigzany (art.32 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r.. poz. 840 tj.)

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszezyé odkryty przedmiot:

- zabezpieczyc. przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to

mozliwe. wlasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta).

Itury | Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

L Od niniejszej decyzji sluzy stronom ody
czenia, chyba ze przepisy prawa powszechnie

za posrednictwem tutejszego organu, w terminig
obowiazujacego stanowia inaczej.

2 Zgodnic z art. 127a i art. 130 § 4 kpA: el tetANu do wniesienia odwotania strona moze zrzec

Thetrac)) pé;% icznej, ktory wydal decyzje. Decyzja staje sie
miistragil publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wnicsienia odwolania przez ostatnia ze stron poste) Cyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub Jjezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do

wniesienia odwolania.
4. Zeodnic 7 art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: kto bez

pozwolenia albo niezgodnie 7 zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu podejmuje dzialania o ktorych
mowa w art. 36 ust. | pkt I-5. podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 z} \
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Do wiadomosci:

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow., ul. Kopernika 1. 65-063 Zielona Gora.
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