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WSTEP
Przedmiotem opracowania jest projekt renowacji klatki schodowej w budynku w Zielonej Gérze przy ul. Reja 2
dz. nr 277.
UWAGA

Zgodnie z prawem budowlanym projekt stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe. Ponad to w celu
wykonania realizacji, nalezy opracowa¢ projekt techniczny zawierajacy wszystkie branze. Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczerstwa
i higieny pracy, polskimi normami iprzepisami technicznymi, prawem budowlanym oraz warunkami
technicznymi.

Niniejsza dokumentacja stanows wiasnosé B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czgsci skladowe dokumentacii projektowe] Strona 2
nalezy rozpatrywaé lacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski
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ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Gora

INWESTYCJA:

PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOSCI 17 W ZIELONEJ GORZE, DZ.

NR. 269/6, 65-001 ZIELONA GORA, JEDN. EWID. 086201_1, OBREB 0019.

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA JEDNOSCI 17
UL.JEDNOSCI 17, 65-001 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3. ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat,
wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyc.

BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,ARCHPEAK” PAWEL WYCZALKOWSKI
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBUSKA QOKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1/1/2008 Gorzéw Wikp., dnia 20.06.2008 r.
sygnatura akt: LOIA/26/2008/GW

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1§ ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart 14 ust. 1 pkt 1 usta Z dnia 7 lipc =

budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018; dalsze zmianyF:) Dz. U. 2%04 r.Nr 6, 201.149 1g 4Nrr 92p r:c\;o
881, Nr 93, poz. 888 Nr 96, poz. 959, 2 2005 1. Nr 113, poz. 854, Nr 163, Poz. 1362 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oray
z 20_[)6 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach Zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221 iNr 153
poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 1890, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005
r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 | 107 § 1§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 508, z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162 pclnz
1652 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) ' '

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Gruszecka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy - mgrinz. arch. Leon Szapowatow
Sekretarz - mgr inz. arch. Wojciech Lamprecht
Cztonek komisji - mgr inz. arch. Bogdan Rogéz
Czlonek komisji - mgr inz. arch. Henryk Kustosz

ZA ZGODNOSC

Otrzymuja: n
1. Strona (wnioskodawca Klaudia Patrycja Gruszecka, Z 0 H Y 4 l NAtEM
2. Gtéwny Inspektorat Nadzoru Budov{ianego : mgr in. arch,
2, :uabuska Okregowa Rada Izby Architektow KLAUDIA GRUSZECKA
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KLAUDIA,PATRYCJA GRUSZECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/26/2008/GW,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LU-0144,

Cztonek czynny od: 16-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Gorzéw WIlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0144-BF16-D93B-E72F-BFC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Gorzéw Wlkp., dnia 17-12-2021 1.

Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0042/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1117) i ant. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. J- Dz. U.
2020 r. poz.1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL MARCIN WYCZALKOWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 26.04.1980r. w Zielonej Gérze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/ 0161/ PWBKb /21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przysiuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

1. mgrinz. Waldemar Olczak

2. mgr inz. Ryszard Teterycz

3. mgr inz. Grazyna Loks

Otrzymuja: .
S i mgr inz. Pawet Wyczatkowski
1. Pan Wyczalkowski Pawel Marcin UPRAWNIENIA BUDOWLANE
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 3 ELCHI:Z( s el
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘ " bez ogranic
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI MARCINOWI WYCZALKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 26.04.1980 r. w Zielonej Gorze

numer ewidencyjny LBS/ 0161 /PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z p6ézn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury

obiektu.

Na mocy art.15a ust.]1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r., poz. 1333 z p6ézn. zmianami), uprawnienia budowlane do projektowania w
danej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w zwigzku z art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.), uprawnienia
budowlane w danej specjalnosci upowazniaja:
e do projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
e do kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;
e do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru 1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
e do wykonywania nadzoru inwestorskiego;
e do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. mgrinz. Waldemar Olczak

2. mgr inz. Ryszard Teterycz

3. mgr inz. Grazyna Loks

ook ok
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BZB-J1J-TXF *

Pan Pawet Marcin Wyczatkowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0013/22

adres zamieszkania ul. Ztota 26/1, 65-128 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest ,remont dachu w budynku przy ul. Jednosci w Zielonej Gérze, Dz. nr 269/6
obreb 0019, jed, ew. 086201_1. 0019.AR_5.269/6.
W skiad opracowywanego zatozenia wchodzi¢ bedzie:

e Zlecenie inwestora i ustalenia,

e Inwentaryzacja dla potrzeb ustalenia nawarstwien historycznych i oceny stanu technicznego,

e Wizja lokalna,

e Obowigzujace normy i normatywy projektowania,

e Inwentaryzacja fotograficzna,

e Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004r. (Dz.U.04.150.1579 z p6in. zm.) w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badari konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych, z péiniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. (Dz.U.03.120.1133 z pézn. zm.) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z poZniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.02.75.690 z poin. zm.) z
pézniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

e  Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500 wydana przez Prezydenta Miasta w Zielonej Gorze.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej zlokalizowany jest w pétnocnej pierzei ul. Jednosci 17 w Zielonej Gorze.
Dziatka na planie wydiuzonego prostokata o powierzchni 80 m2 zabudowana w 90%. Budynek zorientowany
kalenicowo, przylega bezposrednio do potudniowej granicy dziatki od ulicy Jednosci. Sciana kalenicowa pozostaje
w réwnej linii, natomiast budynki w pierzei réznig sig wysokoscia, a rzeczony nieco goruje nad resztg. Dostep do
budynku mozliwy od frontu i od tytu. Na parterze znajduje sie lokal ustug szewskich, z dostgpem od gtéwnego
traktu. Swobodny dostep do dziatki jest mozliwy od ulicy M. Reja. Na dziatce nie s3 gromadzone odpady, oraz nie
jest w zaden sposéb grodzona. Na dziatce wystepujg utwardzone dojscia do budynku, przechodzg przez nig
istniejace uzbrojenia terenu, sam budynek podiaczony jest do niezbednej infrastruktury technicznej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
a) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy. Istniejaca instalacja pozostaje bez zmian.
b) UKLAD KOMUNIKACYINY
Zagospodarowanie dziatki bez zmian, uktad komunikacyjny istniejacy.
c) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Nie dotyczy, istniejacy dostep do drogi publicznej zostaje bez zmian.
d) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy, urzadzenia oraz uzbrojenie bez zmian.
e) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Nie dotyczy, istniejgce bez zmian.

4. POWIERZCHNIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DZIAtKI OBJETE)

OPRACOWANIEM
e Obiekt poddany opracowaniu znajduje sie na dziatce nr 269/6 w Zielonej Gorze, jed, ew.
086201_1.0019.AR_5.269/6
Powierzchnia dziatki ~80 m?
Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem ~73 m?

5. FUNKCJA BUDYNKU

Budynek uzytkowany jest, jako budynek zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.
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ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Gora o

6. INFORMACIE ZAWARTE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W ZIELONEJ GORZE

Dla tego obszaru obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Gora,
uchwalony uchwatg nr LXIV/792/10 Rady miasta Zielona Géra z dnia 30 marca 2013 r. Zgodnie z tym planem
ww. dziatka potozona jest na terenie oznaczonym symbolem:

- dziatka nr 269/6 obreb 19 — 6MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

Zatozenia planowanej inwestycji nie wymagajg analizy z planem miejscowym, poniewaz inwestycja nie wptynie
na wymiary i parametry budynku i zagospodarowania terenu.

7. INFORMACIE | DANE

a) OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek mieszkalny znajdujacy sie pod adresem Jednosci 17 wpisany jest do rejestru zabytkéw jako budynek
mieszkalny wybudowany na przetomie XVIIl i XIX wieku pod nr— 1882 (KL-IV-69/3/65) i podlega ochronie
konserwatora zabytkow od 10.09.1965 roku.

b) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE
Nie stwierdzono wystepowania terendw i obiektow jw., bioragc pod uwage powyzsze nie stwierdzono potrzeby
ustalania dodatkowych, szczegdlnych warunkéw zabudowy

c) CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA (WPLYW) OBIEKTU NA

SRODOWISKO

Ze wzgledu na charakter inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko.
Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja obiektu nie bedzie miata negatywnego wptywu
na srodowisko naturalne. Uzytkowanie obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytow i ptyndw. Gromadzenie odpaddw statych, z uwzglednieniem segregacji, odbywa sie w
pojemnikach na terenie dziatki inwestycyjnej. Usuwanie odpaddw odbywac sie bedzie poprzez wywdoz. Zakres
oddziatywania inwestycji na otoczenie zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych oraz w pasie przylegtych
drog publicznych. Inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich i nie pogarsza warunkéw uzytkowania
sasiednich nieruchomosci. Nie przewiduje sie powstawania ucigzliwosci powodowanych przez zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.

d) ZAGROZENIA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Planowana inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na higiene i zdrowie uzytkownikow.

e) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania budynku objetego opracowaniem ogranicza sie do dziatki, na ktérej znajduje sie
inwestycja. Budynek istniejacy niepodlegajacy przebudowie, rozbudowie ani zmianie sposobu uzytkowania. W
zwigzku z powyzszym wszystkie parametry budynku istniejgcego beda zachowane i nie wymagaja zgodnosci z
warunkami technicznymi ze wzgledu na stan zastany. Miejsce gromadzenia odpadéw -istniejgce. Nie generuje
czynnikéw uznawanych za uciazliwe i ujete w §11 art.2 WT.

V. SPIS RYSUNKOW

1. PS PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOSCI 17 W ZIELONEJ
GORZE, DZ. NR. 269/6, 65-001 ZIELONA GORA, JEDN. EWID. 086201_1, OBREB 0019.
W skiad opracowywanego zatozenia wchodzié bedzie:
e Prace budowlane zwigzane z remontem wiezby i pokrycia dachowego
e Konserwacja elementdw do zachowania

Kategoria obiektu budowlanego: XIll — Pozostate budynki mieszkalne

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny, na parterze lokal ustugowy. Program uzytkowy samego obiektu budowlanego pozostanie
bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wiezba dachowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego na ulicy Jednosci 17 w
Zielonej Gorze. Budynek stanowi przyktad architektury mieszczaniskiej przetomu XVIII/XIX stulecia. Obiekt na
planie wydtuzonego prostokata, w uktadzie 2 % traktowym z centralnie zlokalizowang klatkg schodowg
wewnatrz. Korytarz wspélny jest na przestrzat po prawej stronie od wejscia gldwnego, ktore jest obecnie
niedostepne, do budynku moina dostac sie od tytu. Oba wejscia dostepne sg bezposrednio z poziomu gruntu. W
przyziemiu znajduje sie lokal ustug szewskich oraz dostep do mieszania, na drugiej kondygnacji mieszkanie,
powyzej ktdrego rozposciera sie 3-kondygnacyjna wiezba dachowa, zaadaptowana na czgéci strychowe. Elewacja
frontowa budynku przedstawia 3 kondygnacje, gdzie pierwsza ma charakter ustugowy z duzg witryng i wejsciem
do budynku po prawej, cofnietym w stosunku do linii gtownej. Druga kondygnacja jest 3-osiowa o widocznym
charakterze mieszkalnym, a trzecia kondygnacja z centralnie usytuowanym, duzym wolim okiem nalezy juz do
czeici strychowej. Analogicznie przedstawia sie elewacja tylna, ktéra jest poprzecznym odbiciem lustrzanym
fasady, za wyjeciem witryny, zamiast ktérej umieszczono tradycyjnych wymiaréw okno oraz nad wolim okiem
usytuowane jest drugie, mniejsze, nalezace do czwartej kondygnacji. Budynek nie posiada szczegdlnych walorow
artystycznych, w czesci przyziemia otwory drzwiowe i okienne okala profilowana opaska, a obie elewacje
zwiericzone s3 gzymsem koronujacym. Dom wzniesiony jest w konstrukcji ceglano-drewnianej, z murowanym
kominem, widocznym od frontu. Dojécia do budynku s utwardzone.

4, PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) KUBATURA
Wiezba dachowa nie zostaje poddana rozbudowie ani nadbudowie w zwigzku z tym kubatura pozostanie
istniejaca, bez zmian.

b) ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
Wiezba dachowa nie zostaje poddana rozbudowie ani nadbudowie w zwigzku z tym powierzchnia pozostanie
istniejgca, bez zmian.

c) LICZBA KONDYGNACII
Wiezba dachowa 3 kondygnacje, ktore pozostajg bez zmian.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opinia geotechniczna nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja odbywac sie bedzie w obrebie
budynku istniejgcego. Nie projektuje sie rozbudowy budynku.

a) SPOSOB POSADOWIENIA
Nie dotyczy, budynek istniejacy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

~1 lub 2 lokale mieszkalne i 1 ustugowy, nieobjete opracowaniem.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
brak.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Istniejgce bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY
Nie dotyczy, istniejgcy bez zmian.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Istniejgce bez zmian.

c) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Istniejgce bez zmian.

d) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie stwierdzono.

e) RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Istniejgce bez zmian.

f)  WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
Nie dotyczy.

g) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, pow. Ziemi itd.

10. PRACE REMONTOWE.

Demontaz dachowek.

Usuniecie zdegradowanych oraz uszkodzonych konstrukcji drewnianego poszycia.

Wymiana uszkodzonych belek wokét komina z zachowaniem pierwotnych parametréw oraz stosowanych
ztaczy ciesielskich.

Montaz drewnianej konstrukcji poszycia zgodnie z parametrami istniejacej, potozenie dachdwek.
Konserwacja elementdw do zachowania: poprzez mechaniczne oczyszczenie.

Dezynfekcja.

Impregnacja drewna.

Wykonanie oraz montaz okien w powiekach dachu.

Renowacja stolarki zgodnie z wytycznymi.

Mozliwe prace murarskie,

Drobne prace uzupetniajace.

Montaz galanterii dachowej.

Docieplenie dachu wetng mineralng gr.20

Montaz nowej stolarki okienna zgodnie z zestawieniem stolarki

Wymiana i montaz wylazow dachowych
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V. DOKUMENTACIA HISTORYCZNO — KONSERWATORSKA DO CELOW

PROJEKTOWYCH | REMONTOWYCH.
1. OPRACOWANIE

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w ramach ogledzin wiezby bedacych uzupetnieniem dokumentacji
budynku przy ul. Jednoéci 17 w Zielonej Gorze. Gtownym celem jest opis problematyki konserwatorskiej obiektu
obejmujacy analize stanu zachowania, zabytkoznawczg analize wartosciujacg oraz wytyczne konserwatorskie.

W dalszej czeéci znajduje sie wykaz wykorzystanych materiatéw, spis ilustracji, ilustracje, wnioski i wytyczne
konserwatorskie dotyczace projektowanego remontu wiezby dachowej obiektu.

2. HISTORIA OBIEKTU.

Obiekt zostat wzniesiony na przetomie XVII/XIX wieku w migjsce wczesniej istniejacego budynku, przy dawnej
Berlinerstrasse 11. Charakter zabudowy wzdtuz ulicy wynika z istniejgcego w tym miejscu, juz od sredniowiecza,
traktu komunikacyjnego od Bramy Gornej w kierunku Krosna Odrzanskiego, tworzacego przedmiescie
kroénieriskie. Wedtug planu Buettnera z 1784 roku, omawiana ulica posiadata juz zabudowe z obu stron.
Zabudowa, ktéra ksztattowata sie na tym obszarze byta zwarta, rozdzielona licznymi, waskimi uliczkami o
charakterze gospodarczym/ doprowadzajgcym do posesji. Domy posiadaty gteboko usytuowane budynki
gospodarcze. Najstarsze wzmianki dotyczace budynku przy Jednosci 17 pochodzg z materiatéw Policji
Budowlanej, gdzie w 1875 roku F.A. Lehfeld wystapil o pozwolenie na wstawienie witryny sklepowej w czgsci
przyziemnej, ktére zrealizowano w 1898. Kolejno w 1883 roku budynek zostat otynkowany i pomalowany przez
mistrza murarskiego C. Lorenza. Z pisma z 1920 roku, pochodzacego od mistrza murarskiego i architekta R.
Kintzela, wynika, ze do tej pory witryna posiadata podziaty szczeblinowe, ktére chciano usungé, na poczet
jednoszybowego okna wystawowego oraz wnioskowano o dostep do sklepu z ulicy. Dom woweczas nalezat do
sistr Lehfeld, ktére planowaty zamurowanie drzwi w korytarzu, co nie zostato w pelni zrealizowane, dzieki czemu
do dzisiaj zachowata sie oryginalna stolarka poprzedzona ozdobna kratg. W 1934 roku wiascicielem zostat Otto
Gurlt, ktéry planowat montaz reklamy swietlnej wiasnej dziatalnoéci Spezialbetrieb fuer NSDAP — Artikel. Budynek
niezmiennie pemi funkcje mieszkalno-ustugowa po dzis dzieri. Obecny wiasciciel lokalu szewskiego w latach 90’
wykonal remont polegajacy na nowym podziale lokalu sciankami dziatowymi, wymieniono ptytki ceramiczne oraz
stolarke na drewniang w kolorze mahoniu. Przeprowadzono rowniez remont instalacji gazowej.

3. PREZENTACJA OBIEKTU.
a) BUDYNEK.

Budynek przy ul Jednosci 17 w Zielonej Gorze wzniesiony w miejsce istniejacego juz weczesniej, w zabudowie
zwartej, kalenicowej pierzei podtnocnej ulicy. Bryta murowana budynku dwukondygnacyjna z poddaszem
nieuzytkowym wpisanym w trzykondygnacyjna wiezbe drewniang, krytg wysokim dwuspadowym dachem.
Elewacja frontowa budynku przedstawia 3 kondygnacje, gdzie pierwsza ma charakter ustugowy z duzg witryng i
wejéciem do budynku po prawej, cofnietym w stosunku do linii gtownej. Druga kondygnacja jest 3-osiowa o
widocznym charakterze mieszkalnym, a trzecia kondygnacja z centralnie usytuowanym, duzym wolim okiem
nalezy juz do czeici strychowej. Analogicznie przedstawia sie elewacja tylna, ktéra jest poprzecznym odbiciem
lustrzanym fasady, za wyjeciem witryny, zamiast ktérej umieszczono tradycyjnych wymiaréw okno oraz nad
wolim okiem usytuowane jest druga, mniejsza powieka, nalezaca do czwartej kondygnacji. Budynek nie posiada
szczegdlnych waloréw artystycznych, w czesci przyziemia otwory drzwiowe i okienne okala profilowana opaska,
a obie elewacje zwienczone sg gzymsem koronujgcym.

b) UKELAD FUNKCJIONALNY WNETRZA

Zachowany zostat 2 % traktowy ukiad wnetrza z sienig przelotowg zlokalizowany w skrajnej osi wschodniej z
centralnie ulokowana klatkg schodowa. Piwnica dostepna ze schoddw.

c) STOLARKA

Oryginalna zachowana w wejsciu gtéwnym od frontu, w glebi wneki 1 % skrzydtowe, ptycinowe z profilowanym
¢lemieniem i naswietlem z ozdobng krata., drzwi 1skrzydtowe ptycinowe petne oraz tylne z naswietlem. Stolarka
okienna drewniane skrzynki, wtérna. e
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d) KONSTRUKCIJA | MIATERIALY

Konstrukcja tradycyjna, murowana z cegly petnej na zaprawie piaskowo-wapiennej. Mury konstrukcyjne o
grubosci 68-48 cm, a dziatowe 30-10 cm. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne tynkowane, tynki gtadkie, mineralne.
Nad piwnicami ceramiczne koleby, stropy w budynku drewniane. Schody piwniczne ceramiczne jednobiegowe,
reszta schodow drewniana, zabiegowa. Posadzka w sieni wylana z betonu, ptytki ceramiczne w lokalu oraz
podiogi deskowe w mieszkaniu i na poddaszu. Dach kryty dachdowka tradycyjna karpidwka w kolorze czerwonym.

e) KONSTRUKCJA DACHOWA

Wieiba o konstrukcji petnej: jetkowej dwu-stolcowej z rozbudowaniem dolnym usztywnienia poprzecznego ramy
z podwaling. Zigcza kotkowane kotkami drewnianymi. Przez jej kondygnacje prowadza schody drewniane, ktdre
nie sg w zaden sposdb powigzane z gtdwng konstrukcja.

4. PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA.

Omawiana wiezba jest doskonatym przyktadem charakterystycznej dla czasow, w ktérych powstata, konstrukgji.
Jej forma pochodzi wtasnie z przetomu XVIII/XIX wieku. Dzis rzadkoscia jest stosowanie tego typu rozwigzan,
dlatego nalezy zachowywac pomniki mysli konstrukcyjnej budownictwa dawnego mieszczaistwa. S3 to
namacalne dowody rozwoju budownictwa, pozwalajace porzadkowac nasza wiedze o nich, nawet jesli nie sg to
obiekty dostepne do codziennego ogladu.

5. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.

Wieiba na skutek brakéw w pokryciu dachowym ulegta wielokrotnemu zalaniu, co za tym idzie czes¢ elementdw
konstrukcyjnych poddata sie przegniciu. W wielu miejscach zauwazalne sg rowniez slady po drewnojadach.
Catos¢ zostanie poddana szczegdtowej analizie.

Na poziomie grzedy widoczne ingerencje, usuniety fragment krokwi K1, prawdopodobnie z przyczyn przegnicia i
uzupetniony forma prowizorycznego, niewymiarowego rygla. Na wiekszosci tat daleko posunieta korozja
biologiczna, mury $cian szczytowych noszg slady permanentnych zalan, braki w tynku, zdegradowana gota cegta.
Dachowki porosniete porostami i stanowig jedno z gidwnych siedlisk biatego grzyba. Moze to by¢ biaty rozktad
drewna. Drewno, zachowuje swe wymiary przybiera biaty kolor i daje sie tatwo rozwidkniac. Nalezy zwrdcic
uwage na elementy wokét komina, poniewaz w wyniku nieszczelnosci dachu, woda mogta migrowac po catym
pionie. Widoczne braki w pokryciu, wielkosci piesci. Pokrycie miejscami w zaden sposoéb nie taczy sie, ani nawet
nie dochodzi do $ciany szczytowej. Brak jakiejkolwiek membrany, czy izolacji przeciwwilgociowej. Schody, mimo
e nie sg zwigzane z konstrukcjg stanowig zagrozenie dla uzytkownikow, a ich zdegradowany budulec gromadzi
poktady niebezpiecznych dla konstrukcji grzybdw.

Poziom ramy stolcowej prezentuje sie podobnie. Przegnicia tat praktycznie na catej powierzchni, zagrzybiona
dachodwka. Duze nieszczelnosci w obrebie mniejszej powieki wolego oka, konstrukcja wydaje sie by¢é w nieztej
formie, aczkolwiek deskowanie pionowe nosi znamiona przegnicia. Belki wokdt komina przechodzg powoli do
koncowej fazy destrukeji, jetki wydajg sie byé niestabilne i uginaja sie miejscami nawet pod matym naciskiem.
Ptatwie i rama stolcowa wygladajg bardzo dobrze i solidnie, uwagi wymagajg jedynie stolce graniczne, poniewaz
pozostajg w bliskiej relacji z zawilgoconym murem i mogty nie unikna¢ zalan.

Kondygnacja oparta na belkach wigzarowych jest rozbudowana, a wszelkie jej elementy pionowe zachowaty sie
w zadowalajgcym stanie. Kontrowersje budza przegnite fragmenty krokwi i bardzo duze braki w dachdwkach.
Wole oko w duzej mierze kwalifikuje sie do wymiany wiekszosci elementéw. Belki wigzarowe sg przykryte
deskowang podtogg i nie zostaty poddane inwentaryzacji, lecz z uwagi na bliskie sgsiedztwo skorodowanych
elementdéw, majg doskonale warunki do powolnego rozktadu. Najgorzej przedstawia sie sytuacja belek wokadt
komina. Na samym dole konstrukcji cata zabudowa drewniana jest do usuniecia, a cate jej sasiedztwo do
sprawdzenia. Widoczny wszedzie biaty grzyb rozprzestrzenia sie zarowno w pionie i poziomie, czes¢ belek
stropowych jest juz wybrakowana i samoistnie rozpada sie.

W catym obiekcie unosi sie zapach wilgoci i prochnicy. Stan ten zagraza zyciu i zdrowiu mieszkaricéw, z uwagi na,
zapewne-obecne w, powietrzu, zarodniki grzybow. Miejscami widoczne réwniez $lady przypominajace te po

Zerowaniu insektéw,_’_niemniej jednak mogty powstaé na skutek rozktadu.

o |
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6. BADANIA KONSERWATORSKIE.

Wykonano ogledziny konserwatorskie — okreslenie rodzaju konstrukcji i poziomu zniszezen, dobér dachowki oraz

koloru wolego oka.
7. SPIS ILUSTRACIL.
WIDOKI
s  Widok poziomu grzedy. Zdj. 1

e Widok na kalenice bezptatwiowa. Zdj. 2

e  Zagrzybione dachowki. Zdj. 3

e  Widok brak dachowek. Zdj. 4

e Zawilgocona sciana. Zdj. 5

e Zdegradowany szczyt. Zdj. 6

e Zdegradowany szczyt. Zdj. 7

e  Widok elementéw wokdt komina. Zdj. 8

e Komin.Zdj. 9

e  Widok ramy stolcowej. Zdj. 10

s Widok ramy stolcowej. Zdj. 11

e Jetki.zdj. 12

e Naprawa przegnitej belki. Zdj. 13

e Schody na grzede. Zdj. 14

e  Wiezba widok. Zdj. 15

e Nieszczelne potaczenie pokrycia ze Sciang szczytowa. Zdj. 16
e Korozja elementow. Zdj. 17

e Usztywnienie dolne, rygle i zastrzaty. Zdj. 18
e Sciana szczytowa. Zdj. 19

e Zdegradowane pokrycie. Zdj. 20 do 23

e Szkielet usztywnienia. Zdj. 24,25

s Pofgczenie jetki z krokwia. Zdj. 26

e Biata degradacja wokoét komina. Zdj. 27 do 33
e Wole oko. Zdj. 34 do 37

e Schody na strych. Zdj. 38.
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8. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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Prace przy remoncie dachu ze wzgledu na wartos¢ historyczna powinny by¢ prowadzone pod scistym
nadzorem biura MKZ oraz konserwatora technologa.

Do wymiany wyznaczono belki wymianowe wokdt komina (oznaczone na rysunku) miedzy pierwsza a drugg
kondygnacja, przed usunieciem nalezy podstemplowa¢, do momentu uzupetnienia brakéw. Wszystkie naprawy
elementow wiezby nalezy wykonywac zgodnie z istniejagcymi parametrami oraz zastosowanymi ztgczami
ciesielskimi. Po usunieciu wadliwych czedci, réwniez tych zaburzajgcych pierwotny uktad wiezby jetkowo-
stolcowej, nalezy przystapi¢ do dezynfekcji z zastosowaniem specjalistycznych preparatow np. Remmers Adolit
M fliissig. Preparat powinno sie stosowac przed zdjeciem dachdwki, z uwagi na wymagang nieprzewietrznosc
otoczenia, jak i koniecznos¢ wyeliminowania korozjotworczych czynnikdw przed wprowadzeniem nowych
elementow. 10% - roztwor w razie potrzeby moina wttaczaé we wczesniej nawiercone otwory, substancje nalezy
nanies¢ rowniez na sciany i komin, w skrajnym przypadku moze by¢ konieczne ich przemurowanie. Drewno
uzywane do uzupetniefl powinno by¢ wysezonowane, sprawdzone pod katem szkodnikdw jak i zdezynfekowane
i zaimpregnowane przed montazem. Trzeba zwrdcic szczegdlng uwage aby nowowprowadzane drewno nie stato
sie nowym ogniskiem zagrozen dla starego budulca wiezby.

Nalezy dokonac sprawdzenia nosnosci krokwi K1 na wysokosci grzedy, sg efekty wezesniejszych ingerencji, ktére
trzeba uporzadkowac, tzn. usunac prowizoryczne rygle— praywrociékrokwi-petng-uyteeznosé-oraz wykonaé
naprawe poprzez nadbicie. Bepuszeza-sietgezniki--wzmeenienia—retalowelecz-winne-sie nalezy zachowac

system krytych ztgcz czopowanych na kotki drewniane, oraz tak jak w przypadku kalenicy zwidtowanie kryte.
Dachdwki ze wzgledu na swoj stan kwalifikujg sie do catkowitej wymiany, w innym przypadku, te ktére
ewentualnie nadajg sie do ponownego pofozenia nalezy doktadnie oczysci¢ i zdezynfekowad, sktadowaé w
bezpiecznym miejscu. Nalezy pamietad, ze w takim przypadku miedzy starymi i nowymi dachéwkami bedzie duza
réznica w wybarwieniu, gdyz stara karpidwka jest mocno wyptowiata. Po przeprowadzeniu wszelkich dziatan
grzybohojczych i demontazowych nalezy dokonan wymiany elementéw na nowe, z zaleceniami jak wyzej. Dach
w zaden sposob nie byt izolowany, zaleca sie zastosowanie membrany wysokoparoprzepuszczalnej oraz
termoizolacji np. wetny mineralnej, aby poprawic komfort zycia mieszkaficéw oraz zywotnosc wiezby. Wszystkie
elementy wewnatrz nalezy zaimpregnowac preparatami antykorodowymi, mozna zastosowac produkty (poza
Remmers) Keim z serii Lignosil do drewna.

Postepujace prace remontowe mogg odstoni¢ nieprzewidziane zniszczenia, zakres moze roézni¢ sie od
zaktadanego.

Zaprojektowany model okna dla dwdch duzych powiek to drewniane, dwu-skrzydtowe okno oscieznicowe z
podziatem krzyzowym, a dla mniejszej powieki znajdujgcej sie powyzej okno dwudzielne bez dodatkowych
szprosow. Miedzy skrzydtami stupek o prostym profilu. Szyby uszczelniane na kit. Okna zaprojektowane w
kolorystyce wykoriczen drewnianych wolego oka.

Nowowprowadzonym elementem s3 rozbijacze sniezne, umieszczone w trzech rzedach od trzeciej dachowki od
dotu, mijankowo. Materiat rozbijacza to ptaskownik stalowy o grubosci 3 mm. Wykonany ze stali ocynkowanej
ogniowo, malowany proszkowo w kolorze ceglastym. Rozbijacze $niegu nie obcigzajg dachu i prezentujg sie
bardzo estetycznie.

Stopnie kominiarskie powinny by¢ rozmieszczone naprzemiennie, w kazdym rzedzie dachéwek, co 35-45 cm.
Stopnie montowac na wsporniki do dachéwek ceramicznych ,,DB” lub ,,DC”. Sktadajg sie z dwdch czesci gérnej i
dolnej, ktore pozwalajg na ustawienie odpowiedniej szczeliny w zaleznosci od grubosci dachéwki. Obie czesci
przykreca sie do krokwi lub dodatkowej taty przy pomocy wkretéw do drewna , ustawiajgc odpowiedni kat.
Przed zatozeniem wspornika nalezy zeszlifowac zamek dachéwki na szerokos¢ wspornika lub zastosowacd
dachowke przystosowana do montazu wspornikdw. Po montazu nalezy uszczelni¢ otwory uszczelniaczem
dekarskim. Wymiana wytazéw dachowych na nowe o analogicznych parametrach, w kolorystyce zbieinej ze
stolarkg okienng z obrébka blacharskg.

Obrobka blacharska tytan-cynk wokét komina oraz przy drewnianej $ciance wolego oka na dachéwce z pionowa
zaktadka w kolorze czerwonym.
Komin ponad potacig przetynkowac na tynk mineralny.

Nalezy zwrdci¢ uwage na dobdr wykonawcy, zaleca sie, aby miat doswiadczenie w kryciu dachdw z wolim okiem,
poniewaz bardzo istotnym jest znajomosc jego konstrukcji oraz umiejetne krycie dachowkg, tak aby w odbiorze
byta estetyczna oraz spetniata w 100% swoje zadanie i nie przeciekata.
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Naprawe okien w Scianie szczytowej wykonywac na miejscu, chyba, ze bedzie koniecznosé przeniesienia skrzydet
okiennych do warsztatu. W takim wypadku nalezy zabezpieczy¢ otwory przed warunkami atmosferycznymi. Okna
doktadnie oczysci¢ z wtdrnych powlok, wyflekowa¢ drewnem stojami w przeciwnym kierunku oraz
wyszpachlowac drobne ubytki szpachlg akrylowa z wiérami. Szklenie nalezy uzupetni¢. Szyby wstawiane na kit.
Okucia oczyscic¢ i zabezpieczyc farbag antykorodowa, nastepnie pomalowaé w kolorze okien.

Docieplenie - 1zolacja termiczna - na strychu miedzy krokwiami nalezy wykonac izolacje termiczna z wetny
mineralnej o gr. 20cm. Wetne uktadac w taki sposcob aby nie wystawata ponad gérna krawedz krokwi. Wetne od
strony zewnetrznej pokry¢ membrang paroprzepuszczalng, po zamocowaniu izolacji termicznej nalezy
zabezpieczyc izolacje wewnetrznie wykonujac poszycie wewnetrzne z membrany paroizolacyjnej.

10. PLANOWANE PRACE REMONTOWO — KONSERWATORSKIE.

A)
B)
)

D)

Demontaz dachowek.

Usuniecie zdegradowanych oraz uszkodzonych konstrukcji drewnianego poszycia.

Wymiana uszkodzonych belek wokét komina z zachowaniem pierwotnych parametréow oraz
stosowanych ztgczy ciesielskich.

Montaz drewnianej konstrukcji poszycia zgodnie z parametrami istniejgcej, potozenie dachowek.
Konserwacja elementow do zachowania: poprzez mechaniczne oczyszczenie.

Dezynfekcja.

Impregnacja drewna.

Wykonanie oraz montaz okien w powiekach dachu.

Renowacja stolarki zgodnie z wytycznymi.

Mozliwe prace murarskie,

Drobne prace uzupetniajgce.

Montaz galanterii dachowej.

11. OPRACOWANIE WYKONCZENIOWE.

A) Kolor wykonczenia drewnianych elementéw wolego oka NCS S 8505-Y20R
B) Dachowka ceramiczna karpiowka ztobkowana w tradycyjnej czerwieni, matowa.

C) Rozbijacz sniegowy do karpiowki w kolorze ceglastym.

D) Stopnie kominiarskie do karpiowki w kolorze czerwonym.
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VI. PRZEGRODA NOWOPROJEKTOWANYCH SCIAN

Istniejgce bez zmian.

VIl. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na to, ze jest to budynek istniejacy, nie dotyczy go spetnienie warunkow wspoétczynnika przenikania
ciepta.
VIIl.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W

WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE!

Analiza nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja nie wykracza poza istniejacy budynek.

IX. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Istniejgce bez zmian.

X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Bez zmian. Budynek istniejgcy.

XI.  SPIS RYSUNKOW

1. INWENTARYZACJA WIDOKI POPRZECZNE 1:50 1-01

2. INW. WIDOK RAMY DWUSTOLCOWE) 1:50 1-02

3. INW. RZUT WIE?BY, WIDOK STOLCA 1:50 1-03

4. INW. RZUT DACHU, WIDOK DACHOWKI 1:50 1-04

5. WIDOK PROJEKTOWANEGO DACHU 1:50 A-01

6. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - A-02
XIl.  WYTYCZNE DO UWZGLEDNIENIA W PLANIE BIOZ

— Teren budowy nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem bezpieczedstwa przed rozpoczeciem robdt
budowlanych.

—  Przedstawic rozwigzanie uktadu komunikacyjnego i transportu na potrzeby remontu dachu i oznaczenia
terenu, z uwzglednieniem przejs¢ komunikacyjnych dla lokatorow.

—  Wyznaczy¢ miejsca skiadowania materiatdw wraz z lokalizacjg betoniarki i materiatow sypkich.
Niedozwolone jest opieranie materiatow o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe. Przy
sktadowaniu materiatdéw nalezy zachowad¢ minimalne odlegtosci: 0,75 od ogrodzenia, 5,00m od statego
stanowiska pracy.
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—  Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatow nalezy zachowad przejscia o szerokosci min. 1m. Materiaty
sypkie powinny by¢ pryzmowane z zachowaniem kata stoku naturalnego. Materiaty drobnicowe ukfadac
nalezy w stosy nieprzekraczajgce 2,00 m.

—  Podac lokalizacje miejsc wraz ze strefami pracy ewentualnego sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

—  Podac lokalizacje miejsca usytuowania zaplecza socjalnego i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla
pracownikow.

— Zapewnienie o$wietlenia na stanowiskach pracy - na wszystkich stanowiskach pracy zapewnic
osSwietlenie wg normatywu.

—  Skrzynki rozdzielcze na placu budowy powinny by¢ rozmieszczone tak, aby odlegtosc najdalszego
urzgdzenia zasilajgcego nie przekraczata 50,0 m.

—  Przewidywane roboty przy remoncie budynku, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- Usuwanie przegnitych elementéw na wysokosci — zabezpieczenie przed upadkiem,
prawidfowe sktadowanie i przechowywanie, zabezpieczy¢ gote stropy, na czas renowacji.

- demontaz przegnitych czesci sufitow, powinien odbywac sie tak, aby unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w jego nastepstwie

—  Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot szczegdlnie niebezpiecznych winni by¢ przeszkoleni
pod katem BHP, w szczegdlnosci przy pracy na wysokosciach powyzej 5,00m i wyposazeni w odpowiedni
sprzet.

—  Okreslic czas realizacji obiektu i zatrudnienia.

—  Wyznaczy¢ miejsce przechowywania dokumentow budowy.

—  Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac:

- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
- $wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,0”)

- deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng.
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