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Termomodernizacja budynku przy ul.Jasnej 8 w Bydgoszczy
1 REMONT POKRYCIA PAPOWEGO DACHU
1.1 Wiaz dachowy
1/KNR 4-01 Rozebranie wtazu dachowego - konstrukcja drewniana m2
d.1.1/0427-05
0,80*0,80 m?2 0,64
RAZEM 0,64
2|KNR 4-01 Woyciecie - poszerzenie otworu pod nowoprojektowany wtaz miejsc.
d.1.1/0424-05
1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Wykonanie konstrukcji drewnianej podstawy wiazu szt.
d.1.1/0415-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz wlazu z drewna sosnowego impregnowanego m2
d.1.1/0417-05
0,80*0,80 m?2 0,64
RAZEM 0,64
1.2 Kominy murowane
5|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - nakrywy komi- |m3
d.1.2{0212-01 néw - przemurowanie kominéw
(1,75*0,45*3+1,15*0,45+0,95*0,45*5)*0,07 m3 0,35
RAZEM 0,35
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej komindw-przyjeto 40% |m?2
d.1.2/0701-02
((1,75+0,45)*2*3+(1,15+0,45)*2*3+(0,95+0,45)*2*5)*1,00 36,80
A (obliczenia pomocnicze) =========
36,80
36,80*0,4 m?2 14,72
RAZEM 14,72
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |[m3
d.1.2/0108-11 do 1 km
0,35+14,72*0,02 m3 0,64
RAZEM 0,64
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2|0108-12 kazdy nast. 1 km do 20 km
Krotnos¢ = 19
0,64 m3 0,64
RAZEM 0,64
9|utylizacja Koszty sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.1.2{gruzu
64 <064> m3 64,00
RAZEM 64,00
10|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiety petnej kl.150 (przyjeto 30%) m3
d.1.2/0310-01
((1,75+0,45)*2*3+(1,15+0,45)*2*3+(0,95+0,45)*2*5)*1,00*0,3 m3 11,04
RAZEM 11,04
11|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly cera- m2
d.1.2|/0736-01 micznej
36,80*0,4 m?2 14,72
RAZEM 14,72
12| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw z przygotowaniem zaprawy m2
d.1.2|05-135
14,72 m?2 14,72
RAZEM 14,72
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem |m2
d.1.2|/0735-04 ptaskim
14,72 m?2 14,72
RAZEM 14,72
14|KNR 4-01 Przecieranie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Il lub 11l na kominach m2
d.1.2|/0735-05
36,80-14,72 m?2 22,08
RAZEM 22,08
15|KNR 2-02 Nakrywy komindéw o $r.gr.7cm B15 m2
d.1.2/0219-05
1,75*0,45"3+1,15*0,45+0,95*0,45*5 m?2 5,02
RAZEM 5,02
16|KNR 2-02 Grunt pod farby (zuzycie ok.0,02I/m2) m2
d.1.2|/1505-12
36,80 m?2 36,80
RAZEM 36,80
17|KNR 2-02 Malowanie farbami silikonowymi pow. zewnetrznych - dwukrotne m2
d.1.2/1505-10
36,80 m?2 36,80
RAZEM 36,80
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18|NNRNKB Zagruntowanie bocznych powierzchni kominéw do wys.20 cm $rodkiem gruntu-|m2
d.1.2/202 0524-01 |jgcym EMALLIT BV-extra
((1,75+0,45)*2*3+(1,15+0,45)*2*3+(0,95+0,45)*2*5)*0,20 m?2 7,36
RAZEM 7,36
19|KNR 2-02 Montaz blaszanych oston na kominach - nad pojedyncze otwory ( wyréb goto- |szt.
d.1.2{1216-02 wy ze stali nierdzewnej o wym. 50x50 cm)
analogia
37 szt. 37,00
RAZEM 37,00
1.3 Pokrycie papowe
20|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3/0535-04
7,54+1,89+7,49+18,43+2,27+18,41 m 56,03
RAZEM 56,03
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1.3/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
gzyms 0,40%(7,54+1,89+7,49+18,43+2,27+18,41) m?2 22,41
okap 0,45*(7,54+1,89+7,49+18,43+2,27+18,41) m?2 25,21
szczyty 0,60*(11,20+11,11) m?2 13,39
kominy 0,60*((1,75+0,45)*2*3+(1,15+0,45)*2*3+(0,95+0,45)*2*5) m?2 22,08
RAZEM 83,09
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.3{1107-01 recznym na odl. do 1 km
(56,03*3,00+83,09*5,00)*0,001 t 0,584
RAZEM 0,584
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.3{1107-04 ponad 1 km do 10 km
Krotnos¢ = 9
0,584 t 0,584
RAZEM 0,584
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Krotnos¢ = 0,05
330,35 m?2 330,35
RAZEM 330,35
25|KNR 19-01 |Drobne naprawy pokry¢ dachowych z papy - umocowanie odstajacej papy i m2
d.1.3|0523-01 podklei¢ klejem na zimno
330,35%0,2 m?2 66,07
RAZEM 66,07
26|KNR AT-09 |Akcesoria - montaz rynhakow na okapach bezposrednio do desek szt.
d.1.3/0104-04
analog 60 szt. 60
RAZEM 60
27|KNR AT-09 |Akcesoria - montaz klamry kominiarskie szt.
d.1.3/0104-05
analog 30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
28|KNNR 3 Obrobki stykajgce sie z pokryciem dachowym oraz pas przy okapie szer. 50 m2
d.1.3/0503-03 cm : np : podktad VEDA Sprint i papg wierzchniego krycia VEDATEC Euroflex
PYE PV 250 S5
83,09 m?2 83,09
RAZEM 83,09
29|KNR 2-02 Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1.3/0506-02
83,09 m?2 83,09
RAZEM 83,09
30{KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.3/0508-03
56,03 m 56,03
RAZEM 56,03

-3-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23326 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




