OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

1.1 . Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg rysunki techniczne wykonania
planowanej przebudowy nawierzchni utwardzonej drogi
wewnetrzne] dojazdowe]j nie bedacej droga publiczna w
rozumieniu art.7 ust. 2 z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (Dz.U z 2021rpoz.1376) w Pepicach

1.2 . Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Skarbimierz

1.3 . Cel 1 zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie parametréow
technicznych wykonania przebudowy nawierzchni
utwardzone] drogi dojazdowe] z wykonaniem dywanika
asfaltowego gr. 5 cm jako warstwe $cieralna.
Z uwagl na znaczne znisSzczenie nawierzchni utwardzonej
drogi dojazdowej nalezy czeSciowo lub catkowicie wymieni¢
utwardzenie istniejace] drogi.
W  wyniku przebudowy drogi ulegna zmianie parametry
uzytkowe 1 techniczne drogi w zakresie nie wymagajacym
zmiany granic pasa drogowego zgodnie z art. 3 pkt 7a pr. bud.
Droga wewnetrzna dojazdowa nie wymaga budowy kanatu
technologicznego i nie jest zaliczana do drog gminnych

1.4 . Wykorzystane materiaty

e Wizja lokalna oraz pomiary w terenie

e Uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujace normy, normatywy i przepisy techniczne.
Uzgodnienia z Eko—Skarbimierz Sp. Z o.0.
Decyzja nr.12/22 -budowa sieci wodociagowej pod
budownictwo mieszkaniowe na dz.nr 641/1, 605 w
miejscowosci Pepice.



2. Zagospodarowanie terenu

Droga wewnetrzna dojazdowa w Pepicach zlokalizowana jest
rownolegle do istniejacej drogi powiatowej dz. 603/2 nr. drogi
11780 wzdtuz istniejacych cze$ciowo zabudowanych dziatek
o charakterze rolnym jako droga wewnetrzna dojazdowa do
pol 1 zabudowan. Istniejgca droga utwardzona jest kamieniem,
klincem.

Z uwagi na wzrastajace natezenie ruchu maszyn rolniczych
oraz lokalnego ruchu pojazdami mechanicznymi, a takze w
celu podniesienia parametréw technicznych i uzytkowych
istniejacej drogi, wystapita konieczno$¢é wykonania czes$ciowej
przebudowy drogi z wylaniem dywanika asfaltowego.

Wody opadowe odprowadzane beda jak dotychczas
bezposrednio do gruntu.

Na terenie objetym wykonaniem planowanych prac nie
wystepuja zadne elementy uzbrojenia, kolidujace z
planowanymi pracami. Planowane uloZenie nitki wodociagu
wiejskiego objete jest oddzielnym opracowaniem — aktualne
Pozwolenie na Budowe i realizowane bedzie jednoczeénie z
planowang przebudowas.

Budowa zjazdéw 2z drogi dojazdowe] nie jest objete
zgloszeniem. ( nie wymaga decyzji pozwolenia ani zgloszenia
art.30 ustawy.)

Cel inwestycji
Gtownym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie
warunkow bytowych mieszkancow oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posérednim jest
poprawa wizerunku drogi.

3. Stan istniejacy




Przebudowywany odcinek drogi znajduje sie w miejscowosci
Pepice gmina Skarbimierz 1 stanowi droge wewnetrzna
dojazdowa o nawierzchni utwardzonej.
Stwierdza sie zly stan istniejacej nawierzchni. Nawierzchnia
jest nieréwna. Przyczyna tego stanu jest dlugi okres
eksploatacji nawierzchni. Nalezy dokona¢ rozbiérki istniejace]
nawierzchni wraz z podbudowa.
Nawierzchnia utwardzona jest Kkamieniem tamanego oraz
innymi materiatami.
Poczatek remontowanej drogi:
e Od skrzyzowanie drogi 605, 710 z droga dojazdowg
644/1 do skrzyzowania z droga dojazdowa 663
e Od skrzyzowania drogi 647 2z droga 645, do
skrzyzowania z drogg 641/1 z droga 605
L.acznie na calej diugosci 620,00m (dz. 644/1) i 354,00 m
(dz.645) istniejaca droga jest mocno zuzyta o znieksztalconym
profilu.
® Wzdtuz drogi na dz. 644/1 usytuowany jest row
odwadniajacy z przepustami. Stan techniczny wymagajacy
wykoszenia roélinnoéci ze skarp i dna rowu, odmulenie
dna koryta , usuniecie krzewo6éw ze skarp i dna rowu,
usuniecie wszelkich zatamowan, naprawa uszkodzonych
skarp 1 dna , oraz udroZnienie istniejacych przepustow.

Projektowane zadanie nie wykracza poza linie Istniejacego
pasa drogowego drogi wewnetrzne] dojazdowej — nie
powoduje tym samym zajmowania lerenéw nie bedacych

wiasnoScia Inwestora — dokonania wykupu

4. Rozwigzania projektowane

4.1 . Wzdtuz istniejacego odcinka drogi wykonaé¢ roboty
ziemne polegajace na cze$Sciowym lub catkowitym usunieciu
istniejacej] podbudowy 2z Kkamienia tamanego oraz innych
materiatow

4.2 . W korycie drogi wykona¢ kolejno:



@ Podbudowe 2z gruntu gr. 20 cm stabilizowang
mechanicznie cementem 15 kg/m2 zageszczona do
Is=>1,0
® Podbudowe zasadniczg z kruszywa 0-63 mm gr. 20 cm
® Podbudowe z kruszywa 0-31 mm gr. 8 cm
® Nawierzchnie $cieralng z asfaltowa grysowa gr. 5 cm
® Po obu stronach jezdni wykona¢ utwardzenie
z kamienia szeroko$ci 0.3 m.
43 . Woda =z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie
bezposrednio do gruntu przez 2% spadek poprzeczny jezdni.
4.4 . Przyjeto nastepujace parametry drogi:
e Klasyfikacja drogi — droga gminna D
e Szeroko$é jezdni - 3,50 m
e Szeroko$¢ poboczy — 0,30 m
Przewidywany ruch — KR1
Droga jedno jezdniowa
Dopuszczalna predko$é¢ — 40 km/h

Z uwagi na brak mozliwo$ci poszerzenia istniejacej drogi
wynikajace ze stanu wlasno$ci i aktualnej szerokosci pasa
drogowego przyjeto przebudowe drogi zgodnie z Uchwatla nr
XX1/163/2021 Rady Gminy z dnia 25 marca 2021r. §8 ust. 11i §
23 ust.18 pkt.2

5. Roboty ziemne

5.1 . Roboty =ziemne ograniczaja sie do korytowania pod
nawierzchnie jezdni.

5.2 . Korytowanie drogi w miejscu gdzie jest brak uzbrojenia
mozna wykona¢ tadowarkami. Podczas rob6t ziemnych
zachowac ostroznos¢ = mozliwo$é wystapienia
niezidentyfikowanego uzbrojenia.

5.3 . Urobek 2z korytowania oraz z profilowania rowow
odwadniajacych ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora
( Sottysa )

I



6. Uwagi koficowe

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ warunkow zawartych
W czeSci opisowe]

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami,

Przy natrafieniu w _czasie robot ziemnych na
niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwilocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne

W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na
nieznane _uzbrojenia terenu, przerwad prace i1
niezwiocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby.
Rozpoczecie robdt zglosi¢ inwestorows

Przestrzegaé warunkéw uzgodnieni z czesci opisowe]
Wszelkie watpliwosci zglaszaé inwestorowi celem
wyjasnienia

UWAGA: Zachowa¢ istniejace rzedne wysoko$ci w nowo wykonanej
nawierzchni. Po wykonaniu nowej nawierzchni zleci¢ wykonanie
powykonawczych pomiar6w geodezyjnych - inwgntaryzacja
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