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3  OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Gdansk, 16.05.2024

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy ,Prawo Budowlane” jako autor projektu
technicznego pt.: Projekt przebudowy instalacji elektrycznej w pom. 365 w Gmachu
Gtéwnym Politechniki Gdariskiej, oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

dr inz. Kornel Borowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
NR EWID.: POM/0025/POOE/15, POM/0266/WBE/15
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MC8-CT7-JFS *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/158 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

e

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

www.TRYDAN.pl



Pan Kornel Kazimierz Borowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

d: inZ. Leszek Niedostatkiewicz

W]CEPRZEW/gDNICZACY
Okrggowej Komigji Kwalifikacyjnej

dr inz. ar%olowski

CZEONEK
Okregowej Komisji Kwalifjkacyjnej

mgr inZ. Magi¢j Malinowski

Otrzymuja:

1.Pan Kornel Kazimierz Borowski

83-200 Starogard Gdanski, ul. Sklodowskiej 40
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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4 OPIS TECHNICZNY

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— wytycznych Inwestora;

— wizji lokalnej;

— obowigzujgcych przepisow i norm z zakresu instalacji i urzadzen elektrycznych;
— danych katalogowych urzadzen i aparatéw elektrycznych;

— ustalen z inwestorem.

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt instalacji elektrycznej obejmuje wykonanie:

— instalacji okablowania strukturalnego;

— instalacji gniazd wtyczkowych;

— instalacji zasilania urzadzen;

— instalacji ochrony od porazen pragdem elektrycznym;
— wyposazenie tablicy rozdzielcze;.

4.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest pomieszczenie nr 365 zlokalizowane na Il pietrze w Gmachu
Gtéwnym  Politechniki ~ Gdanskiej.  Inwestorem  jest:  Politechnika  Gdanska,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk. Budynek istniejgcy; przebudowie podlega
instalacja elektryczna w wymienionym pomieszczeniu, w zwigzku z remontem.

4.4 STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE

Istniejgce oprawy oswietleniowe oraz przewody zasilajgce zdemontowac. Przewody
zasilajgce prowadzone natynkowo oraz te odkryte podczas remontu nalezy zdemontowac
a obwody zasilajgce unieczynnic.

Istniejgcy instalacje multimedialng do rzutnika nalezy zdemontowaé¢ wraz listwami
natynkowymi, w ktérych jest prowadzona.

Istniejgca instalacja gniazd wtyczkowych oraz okablowania strukturalnego podlega
demontazowi. Przewody zasilajgce prowadzone natynkowo oraz te odkryte podczas
remontu nalezy zdemontowac¢ a obwody zasilajgce unieczynni¢. Instalacje okablowania
strukturalnego odfgczy¢ w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. Wszelkie elementy
z demontazu rozliczy¢ z Inwestorem.

4.5 ZASILANIE | TRASY KABLOWE

Zasilanie obwoddw elektrycznych doprowadzi¢ z rozdzielnicy lIT-21 zlokalizowanej przy
pom. 362. Przewody w komunikacji prowadzi¢ podtynkowo. Szczegdtowa trasa instalac;i
podlega uzgodnieniu przez Inwestora na budowie. Tablice rozdzielczg nalezy rozbudowa¢d
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poprzez wyposazenie w dodatkowe aparaty — parametry wskazano na schemacie tablicy
rozdzielczej.

Przewody w pomieszczeniu docelowym prowadzi¢ podtynkowo z wyjgtkiem tras
kablowych (listwy elektroinstalacyjne) wskazanych na planie instalacji. Przejscia przez $ciany
i sufity nalezy wykona¢ przy pomocy przepustow kablowych.

4.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Istniejgce oprawy oswietleniowe oraz przewody zasilajgce zdemontowac. Przewody
zasilajgce prowadzone natynkowo oraz te odkryte podczas remontu nalezy zdemontowac
a obwody zasilajgce unieczynni¢. Wyprowadzi¢ nowy obwdd zasilajgcy do miejsc nowego
montazu opraw. Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 mm? od tablicy
rozdzielczej do tacznikdw, a przewodem YDYzo 4x1,5 mm? od tgcznikéw do wypustdow
fazowych zlokalizowanych na suficie. Przewody stosowac¢ na napieciu izolacji 750 V.
Pozostawi¢ 2 metrowy zapas przewodu. Zapas przewodu zakonczy¢ zamykang puszka
instalacyjng, a konce przewodu zakonczy¢ listwg srubowg. Dobdr opraw oswietleniowych
projektowany zgodnie z odrebnym opracowaniem. Obwod oswietleniowy zabezpieczy¢
wytacznikiem nadprgdowym np. typu S300 o pradzie znamionowym 10 A oraz
charakterystyce typu B. Nalezy wymienic taczniki oswietleniowe na nowe.

4.7 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm?. Przewody
stosowac na napieciu izolacji 750 V. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢ poprzez
wytacznik przeciwporazeniowy, réznicowoprgdowy typu A o czutosci cztonu rdznicowego
lan = 30 mA. Szczegdty na zataczonych rysunkach i schematach instalacji elektryczne;j.

4.8  ZASILANIE POZOSTALYCH URZADZEN

Do miejsca zamocowania przycisku sterujgcego ekranem nalezy poprowadzi¢ zasilanie
przewodem YDYzo lub YDYpzo 3x2,5 mm? Od przycisku do silnika ekranu nalezy
poprowadzi¢ przewdd YDYzo lub YDYpzo 4x2,5 mm?. Dla ekranu rzutnika wyprowadzenie
przewodu na wysokosci 1m od sufitu, w osi Sciany. Nalezy zachowac¢ zapas przewodu rowny
potowie szerokosci kasety + ~20 cm = ~200 cm. Obwdd zabezpieczyé wytgcznikiem
nadpradowym np. typu S300 o pradzie znamionowym 16 A oraz charakterystyce typu B.

Do miejsca zamocowania przycisku sterujgcego roletami nalezy poprowadzi¢ zasilanie
przewodem YDYzo lub YDYpzo 3x2,5 mm?. Od przycisku do silnika rolet nalezy poprowadzi¢
przewdd YDYzo lub YDYpzo 4x2,5 mm?. Obwdd zabezpieczyé wytgcznikiem nadpragdowym
np. typu S300 o pradzie znamionowym 16 A oraz charakterystyce typu B. Zapas przewodu
zakonczy¢ zamykang puszkg instalacyjng, a koice przewodu zakonczy¢ listwg srubowa.

Do miejsca zainstalowania projektora nalezy doprowadzi¢ zasilanie przewodem
YDYzo 3x2,5 mm? - projektor bedzie zainstalowany na uchwycie zamontowanym do sufitu
w osi ekranu, w odlegtosci ~600 cm od Sciany z ekranem (zakres montazu 480-760 cm
w zaleznosci od przebiegu instalacji wentylacji). W tym punkcie nalezy wyprowadzi¢
przewdd zasilajgcy zakonczony gniazdem wtyczkowym natynkowym zainstalowanym

www.TRYDAN.pl 8



na suficie bezposrednio przy miejscu montazu projektora. Obwdd zabezpieczyc
wytacznikiem réznicowopragdowym typu A 30 mA z cztonem nadprgdowym o pradzie
znamionowym 16 A oraz charakterystyce typu B.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach i schematach instalacji elektryczne;.

4.9 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego LAN. W miejscach oznaczonych na
rysunkach nalezy zainstalowac podwadjne gniazda sieciowe (RJ45 kat. 6A). Stosowac gniazda
podtynkowe przystosowane do montazu we wspdlnej ramce z gniazdami elektrycznymi.
Instalacje okablowania strukturalnego doprowadzi¢ przewodami UTP kat. 6A z pom. 362, z
istniejgcej szafki teletechnicznej. Przewody rozszy¢ na patchapanelach w szafie TT. Nalezy
wykorzystac istniejgce trasy kablowe prowadzone natynkowo w listwach przez pom. 363
oraz 364. W przypadku niewystarczajgcej ilosci miejsca w istniejgcych trasach nalezy
rownolegle utozy¢ listwe elektroinstalacyjng 30x20 mm. Przyporzadkowanie gniazd wraz
z numeracjg nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Inwestora na etapie wykonania.

4.10 INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W tablicy rozdzielczej nalezy zainstalowac ogranicznik z wymiennymi wktadami oraz stykami
pomocniczymi NO+NC. Ogranicznik montowac dla 3 faz oraz przewodu neutralnego N. Wyjscie
uziemiajgce ogranicznika podtgczy¢ do wspdlnej szyny PE rozdzielnicy. Szczegdty na zatgczonych
rysunkach i schematach instalacji elektrycznej.

4.11 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych zastosowac¢ samoczynne
wytaczenie zasilania zrealizowane przez zastosowanie samoczynnych wytgcznikow
nadmiarowo-pragdowych oraz wytgcznikdw przeciwporazeniowych, réznicowoprgdowych.

Projektowane obwody w pomieszczeniach wykona¢ w uktadzie TN — S. Dla obwoddéw
1 — fazowych stosowal przewody tréjzytowe z odrebnym przewodem neutralnym N
iochronnym PE, do ktérego nalezy przytgczyé styki ochronne wszystkich gniazd
wtyczkowych, a takze przewodzgce czesci osprzetu oswietleniowego.

412 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, katalogami, zarzadzeniami, rozporzadzeniami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych czes¢ V "Instalacje
elektryczne".

Podczas podtaczania obwoddw odbiorczych w rozdzielnicach zwrdcic¢ szczegding uwage na
symetryczne obcigzenie faz.

Instalacje elektryczne wykonywaé po zainstalowaniu pozostatych instalacji (centralnego
ogrzewania, wodno — kanalizacyjnych, itp.)

Roboty elektryczne koordynowac z robotami budowlanymi, sanitarnymi, technologicznymi i
wykonczeniowymi.
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Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé:

— pomiary rezystancji izolacji,
— pomiary skutecznosci ochrony przez pomiar impedancji petli zwarcia;
— badanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych.

Protokoty powyzszych badan nalezy zatgczy¢ do dokumentacji eksploatacyjne;j.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodni¢ z projektantem
i inspektorem nadzoru "E".

Nalezy stosowaé standardy techniczne CT/ST/01, CT/ST/03 PG stanowigce zataczniki do
projektu.

Przejécia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego wykonaé w przepustach o klasie
odpornosci wymaganej dla tych elementdw.

5 OBLICZENIA TECHNICZNE

51 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

W niniejszym opracowaniu do obliczen aparatéw zabezpieczajgcych i przewodow
zasilajgcych przyjeto nastepujgce parametry:

— moc iilo$¢ gniazd wtyczkowych oraz urzadzen wg stanu zaprojektowanego.

5.2 DOBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW

Prad znamionowy zabezpieczen dobrano wedtug wzorow:

— dla obwodow jednofazowych
P
o=, cos 0
— dla obwoddw trojfazowych
P

L =——
b \/§Up*cos(z)

Prad I;4 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu I, obliczonego wyzej. Prad I;4; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45xl4q > 1,

gdzie:

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego wziety z charakterystyki czasowo - pradowej (po

uptywie 1 godziny);
144 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu.

www.TRYDAN.pl 10



5.3 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponize;j:

u, > Z;x1,
gdzie:

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;

Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do zrddta zasilania;

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od pradu znamionowego zabezpieczenia.

5.4  OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkéw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory energii
elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem:

— dla obwoddéw jednofazowych

200
AUy, = T I * (R * cos(@) + X * sin (@)

nf
— dla obwododw trojfazowych
100 * /3 _
AUy, = — I, * (R * cos(@) + X * sin (¢)
n
gdzie:

I, —prad obciazenia;

U,, —napiecie miedzyfazowe;
Uny — napiecie fazowe;

R —rezystancja przewoddw/kabli;
X — reaktancja przewoddw/kabli;

cos(¢) — wspodtczynnik moc.

6 OSWIADCZENIE O ROWNOWAZNOSCI

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatéw, urzadzen i/lub
technologii wykonania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie — Projektant, zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie réwnowaznych materiatow, urzadzen i/lub
technologii wykonania. Materiaty, urzadzenia i technologia wykonania, pochodzgce od
konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,
jakim musza odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania oferowane
przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane w opracowanej dokumentac;ji
projektowej. Materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania pochodzace
od konkretnych producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem minimalne parametry jakosciowe i uzytkowe, nalezy rozumiec
wymagania dotyczgce materiatéw, urzadzen i/lub technologii wykonania zawarte w ogdlnie
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dostepnych 7Zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego w dokumentacji projektowej
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentdow, produktéw ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Projektant wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt przy opisie przedmiotu Zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia stosownych dokumentdéw,
uwiarygadniajgcych te materiaty, urzadzenia i/lub technologie wykonania. Ciezar
udowodnienia réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy.

www.TRYDAN.pl 12



Zatgcznik 1 Bilans mocy

Nr Opis P, K; P,
No. Description [kW] [-] [kW]
NT-21 15,50 0,45 6,90
Istn. Istniejgce obwody 5,00 0,60 3,00
F1 Zasilanie rolet 1,00 0,20 0,20
F2 Obwdd gniazd wtyczkowych 2,00 0,30 0,60
F3 Obwdéd gniazd wtyczkowych 2,00 0,30 0,60
F4 Obwdéd gniazd wtyczkowych 2,00 0,30 0,60
F5 Obwdéd gniazd wtyczkowych 2,00 0,50 1,00
F6 Obwdéd gniazd wtyczkowych 1,00 0,50 0,50
F7 Zasilanie opraw 0,50 0,80 0,40




Zatgcznik 2 Dobor zabezpieczen i kabli oraz spadki napiecia
] Zab Przewdd
E’; DesSrFi)ISt‘ P lcosd| U | o | lomn| Fuse | 1| Kk I, [ I Wire S v L x| AU,
bren w | o dlmlw [w | g (wlolw lwlolmw H | mm? | potsermy | kmy | onmy | g
WLZ - Wewnetrzna linia zasilajgca
WLz Zasilanie 69 |[098400] 102 | 11,7 [ ecp02 | 25 [1,60] 27,59 29,0[0,98] 284 vDYzo 5x/6 56 |0005] 008 | 006
NT-21
F1 Zasilanie rolet 1,00 | 0,98 ]230] 44 | 51 B 16 [1,45] 16,00 185[0,95] 17,6 YDYzo| 3x[2,5 56 0,040] 0,08 | 1,08
F2 Obwad gniazd wtyczkowych 2,00 | 098230 89 | 102 B 16 [ 1,45] 16,00 185]0,95] 17,6 YDYzo| 3x[2,5 56 0,040| 008 | 2,17
F3 Obwaod gniazd wtyczkowych 2,00 | 098230 89 | 102 B 16 | 1,45] 16,00 185[0,95] 17,6 YDYzo| 3x[2,5 56 0,040| 008 | 217
F4 Obwad gniazd wtyczkowych 2,00 | 098230 89 | 102 B 16 [ 1,45] 16,00 185]0,95] 17,6 YDYzo| 3x[2,5 56 0,040| 008 | 2,17
F5 Obwaod gniazd wtyczkowych 2,00 | 098230 89 | 102 B 16 | 1,45] 16,00 185[0,95] 17,6 YDYzo| 3x[2,5 56 0,040| 008 | 217
F6 Obwad gniazd wtyczkowych 1,00 | 098|230 44 | 51 B 16 [ 1,45] 16,00 185]0,95] 17,6 YDYzo| 3x[2,5 56 0,040| 0,08 | 1,08
F7 Zasilanie opraw 050 | 098230 22 | 26 B 10 [1,45] 10,00] 185[0,95] 17,6 YDYzo| 3x[1,5 56 0,040| 0,08 | 0,90




Zatgcznik 3 Spodziewany najwiekszy prad zwarciowy
Linia 1 Linia 2 Suma Prad
Miejsce zwarcia Transformator 15/0,4 kV Transformator -> TR TR->TR
S Rr Xt Sy Y1 Ly X'y Riy Xit Sy Y2 Ly X'y Riy Xi2 R X 1"k max
[kvA] | 0] @ | imm?] | 20°/@*m)i | km] | [o/km] | [0 [ | imm?] |[10°/@*m)l | tkm] | [o/km] | [0 [a] [a] [Q [KA]
NT-21 400 | 0,0051 | 0,0192 | 120 33 0,200| 0,08 | 0,0505 | 0,0160 6 56 0,005| 0,08 | 0,0149 | 0,0004 | 0,0705 | 0,0356 | 2,92




Zatgcznik 4 Spodziewany najmniejszy prad zwarciowy (impedancjg petli zwarciowej)
Rozdzielnia Linia 1 Linia 2 Linia 3 Suma Prad
Jobwéd Transformator 15/0,4 kV Transformator -> TR TR->TR TR -> Odbiornik Zab Ochrona
S Rr X Sy Vi Ly X'y Ru | Xu S, V2 Ly X'z Ro | X Ss Vs Ly X3 Rs | Xs R X | M| Fuse | 1] t ] ki ]| 1o |skuteczna
[kVA] [ (o] | (mm?1 Yo’/ m) | kmj | 1omm) | (@) | ) | imm?1 Jao®qorm) | wmy | omm | @) | g | imm? 1 J ot qorm) | kmy | okm | oor | ral @ | @ | wa [ w s ] owar | ! emin 21,
wLz 400 | 0,0051 | 0,0192 | 120 33 0,2 | 008 |0,101]|0,0320] 6 56 0,005| 0,08 |0,030|0,0008 0,136 0,052| 1,26 | 8GD02 | 25]5,0] 44| 0,11 TAK
F1 400 | 0,0051 | 0,0192 | 120 33 0,2 | 008 |0,101]|0,0320] 6 56 0,005| 0,08 |0,030]0,0008] 2,5 56 0,04 | 0,08 |0,571]|0,0064]0,707| 0,058 0,26 B 16]0,4] 50 0,08 TAK
F2 400 | 0,0051 | 0,0192 | 120 33 0,2 | 008 |0,101]|0,0320] 6 56 0,005| 0,08 |0,030]0,0008] 2,5 56 0,04 | 0,08 |0,571]|0,0064]0,707| 0,058 0,26 B 16]0,4] 50 0,08 TAK
F3 400 | 0,0051 | 0,0192 | 120 33 0,2 | 008 |0,101]|0,0320] 6 56 0,005| 0,08 |0,030]|0,0008] 2,5 56 0,04 | 0,08 |0,571]|0,0064]0,707| 0,058 0,26 B 16]0,4] 50 0,08 TAK
F4 400 | 0,0051 | 0,0192 | 120 33 0,2 | 008 |0,101]|0,0320] 6 56 0,005| 0,08 |0,030]|0,0008] 2,5 56 0,04 | 0,08 |0,571]|0,0064]0,707| 0,058 0,26 B 16]0,4] 50 0,08 TAK
F5 400 | 0,0051 | 0,0192 | 120 33 0,2 | 008 |0,101]|0,0320] 6 56 0,005| 0,08 |0,030]0,0008] 2,5 56 0,04 | 0,08 |0,571]|0,0064]0,707| 0,058 0,26 B 16]0,4] 50 0,08 TAK
F6 400 | 0,0051 | 0,0192 | 120 33 0,2 | 008 |0,101]|0,0320] 6 56 0,005| 0,08 |0,030]0,0008] 2,5 56 0,04 | 0,08 |0,571]|0,0064]0,707| 0,058 0,26 B 16]0,4] 50 0,08 TAK
F7 400 | 0,0051 | 0,0192 | 120 33 0,2 | 008 |0,101]|0,0320] 6 56 0,005| 0,08 |0,030]0,0008] 1,5 56 0,04 | 0,08 |0,952|0,0064]1,088|0,058| 0,17 B 10]0,4] 50 0,05 TAK




297 x 500

Zasilanie do gniazd i rolet prowadzi¢ natynkowo w listwie elektroinstalacyjnej

60x40 mm montowanej bezposrednio pod parapetem okien.
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Zestaw tgcznikéw oswietleniowych wymienic
na nowy, stosowac system ze wspdlng ramka.

Od stanowiska prowa

montazu rzutnika.

elektroinstalacyjng 18/50 dzielong do miejsca

dzacego utozy¢ listwe

7

UWAGI:

1. Istniejgce oprawy oswietleniowe oraz przewody zasilajgce zdemontowac. Przewody
zasilajace prowadzone natynkowo oraz te odkryte podczas remontu nalezy
zdemontowac a obwody zasilajgce unieczynni¢. Wyprowadzi¢ nowy obwdd zasilajacy
do miejsc nowego montazu opraw. Dobér opraw oswietleniowych projektowany
zgodnie z odrebnym opracowaniem. Nalezy wymieni¢ faczniki oswietleniowe na nowe.
2. Istniejacg instalacje multimedialng do rzutnika nalezy zdemontowad wraz listwami
natynkowymi, w ktoérych jest prowadzona.

3. Istniejgca instalacja gniazd wtyczkowych oraz okablowania strukturalnego podlega
demontazowi. Przewody zasilajgce prowadzone natynkowo oraz te odkryte podczas
remontu nalezy zdemontowac a obwody zasilajgce unieczynnic. Instalacje okablowania
strukturalnego odtgczy¢ w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. Wszelkie
elementy z demontazu rozliczy¢ z Inwestorem.

4. Instalacje wykona¢ pod tynkiem, wyjatek stanowig trasy kablowe (listwy
elektroinstalacyjne), wskazane na planie.

5. Instalacje okablowania strukturalnego doprowadzié¢ z pom. 362, z istniejacej szafki
teletechnicznej. Nalezy wykorzystad istniejgce trasy kablowe prowadzone natynkowo
w listwach przez pom. 363 oraz 364. W przypadku niewystarczajgcej ilosci miejsca

w istniejgcych trasach nalezy rownolegle utozy¢ listwe elektroinstalacyjng 30x20 mm.
6. Przewody zasilajace do ekranu rzutnika z pozostawieniem 2 m zapasu.

7. Przewody zasilajgce do rolet z pozostawieniem 1 m zapasu.

8. Zasilanie obwodéw elektrycznych doprowadzié z rozdzielnicy llIT-21 zlokalizowanej
przy pom. 362. Przewody w komunikacji prowadzi¢ podtynkowo. Szczegdtowa trasa
instalacji podlega uzgodnieniu przez Inwestora na budowie.

LEGENDA

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A P20

Wypust przewodu 1-faz z zapasem zakoriczony
puszka

\J
0
f tacznik roletowy IP20
C{\ tacznik pojedynczy IP20
L

Gniazdo sieci strukturalnej LAN - RJ45

OZNACZENIA

H 25
3x1
TR/F1
mmef obwodu numer sekeji
poyedyncze/poduhlne numer obwodu
liczba gniazd numer rozdzielnicy
Wysokos¢ montazu numer typu

numer rozdzielnicy
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tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97
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297 x 420

Istn. tablica IlIT-21

350 Hz  230/400 VL1, 12, 13 360 Hz  230/400 VL1, 12, 13
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Typ kabla/pr: Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
przekroj - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 mm’ | 3x2,5 mm’ 32,5 mm’ 25 mem® | 3x2,5 mm’ 325 mm® | 3x1,5 mm’
MOC [kW] - 1 2 2 2 2 1 05
UWAGA:

1. Istniejgcq rozdzielnice IlIT—21 nalezy wyposazyé w projektowane aparaty.
2. Istniejqce aparaty przedstawiono w kolorze szarym.
3. Nalezy zaktualizowaé schemat i zamontowaé na drzwiach rozdzielnicy.
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CT/ST/01 — OZNAKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Spis tresci
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CT/ST/01 — OZNAKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wymagania dot. opasek zaciskowych

e kolor: czarny, o ile nie wystepujq okolicznosci powodujace koniecznosc
zastosowania innego koloru opaski w danym miejscu instalacji (do uzgodnienia z
CT PG),

e odporno$¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych m.in.

a. promieni UV,

warunkéw pogodowych,

rozpuszczalnikow,

olejow,

smarow,

pochodnych ropy naftowe;j,

g. zasad.
e niezawierajace halogenu
e materiat: poliamid

~®ooo0oT

2. Wymagania dot. materiatu do drukowania etykiet

o materiat etykiety: taSma poliestrowa,
e 0odporno$c¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych m.in.
a. promienie UV,
b. wilgog,
c. starcie mechaniczne,
d. temperature,
e sposOb wykonania nadruku: termo-transfer,
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CT/ST/01 — OZNAKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3. Oznacznik na urzadzeniu (E1)

MIEJSCE ZASILANIA ODBIOR

MIEJSCE ZASILANIA

Wymagania:

Materiat/kolor oznacznika: biaty, ABS (podstawa); przezroczysty, PS (szybka),

Materiat etykiety: etykieta papierowa,

Kolor tekstu etykiety: czarny, drukowany komputerowo,

Rozmiar oznacznika (szeroko$¢ x wysoko$¢): 100x46mm

Rozmiar etykiety (szeroko$¢ x wysokos¢): 100x46mm,

Grubos$¢ materiatu tabliczki: min. 5 mm,

Sposéb montazu: poprzez klejenie (oznacznik nalezy nanie$¢ na réwna, oczyszczong i odttuszczong uprzednio powierzchnie w miejscu, ktére znajduje
sie w zasiegu wzroku obstugi),

No ok~ wd -~
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CT/ST/01 — OZNAKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4. Oznacznik na okablowaniu (E2)

MIEJSCE ZASILANIA |~

RKLIM2e —

- ~eRGL.1/F02
N2XH 5x25mmZ2e- .

4 -

Wymagania:

Nogogbkowd =

Materiat/kolor oznacznika: polipropylen/przezroczysty
Materiat etykiety: etykieta papierowa,

OZNACZNIK 1~ F Jq..T__.,,v,.

~

— o\ N\ \ -~
g\ \
T-P-01/1/01 Kuma Biuro (I \
!
YKY 3x2,5mm2 §il O\ N

\\ \

E-————
STEROWANIE UKEAD
ZASILANY ZAGR.lZl.K;__

oMY 4x1mm2

Kolor tekstu etykiety: czarny, drukowany komputerowo,
Rozmiar oznacznika (szerokos¢ x wysoko$¢): 53,5x15mm

Rozmiar etykiety (szerokos¢ x wysoko$¢): 40x12mm,
Analogiczne oznaczniki z etykietg nalezy umiesci¢ na

obu koncach okablowania,

ODBIOR

TYP | PRZEKROJ
OKABLOWANIA

Sposob montazu: przy pomocy 2 szt. opasek zaciskowych spetniajacych wymagania zawarte w pkt.1,

ETYKIETA
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CT/ST/01 — OZNAKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

d. Etykieta na osprzecie/urzadzeniu (E3)

MIEJSCE ZASILANIA
NR ZABEZPIECZENIA

—_———————— —— — —

1RKLIM2/Q41+

—— — —— — — — — —

MIEJSCE ZASILANIA
NAZWA ROZDZIELNICY

Wymagania:

1. Materiat wykonania etykiety: tworzywo sztuczne spetniajagce wymagania zawarte w pkt. 2,
Kolor etykiety: biaty, o ile nie wystepujg okolicznosci powodujgce koniecznos¢ zastosowania innego koloru w danym miejscu instalacji
(do uzgodnienia z CT PG),

3. Kolor tekstu: czamny,

Szeroko$¢ tasmy: min. 9 mm,

5. Spos6b montazu: poprzez klejenie (etykiete nalezy nanies¢ na réwng, oczyszczong i odttuszczong uprzednio powierzchnie w miejscu, ktére znajduje sie
w zasiegu wzroku obstugi),

B
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CT/ST/01 — OZNAKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6. Oznacznik na elewacji rozdzielnicy (E4)

___________ NAZWA
T ROZDZIELNICY
r—— =
TYPIPRZEKROJ | ' RKLIM2 f """"""""""""" J— MIEJSCE ZASILANIA
OKABLOWANIA |7 - e

E4.B E4.N
biaty niebieski
RKLIM2 RUPS
ZASILANIE Z RGnn/Q15 ZASILANIE Z RGnn/Q15 ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm? YKXS 5x35mm? YKXS 5x35mm?
rozdzielnica rozdzielnica rozdzielnica
podstawowego zasilania przeciwpozarowa
zasilania gwarantowanego
Wymagania:
1. Materiat/kolor oznacznika: biaty, ABS (podstawa); przezroczysty, PS (szybka), analogicznie jak oznacznik E1,
2. Materiat etykiety: etykieta papierowa,
3. Kolor tekstu oraz tfa etykiety: wg powyzszego rysunku, drukowany komputerowo,
4. Rozmiar oznacznika (szeroko$¢ x wysoko$¢): 100x46mm
5. Rozmiar etykiety (szeroko$¢ x wysoko$¢): 100x46mm,
6. Grubo$¢ materiatu tabliczki: min. 5 mm,
7. Sposbb montazu: poprzez klejenie (oznacznik nalezy nanie$¢ na réwna, oczyszczong i odttuszczong uprzednio powierzchnie w miejscu, ktore znajduje

sie w zasiegu wzroku obstugi),
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CT/ST/01 — OZNAKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

7. Oznaczniki na kable ziemne (E5)

E 110KV WOXXX s v so00 —— 1. Etyk?ety pow@nny by{: nowe
GPZ KAMIENNY POTOK 50 T123457 LAZUROW 2. Etykiety powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego
-GPZ GDANSK BLONIA || | -stupnmatazs || 50 3. Etykiety powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikéw
3xXXRUHKXS 1x800/50 3xXRUHAKXS 1x120 <rodowiskowveh
| EOP2015R ——  EOP2015R Srodowiskowye _ , ,
J | 4 4. Napisy na etykietach powinny by¢ wykonane w sposob trwaty
a £ < i 5. Grubo$¢ etykiety powinna wynosi¢ minimum 1 mm
80 80 6. Etykiety powinny by¢ przystosowane do mocowania na kablu za
= — pomocq o_pasek_émagamcych , ’
— — 7. Mocowanie etykiet przy pomocy dwdch opasek, wedtug wymagan
E1kV YAKXS 4x120 pkt. 1
T;lzumizm,’}ﬁ | 50 8. Oznaczniki na kablach umieszcza¢ na poczatku i koncu trasy oraz
EOP 2015R na catej dtugosci trasy w odstepach nie wiekszych niz 10 m.
= = 1 Dodatkowe oznaczniki zamontowa¢ przy mufach, miejscach zmiany

kierunku kabla, skrzyzowan oraz innych miejscach
80 charakterystycznych.

A
\ 4

Przygotowano na podstawie standardu oznacznikdw ENERGA-OPERATOR S.A.
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1. Cel wprowadzenia standardu oraz zakres stosowania

1. Niniejszy dokument okresla ogoélne wymagania techniczne stawiane wybranym
elementom instalacji elektroenergetycznej bedacej wiasnoscig Politechniki Gdanskiej w
zakresie prac projektowych, budowy nowych oraz modernizacji istniejagcych urzgdzen i
instalacji elektroenergetycznych.

2. Obowigzek stosowania rozwigzan zawartych w przedmiotowym dokumencie, dotyczy

prac projektowych, budowy nowych oraz modernizacji istniejgcych urzgdzen i instalacji
elektroenergetycznych. Niezaleznie od wymagan technicznych zawartych w niniejszym
opracowaniu, wszystkie nowobudowane, jak i modernizowane urzgdzenia i instalacje
elektroenergetyczne, powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow.
Szczegolowe wymagania techniczne dla wybranych elementéw elektroenergetycznej
sieci dystrybucyjnej,  okreslajg  specyfikacje = techniczne,  wykorzystywane  przy
zamowieniach lub przetargach, ktére powinny uwzglednia¢ wytyczne zawarte w niniejszym
opracowaniu.

3. Zakres stosowania obejmuje wszystkie obiekty Politechniki Gdanskiej.

2. Wymagania dla stosowanych rozwigzan technicznych
2.1. Rozdzielnice

a. zaleca sie stosowanie rozdzielnic metalowych, modutowych, z drzwiami petnymi,

b. w zakresie osprzetu modutowego zaleca sie zastosowanie rozwigzan jednego producenta,
nalezy stosowaé¢ wytacznie rozwigzania fabryczne (np. przy rozprowadzeniu zasilania
wewnatrz rozdzielnicy),

c. miejsce montazu rozdzielnic nalezy dobra¢ tak aby byly one dostepne dla obstugi (np. w
przestrzeni korytarzy ogélnodostepnych), najwyzszy rzad zabezpieczen na poziomie 1,8m
od poziomu podtogi,

d. zamkniecie rozdzielnicy na zamek energetyczny (tréjkat),

e. wewnatrz rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ kieszen na dokumentacje eksploatacyjng, w
ktérej nalezy umiesci¢ dokumentacje dotyczacg rozdzielnicy w tym m.in. schemat
rozdzielnicy w wersji ostatecznej (wydruk czarno-biaty),

f.  kazdy uzyty aparat musi znalez¢ sie na schemacie i posiada¢ indywidualny numer, ktérym
nastepnie zostanie oznaczony fizycznie w rozdzielnicy na etapie realizacji,

2.2. Instalacja zasilajgca (WLZ)

a. okablowanie nalezy uktada¢ z wykorzystaniem kompleksowych systeméw prowadzenia
instalacji, nalezy stosowaé jedynie rozwigzania fabryczne, zabrania sie nacinania koryt
kablowych, dopuszcza sie grubos¢ blachy koryt nie mniejszg niz 0,7mm.

b. jesli w obrebie koryt wystepujg ostre krawedzie, kiére mogtyby powodowac¢ uszkodzenie
izolacji okablowania, nalezy je zabezpieczy¢ np. przy pomocy tasmy krawedziowej,

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V

a.

nalezy stosowaé osprzet modutowy z wykorzystaniem ramek wielokrotnych, w wykonaniu
podtynkowym,



2.4. Oswietlenie podstawowe
a. zaleca sie stosowanie opraw o$wietleniowych zrealizowanych w oparciu o technologie
LED, z co najmniej 5 letnig gwarancja,
b. w przestrzeniach technicznych zaleca sie stosowaé¢ oprawy hermetyczne wyposazone w
tuby LED,
C. W przestrzeniach biurowych zaleca sie stosowanie kasetonowych paneli LED, w
wykonaniu natynkowym lub podtynkowym w suficie podwieszanym.
2.5. Oswietlenie awaryjne
a. zaleca sie stosowanie autonomicznych opraw awaryjnych umozliwiajgcych poditgczenie do
centralki monitoringu opraw. Nalezy stosowaé rozwigzania w petni kompatybilne z
systemami posiadanymi i rozbudowywanymi przez Zamawiajgcego,
b. w indywidualnych przypadkach (po uzgodnieniu z CT PG) istnieje mozliwo$¢ stosowania
autonomicznych opraw wyposazonych w funkcje AUTO-TEST,
2.6. Instalacja odgromowa wewnetrzna i zewnetrzna
a. nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ ze stykiem zdalnego powiadamiania, ktérego
podigczenia nalezy wyprowadzic na oddzielng listwe przytaczeniowg w obrebie
rozdzielnicy, listwe nalezy opisac,
3. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ taki stopien szczegétowosci aby bylo mozliwe
wykonanie robét budowlanych bez dodatkowych opracowan.

Na dokumentacje projektowg skfada sie m.in.:

3.1. Czes¢ formalna
a. oswiadczenia,
b. kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow,
c. warunki techniczne od gestoréw sieci i instalacji,
3.2. Czes¢ opisowa
a. opis stanu istniejgcego i informacje wstepne,
b. opis zatozen, wymagan oraz przyjetych rozwigzah projektowych dla typow instalaciji
(np. instalacja zasilajgca, gniazd wtyczkowych, oswietlenia itp.), ktérych dotyczy zakres
opracowania,
c. wymagania dla stosowania standardéw wewnetrznych PG
nr nazwa
CT/ST/01 Standard techniczny PG — Oznakowanie instalacji elektrycznych
) Wytyczne do sporzadzania dokumentacji odbiorowej, Centrum
Techniczne, Politechnika Gdanska
d. zestawienie materiatow podstawowych,
3.3. Czes¢ rysunkowa

a. schemat ideowy zasilania,

b. schematy sterowania (np. instalacji o$wietleniowej),




c. schematy i widoki rozdzielnic,

i. na schemacie musi sie znalez¢ kazdy aparat umieszczony w rozdzielnicy, nalezy nadac
mu indywidualny numer zgodnie z funkcja (np. zabezpieczenia — F1, styczniki — K1 itd.),

ii. na schemacie musi sie znalez¢ informacja o zasilaniu danej rozdzielnicy tj. nazwa
rozdzielnicy/nr zabezpieczenia, typ oraz przekréj okablowania zasilajgcego.

iii. w opisie nalezy zawrze¢ wymog aktualizacji schematu przez Wykonawce na etapie
dokumentacji powykonawczej pod wzgledem ostatecznie uzytych typow zabezpieczen,

. rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie punktéw, urzadzen oraz trasy instalacji wraz z

niezbednymi parametrami technicznymi,

i. instalacja oswietlenia podstawowego — rekomenduje sie stosowanie wylgcznikow
Swiecznikowych i sekcjonowanie instalacji, nalezy stosowa¢ oznaczenia punktow
oswietleniowych literg danej sekcji umieszczong przy oprawach oraz fgcznikach,

ii. ogdlnie - przy kazdym punkcie instalacji elektrycznej umieszczonym na rzucie musi
znalez¢ sie informacja o jego miejscu zasilania — nazwa rozdzielnicy/nr zabezpieczenia.

. schemat monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego,

i. kazda oprawa oswietlenia awaryjnego musi posiada¢ swoj numer (np. 0x.00y — gdzie X"
to nr kondygnaciji a .y’ to kolejny numer oprawy) umieszczony na rzucie/schemacie oraz
fizycznie naniesiony na oprawie przy pomocy etykiety. W przypadku stosowania
centralki/centralnej baterii numer musi by¢ umieszczony rowniez w oprogramowaniu ww.

urzadzen.
3.4. Czes¢ obliczeniowa
. bilans mocy,
. obliczenia techniczne: dobér zabezpieczen, dobor okablowania,
. symulacje oswietlenia na podstawie, ktérych dokonano doboru opraw oswietlenia
(podstawowego oraz awaryjnego),
. hiezbedne obliczenia i dobory elementéw instalacji odgromowej (wewnetrznej oraz
zewnetrznej),
4. Forma przekazania dokumentacji projektowe;j

Dokumentacje projektowg nalez przekaza¢ w formie papierowej oraz elektronicznej
analogicznie zgodnej z wymaganiami stawianymi formie dokumentacji powykonawczej w
+~Wytycznych do sporzadzenia dokumentacji odbiorowej. Centrum Techniczne Politechniki
Gdanskiej” - od pkt. 2 do pkt. 2.3 wraz z dodatkiem nr 3.



