P, 1 2 3 4 5 6 7 3
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
30 90
||||||||||| 9
o= &=
. . - i ® $ H
- -
S
I So S S S 2
| so | S0 | S0 | 02
1LOSCE 1 1 1 2 1 2 1 1
v profilowe stalowe ptycinowe przesuwne ptycinowe przesuwne ptycinowe ptycinowe ptycinowe drewniane ptycinowe
ODPORNOSC OGNIOWA BO BO BO BO BO BO EI6G0 BO
OSCIEZNICA wewnetrzna systemowa systemowa wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna
W SWIETLE BRZEISCIA So=90cm S =90cm Sy =90cm S, =90 cm S, =90 cm S, =90 cm S,=90cm S,=120cm
W SWIET S SRREISCIA H, = 200 cm H, = 200 cm H, = 200 cm H, = 200 cm H, = 200 cm H, = 200 cm H, = 200 cm H, = 200 cm
W SWIETL S MURU S =100 cm $=90cm S =90 cm S =100 cm S =100 cm S =100 cm $=107cm S=142cm
w W RuRy H =205 cm H =200cm H =200cm H =205 cm H =205 cm H =205 cm H =207 cm H =207 cm
WYKONCZENIE Kolor ------ Okleina drewnopodobna Okleina drewnopodobna Okleina drewnopodobna Okleina drewnopodobna Okleina drewnopodobna Okleina drewnopodobna Okleina drewnopodobna
Drzwi wewnetrzne, plytowe,

Drzwi wewnetrzne, ptytowe, jednoskrzydtowe,

Drzwi wewnetrzne, ptytowe,

Drzwi wewnetrzne, plytowe,

Drzwi wewnetrzne, plytowe,

Skrzydto drzwiowe ztozone z ramy z

Nazwa

P

ROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY

BIURA PRZEPUSTEK, LCN

przy Al. Jerozolimskich 97 w Warszawie

UWAGI Drzwi profilowe stalowe, zewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, ptytowe, jednoskrzydtowe,
malowane proszkowo, jednoskrzydtowe, przesuwne, z mozliwoscia otwarcia recznego, przesuwne, z podcigciem/otworem wentylacyjnym nie jednoskrzydtowe, o$cieznica MDFu. jednoskrzydtowe, o$cieznica MDFu. jednoskrzydtowe, z podcieciem/otworem drewna miekkiego. Wypetnienie - dwie dwuskrzydiowe, bezprogowe, oscieznica
odcieznica stalowa. Wyposazone w system automatycznego otwierania mniejszym niz 0,022 m?, z mozliwoscig otwarcia Wyposazone w zamek podklamkowy. Wyposazone w zamek podklamkowy. wentylacyjnym nie mniejszym niz 0,022 m>. | warstwy plyty wiérowej, przedzielonej MDFu. .
Posiadajace zabezpieczenia przyciskiem, sterowane z systemu SSP. recznego, wyposazone w system automatycznego Qd strony wewnetrznej wypozazone w plyta ognioodporna, obfozone obustronnie Wyposazone w system kontroli dostepu.
antywtamaniowe. otwierania przyciskiem, sterowane z systemu SSP. zamek podklamkowy. korkiem, catoé¢ obtozona plyta Drzwi wyposazone w samozamykacz.
ogniochronng. O: ica z drewna litego
lub klejonego.Dwa zawiasy nierdzewne
regulowane w trzech ptaszczyznach. W
oscieznicy umieszczona uszczelka
peczniejaca, w wyfrezowanym rowku
uszczelka przymykowa. Dwie listwy
samoopadajace.Drzwi przylgowe
(3-stronna przylga), bezprogowe. Drzwi
wyposazone w samozamykacz.
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vp profilowe stalowe ve drewno klejone drewno klejone drewno klejone drewno klejone
ODPORNOSC OGNIOWA BO ODPORNOSC OGNIOWA BO BO EI60 BO
OSCIEZNICA wewnetrzna w SEROKOSC S =137 cm S =142 cm S =145 cm S =145 cm
W SWETLEPRAEISCIA S, =90 cm w S OGRu H =144 cm H =150 cm H =158 cm H=97cm
w msé\m«mrm_vm m_mns H, =200 cm UWAGI Okno zewnegtrzne, jednoramowe, Okno zewnetrzne z drewna klejonego Okno zewnegtrzne z drewna klejonego Okno zewnegtrzne, jednoramowe,
w mm,w\mmm. o_<_@ RU $=100 cm trzyszybowe, nieotwieralne o wspétczynniku skrzynkowe, otwieralne o wspoétczynniku skrzynkowe, nieotwieralne o wspoétczynniku trzyszybowe, nieotwieralne o wspétczynniku
WYSOKOZC H= 205 cm przenikania ciepta U=1,1 W/(m?K). przenikania ciepta U=1,1 W/(m*K) przenikania ciepta U=1,1 W/(m?K). przenikania ciepta U=1,1 W/(m?K).
W SWIETLE MURU
WYKONCZENIE Kolor ------
UWAGI Drzwi profilowe stalowe, wewnetrzne, malowane proszkowo, dwuskrzydiowe, oscieznica stalowa.
Zamontowane w szkielecie szklanej przegrody.

UWAGA: Wymiary otworow zweryfikowa¢ w naturze.
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